
KÄYTTÖMUKAVUUS JA TURVALLISUUS 
ON VIETY UUDELLE TASOLLE

Oma G1-naamarisi

Koska jokaisella elämällä on tarkoitus…
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G1-kokonaamarissa on leveä, vääristymätön näkökenttä ja
matala profiili. Kevyen, pienikokoisen rakenteen valttina on
käyttömukavuus. Tämä malli on tehty kestämään. 

Valikoimassa on useita koko- ja hihnastovaihtoehtoja sekä
erilaisia kiinnikkeitä. Naamarin käyttömukavuus on omaa
luokkaansa myös kätevän kiinnitysläpän ansiosta. Ilmanvaihto
vähentää linssin huuruuntumista ja pienentää hengitysvastusta.
Naamariin on integroitu valmiiksi useita hengitysventtiilien
liitäntöjä, joiden käyttö ei vaikeuta huipputeknisen puhekalvon
toimintaa viestintätilanteissa.

Oma G1-naamarisi – Käyttömukavuus ja turvallisuus on viety uudelle tasolle

Näkökenttä

Käyttömukavuus

Ilmanvaihto

Valitse oma G1-naamarikokoonpanosi …

Liittimet

Vaativaan käyttöön soveltuvassa visiirissä on luonnollinen, laaja 90 %
näkökenttä, joten käyttäjä näkee esteettä niin alas- kuin eteenpäin.
Kehyksetön linssi takaa, että myös sivuilla olevat riskit on helppo havaita
nopeasti, ja pelastustyöhön jää muutaman sekunnin verran lisäaikaa. 

Kumihihnasto•
Verkkohihnasto•
Naamari-kypärä-yhdistelmä•

Hihnasto

Naamarin sisäilmanvaihto pitää linssin huuruuntumattomana. 
G1-naamarissa on markkinoiden matalimpiin kuuluva profiili, joka lisää
liikkuvuutta ja antaa luotettavan iskusuojauksen. Rakenne vähentää 
myös hengitysvastusta, sillä käyttäjä on lähempänä sisään- ja
uloshengitysventtiilejä. 

G1-paineilmahengitysjärjestelmä

AutoMaXX-liittimillä varustettujen versioiden lisäksi G1-naamarin saa myös
integroitua G1-paineilmahengitysjärjestelmään. Tämä versio sisältää 
head-up-näytön (HUD), jonka valo suuntautuu hengitysventtiilin 
LED-valoista. Valmiustilassa olevan naamarin liitäntä on auki, joten
hengittäminen sujuu vaivatta. 

Lisätietoja G1-paineilmahengitysjärjestel-
mästä on esitteessä 01-120.2 

sekä sivustollamme.

AutoMaXX-hengitysventtiili

Naamarin voi liittää AutoMaXX-hengitysventtiilillä MSA:n älykkäisiin
paineilmahengityslaitteisiin, kuten AirMaXX- ja AirGo-järjestelmiin. 
Se toimii käyttäjän hengityksen mukaan ja kestää myös vaativissa
olosuhteissa. 

PS-MaXX-pikaliitin•
PF-kiertoliitin (M45x3)•
PF-ESA-sovitin pikaliittimeen •
G1-pikaliitin, avoin liitäntä•

G1-naamarin hengitysventtiilin liitäntä on ergonomisesti
aivan käyttäjän suun edessä. Sopivan liittimen voi valita
kattavasta valikoimasta. 

Naamarin runkoon kiinnitetty leveä kiinnitysläppä takaa erinomaisen tiiviyden ja
käyttömukavuuden. Sisäosat on suunnilteltu pitämään sisään- ja uloshengitysvastus
mahdollisimman pieninä. Kevyen G1-naamarin eri koko- ja hihnastovaihtoehdoista on
helppo valita sopiva malli kaikille käyttäjille. G1-naamari on helppo kiinnittää Gallet
F1XF -palokypärään naamari-kypärä-yhdistelmän sovittimella. Se on vaivaton ja
turvallinen valinta, joka ei paina kasvoja.

1
Kuminen niskahihna•
Kankainen niskahihna•

Niskahihna2

3 4 5Liitin
Perusosa: S, M, L•
Nenäkuppi: S, M, L•

Koko
Eri materiaaleja ja pinnoitteita•
(polykarbonaatti ja APEK,
pinnoitettu ja pinnoittamaton)

Linssi
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Näiden tuotteiden maahantuoja on 

Oikeus muutoksiin pidätetään
ID 50-200.2 FI/01

G1-naamariin on saatavana monenlaisia lisävarusteita. Kaikissa edellä mainituissa naamareissa on pinnoittamaton polykarbonaattilinssi – niskahihna on tilattava erikseen.
Lisätietoja muista kokoonpanoista saat lähimmältä myyntiedustajalta.

Hyväksynnät

Kumihihnasto Verkkohihnasto Naamari-kypärä-yhdistelmä

G1-kokonaamari PS-MaXX, M-koko G1FP-EM1ME0P G1FP-EM1M40P G1FP-HM1MH0P

G1-kokonaamari PF (M45x3), M-koko G1FP-EM1ME0M G1FP-EM1M40M G1FP-HM1MH0M

G1-kokonaamari PF-ESA, M-koko G1FP-EM1ME0E G1FP-EM1M40E G1FP-HM1MH0E

EN 136 CL3•
EN 137, tyyppi 2 (paineilmahengityslaite •
ja hengitysventtiili)
DIN 58610 (HMC)•
ATEX-hyväksyntä (HMC)•
CE-merkintä •

Tilaustiedot

Paineilmahengityslaitteen lisävarusteet

Lisävarusteet ja -ominaisuudet tukevat tai jopa parantavat laitteiden
suojausluokkaa, lisäävät käyttömukavuutta ja optimoivat työnkulkuja,
mikä säästää kallista aikaa ja rahaa. Kypäräsovittimella varustetun
naamarin pienikokoinen kiinnike sijaitsee kätevästi rintakehällä.
Sovitin kiinnitetään paineilmahengityslaitteen hihnastossa oleviin 
D-renkaisiin.

Lisätietoja PI-laitteiden parannuksista ja
lisävarusteista on aiheesta kertovassa
tuoteluettelossamme (ID 01-200.2) sekä
verkkosivustollamme.

Huollettavuus

G1-naamarin kaikkien osien vaihto sujuu nopeasti, joten huolto ei vie kallisarvoista
käyttöaikaa. Kypärässä on integroitu RFID-lähetin, jonka avulla jokainen käyttäjä
tunnistaa oman kypäränsä ja henkilönsuojainten varaston ylläpito sujuu vaivatta.

 


