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Nota: Este boletín contiene únicamente una descripción 
general de los productos mostrados. Aunque se describen 
los usos y la capacidad de desempeño, bajo ninguna 
circunstancia deberán de usar el producto individuos no 
entrenados o calificados para ello, y tampoco sin que se 
hayan leído y entendido completamente las instrucciones del 
producto, incluida cualquier advertencia. Las instrucciones 
contienen la información completa y detallada acerca del 
uso y cuidado correcto de estos productos.
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COMUNICACIONES ULTRA

ELITE XT

10144673 Amplificador Ultra Elite XT con soporte y micrófono en la 
máscara 

10144676 Amplificador/interfaz de radio Ultra Elite XT con soporte y 
micrófono en la máscara 

10144672 Sólo amplificador Ultra Elite XT 

10144675 Sólo amplificador e interfaz de radio Ultra Elite XT 

El Sistema de Comunicación para la máscara Ultra Elite XT MSA

Características y beneficios 

•	 Desempeño	que	supera	las	exigencias	de	la	NFPA.
•	 Bocinas	con	transmisión	fuerte	y	clara	que	proporcionan	comunicación	

de persona a persona.
•	 Micrófono	interno	que	ofrece	claridad	y	volumen	óptimos.	
•	 Su	 sistema	único	para	montarse	en	barras	colectoras	permite	un	uso	

compartido de amplificadores y sistema de interfaz de radio (RI). 
•	 La	 bocina	 del	 auricular	 permite	 escuchar	 la	 llegada	 de	mensajes	 de	

radio en entornos de alto ruido ambiental. 
•	 Luces	LED	rojas	de	encendido	que	le	permiten	saber	si	la	unidad	está	

encendida o si sus baterías necesitan ser reemplazadas.
•	 Su	 práctica	 colocación	 no	 bloquea	 la	 visión	 ni	 la	 comunicación	

mecánica. 

Especificaciones/Aprobaciones

•	 NIOSH	y	NFPA	1981,	edición	2013	
•	 Seguridad	intrínseca,	para	uso	en	Clase	I,	División	1,	Grupos	C,	D,	E,	F	y	G	

por ANSI UL 913, Séxta y Séptima Edición
•	 Estándar	canadiense	CSA-C22-2-No.25,	157
•	 Micrófono	interno	sumergible	
•	 Amplificador	desmontable	y	transferible	
•	 Baterías:	tres	AAA	(vida	de	batería:	más	de	12	horas)
•	 LED	que	parpadea	si	hay	batería	baja	(indicador	de	una	hora	restante)

El Sistema de Comunicación para la máscara Ultra Elite XT MSA

Información para ordenar

El Sistema de Comunicación Ultra Elite XT de MSA está diseñado 
específicamente para cumplir con las necesidades de comunicación de 
los usuarios. El Sistema de Comunicación Ultra Elite XT está disponible 
en dos configuraciones: 1) amplificador, o 2) amplificador con interfaz 
de radio,  proporcionando la herramienta ideal a los equipos de usuarios 
para realizar su labor. Su diseño innovador ayuda a reducir gastos a 
través del amplificador de uso compartido, minimizando la necesidad de 
proporcionar equipos de forma individual.

El Sistema de Comunicación Ultra Elite XT cuenta con un micrófono 
montado internamente acompañado por una bocina de amplificador 
grande, que proporciona claridad y un volumen de voz óptimos. 
Integrando un diseño de circuitos patentado, el sistema cumple con 
calificaciones STI (Índice de Transmisión de Voz) que exceden los 

requerimientos mínimos estipulados en la edición 2013  de la norma NFPA 
1981.	Gracias	a	que	está	montado	en	el	perfil	de	una	máscara	Ultra	Elite	de	
MSA, el sistema no bloquea la visión ni se interpone en la funcionalidad de 
las comunicaciones mecánicas de voz de la máscara.

La versión con interfaz de radio cuenta con el mismo amplificador de alto 
desempeño que incluye la versión que únicamente viene con amplificador, 
combinado con un auricular para la recepción de mensajes de radio;  
“presiona-para-hablar” (Push-To-Talk) o lapel interfaz de ensamble de 
micrófono con más de 100 modelos de radio. El PTT cuenta con un botón 
montado	al	frente	que	facilita	su	uso	dentro	de	los	trajes	HazMat	para	el	
manejo de materiales peligrosos; el lapel micrófono funciona como un 
componente independiente de comunicación individual sin una máscara.




