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Con la G1 AirElite abbiamo realizzato una maschera che fissa un nuovo standard, all'avanguardia per comfort 
e sicurezza. La G1 AirElite è una simbiosi di materiali sofisticati e di moderni principi di progettazione: 
probabilmente la maschera più evoluta oggi disponibile. Non solo è retrocompatibile con tutti i dispositivi 
AirElite esistenti, ma offre molte opzioni di compatibilità per la comunicazione, il cui settore è in rapida 
evoluzione, con dispositivi sempre nuovi. 

 

Vantaggi in evoluzione, come la visione periferica migliorata  

Volete vedere cosa c'è laggiù in fondo? Iniziate dalla scala che avete di fronte! 

Durante l'evoluzione dell'umanità, era essenziale per la 
sopravvivenza rilevare tempestivamente gli elementi in rapido 
movimento... e questo vale anche per la vostra attività. L'area 
dell'occhio che percepisce con precisione dettagli e colori si trova 
al centro della retina, mentre le cellule dell'area esterna rilevano 
molto più rapidamente il movimento: sono loro a occuparsi della 
visione periferica.  

Questo tempestivo sistema di allarme è essenziale e la G1 è 
progettata per evitare di interrompere i suoi segnali. Il visore della 
G1 è piatto, senza curve convesse, per evitare rifrazioni e 

riflessioni ottiche; in questo modo si riducono le distrazioni per l'utilizzatore e per i colleghi che guardano nella 
sua direzione. 

Rispetto alle altre maschere, il design della G1 ha l'obiettivo specifico di ridurre notevolmente le distrazioni 
nella percezione e nel comportamento naturale, ad esempio consentendo una visione senza limiti. Il campo 
visivo aperto consente di vedere facilmente il terreno davanti all'utilizzatore, per rilevare ostacoli pericolosi 
prima che costituiscano una minaccia imprevista.  

 

Comunicazione eccellente  

Nel nuovo alloggiamento, il diaframma fonico è sempre nella posizione ideale per una trasmissione eccellente 
della voce: grazie alle dimensioni e al design, la trasmissione vocale è la migliore della categoria. L'ultima 
evoluzione del design del tergi-visore non si limita a rimuovere l'acqua, ma si basa sul principio della "nube di 
nebbia". Fa parte del sistema di comunicazione, perché consente la comunicazione non verbale attraverso un 
visore perfettamente pulito. La posizione del tergi-visore nell'alloggiamento non ha effetto sulla durata del 
visore, perché il rivestimento e il visore stesso non risentono del tergi-visore né del suo meccanismo. 

 

Più vicino che mai  

Le apparecchiature di protezione per la testa (la parte del corpo che si muove di più) devono favorire il comfort 
ed evitare distrazioni, disturbi e interferenze con i movimenti naturali.  

Devono consentire di concentrarsi completamente sui compiti da svolgere.  

Grazie a questi miglioramenti, la G1 ha un profilo tra 
i più compatti in commercio: 

 Dimensioni complessive ridotte quasi in ogni direzione  

 Connettore della maschera più vicino alla bocca  

 Peso complessivo ridotto 

 Baricentro più basso e più vicino al corpo 

 Minor rischio di impigliarsi, senza appigli non necessari  
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Il design della G1 non si limita a migliorare l'equilibrio percepito e il 
comfort, ma allevia anche i sintomi della stanchezza.  

Tutti i test svolti confermano l'affidabilità e la qualità del nostro 
collaudato profilo di tenuta, che isola il viso dall'ambiente esterno. Il 
grande profilo del corpo maschera migliora ulteriormente le prestazioni 
e garantisce la massima tenuta. 

Avvicinando il connettore della maschera alla bocca abbiamo 
ottimizzato il punto di equilibrio e l'angolo di attacco, favorendo i 
movimenti naturali del braccio mentre la maschera è collegata e 
lasciando più libertà di movimento alla testa.  

 

Disponibile in tre taglie, la G1 si adatta a quasi tutti i tipi di viso, di 
qualsiasi dimensione, in tutto il mondo. Le taglie piccola, media e grande 
del corpo maschera e della mascherina interna si possono combinare in 
diverse configurazioni, per la migliore calzata possibile. 
 
I tre colori del pulsante sulla bardatura fungono da indicatori per 
riconoscere rapidamente le diverse taglie del corpo maschera.  

 

 

Due bardature per aumentare la velocità e la flessibilità 

Nuova bardatura a 4 punti 

Avvalendosi di decenni di esperienza nelle bardature a livello globale, MSA ha sviluppato questa nuova 
bardatura in aramide che, combinata con la G1, sta rivoluzionando il modo di indossare le maschere, in tutto il 
mondo.  

Con i consueti cinque punti di collegamento ben definiti tra corpo maschera e bardatura, ora basta regolare 
quattro fibbie sulle cinghie flessibili in aramide collegate a un grande elemento in rete.  

 Questo design garantisce lo stesso contatto efficace offerto da 
qualsiasi bardatura in gomma. 

 Le robuste cinghie in aramide consentono una regolazione semplice e 
veloce, evitando che i capelli rimangano impigliati come spesso accade 
con le cinghie di gomma convenzionali.  

 Calzata comoda garantita: l'alta pressione di contatto necessaria è 
distribuita uniformemente sull'intera superficie della bardatura, anziché 
solo su alcune cinghie.  

 Si evitano così punti di pressione delle cinghie e delle fibbie 
sovrapposte sotto l'elmetto, per concentrarsi comodamente sui compiti 
da svolgere senza essere costantemente distratti da punti dolorosi. 
 

In base a come la si indossa, è possibile risparmiare fino a 
due movimenti regolando solo le quattro fibbie. La rete 
flessibile consente inoltre il posizionamento simultaneo sulla 
testa mentre si chiudono le fibbie, riducendo anche del 40% il 
tempo necessario per indossare la maschera.  

  

Confronto con altri profili di maschera 
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Bardatura in gomma ottimizzata su 5 punti 

La bardatura in gomma della G1 migliora la regolazione della lunghezza delle 
cinghie. 
Anche le dimensioni delle chiusure sono aumentate, per facilitare la 
manipolazione e garantire una tenuta efficace, senza scivolare. 

 

 

La base fondamentale: sicurezza nella manutenzione 

Negli ambienti impegnativi, gli utilizzatori devono poter contare su segnali affidabili a conferma della 
correttezza di ogni azione.  

Per maggiore comodità e per motivi di sicurezza, la manutenzione della maschera G1 è estremamente 
semplice, pensata per emettere un feedback acustico e tattile durante il montaggio dei componenti principali, 
come la bardatura o il telaio del visore.  

Tutti i componenti sono realizzati per garantire la massima sicurezza e per una manutenzione molto più 
rapida.  
La durata delle procedure tipiche di preparazione per la manutenzione e per la pulizia in sicurezza è stata 
ridotta. 

La resistenza del visore ai prodotti 
detergenti e disinfettanti è stata 
rafforzata: ora è oltre 5 volte più 
resistente rispetto ai migliori visori 
MSA precedenti.  

Durante il lavaggio, si può tirare la bardatura in rete sopra il visore per 
utilizzare la maglia in aramide come copertura protettiva di quest'ultimo. 

Il transponder RFID incorporato consente l'identificazione per la gestione del 
magazzino e per gestire con facilità le maschere G1 AirElite. 


