
Armazón opcional para
cascos tipo cachucha V-Gard®

Cascos

Protección auditiva

Pantallas para uso general
Pantallas para usos especí cos

Ultra Filter

Fácil de usar

• Montaje y desmontaje de
accesorios

• Instalación y desmontaje
más rápidos de la pantalla

• Partes verdes con código 
de color

Hecho para durar

• Juntas de por vida
• Correa universal
• Protección contra

partículas y polvo

Reducción de la complejidad

• Diseñado para adaptarse 
a todos los cascos V-Gard
tipo cachucha MSA



PROTECCIÓN
AUDITIVA CON

MONTAJE EN CASCO

Orejera, HPE, pasiva, con ranura 10061272
Orejera, EXC, pasiva, con ranura 10061230
Orejera, XLS, pasiva, con ranura 10061535
Orejera, left/RIGHT, pasiva, alta 10087422
Orejera, left/RIGHT, pasiva, media 10087429
Orejera, left/RIGHT, pasiva, baja 10087439
Left/RIGHT®, FM Pro, electrónica, media, azul 10111829
Left/RIGHT Cuto  Pro, electrónica, media, amarilla 10111823
Left/RIGHT, Dual Pro, electrónica, media, azul 10111832

PROTECCIÓN
RESPIRATORIA

Respirador de media cara Advantage® 200, bajo per l P100 815369
Respirador de media cara Advantage 420, bajo per l P100 815369
Respirador de media cara clásico Comfo®, bajo per l P100 815177
Cartucho Sparkfoe, bajo per l P100 10153412 
Cartucho Sparkfoe, P100 815176

MSAsafety.com

Nota: Este boletín proporciona únicamente una
descripción general de los productos ilustrados. Si
bien se describan los usos y funciones de los
productos, no debe permitirse bajo ninguna
circunstancia que estos sean utilizados por personas
sin la debida formación o capacitación y sin haber
leído detenidamente y comprendido las
instrucciones de uso con las respectivas
advertencias y recomendaciones. Solo
allí se encuentra la información
detallada completa para el correcto uso
y cuidado de estos productos. 
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DESCRIPCIÓN N. º DE PARTE

Armazón  V-Gard para cascos tipo cachucha, universal, con protección contra partículas y polvo 10190639

10190640

10187163

Armazón V-Gard para cascos tipo cachucha, universal, sin protección contra partículas y polvo

Limpiador de partículas y polvo de repuesto 

PANTALLAS
PARA USO
GENERAL

Policarbonato, transparente, 8” (20.3 cm) x 17” (43.2 cm) x 0.04” (1.02 mm) 10115836
Policarbonato, transparente, 8” (20.3 cm) x 17” (43.2 cm) x 0.04” (1.02 mm), nitrómetro 10115837
Policarbonato, transparente, 9.5” (24.1 cm) x 17” (43.2 cm) x 0.04” (1.02 mm) 10115863
Policarbonato, transparente, revestimiento antiempañamiento/antirrayado, 8” (20.3 cm) x 17” (43.2 cm) x 0.06” (1.52 mm) 10115839
Policarbonato, transparente, 8” (20.3 cm) x 17” (43.2 cm) x 0.06” (1.52 mm), nitrómetro 10115841
Policarbonato, verde, revestimiento antiempañamiento/antirrayado, 8” (20.3 cm) x 17” (43.2 cm) x 0.06” (1.52 mm) 10115842
Policarbonato, transparente, 8” (20.3 cm) x 17” (43.2 cm) x 0.06” (1.52 mm) 10115840
8” (20.3 cm) x 17” (43.2 cm) x 0.06” (1.52 mm), nitrómetro, no CSA 10117783

CASCOS TIPO
SOMBRERO

Disponibles en
una amplia

gama de colores

Cachucha V-Gard, pequeña

Cachucha V-Gard, estándar

Cachucha V-Gard, estándar (global)

Cachucha V-Gard, grande

Cachucha V-Gard 500, estándar

Cachucha SmoothDome®, estándar

Cachucha Topgard®, estándar

Cachucha Thermalgard®, estándar

Cachucha Skullgard®, pequeña

Cachucha Skullgard, estándar

Cachucha Skullgard, grande

Cachucha Super-V®, estándar

PANTALLAS
PARA USOS

ESPECÍFICOS

Uso intensivo, policarbonato, transparente, revestimiento antiempañamiento/antirrayado, 10.375” (26.4 cm) x 
17” (43.2 cm) x 0.098” (2.5 mm) 10115853 

Uso intensivo, policarbonato, verde, revestimiento antiempañamiento/antirrayado, 10.375” (26.4 cm) x 
17” (43.2 cm) x 0.098” (2.5 mm) 10115854

Malla, acero con borde de plástico, 8” (20.3 cm) x 17” (43.2 cm) 10116557
Malla, acero con borde de plástico, 8” (20.3 cm) x 17” (43.2 cm), nitrómetro 10116558
Malla, aluminio, 8” (20.3 cm) x 16.5” (41.9 cm), para armazón metálico 10158822
Sustancias químicas y salpicaduras, propionato, transparente, 8” (20.3 cm) x 17” (43.2 cm) x 0.06” (1.52 mm) 10115855

Sustancias químicas y salpicaduras, propionato, transparente, 8” (20.3 cm) x 17” (43.2 cm) x 0.06” (1.52 mm), nitrómetro 10115856 

Sustancias químicas y salpicaduras, propionato, transparente, 9.25” (23.5 cm) x 18” (45.7 cm) x 0.098” (2.5 mm) 10115851 
Alta temperatura, policarbonato, transparente, revestimiento antiempañamiento/antirrayado, 9.25” (23.5 cm) 
x 17” (43.2 cm) x 0.098” (2.5 mm) 10115844 

Alta temperatura, policarbonato, verde, revestimiento antiempañamiento/antirrayado, 9.25” (23.5 cm) 
x 17” (43.2 cm) x 0.098” (2.5 mm) 10115845 

Alta temperatura, policarbonato, transparente, re ectante, 9.25” (23.5 cm) x 18” (45.7 cm) x 0.065” (1.7 cm) 10115848 
Alta temperatura, policarbonato, verde, re ectante, 9.25” (23.5 cm) x 18” (45.7 cm) x 0.065” (1.7 cm) 10115850 
Soldadura, policarbonato, tono 3, 8” (20.3 cm) x 17” (43.2 cm) x 0.07” (1.8 mm) 10115859 
Soldadura, policarbonato, tono 3, 8” (20.3 cm) x 17” (43.2 cm) x 0.07” (1.8 mm), nitrómetro 10115860 
Soldadura, policarbonato, tono 5, 8” (20.3 cm) x 17” (43.2 cm) x 0.07” (1.8 mm) 10115861 
Soldadura, policarbonato, tono 5, 8” (20.3 cm) x 17” (43.2 cm) x 0.07” (1.8 mm), nitrómetro 10115862 
Arco eléctrico, policarbonato, ASTM F2178-2008, 9.25” (23.5 cm) x 18” (45.7 cm) x 0.065” (1.7 cm) 10115847 
Arco eléctrico, policarbonato, ASTM F2178-2008, 8” (20.3 cm) x 17” (43.2 cm) x 0.06” (1.52 mm), 
para uso con mentonera (PN/10115827) 10118480 

Conformidad facilitada con una solución de seguridad opcional completa sobre el cuello


