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Casques et Coquilles anti-bruit communicants
left/RIGHT Wireless World
Fiche technique

Principaux avantages et caractéristiques

Caractéristiques techniques

Spécifications
Poids Version casque : 295 g / version coquilles pour casques de chantier : 280 g

Matériaux
Plastiques : ABS (coquilles, support de montage sur casque), POM (bandeau tour de tête)
Mousse acoustique
Couche de PVC et mousse (anneau d’étanchéité)

Menus de navigation Sélection par l’utilisateur, 23 langues
Microphone Micro-rail, bras flexible et position de parking, bonnette de protection incluse
Haut-parleurs 2x32 ohms
Piles 2x AAA. Possibilité d’utiliser des piles rechargeables (rechargement externe). Compartiment extérieur étanche

Autonomie des piles
Version standard : 40 heures (avec 25 % du temps en connexion Bluetooth)
Version Dual : 36 heures (avec 25 % du temps en connexion Bluetooth et fonction CutOff active en
permanence)*

Profil Bluetooth / Firmware Bluetooth version 2.1, profils mains libres et A2DP
Bootloader intégré permettant la mise à jour du firmware à distance

Casques MSA compatibles V-Gard, V-Gard 200, V-Gard 500, V-Gard 520, V-Gard 930, V-Gard 950, Thermalgard

Gestion des priorités sonores Priorité aux appels entrants
Mélangés avec les sons environnants (0 à 75 %), mode discussion (sons environnants uniquement)

Limitation du volume des sons 82 dB par source, combinaison de sons jusqu’à 85 dB

Design ergonomique left/RIGHT pour une position de port et un confort•
optimaux: coquilles adaptées à la forme et au positionnement de chaque oreille.

Connectivité Bluetooth sans fil pour connecter des téléphones mobiles,•
smartphones ou radios Bluetooth

Microphone flexible neutraliseur de bruit avec position de parking•
Messages multilingues (23 langues dont Français) pour naviguer dans le menu•
sans difficulté

Réglage du volume avec limitation sécurisée du volume maximum sous les seuils•
dangereux pour vos oreilles 

Gestion des priorités pour les appels entrants•
Version Dual disponible avec radio FM et restitution des sons environnants en•
fonction du niveau sonore (Cut-off )

Versions casque et version coquilles pour montage sur casques de chantier•

Restez toujours connecté à votre environnement !
Avec la protection auditive connectée left/RIGHT Wireless
World, les travailleurs restent désormais totalement connectés
au monde extérieur. Ils ne s’exposent ainsi plus au risque de perdre
les avantages de leur protection auditive pour prendre un appel
ou communiquer ; de plus, grâce aux fonctionnalités avancées
de ces systèmes MSA, ils peuvent bénéficier d’une transmission
audio de haute qualité.
Être connecté n’a jamais été aussi sûr !
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Références de commande

Homologations / Atténuation du bruit

Homologations CE Certifié par l’organisme européen notifié FIOH (0197), conformément aux normes suivantes :
EN 352-1, EN 352-3, EN 352-6, EN 352-8

Homologations ANSI ANSI S3.19-1974

Indice de protection (IP) IP54

Valeurs SNR et H/M/L (EN) Version casque : 28 dB
(H = 31 dB / M = 25 dB / L = 17 dB)

Versions coquilles pour casques de chantier : 28 dB
(H = 29 dB / M = 23 dB / L = 17 dB)

Valeur NRR (ANSI) Version casque : 25 dB Versions coquilles pour casque de chantier : 24 dB

Amplification des sons ambiants Réglable, +6 dB à -6 dB

EMC EN 61000-6-2 Immunité pour les environnements industriels 10 V/m
EN 61000-6-3 Norme sur l’émission pour les environnements résidentiels, commerciaux et de l’industrie légère 

Indications de durée de vie

Durée de stockage (avant
première utilisation) 2 ans max., dans l’emballage d’origine.

Durée de vie (en plus de la durée
de stockage) 10 ans

Pièces de rechange – kit hygiène Anneau d’étanchéité et mousses – remplacement recommandé tous les six mois

Emballage

Boîte individuelle 200 x 230 x 125 mm

Emballage en gros (12 unités) 740 x 400 x 235 mm

Palette (X boîtes, 12x unités) 1200 x 800 x 1600 mm, env. 50 kg

Référence Description

10176719-00 Casque anti-bruit communicant left/RIGHT Wireless World

10176719-01 Coquilles anti-bruit communicantes pour montage sur casques de
chantier left/RIGHT Wireless World

10176720-00 Casque anti-bruit communicant left/RIGHT Wireless World Dual
(CutOff + FM)

10176720-01 Coquilles anti-bruit communicantes pour montage sur casques de
chantier left/RIGHT Wireless World Dual (CutOff + FM)

10182743 Kit hygiène, left/RIGHT WW

Coquille gauche Dual Coquille droite Dual


