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Avis d’inspection 
LCP à sangle Latchways de MSA 

 
29 avril 2019 

 
 
Cher client des produits de protection antichute MSA, 
 
MSA publie cet avis d’inspection pour vous informer que MSA a reçu un rapport de terrain au sujet 
d’un arbre central droit dans un LCP à sangle Latchways de MSA de 3 m (10 pi). MSA n’a reçu 
aucun rapport de blessures associé à cette condition. Cependant, nous demandons d’effectuer 
l’inspection décrite dans le présent avis. 
 
S’il est soumis à une manipulation brutale, un arbre central droit peut éventuellement se déloger 
complètement du LCP à sangle. Si l’arbre de déloge complètement du LCP à sangle, le LCP à 
sangle continuera de sortir et de se rétracter pendant l’utilisation normale, mais n’arrêtera pas une 
chute. 
 
Seules les versions de LCP à sangle Latchways de MSA qui mesurent 3 m (10 pi) ou moins 
de longueur et dont l’enveloppe intérieure est jaune sont potentiellement touchées. Les LCP 
à câble ne sont pas touchés. 
 
Une liste des numéros de pièce et des dates de fabrication est incluse dans l’Annexe A. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figure 1 – Arbre central droit 
 

MSA invite tous les clients d’inspecter les arbres centraux des LCP à sangle 
Latchways de MSA qui mesurent 3 m (10 pi) ou moins de longueur.   
 
Inspecter en suivant les directives contenues dans le présent avis. Mettre hors 
service tout LCP à sangle qui ne passe pas l’inspection. 

Enveloppe 
intérieure jaune 
 
Arbre central 
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Directives d’inspection 
 
 
Effectuer l’inspection suivante pour déterminer si le LCP à sangle doit être ou non mis hors service. 
 

1) Confirmer que le LCP à sangle comporte une enveloppe interne jaune (consulter la Figure 
1). Si le LCP à sangle n’a pas d’enveloppe intérieure jaune, aucune autre mesure n’est 
requise. 
 

2) Inspecter l'extrémité de l'arbre qui se trouve du même côté du LCP que l’enveloppe 
intérieure jaune. 

a. Inspecter visuellement l’arbre à la recherche d’un bout évasé, comme illustré à la 
Figure 2. Si l’arbre a un bout évasé comme illustré à la Figure 3, mettre le LCP hors 
service, puis suivre les étapes dans la section « Remplacement des LCP touchés ». 

b. Si le LCP n’est pas mis hors service à l’étape 2a, effectuer l'essai de confirmation 
suivant pour un bout droit. Sans aucune charge sur la corde d’assurance du LCP et 
tout en tenant le LCP dans la main, pousser sur l’extrémité de l’arbre du côté de 
l’enveloppe intérieure jaune du LCP tout comme si l’arbre était poussé hors du trou 
du LCP. Un léger mouvement axial au niveau de l’arbre est normal. Si l’arbre peut 
être poussé dans le LCP, puis sorti de l’autre côté, mettre le LCP hors service, puis 
suivre les étapes dans la section « Remplacement des LCP touchés ». 

 
3) Pour toute question à savoir si l’extrémité de l'arbre répond aux critères ci-dessus, mettre la 

LCP hors service, puis contacter le service à la clientèle de MSA. 
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Figure 2 – Extrémité de l’arbre évasée 

Effectuer l’étape 2b de l’inspection pour 
confirmer l’acceptabilité 
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Figure 3 – Extrémité de l'arbre droite 

METTRE HORS SERVICE 
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Remplacement des LCP touchés 
 
Nous regrettons l’inconvénient occasionné et, afin de minimiser toute perturbation, nous nous 
engageons à prendre toutes les mesures de remplacement aussi rapidement que possible. 
 
Si vous êtes en possession de LCP à sangle dont l'arbre central est droit, nous vous fournirons 
gratuitement des produits de remplacement. 
 
Pour recevoir un produit de remplacement, veuillez remplir le Formulaire de retour/remplacement de 
LCP à sangle Latchways de MSA et l’envoyer par courrier électronique au service à la clientèle de 
MSA à l'adresse électronique appropriée ci-dessous. Les LCP de remplacement vous seront 
expédiés et nous vous enverrons les instructions pour retourner les LCP touchés. 
 
 
Coordonnées du service à la clientèle MSA : 
 
Si vous avez des questions au sujet du présent avis d’inspection, veuillez communiquer avec le 
service à la clientèle de MSA comme suit : 
 

• États-Unis, Canada ou territoires des États-Unis – tél. 1 866 672-0005 ou par courriel à : 
ProductSafetyNotices@MSAsafety.com. 

• À l’extérieur des États-Unis, du Canada et des territoires des États-Unis, tél. 724 776-8626 
ou faites parvenir un courriel à : LAMZonecs@MSAsafety.com. 

 
Nous sommes sincèrement désolés de tout inconvénient que cela peut vous causer, cependant 
vous comprendrez que votre sécurité et votre totale satisfaction à propos de nos produits sont 
importantes pour nous.  
 
Veuillez agréer nos meilleures salutations, 

 
 
Nathan Andrulonis 
Directeur de la sécurité des produits 
 
PS19014-02                        

       
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ProductSafetyNotices@MSAsafety.com
mailto:LAMZonecs@MSAsafety.com
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Annexe A (page 1 sur 2) 

            
  
 
 
 

Fabriqué entre octobre 2015 et août 2017 
LCP à sangle simple de 1,8 m/6 pi  

63011-00A 63011-00AEU 63011-00ACA 63011-00ACN 
63011-00B 63011-00BEU 63011-00BCA 63011-00BCN 
63011-00C 63011-00CEU 63011-00CCA - 
63011-00D 63011-00DEU 63011-00DCA - 
63011-00E 63011-00EEU 63011-00ECA - 
63011-00F 63011-00FEU 63011-00FCA 63011-00FCN 
63011-00G 63011-00GEU 63011-00GCA - 
63011-00H 63011-00HEU 63011-00HCA - 
63011-00I 63011-00IEU 63011-00ICA - 
63011-00J 63011-00JEU 63011-00JCA - 
63011-00K 63011-00KEU 63011-00KCA - 
63011-00L 63011-00LEU 63011-00LCA - 
63011-00M 63011-00MEU 63011-00MCA - 
63011-00N 63011-00NEU 63011-00NCA - 
63011-00O 63011-00OEU 63011-00OCA - 
63011-00P 63011-00PEU 63011-00PCA - 
- 63011-00REU - - 
- 63011-00SEU - - 
- 63011-00TEU - - 
- 63011-00UEU - - 
- 63011-00VEU - - 

LCP à sangle double de 1,8 m/6 pi  
63111-00A 63111-00AEU 63111-00ACA 63111-00ACN 
63111-00B 63111-00BEU 63111-00BCA 63111-00BCN 
63111-00C 63111-00CEU 63111-00CCA 63111-00FCN 
63111-00D 63111-00DEU 63111-00DCA - 
63111-00E 63111-00EEU 63111-00ECA - 
63111-00F 63111-00FEU 63111-00FCA - 
- 63111-00REU - - 
- 63111-00SEU - - 

LCP à ancrage arrière simple de 2,7 m/9 pi  
63041-00A - 63041-00ACA - 

LCP à ancrage arrière double de 2,7 m/9 pi 
63141-00A - 63141-00ACA - 
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Fabriqué entre mai 2016 et septembre 2018 
 LCP à sangle de 2,5 m  

- 63012-00CEU - - 
- 63012-00IEU - - 

LCP à sangle de 3 m/10 pi  
63013-00A 63013-00AEU 63013-00ACA 63013-00ACN 
63013-00B 63013-00BEU 63013-00BCA 63013-00BCN 
63013-00C 63013-00CEU 63013-00CCA 63013-00FCN 
63013-00D 63013-00DEU 63013-00DCA - 
63013-00E 63013-00EEU 63013-00ECA - 
63013-00F 63013-00FEU 63013-00FCA - 
63013-00G 63013-00GEU 63013-00GCA - 
63013-00H 63013-00HEU 63013-00HCA - 
63013-00I 63013-00IEU 63013-00ICA - 
63013-00J 63013-00JEU 63013-00JCA - 
63013-00K 63013-00KEU 63013-00KCA - 
63013-00L 63013-00LEU 63013-00LCA - 
63013-00M 63013-00MEU 63013-00MCA - 
63013-00N 63013-00NEU 63013-00NCA - 
63013-00O 63013-00OEU 63013-00OCA - 
63013-00P 63013-00PEU 63013-00PCA - 
- 63013-00REU - - 
- 63013-00SEU - - 
- 63013-00TEU - - 
- 63013-00UEU - - 
- 63013-00VEU - - 

Fabriqué entre novembre 2016 et avril 2019 
LCP pour éclairs d’arc de 2 m 

63032-00N 63032-00NCA 63032-00NBR - 
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Formulaire de retour/remplacement de LCP à sangle Latchways de MSA 
 

 
Veuillez remplir le présent formulaire et l’envoyer par courrier électronique au  
service à la clientèle de MSA :  
 

• Aux États-Unis, au Canada ou dans les territoires des États-Unis – 
ProductSafetyNotices@MSAsafety.com 

• À l’extérieur des États-Unis, du Canada et des territoires des États-Unis – 
LAMZonecs@MSAsafety.com 

 
Vous pouvez passer plusieurs commandes en transmettant d’autres exemplaires de ce formulaire. 
 
 
Nom :  _________________________________________________________________________ 
 
 
Adresse d’expédition :  ____________________________________________________________ 
 
 

 ____________________________________________________________ 
 
 
 ____________________________________________________________ 

 
 
Téléphone : _______________________ Adresse électronique :  __________________________ 
 
 
LCP à sangle Latchways de MSA que vous commandez – Gratuitement          
         
 Numéro de pièce   Quantité 
 
 ______________________  _______ 
 
 ______________________  _______ 
 
 ______________________  _______ 
 
 ______________________  _______ 
 
 ______________________  _______ 
 
 ______________________  _______ 
 
 ______________________  _______     
 
MSA fera parvenir les LCP de remplacement et les instructions relatives à l’envoi pour le retour à MSA d’une quantité 
identique de LCP touchés. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
À l’usage de MSA uniquement - Code de commande : UR6 
PS19014-02 
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