
Líneas de vida Estándar con absorbedor de energía V-SERIES CSA  
Guía de conversión
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Descripción Normas

Líneas de vida Workman® y Sure-Stop Líneas de vida de la Serie V

10072474

Línea de vida con absorbedor de 
impacto Workman, ajustable, de 
una pierna, 1.8 m (6 ft), ganchos 
de seguridad pequeños 36C.

10188100 10190397 N/A

Línea de vida con absorbedor de 
energía de la Serie V, estándar, 
ajustable, de una pierna, 1.8 m (6 ft), 
ganchos de seguridad pequeños 36C.

CSA Z259.11-17, 
OSHA

SWL4068706LS

Línea de vida con absorbedor 
de impacto con correa, de una 
pierna, 25.4 mm x 1.8 m (1” x 
6 ft), ganchos de seguridad 
grandes 36CL, CSA.

10188100 10190397 N/A

Línea de vida con absorbedor de 
energía de la Serie V, estándar, 
ajustable, de una pierna, 1.8 m (6 ft), 
ganchos de seguridad pequeños 36C.

CSA Z259.11-17, 
OSHA

SNL4048406LS
Línea de vida con absorbedor de 
impacto con cuerda de nylon, de 
una pierna, CSA.

10188100 10190397 N/A

Línea de vida con absorbedor de 
energía de la Serie V, estándar, 
ajustable, de una pierna, 1.8 m (6 ft), 
ganchos de seguridad pequeños 36C.

CSA Z259.11-17, 
OSHA

10073708

Línea de vida con absorbedor de 
impacto Workman, ajustable, de 
dos piernas, 1.8 m (6 ft), ganchos 
de seguridad pequeños 36C.

10188102 10190399 N/A

Línea de vida con absorbedor de 
energía de la Serie V, estándar, 
ajustable, de dos piernas, 1.8 m (6 ft), 
ganchos de seguridad pequeños 36C.

CSA Z259.11-17, 
OSHA

SWL40400206LS
Línea de vida con absorbedor 
de impacto Sure-Stop, de dos 
piernas, 1.8 m (6 ft).

10188102 10190399 N/A

Línea de vida con absorbedor de 
energía de la Serie V, estándar, 
ajustable, de dos piernas, 1.8 m (6 ft), 
ganchos de seguridad pequeños 36C.

CSA Z259.11-17, 
OSHA

10076124

Línea de vida con absorbedor de 
impacto Workman, ajustable, de 
una pierna, 1.8 m (6 ft), ganchos 
de seguridad grandes 36CL.

10188103 10190398 N/A

Línea de vida con absorbedor de 
energía de la Serie V, estándar, 
ajustable, de una pierna, 1.8 m (6 ft), 
ganchos de seguridad grandes 36CL.

CSA Z259.11-17, 
OSHA

10072475

Línea de vida con absorbedor de 
impacto Workman, ajustable, de 
dos piernas, 1.8 m (6 ft), ganchos 
de seguridad grandes 36CL.

10188101 10190400 N/A

Línea de vida con absorbedor de 
energía de la Serie V, estándar, 
ajustable, de dos piernas, 1.8 m (6 ft), 
ganchos de seguridad grandes 36CL.

CSA Z259.11-17, 
OSHA

SWL40400206LSH

Línea de vida con absorbedor de 
impacto Sure-Stop, de dos piernas, 
1.8 m (6 ft), ganchos de seguridad 
36C y 36CL.

10188101 10190400 N/A

Línea de vida con absorbedor de 
energía de la Serie V, estándar, 
ajustable, de dos piernas, 1.8 m (6 ft), 
ganchos de seguridad grandes 36CL.

CSA Z259.11-17, 
OSHA

10118779

Línea de vida con absorbedor de 
impacto Sure-Stop con correa 
de nylon, ajustable, de dos 
piernas, 1.8 m (6 ft), ganchos de 
seguridad 36C y 36CL.

10188101 10190400 N/A

Línea de vida con absorbedor de 
energía de la Serie V, estándar, 
ajustable, de dos piernas, 1.8 m (6 ft), 
ganchos de seguridad grandes 36CL.

CSA Z259.11-17, 
OSHA

10118793

Línea de vida con absorbedor de 
impacto Sure-Stop con correa de 
nylon, ajustable, de dos piernas, 
ganchos de seguridad 36C y 
36CL.

10188101 10190400 N/A

Línea de vida con absorbedor de 
energía de la Serie V, estándar, 
ajustable, de dos piernas, 1.8 m (6 ft), 
ganchos de seguridad grandes 36CL.

CSA Z259.11-17, 
OSHA

Instalaciones complejas. Soluciones simples.
Nuestra nueva gama de líneas de vida de la Serie V nos permite simplificar la elección de productos al ofrecer una variedad concisa de líneas de 
vida estándar que cubren la mayoría de las necesidades de nuestros Clientes. Todas las nuevas líneas de vida que se muestran a continuación 
cumplen con la última norma CSA para líneas de vida con absorbedor de energía: CSA Z259.11-17.



Tabla de pesos CSA
La siguiente tabla de pesos indica las nuevas categorías de pesos definidas por MSA para las líneas de vida con absorbedor de energía CSA 
que cumplen con la norma Z259.11-17.

Peso del usuario
Clasificación Previa CSA para AE Nueva Clasificación CSA para AE

kg lb.

45 100

E4
45–115 kg

100–254 lb.

50 110

Peso ligero CSA 
50–105 kg

100–230 lb.

55 121

60 132

65 143

70 154

CSA
68–140 kg

150–310 lb.

75 165

80 176

85 187

90 198

E6
90–175 kg

200–386 lb.

95 209

100 220

105 231

110 243

115 254

120 265

125 276

130 287

135 298

140 309

Trabajador Robusto 
CSA

140–175 kg
310–386 lb.

145 320

150 331

155 342

160 353

165 364

170 375

175 386

180 397
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Nota: Este boletín contiene únicamente una descripción general de los 
productos mostrados. Aunque se describen los usos y la capacidad de 
desempeño, bajo ninguna circunstancia deberán de usar el producto 
individuos no entrenados o calificados para ello, y tampoco sin que 
se hayan leído y entendido completamente las instrucciones del 
producto, incluida cualquier advertencia. Las instrucciones contienen la 
información completa y detallada acerca del uso y el cuidado correcto 
de estos productos.
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