
MSA:n valikoima sisältää punottuja liitoshihnoja ja kernmantel-liitosköysiä, ja niihin on saatavana
erilaisia liittimiä. Nykäystä vaimentavat liitoshihnat kiinnitetään MSA-kokovaljaiden kiinnikkeiden ja
asianmukaisen ankkurin väliin. Nykäyksen vaimennin pitää äkillisestä pysähtymisestä aiheutuvan
nykäysvoiman alle 6 kN:ssa.

MSA:n nykäystä vaimentavat liitoshihnat 

MSAsafety.com

Ominaisuudet ja edut

oMinaisuudet edut

tavallinen tai haarautuva malli Luotettava suoja työntekijälle

Hihnojen päässä olevissa lenkeissä on hankausta kestävä pinta Liittimen metalliosat eivät vaurioita punottua hihnaa

telinehaassa on kaareva sulkulukko Ergonomisempi ote

MateRiaali

Punotut tekstiiliosat 30 mm, polyesteriä

Ruuvilukittava sulkurengas Galvanoitua erikoisterästä

telinehaka Galvanoitua erikoisterästä

tekniset tiedot

Pituus 1,5 m

nykäyksenvaimennin Punottu nailonhihna, kaksinkertainen punottu rakenne, leveys 35 mm

väri Musta, yksi vihreä raita molemmilla puolilla keskellä

Paino Tavallinen liitoshihna: 1,0 kg
Haarautuva liitoshihna: 1,6 kg

nykäisyvoima enintään 6 kN

sallittu käyttöikä Enintään 10 vuotta valmistusajankohdasta

käyttölämpötila –50 °C...+50 °C

telinehaka
Murtolujuus vähintään: 23 kN
Avautuma: 50,8 mm
Nettopaino: 485 g

Ruuvilukittava sulkurengas
Murtolujuus vähintään: 25 kN
Avautuma: 18 mm
Nettopaino: 160,5g

Hyväksynnät

EN 355:2002

Tuotetiedot

Punotut tekstiiliosat

Tekniset tiedot
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MSA:n nykäystä vaimentavat liitoshihnat 

Ominaisuudet ja edut

oMinaisuudet edut

tavallinen tai haarautuva malli Luotettava suoja työntekijälle

Hyväksytty korkealla tehtäviin töihin Suunniteltu korkealla tehtäviin töihin

Ristiompeleet ja kestävä, läpinäkyvä suojaputki Suojaa hihnan päitä, näkyvien ompeleiden kunto on helppo tarkistaa

Hankausta kestävä koussi lenkkien päässä Suojaa punottua hihnaa metalliosien aiheuttamilta vaurioilta

värisäikeestä on helppo seurata liitoshihnan kuntoa Poista liitoshihna käytöstä, kun väri on haalistunut

MateRiaali

turvaköysi Kernmantel-köysi, nailonia, 11 mm

nykäyksenvaimennin Punottu nailonhihna, kaksinkertainen punottu rakenne, leveys 35 mm

kääntölukitteinen sulkurengas Galvanoitua erikoisterästä

telinehaka Alumiiniseosta

tekniset tiedot

Pituus 1,8 m

väri Luonnonvalkoinen, 6 mustaa ja 2 vihreää värisäiettä

Paino
Tavallinen malli: 1,14 kg
Haarautuva malli: 1,98 kg
Tavallinen malli ja teräksinen sulkurengas: 0,90 kg

nykäisyvoima enintään 6 kN

Henkilökuorma enintään 100 kg

sallittu käyttöikä Enintään 10 vuotta valmistusajankohdasta

käyttölämpötila –50 °C...+50 °C

telinehaka
Murtolujuus vähintään: 23 kN
Avautuma: 60 mm
Nettopaino: 445 g

kääntölukitteinen sulkurengas
Murtolujuus vähintään: 25 kN
Avautuma: 16 mm
Nettopaino: 160,5g

Hyväksynnät

EN 355:2002, CNB/P/11.074, reunan säde 0,5 mm

Tuotetiedot

kernmantel-köysi

Tekniset tiedot



Nämä nykäystä vaimentavat liitoshihnat on kehitetty turvalliseen korkealla työskentelyyn
räjähdysvaarallisissa tiloissa. Turvavaljaat on valmistettu polyesteristä, jonka 5 johtavaa erikoiskuitua
takaavat antistaattisuuden.

MSA:n nykäystä vaimentavat liitoshihnat 

MSAsafety.com

Ominaisuudet ja edut

oMinaisuudet edut

Polyesteriä, valmistettu 5 johtavasta kuidusta Estää sähköstaattisen varauksen, jonka kipinä voi aiheuttaa räjähdyksen
räjähdysvaarallisissa tiloissa

tavallinen tai haarautuva malli Luotettava suoja työntekijälle

alumiiniliittimet Kevyet, turvalliset liittimet

MateRiaali

Punotut tekstiiliosat 44 mm, polyesteriä, 5 johtavaa erikoiskuitua, punottujen osien vetolujuus vähintään 25 kN

kääntölukitteinen sulkurengas Alumiiniseosta

telinehaka Alumiiniseosta

tekniset tiedot

Pituus 1,8 m

nykäyksenvaimennin
Polyesteriä, leveys 45 mm
Nykäisyvoima enintään: 6 kN
Vaimentimen suojana erityinen antistaattinen suojaputki 

väri Musta, 5 harmaata antistaattista ommelkuviota

Paino Tavallinen liitoshihna: 0,98 kg
Haarautuva liitoshihna: 1,62 kg

nykäisyvoima enintään 6 kN

Henkilökuorma enintään 100 kg

sallittu käyttöikä Enintään 10 vuotta valmistusajankohdasta

käyttölämpötila –50 °C...+50 °C

telinehaka
Murtolujuus vähintään: 23 kN
Avautuma: 60 mm
Nettopaino: 445 g

kääntölukitteinen sulkurengas
Murtolujuus vähintään: 23 kN
Avautuma: 21 mm
Nettopaino: 84 g

Hyväksynnät
EN 355:2002, arvioitu ATEX-vaatimusten mukaan: EN 13463-1:2009, EN 13463-5:2003, EN 1149-1: 2006 ja EN 1149-5:2008, Ex II 2 G c T6
Liittimet sertifioitu standardin EN 362:2004 mukaan

Tuotetiedot

Punotut tekstiiliosat, antistaattinen

Tekniset tiedot



Tilaustiedot

MSA:n nykäystä vaimentavat liitoshihnat
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osanro tavallinen tai
haarautuva malli Materiaali Pituus turvavaljaiden liitäntä ankkuriliitin

10185611 Tavallinen malli Punotut tekstiiliosat 1,5 m Teräksinen ruuvilukittava
sulkurengas Teräksinen telinehaka

10185612 Haarautuva malli Punotut tekstiiliosat 1,5 m Teräksinen ruuvilukittava
sulkurengas Teräksinen telinehaka

10185614 Tavallinen malli Kernmantel-köysi 1,8 m Teräksinen kääntölukitteinen
sulkurengas Alumiininen telinehaka

10185615 Haarautuva malli Kernmantel-köysi 1,8 m Teräksinen kääntölukitteinen
sulkurengas Alumiininen telinehaka

10185616 Tavallinen malli Kernmantel-köysi 1,8 m Teräksinen kääntölukitteinen
sulkurengas

Teräksinen kääntölukitteinen
sulkurengas

10180207 Tavallinen malli Punotut tekstiiliosat,
antistaattinen 1,8 m Teräksinen kääntölukitteinen

sulkurengas Teräksinen telinehaka

10180208 Haarautuva malli Punotut tekstiiliosat,
antistaattinen 1,8 m Teräksinen kääntölukitteinen

sulkurengas Teräksinen telinehaka

Tilaustiedot


