
Vollmaske 3S Basis Plus
Die wirtschaftliche Alternative

Die Vollmaske 3S Basis Plus ist das preiswerte Basis modell
aus der bekannten und bewährten 3S-Voll masken-Serie. 
Sie wurde besonders für den Einsatz in der Industrie, der 

Altlastensanierung sowie den Bereichen des Handwerks, 
in denen Atemschutz erforderlich ist, entwickelt.



Einsatz
Die 3S Basis Plus ist für den Einsatz mit Atem filtern
(Schraubfiltern mit Rund gewinde gemäß EN 148-1)
und mit Gebläsefiltergeräten vorgesehen.

Sie ist nicht zugelassen für die Verwendung bei
Feuerwehren oder als Atemanschluss für Press -
luftatmer (Zertifiziert und zugelassen nach EN 136,
Klasse 2).

Aufbau
Der Maskenkörper der 3S Basis Plus besteht aus
einer hautfreundlichen und weitgehend alte-
rungsbeständigen Naturkautschuk mischung und
bietet damit die bekannt guten Eigenschaften der
3S-Vollmasken-Serie. Die Polycarbonat-Sicht -
scheibe ist besonders kratzfest und bruchsicher.
Zudem bietet sie ein großes Sichtfeld. Die Scheibe
ist leicht wechselbar mit einem weißen Scheiben-
rahmen montiert. Das ebenfalls weiße Anschluss-
stück zur Verbindung mit dem Atemschutzgerät
hat einen Rund gewindeanschluss gemäß EN 148-1.
Teil des Anschlussstückes ist das integrierte Aus -
atemventil, das auch der Sprachübertragung
dient. Durch seine ideale Lage nach vorne wird die
Sprache effektiv und verständlich übertragen. 

Die 5-Punkt-Bänderung der Maske lässt ein
schnelles Auf- und Absetzen der Maske ohne vor-
heriges Einstellen zu. Ein Nackentrage band lässt
sich leicht nachrüsten, damit kann die Maske vor
der Brust in Bereitschaft getragen werden.

Die 3S Basis Plus ist leicht zu warten. Bauteile, 
die routine mäßig ersetzt werden müssen, z.B. die
Ventilscheiben, sind leicht zugänglich.

Vorteile
■ Hervorragender Dichtsitz
■ Hoher Tragekomfort
■ Großes Sichtfeld
■ Gute Sprachübertragung
■ Wartungsfreundlich 

Zulassung
Die Vollmaske 3S Basis Plus ist zerti -
fiziert und zugelassen gemäß EN 136,
Klasse 2.

Bestellangaben
D2055790 3S Basis Plus

Zubehör
D2055709 Kunststofftragebüchse

D2055706 Zusatzscheibe, aufklebbar, Pg. 10 Stück

D6063705 Maskendichtprüfgerät (siehe Prospekt 05-405.2)

D2055707 Trageband, vollständig

D2055811 3S-M Maskenbrillengestell (Metall)

D2055954 3S Maskenbrillengestell (Kunststoff)

Atemfilter (siehe Prospekt 05-100.2)

Maskenbrillen für korrigierte Gläser (siehe Prospekt 05-405.2)
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