
Innovatiivinen ja kätevän kokoinen

V-TEC™ Mini 
Turvatarrain



V-TEC Mini PFL (Personal Fall Limiter, turvatarrain)   

Haarautuva liitoshihna
Haarautuvalla liitoshihnalla varustetussa V-TEC Mini -turvatarraimessa on TwinLink-liitin, jolla
siihen voidaan yhdistää kaksi Mini PFL -turvatarrainta.

Kevyen liittimen ansiosta kokoonpano sisältää kaikki Mini PFL -turvatarraimen ominaisuudet ja
erinomaisen liikealueen. Se soveltuu jatkuvaan kiinnitykseen hankalissa työkohteissa.

Monipuolinen ja pienikokoinen
V-TEC Mini on markkinoiden pienikokoisin ja kevein turvatarrain, jonka
nykäystä vaimentava teknologia perustuu säteittäiseen
jousirakenteeseen. Uuden rakenteen ansiosta kotelon ulkopuolella ei
tarvita nykäyksen vaimenninta, ja tuloksena on markkinoiden
pienikokoisin turvatarrain.

Luotettava ja käyttövarma
MSA:n myöntämä takuu kattaa tuotteen koko elinkaaren. Se takaa, että
käyttäjä voi luottaa V-TEC Mini -turvatarraimeen kaikissa
tilanteissa.Tuote on tarkoitettu putoamissuojaukseen ja työntekijän
tukemiseen, kun käyttäjän paino työkaluineen on 60–140 kg.

Tämä on maailman ensimmäinen säteittäiseen jousirakenteeseen
perustuva nykäyksen vaimennin

Sisäinen nykäyksen vaimennin•
Ei kalibrointi- tai säätötarvetta•
Nykäyksen vaimennin on tiiviisti kotelon sisällä suojassa lialta•

Vapaa liikealue
Laite takaa erinomaisen käyttöalueen, sillä liitoskohta kiertyy sekä 180° että
360° täysin ympäri

Hienomekaniikkaa
Pikalukossa on rakenteellisesti vahvistettu mekanismi

Erittäin kestävä
Turvatarraimessa on läpinäkyvä polykarbonaattikotelo, jonka läpi kriittiset
sisäosat on helppo tarkastaa

Korkealaatuiset materiaalit
Osat valmistetaan korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä ja
teknisistä muoveista

Yksi liitoshihna
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V-TEC Mini:n punottu 1,8 m hihna on testattu ja hyväksytty käytettäväksi
henkilönostimissa Euroopassa (PG -06-07:n mukaiset
testausperiaatteet). Henkilönostinkäytössä tämän laitteen kantokyky
on enintään 100 kg (sis. työkalut).

Kun laitetta käytetään henkilönostimessa, laite on kiinnitettävä
turvavaljaiden takaosan D-renkaaseen ja liitoshihna on kytkettävä
nostimen korin kiinnityskohtaan vähintään 400 mm käsikaiteen
alapuolelle.

Liitinvalikoima

V-TEC Mini -turvatarraimen toimitussisältöön sisältyy joko teräksinen tai alumiininen yläsulkurengas ja useita liittimiä.

Alumiininen turvakoukku

Kevyt•
Täyttää EN-vaatimukset•

Alumiininen turvakoukku

Alumiiniseosta•
Musta, anodisoitu•
Kevyt•
Täyttää EN-vaatimukset•

Takoteräksinen
turvakoukku

Erikoislujaa terästä•
Sinkitty malli•
EN-, ANSI- ja CSA-•
standardien mukainen

Sulkurengas/koukku
Kolmoislukitteinen portti•
Alumiiniseosta•
EN-, ANSI- ja CSA-•
standardien mukainen

Alumiininen telinehaka
Alumiiniseosta•
EN-, ANSI- ja CSA-•
standardien mukainen

Takoteräksinen
turvakoukku, kiertonivel

Kaksoislukitteinen/itselukki•
utuva portti
Erikoislujaa terästä•
Sinkitty malli•
EN-, ANSI- ja CSA-•
standardien mukainen

Sulkurengas/turvakoukku
, kiertonivel

Kolmoislukitteinen portti•
Alumiiniseosta•
EN-, ANSI- ja CSA-•
standardien mukainen

Teräksinen telinehaka
Erikoislujaa terästä•
Sinkitty malli•
EN-, ANSI- ja CSA-•
standardien mukainen



Standardit
V-TEC Mini -turvatarraimessa on erittäin kestävä polykarbonaattikotelo. Sen valttina on läpinäkyvyys, joten turvatarraimen kriittiset sisäosat on
hyvä tarkastaa. Kotelo kestää äärilämpötiloja –40 asteen pakkasesta +54 °C kuumuuteen. Korkealaatuinen, vankkarakenteinen punottu turvaköysi
valmistetaan tiukimpien standardien sekä MSA in tiukkojen laadunvalvontaprosessien mukaisesti. V-TEC Mini täyttää testatusti näiden
asianmukaisten standardien vaatimukset: EN360: 2002, ANSI Z359.14 – 2012, OSHA 1910.66, OSHA 1926.502, CSA Z259.2.2-98.

Tilaustiedot
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Osanro Yksi
liitoshihna

Haarautuva
liitoshihna Pituus Ankkuriliitin Turvavaljaiden liitäntä

63011-00AEU n 1,8 m Alumiininen telinehaka Teräksinen sulkurengas

63011-00BEU n 1,8 m Teräksinen turvakoukku Teräksinen sulkurengas

63011-00CEU n 1,8 m Alumiininen sulkurengas, kiertonivel Teräksinen sulkurengas

63011-00DEU n 1,8 m Alumiininen sulkurengas Teräksinen sulkurengas

63011-00EEU n 1,8 m Alumiininen turvakoukku, kiertonivel Teräksinen sulkurengas

63011-00FEU n 1,8 m Teräksinen telinehaka Teräksinen sulkurengas

63011-00GEU n 1,8 m Alumiininen telinehaka –

63011-00HEU n 1,8 m Teräksinen turvakoukku –

63011-00IEU n 1,8 m Alumiininen sulkurengas, kiertonivel –

63011-00JEU n 1,8 m Kolmoislukitteinen alumiininen sulkurengas –

63011-00KEU n 1,8 m Alumiininen turvakoukku, kiertonivel –

63011-00LEU n 1,8 m Teräksinen telinehaka –

63011-00MEU n 1,8 m Alumiininen telinehaka Kolmoislukitteinen alumiininen sulkurengas

63011-00NEU n 1,8 m Kolmoislukitteinen sulkurengas Kolmoislukitteinen sulkurengas

63011-00OEU n 1,8 m Teräksinen turvakoukku Teräksinen telinehaka

63011-00PEU n 1,8 m Kolmoislukitteinen alumiininen sulkurengas Alumiininen telinehaka 

63011-00REU n 1.8 m Alumiininen turvakoukku -

63011-00SEU n 1.8 m Kevyt, vahvistettu alumiinihaka Teräksinen sulkurengas

63011-00TEU n 1.8 m Kevyt, vahvistettu alumiinihaka Alumiininen kolmen toiminnon sokallinen
sulkurengas

63011-00UEU n 1.8 m Kevyt, vahvistettu alumiinihaka -

63011-00VEU n 1.8 m Alumiininen turvakoukku Alumiininen kolmen toiminnon sokallinen
sulkurengas

63111-00AEU n 1,8 m Alumiininen telinehaka TwinLink-liitin

63111-00BEU n 1,8 m Teräksinen turvakoukku TwinLink-liitin

63111-00CEU n 1,8 m Alumiininen sulkurengas, kiertonivel TwinLink-liitin

63111-00DEU n 1,8 m Kolmoislukitteinen alumiininen sulkurengas TwinLink-liitin

63111-00EEU n 1,8 m Alumiininen turvakoukku, kiertonivel TwinLink-liitin

63111-00FEU n 1,8 m Teräksinen telinehaka TwinLink-liitin

63111-00REU n 1.8 m Alumiininen turvakoukku TwinLink-liitin

63111-00SEU n 1.8 m Kevyt, vahvistettu alumiinihaka TwinLink-liitin
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