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1. Қауіпсіздік ережелері 

1.1. Дұрыс пайдалану 
47K сериялы MSA газ детекторы 0 - 100%LEL ауқымындағы ауадағы 
жарылғыш газ немесе будың бар жоқтығын үздіксіз бақылау үшін жасалған. 

Ол өнеркəсіптік зауыт пен жұмысшыларды қауіптен қорғауға арналған MSA 
бекіткен газды анықтау жүйесінің ажырамас бөлшегі ретінде 
пайдаланылады. 

Жүйені пайдаланған кезде осы пайдаланушы нұсқаулығын міндетті түрде 
оқып, нұсқауларды орындау керек. Атап айтқанда, қауіпсіздік жөніндегі 
нұсқауларды жəне киімді жұмысқа пайдалану туралы ақпаратты мұқият оқып 
шығып, оны орындау керек. Сонымен қатар, пайдаланушының елінде 
қолданылатын кез келген қолданыстағы ұлттық заң ережелері де пайдалану 
қауіпсіздігі мақсатында ескерілуге тиіс. 

 

 

Қауіп 
Бұл бұйым адам өмірі мен денсаулығын қорғауға арналған. Дұрыс 
пайдаланбау, күтіп ұстамау немесе қызмет көрсетпеу құрылғының 
жұмысына əсер етіп, сол арқылы қолданушының өміріне қатер 
төндіруі мүмкін. 
Пайдаланудан бұрын өнімнің жұмысқа жарамдылығын тексеру 
керек. Егер жұмысқа жарамдылық сынағы сəтсіз болса, бұзылған 
болса, білікті қызмет көрсетілмесе/күтіп ұсталмаса, түпнұсқалық 
MSA қосалқы бөлшектері қолданылмаған болса, өнімді 
пайдалануға болмайды. 

 

Бұйым басқа мақсатта немесе осы техникалық сипаттамадан тыс 
пайдаланатын болса нұсқауларды орындамағандық деп саналады. Бұл 
талап сондай-ақ əсіресе аспапты рұқсатсыз өзгертуге жəне MSA компаниясы 
немесе оның уəкілетті тұлғалары іске асырмаған іске қосу-баптау 
жұмыстарына да қатысты қолданылады. 

1.2. Жауапкершілік туралы ақпарат 
MSA компаниясы өнімді дұрыс пайдаланбаған немесе мақсатқа сай емес 
түрде пайдаланған жағдайлар үшін жауапкершілік көтермейді. Өнімді таңдау 
мен пайдалану жұмыскердің жеке жауапкершілігі болып табылады. 

Егер өнім осы нұсқаулықтағы нұсқауларға сəйкес пайдаланылмаса, 
жөнделмесе жəне күтіп ұсталмаса, ол үшін жауапкершілік туралы кінарат-
талаптар, кепілдіктер, сондай-ақ өнімге қатысты MSA компаниясы берген 
кепілдіктер жарамсыз болады. 
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1.3. Қолдану, кеңестер жəне шектеулер 
Газды анықтау жəне бақылау жүйесін пайдалануға жəне техникалық қызмет 
көрсетуге жауапты адамдар бұл нұсқаулықты мұқият оқып шығуы қажет. 

 47K сериялы каталитикалық датчик ауадағы концентрациясы төменгі 
жарылу шегінен [LEL] төмен газдар мен буларды анықтауға арналған. 

 47K сериялы каталитикалық датчик инертті атмосферадағы немесе оттегі 
жетіспейтін атмосфералардағы газ немесе булардың концентрацияларын 
өлшей алмайды. EN 60079-29-2 еуропалық стандартына сəйкес 
каталитикалық датчиктердің қалыпты жұмыс істеуі үшін ауадағы оттегі 
концентрациясы 10 көлем %-дан жоғары болуы қажет. 

 

 

Назар аударыңыз 
Сертификат оттегіге бай атмосферада 47K сериялы датчикті 
қолдануға тыйым салады. 

 

 47K сериялы каталитикалық датчик бақыланып жатқан атмосферадағы 
белгілі бір заттектерге жоғары деңгейлер бойынша немесе ұзақ мерзімді 
экспозиция бойынша орнатылуы мүмкін. Ондай заттектердің бар болуы 
мүмкін жерлерде каталитикалық датчикті орнатқан кезде, операцияның 
дұрыс болуы үшін жəне өлшемдердің нақты болуы үшін, датчик жиі 
калибрленіп тұруы қажет. 

 47K сериялы каталитикалық датчиктердің сезімталдығы кремний сутектері, 
силикаттар, силикондар, тетраэтил қорғасыны, галоидтік қоспалар, күкірт 
қоспалары, органикалық фосфор қоспасы жəне фтор, хлор, йод немесе 
бром қоспаларына байланысты төмендеуі мүмкін, сондықтан бұл 
заттектердің əсеріне ұшырағаннан кейін датчик қайта калибрленуі қажет. 

 47K сериялы датчиктің аузы [кішкентай тесікті диск] судан, шаңнан жəне 
механикалық зақымнан таза болуы қажет. Датчик орнатылған аймақта 
бояу жұмыстарын жүргізгенде, датчиктің аузына бояудың шашырамауын 
қадағалаңыз. Бояу диффузия процесімен араласпауы қажет. 

 Датчиктің аузы [кішкентай тесікті диск] əрдайым төмен қарап тұруы қажет 
екендігін ескеріңіз. 

 Егер 47K-PRP сериялы датчик E 292 басқару модулімен жұмыс істейтін 
болса, стандартты емес линеаризация қажет болады. Сауда қызметінен 
кейін жергілікті MSA өкіліне хабарласыңыз. 

 Толық шкалалы мəннен асқан соң өлшенген мəндердің үлкейтілген 
дисплейі уақытша пайда болуы мүмкін. Бұл уақыт аралығында калибрлеу 
жұмысы орындалмауы қажет. 

Датчик жұмысының дұрыстығын тексерудің жалғыз əдісі - ауадағы калибрлеу 
газының белгілі концентрациясының көмегімен датчик аралық тексерісін 
орындау. 
 

 

Динамикалық сипаттама алу үшін мемлекеттік MSA кеңсесіне 
хабарласыңыз. 
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2. Сипаттамасы 

2.1. Жалпы 
47K сериялы MSA газ детекторы 0 - 100% LEL ауқымындағы ауадағы 
жарылғыш газ немесе будың бар жоқтығын үздіксіз бақылау үшін жасалған. 

Ол өнеркəсіптік зауыт пен жұмысшыларды қауіптен қорғауға арналған MSA 
бекіткен газды анықтау жүйесінің ажырамас бөлшегі ретінде 
пайдаланылады. 

 47K сериялы MSA газ детекторын қолдануға болатын аймақтар: 
 Химиялық жəне мұнай химиясы өнеркəсібі 
 Бояу жəне ерітінді өңдеу өнеркəсібі 
 Газ өңдеу өнеркəсібі 
 Болат өңдеу өнеркəсібі 
 Муниципалды салалар 
 Газдар мен буларды өндіру, қоймаға сақтау, үлестіру, жөнелту жəне 

өңдеу 
 

47K сериялы MSA газ детекторы 47K сериялы каталитикалық датчиктен 
жəне клеммалық тақтасы бар кабельдік қораптан тұрады. 
 

Кабельдік қораптың екі нұсқасы бар: 

 ¾” NPT кабельдік муфта бұрандасы бар отқа төзімді [Ex d]. 
 Метрлік M25 кабельдік муфта бұрандасы бар жоғары деңгейлі қауіпсіздік 

[Ex e] 
 

Мынандай датчик нұсқалары бар: 

 Series 47K-ST: STandard [100% LEL] 
 Series 47K-PRP: Poison Resistant Pellistor [100% LEL] 
 Series 47K-HT: High Temperature [100% LEL] 
 Series 47K-HT-PRP: High Temperature Poison Resistant Pellistor  

[100 % UEG] 
 

Нұсқалардың барлығы тот баспайтын болаттан 316 жасалған. 

Калибрлеудің оңай болуы үшін жəне газ детекторын түрлі қолданбаларға 
бейімдеу үшін төрт аксессуар бар: 

 Калибрлеу қақпағы 
 Ағындық адаптер 
 Құбыр орнату шентемірі 
 Қашықтықтан калибрлеу мүмкіндігі бар жағымсыз ауа-райы қорғайтын 

қақпақ 
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2.2. Жұмыс принципі 
47K сериялы MSA датчиктері каталитикалық жану принципімен жұмыс 
істейді. Датчик элементі Уитсон көпірін құру үшін екі өлшеу резисторына 
жалғанған екі талшықтан [“пеллисторлардан”] тұрады. 

Талшықтардың біреуі (детектор) катализатормен қапталса, екіншісі 
(компенсатор) тұрақтылықты қамтамасыз етуге арналған анықтама ретінде 
қолданылады. 

Газ бен бу сақтандырғыш тығын ретінде қызмет атқаратын, тот баспайтын 
болат тесік дискісінен шығады. Газ детектор талшығының бетіне тиген 
уақытта, ол тотығады. Реакция арқылы пайда болған ыстық детектор 
температурасын көтереді, ол өз кезегінде детектордың электрлік кедергісін 
жəне Уитсон көпірінің балансын өзгертеді. Нəтижесінде, шығыс сигналы 
жанғыш газдың немесе будың концентрациясына тікелей пропорционал 
болады. Газ концентрациясын көрсетуге, дабылдарды белсендіруге жəне 
сыртқы бағыныңқы өлшем дерегін алу жүйелерін белсендіру үшін тиісті 
шығыс сигналымен қамтамасыз етуге арналған MSA контроллері сигналды 
өңдейді. 

2.3. Техникалық сипаттама 
47K сериялы жанғыш газ датчиктері орнатылған газды анықтау 
қондырмаларына арналған 2014/34/EU ATEX директивасының қатаң 
талаптарына сəйкес келетіндей жасалған. 

Sensor (Датчик)  

Қуат тұтыну 1 Ватт, əдетте 

Сызықтық динамикалық 
ауқым 

Стандартты, PRP жəне HT-датчигі:  
0-100% LEL 

Жауап беру уақыты пропан + метан үшін t50 ≤10 секунд 
пропан + метан үшін t90 ≤20 секунд 
Басқа газдар мен булар үшін жауап беру 
уақыты ұзақтау болуы мүмкін. 

Қалыпты сезімталдық Стандартты 
датчик 

метан: 20 мВ/көлем %; 

пропан: 28 мВ/көлем %; 

PRP датчигі метан: 12 мВ/көлем %; 

пропан: 16 мВ/көлем %; 

HT- датчигі метан: 20 мВ/көлем %; 

пропан: 28 мВ/көлем %; 

HT-PRP- датчигі метан: 12 мВ/көлем %; 

пропан: 16 мВ/көлем %; 

Операциялық конфигурация Уитсон көпірінің тізбегі 
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Операциялық режим Тұрақты ток  

Датчик тогы 47K-ST жəне -PRP үшін 
310 мА, 47K-HT жəне  
-HT-PRP үшін 280 мА. 

Vmax 10 В 

Жұмыс істеу уақыты əдетте таза ауада 3 жыл 

Сақтау уақыты əдетте MSA контейнерінде 5 жыл 

Сақтау температурасының 
ауқымы 

-20 °C жəне +40 °C аралығы **) 

Жұмыс температурасының 
ауқымы 

Стандартты 
датчик 

-25 °C жəне +55 °C 
аралығы 

PRP датчигі 
Кеңейтілген 
ауқым *) 

-40 °C жəне +55 °C 
аралығы 

HT- датчигі -40 °C жəне +160 °C 
аралығы 

HT-PRP датчигі   -40 °C жəне +160 °C 
аралығы 

Жұмыс ылғалдығының 
ауқымы 

5% – 95% RH конденсациясыз 

Жұмыс қысымының ауқымы 800–1200 гПа 

Ауа жылдамдығы Ауа жылдамдығы 0–6 м/с  
[құбыр орнату шентемірімен: 0,5–20 м/с] 

Уға төзімділігі PRP датчигі жəне HT-PRP датчигі:  
40 минутта 10 ppm HMDS 
[көрсеткіштің макс.сигнал жоғалтуы 5%] 

Өлшем Ø 36 x 56 мм 

Салмағы < 230 г 

Материал Тот баспайтын болат 316 

Аксессуар бұрандасы M36 x 1,5 мм 

Кабельдік қорап датчигі ¾” NPT немесе M25 x 1,5 мм 

*)  Кеңейтілген ауқым: Датчиктің кеңейтілген температура ауқымы EN 60079-29-1 ішінде 
көрсетілген максималды мəннен үлкен. Сондықтан, +55 °C-тан жоғары немесе –25 °C-тан төмен 
температурада қолданылған жағдайда сенсор міндетті түрде жұмыс температурасында 
калибрленуі қажет. 

**) Сақтау температурасының ауқымы қосалқы бөлшектер мен аксессуарларға да жарамды 
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3. Орнату 

3.1. Орнату - сатылық əрекеттер 
(1) Құрылғыны немесе оның құрамдастарын қаптамадан шығарып, 

тексеріңіз. 

(2) Орнатылатын жердің лайықтығын жəне кабель жүргізу талаптарын 
тексеріңіз. 

(3) Датчиктерді орнатып, MSA басқару құрылғысына сымдарын жалғаңыз. 

(4) Датчикті орнату процесі EN 60079-14 стандартына немесе қолданбалы 
мемлекеттік стандарттарға сəйкес орындалуы қажет. 

 

 

Ескерту 
Қауіпті аймақтарда орнату нұсқаулықтары бойынша əрекет етіңіз! 

 

(5) Орнатып болған соң, MSA контроллерінің нұсқаулығында 
көрсетілгендей іске қосу процедурасын орындаңыз. 

3.2. Қаптамадан шығару 
Құрылғыны алған уақытта мына əрекеттерді орындаңыз: 

(1) Қаптамаға жазылған немесе қаптамамен бірге берілген 
нұсқаулықтардың барлығын қарап отырып, құрылғыны жəне оның 
құрамдастарын қаптамадан абайлап шығарыңыз. 

(2) Тасымалдау кезінде құрылғыға ешқандай зақым келмегенін жəне жүк 
құжаттарында көрсетілгендердің барлығы қабылданғанын тексеріңіз. 

3.3. EMC сəйкестілігіне қол жеткізуге арналған жалпы орнату 
нұсқаулықтары 
 Қуатпен қамтамасыз ету жүйесіне жалғау үшін ақаулығы жоқ жерге 

тұйықтау немесе ақаулығы жоқ теңестіру қосылымымен жабдықталуы 
қажет. 

 EMC директиваларына сəйкес сыртқы көзге кері байланыссыз тиісті 
кернеу қолданылуы қажет. 

 Құрылғылар тікелей кернеу [тт] көзінен қуат алатын болса, қуат кабелі 
оқшаулануы қажет. 

 Оқшауланған кабель датчик сигналын жалғау үшін пайдаланылады. 
 Оқшауланған кабельдің жабу көрсеткіші кемінде 80% болуы қажет. 
 Датчик кабельдері қуат кабельдерінен бөлек орнатылуы қажет. 
 Оқшауланған кабельдер бөлек орнатылуы қажет. Егер ол кабельді 

клеммалық қорап ізімен кеңейту қажет екенін дəлелдесе, клеммалық 
қорап экранға шығарылуы қажет жəне қораптағы қосылымдар барынша 
қысқа болуы қажет. 
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 Оқшауланбаған кабельдер мен изоляциясы алынған кабельдер барынша 
қысқа болуы жəне циклсіз тоқтатылуы қажет. 

 Жоғары кернеулі ток күшінің артуынан қорғау шаралары қажет болса, 
MSA тарапынан мақұлданған жоғары кернеулі қорғаныс сүзгісін датчик 
кабеліне орнату қажет.  

 Орнатуға, іске қосуға, жұмыс істеуге жəне техникалық қызмет көрсетуге 
қолданылатын сипаттамалар мен ережелер міндетті түрде сақталуы 
қажет. 

 Қауіпті аймақтарда орнату нұсқаулықтары бойынша əрекет етіңіз. 
 Көрсетілген қоршаған орта жағдайлары да ескерілуі қажет. 
 47K сериялы MSA газ детекторының биіктігін өлшенетін газ немесе 

будың тығыздығына қарай орналастырыңыз. 
 47K сериялы MSA газ детекторының кішкентай тесікті дискі құрғақ əрі 

шаңнан таза болу үшін орнатылатын орынды дұрыс таңдау қажет. 
 Кішкентай тесікті диск əрдайым төмен қарап тұруы қажет. 
 47K сериялы MSA газ детекторына бояу, май немесе соған ұқсас заттар 

жағылмауы қажет. 
 Бұл заттектер бақыланатын атмосфераның диффузиясын сезгіш 

элементтерге жетуіне кедергі жасайды. 

3.4. Ұсынылатын айналдыру моменті жəне клемма өлшемдері 

Кабельдік 
муфта өлшемі 

Байланыс 
ойығы 

Басу 
бұрандасы 

Клемма 
өлшемдері 

M25 x 1,5 3,0 мА 2,0 мА 7-12/10-17* мм 

*10-17мм клемма өлшемдері үшін M25 x 1,5 өлшемін пайдалана алу үшін, кіші тығыздауыш сақинаны алыңыз. 

 



MSA ОРНАТУ 

 

KZ  47K сериялы газ детекторы [SIL 2] 13 

3.5. Басқару құрылғысына электрлік қосылымдар 

3.5.1 Кабельдік қорап клеммалары 

Бұранда клеммалары: көлденең қима 0,5 -2,5 мм2 

Серіппе клеммалары: көлденең қима 0,5 -1,5 мм2 

3.5.2 Максималды кабель ұзындығы 

Максималды кабель ұзындығы максималды рұқсат етілген жүкке, өткізгіштің 
көлденең қимасына жəне өткізгіш материалына байланысты болады. 

SUPREMA, E 292 жəне ED 090 SMD MSA басқару құрылғылары үшін 
максималды рұқсат етілетін жүк [циклдік кедергі] - 36 Ом болады [9010/9020 
MSA басқару құрылғысы туралы ақпаратты басқару құрылғысының 
нұсқаулығынан таба аласыз]. 
 

Максималды кабель ұзындығы:  L = 
R x k x A 

2 
 

 L = метр бірлігіндегі кабель ұзындығы [цикл] 
 R = Ом бірлігіндегі максималды рұқсат етілген жүк 
 A = мм бірлігіндегі өткізгіштің көлденең қима аймағы2 
 k = 20°C-тағы мыстың өткізгіштігі [1/салыстырмалы кедергісі] 

 

Мысалы:  R = 36 Ом, A = 0,75 мм², k = 56 м Ом-1 мм-2 

L = 36 x 56 x 0,75/2 = 756 м 
 

Сымның 
көлденең 
қимасы 

Максималды жүк 
[макс.кабель 
кедергісі] 

Максималды 
ұзындық 

Ескертпелер 

0,75 мм² 36 Ом 750 м Оқшауланған 
кабель қажет. 

1,5 мм² 36 Ом 1500 м 
 

Толық ақпарат алу үшін тиісті MSA контроллерінің нұсқаулығын қараңыз. 
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3.6. Электрлік қосылымдар 

 

Ескерту 
Орнату жұмыстарын білікті маман орындауы қажет. 

 

 Орнату кезінде, əсіресе жарылыс немесе өрт шығу қаупі бар аймақтарда 
барлық тəжірибелік нормалар мен мемлекеттік электрлік сым жүргізу 
ережелерінің талаптары сақталуы қажет. [Жіктелген аймақтар] 

 Датчик қосылымы туралы мəлімет туралы MSA контроллерінің 
нұсқаулығын қараңыз. 

 Кабельдік қорапқа/датчикке жерге тұйықтау сымы қажет болса, кабельдік 
қораптың сыртындағы жерге тұйықтау клеммасын пайдаланыңыз. 

Датчик қосылымдары туралы 10-бөлімде, сым жүргізу диаграммасында 
көрсетілген. 

4. Іске қосу 

 

Ескерту 
Орнату жұмыстарын білікті маман орындауы қажет. 

 

Құрылғыны қоспас бұрын, орнату процесіндегі барлық қадамдар дұрыс 
орындалғанына жəне кабель қосылымдары мен контроллер 
конфигурациясының дұрыс екенідігіне көз жеткізіңіз. 
 

 

Сақтық шаралар 
47K-ST жəне 47K-PRP үшін датчик тоғы 310 мА жəне 47K-HT жəне 
47K-HT-PRP үшін 280мА орнатылғанына көз жеткізіңіз. 

 

Газ датчигін калибрлемес бұрын, кемінде 30 минут қыздырыңыз. 

5.1 “Калибрлеу” бөліміндегі нұсқаулықтар мен тиісті MSA контроллеріне 
арналған нұсқаулық талаптарын сақтай отырып, бастапқы калибрлеу 
процесін орындаңыз. 
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5. Жөңдеу жəне техникалық қызмет көрсету 

Датчик жинағында қызмет көрсетілетін немесе бапталатын бөлшектер жоқ 
жəне оны бөлшектеу немесе ашу əрекеттерінің нəтижесінде датчиктің 
мақұлдаулары мен өндіруші кепілдігінің күші жойылады. 

Техникалық қызмет көрсету жəне жөндеу жұмыстарын тек өкілетті жəне 
білікті мамандар ғана жүргізе алады. 
 

 

Сақтық шаралар 
47K сериялы каталитикалық датчик операциясының бірмəнділігін 
қамтамасыз ету үшін датчиктерді қоспас бұрын, бақыланатын 
атмосфераның құрамында жанғыш газдардың жоқ екендігіне көз 
жеткізіңіз [мысалы, қолда бар тексеру аспаптарымен тексеру 
арқылы]. 

 

EN 60079-17 [газ] жəне EN 61241-14 [шаң] стандарттарына сəйкес немесе 
қолданбалы мемлекеттік стандарттарға сəйкес техникалық қызмет көрсетілуі 
қажет. 

5.1. Calibration (Калибрлеу) 
Халықаралық, мемлекеттік, өндірістік немесе компанияның қолданбалы 
ережелеріне сəйкес құрылғының дұрыс жұмыс істеп тұрғандығына көз 
жеткізу үшін жанғыш газ детекторлары EN 60079-29-2 ережелеріне сəйкес 
жүйелі түрде тексеріліп тұруы қажет. 

Датчик түрі мен датчик қосылған контроллердің пайдалану нұсқаулықтарына 
сəйкес датчиктің сезімталдығы мен нөлдік нүктесі қажетті түрде [кемінде  
6 айда бір рет] бапталуы қажет. 

Минималды сигналды шығара алмай қалған датчиктер ауыстырылуы қажет 
[тиісті контроллер нұсқаулығын қараңыз]. 

Калибрлеу процесін бастамас бұрын, датчикті тұрақтандыру үшін кемінде  
30 минут қызуына мүмкіндік беріңіз. 
 

47K-HT жəне 47K-HT-PRP газ детекторларын калибрлеу 

Осы газ детекторларын адаптер арқылы өтетін ағынның көмегімен сыртқы 
жұмыс температурасында калибрлеу қажет [5.1.3 Аксессуарлармен 
калибрлеу бөлімін қараңыз]. 

47K-HT жəне 47K-HT-PRP газ детекторларының көрсетілген температура 
ауқымы -40°C жəне +160°C аралығында жəне параллель жұмыс тогы - 280 мА. 
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5.1.1 Нөлдік калибрлеу 

 Тиісті калибрлеу адаптерінің көмегімен датчикке нөлдік газды 
пайдаланыңыз. 

 Шамамен 2 минут немесе датчик көрсеткіші тұрақталғанға дейін күтіңіз. 
 Контроллерді тиісті көрсеткіш пайда болғанға дейін реттеңіз. 
 

Газ ағынының жылдамдығы : 1,0 л/мин 

Нөлдік газ : синтетикалық ауа немесе құрамдасы жоқ 
сыртқы ауа 

5.1.2 Сынақ газын калибрлеу 

 
Сонымен қатар, 5.3 бөлімін қараңыз. 

 

 Тиісті калибрлеу адаптерінің көмегімен датчикке калибрлеу газын 
пайдаланыңыз. 

 Көрсеткіш тұрақталған соң дұрыс көрсеткіш алынғанға дейін 
контроллерді реттеңіз. 

 Калибрлеу адаптерін алыңыз. 
 

Газ ағынының жылдамдығы : 1,0 л/мин 

Тұрақталу уақыты : газ түріне байланысты 2 - 4 минут 
 

 

Сақтық шаралар 
Калибрлеу газын өлшеу ауқымының шамамен 50% 
концентрациясымен пайдаланыңыз. Калибрлеу газының 
концентрациясы ешқандай жағдайда өлшеу ауқымының толық 
шкалалық мəнінің 25%-нан кем болмауы қажет. 
Мүмкіндігінше калибрлеу газы [датчикті калибрлеу үшін 
қолданылатын газ] жəне өлшем газы [бақыланатын газ] бірдей 
болғаны дұрыс. Егер ондай болмаса жəне анықтамалық газ 
қолданылатын болса, қолданылатын газдың жауап беру факторы 
белгілі болуы қажет. 

 

5.1.3 Аксессуарлармен калибрлеу 

Құбыр орнату шентемірімен, ағындық адаптермен немесе жағымсыз ауа-
райынан қорғайтын қақпақ пайдаланылатын газ детекторларын калибрлеу 
процесі жоғарыда көрсетілген аксессуарлардың белгілі бір газ 
ендірмелерінің көмегімен орындалуы қажет. 
 

Газ ағынының жылдамдығы : 1,0 л/мин 
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5.2. Датчикті ауыстыру 

 

Сақтық шаралар 
Қауіпті аймақта, кабельдік қорапты ашпас бұрын тиісті сақтық 
шаралары түгелдей орындалғанына көз жеткізіңіз. Датчикті 
немесе басқа да бөлшектерді білікті маман тарапынан 
ауыстырылуы қажет. 

 

Жұмысты орындауға болатынынына көз жеткізгеннен кейін, газ детекторы 
орнатылған аймақтағы қауіптің түріне байланысты төмендегідей əрекет 
етіңіз: 

(1) Басқару құрылғысындағы газ детекторынан қуат көзін ажыратыңыз. 

(2) Датчиктің кабельдік қораптың қақпағын алыңыз. 

(3) Сымдардың түсі мен клеммалық тақтаның нөмірлерін ескере отырып, 
датчик сымдарын ажыратыңыз. 

(4) Кабельдік қораптан датчиктің бұрандаларын шығарыңыз. 

(5) Алты қырлы шайбаның дұрыс өлшемді құралының көмегімен жаңа 
датчикті кабельдік қорапқа орнатыңыз. 

(6) Датчик сымдарын клеммалық блокқа жалғаңыз жəне олар дұрыс 
клеммаға жалғанғанына көз жеткізіңіз. 

Сонымен қатар, 10-бөлімдегі сым жүргізу сызбасын қараңыз. 

Датчиктің кабельдік қорабының қақпағын жабыңыз жəне газ детекторы 
барлық техникалық қауіпсіздік ережелері мен директиваларына сай 
екендігіне көз жеткізіңіз. 
 



ЖӨҢДЕУ ЖƏНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ MSA 

 

18 47K сериялы газ детекторы [SIL 2] KZ  

5.3. 47K-ST сериясы, 47K-HT сериясы, 47K-PRP сериясы: 
5.3.1, 5.3.2 жəне 5.3.3 бөлімдеріндегі кестелерде көрсетілген газдар мен 
булар үшін жауап беру қисықтары EN 61779-1 ережелеріне сəйкес 
тексерілді. Егер заттектің LEL мəні EN 61779-1 ішінде көрсетілмесе, демек 
LEL мəні Chemsafe дерекқорынан [Dechema, Frankfurt] алынған. Құқықтық 
талаптарға сəйкес, қолданылған басқа LEL мəндері міндетті болуы мүмкін.  

Концентрациясы шамамен 50% LEL ауада нөлдік газ бен мақсатты газдың 
қоспасын калибрлеу кезінде газ детекторының таза ауа ықпалында болуы 
міндетті.  

Егер мақсатты газды калибрлеу мүмкін болмаса, ауада 0,85 көлем % 
Propane C3H8 көмегімен жəне 5.3.1, 5.3.2 жəне 5.3.3бөлімдерінің 
кестелерінде көрсетілген салыстырмалы жауап беру дерегінің көмегімен 
анықтамалық калибрлеу процесін орындауға болады. Бұл мəндер тек жаңа 
датчиктер үшін жарамды жəне басқа мəн көрсетілмесе, олар сыртқы 20 °C 
температураға жүгінеді. Газ детекторын калибрлеу үшін анықтамалық газды 
пайдаланатын болсаңыз, көрсетілген мəндер мақсатты газ 
концентрациясынан +/- 20%-ға дейін өзгеруі мүмкін. 

50% метанға арналған анықтамалық калибрлеу мысалы: 

(1)  5.3.1-бөлімнің кестесіндегі метанол үшін салыстырмалы 
жауап беру коэффициенті.  = 0,73 

(2)  Пропанның пайдаланылатын калибрлеу  
газының концентрациясы = 0,89 көлем % C3H8 

(3)  100% LEL пропанның көлемдік  
концентрациясы = 1,7 көлем % 

(4) % LEL өлшеміндегі пропан калибрлеу газының концентрациясы 
 

 

 

= 52,4% LEL 

 

(5)  Газ детекторын калибрлеу  
параметрі  = 52,4% LEL x 0,73 = 38,3% LEL 

 

= 0,89 көлем % C3H8  x 
    100% LEL 
1,7 көлем % C3H8
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5.3.1 47K-ST 

Пропанға қатысты сыналған газдардың салыстырмалы жауап беру 
коэффициенттері.  

Бұл мəндер тек жаңа датчиктер үшін жарамды жəне басқа мəн көрсетілмесе, 
олар сыртқы 20 °C температураға жүгінеді. Мұндай жағдайда көрсетілген 
мəндер мақсатты газ концентрациясынан ± 20%-ға дейін өзгеруі мүмкін. 
 

Сынама газ 100 % LEL / 
көлем % 

Пропанның 
салыстырмалы 
жауап беру 
коэффициенті 

Жауап 
беру 
уақыты 
(сек.) t50 * 

Жауап 
беру 
уақыты 
(сек) t90 * 

Пропан 1,7 көлем % 1,00 ≤ 11 ≤ 21 
2-бутан 1,8 көлем % 1,15 ≤ 11 ≤ 27 
Ацетон 2,5 көлем % 0,96 ≤ 11 ≤ 21 
Ацетилен 2,3 көлем % 0,86 ≤ 9 ≤ 15 
Аммиак 15 көлем % 0,36 ≤ 12 ≤ 23 
1,3-бутадиен 1,4 көлем % 1,11 ≤ 11 ≤ 19 
Диэтил эфирі 1,7 көлем % 1,17 ≤ 10 ≤ 23 
Сірке қышқылы [50 °C] 4,0 көлем % 1,41 ≤ 11 ≤ 35 
Сірке гидриді [50 °C] 2,0 көлем % 1,44 ≤ 11 ≤ 35 
Этан 2,5 көлем % 0,79 ≤ 10 ≤ 18 
Этанол 3,1 көлем % 0,88 ≤ 16 ≤ 29 
Этен 2,3 көлем % 0,85 ≤ 9 ≤ 16 
Этилацетат 2,2 көлем % 1,11 ≤ 11 ≤ 26 
Этиленоксид 2,6 көлем % 1,03 ≤ 11 ≤ 20 
Бензин  
[FAM-Benzine 65/95] 

1,1 көлем % 1,25 ≤ 11 ≤ 27 

i-бутилацетат 1,3 көлем % 1,46 ≤ 13 ≤ 34 
n-бутилацетат 1,3 көлем % 1,51 ≤ 13 ≤ 41 
n-бутан 1,4 көлем % 1,09 ≤ 11 ≤ 22 
n-гексан 1,0 көлем % 1,44 ≤ 11 ≤ 28 
n-нонан 0,7 көлем % 2,03 ≤ 16 ≤ 42 
n-пентан 1,4 көлем % 1,09 ≤ 11 ≤ 24 
2-пропанол 2,0 көлем % 1,11 ≤ 11 ≤ 25 
Пропен 2,0 көлем % 0,88 ≤ 10 ≤ 17 
Пропилен оксиді 1,9 көлем % 1,15 ≤ 10 ≤ 21 
Толуол 1,1 көлем % 1,34 ≤ 11 ≤ 26 
Сутек 4,0 көлем % 0,5 ≤ 9 ≤ 13 
Ксилол [50 °C] 0,96 көлем % 1,57 ≤ 13 ≤ 33 
Циклопентан 1,4 көлем % 1,11 ≤ 11 ≤ 23 
Аллил спирті [50 °C] 2,5 көлем % 0,92 ≤ 10 ≤ 21 
изобутилен 1,6 көлем % 1,03 ≤ 10 ≤ 19 
изобутан 1,5 көлем % 1,06 ≤ 11 ≤ 22 
Метанол 5,5 көлем % 0,73 ≤ 10 ≤ 18 
Циклогексан 1,2 көлем % 1,21 ≤ 18 ≤ 36 
  

 *) Ағындық адаптер мен газ ағынының жылдамдығы 1л/мин. болатын жауап беру уақыттары 
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5.3.2 47K-HT 

Пропанға қатысты сыналған газдардың салыстырмалы жауап беру 
коэффициенттері.  
Бұл мəндер тек жаңа датчиктер үшін жарамды жəне басқа мəн көрсетілмесе, 
сыртқы 110 °C температураға жүгінеді. Мұндай жағдайда көрсетілген мəндер 
мақсатты газ концентрациясынан ± 20%-ға дейін өзгеруі мүмкін. 

Сынама газ 100% LEL 
Көлем % 
бірлігінде 

Пропанның 
салыстырмалы 
жауап беру 
коэффициенті 

Жауап беру 
уақыты 

[сек.] t50 *) 

Жауап беру 
уақыты 

[сек.] t90 *) 

Пропан 1,7 көлем % 1,0 ≤ 6 ≤ 12 

2-бутан 1,8 көлем % 1,09 ≤ 5 ≤ 12 

Ацетон 2,5 көлем % 0,92 ≤ 4 ≤ 11 

Этанол 3,1 көлем % 0,82 ≤ 4 ≤ 10 

Этилацетат 2,2 көлем % 1,11 ≤ 6 ≤ 12 

Толуол 1,1 көлем % 1,32 ≤ 6 ≤ 12 

*) Ағындық адаптер мен газ ағынының жылдамдығы 1л/мин. болатын жауап беру уақыттары 

5.3.3 47K-PRP 

Пропанға қатысты сыналған газдардың салыстырмалы жауап беру 
коэффициенттері.  
Бұл мəндер тек жаңа датчиктер үшін жарамды жəне басқа мəн көрсетілмесе, 
сыртқы 20 °C температураға жүгінеді. Мұндай жағдайда көрсетілген мəндер 
мақсатты газ концентрациясынан ± 20%-ға дейін өзгеруі мүмкін. Тіркелген 
кестеде мəлімделген жауап беру уақыттары жеке датчиктердің 
ауытқуларына байланысты ± 20% шамасында түрленуі мүмкін. 

Сынама газ 100% LEL 
Көлем % 
бірлігінде 

Пропанның 
салыстырмалы 
жауап беру 
коэффициенті 

Жауап беру 
уақыты 

[сек.] t50 *) 

Жауап беру 
уақыты 

[сек.] t90 *) 

Пропан 1,7 1,00  1) 14 24 

Ацетальдегид 4 0,64 ²)     

Сірке 
қышқылы 

4 1,51  ²)     

Сірке 
ангидриді 

2 1,56  ²)     

Ацетон 2,5 0,94  1) 9 24 

Ацетилен 2,3 0,76  ²)     

Акрилонитрил 2,8 0,75  ²)     
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Сынама газ 100% LEL 
Көлем % 
бірлігінде 

Пропанның 
салыстырмалы 
жауап беру 
коэффициенті 

Жауап беру 
уақыты 

[сек.] t50 *) 

Жауап беру 
уақыты 

[сек.] t90 *) 

Аллил спирті 2,5 0,90  ²)     

Аммиак 15 0,38  ²)     

Бензол 1,2 1,21  ²)     

1,3-бутадиен 1,4 1,01  ²)     

изобутан 1,3 1,20  ²)     

n-бутан 1,4 1,09  ²)     

1-бутилен 1,6 0,94  ²)     

n-бутанол 
(бутил спирті) 

1,4 1,40  ²)     

2-бутанон 1,8 1,13  1) 12 31 

i-бутилацетат 1,3 1,48  ²)     

n-бутилацетат 1,2 1,56  ²)     

Бутилбензол 0,8 3,85 ²)     

изобутилен 1,6 0,93  ²)     

Циклогексан 1 1,49  ²)     

Циклопентан 1,4 1,05  ²)     

Диэтиль 
эфирі 

1,7 1,16  ²)     

1,4-диоксан 1,4 2,22  ²)     

Этан 2,4 0,87  ²)     

Этанол 3,1 0,89  1) 11 31 

Этиленоксид 2,6 0,99  ²)     

Этен 2,3 0,77  ²)     

1-этоксильді-
2-пропанол 
[40°C] 

1,3 1,71  1) 14 46 

Этилацетат 2,2 1,12  1) 13 46 

Этилакрилат 1,4 1,45  ²)     

Этилбензол 0,8 1,49  ²)     
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Сынама газ 100% LEL 
Көлем % 
бірлігінде 

Пропанның 
салыстырмалы 
жауап беру 
коэффициенті 

Жауап беру 
уақыты 

[сек.] t50 *) 

Жауап беру 
уақыты 

[сек.] t90 *) 

FAM-бензин 
65/95 

1,1 1,40  1) 10 21 

Бензин 65/95 

n-гептан 0,85 1,75  ²)     

n-гексан 1 1,48  ²)     

Сутек 4 0,53  1) 6 16 

Метан 4,4 0,55  ²)     

Метанол 6 0,62  ²)     

Метилтретбут
ил эфирі 

1,5 1,12  ²)     

n-нонан 0,7 1,85 ²)     

n-пентан 1,1 1,38 ²)     

Пропан 1,7 1,00  1)     

1-пропанол 
[40°C] 

2,2 0,98  1) 10 50 

2-пропанол 2 1,04  1) 11 25 

Пропен 2 0,85  1) 8 19 

Пропилен 
оксиді 

1,9 1,15  ²)     

Толуол 1,1 1,22  1) 15 46 

Винилхлорид 3,6 1,08  ²)     

Ксилол 0,9 1,47  ²)     
 

*)  Ағындық адаптер мен газ ағынының жылдамдығы 1л/мин болатын жауап беру 
уақыттары 
1)

  DEKRA EXAM арқылы анықталған жауап беру коэффициенті   

²)  MSA арқылы анықталған жауап беру коэффиценті 
Олар DMT 01 ATEX G 001 X, BVS 03 ATEX G 010 X жəне DMT 03 ATEX G 003 XЕО 
түріндегі сынақ сертификаттарында жоқ 
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6. Қосалқы бөлшектер 

6.1. Калибрлеу қақпағы 

 
 

Калибрлеу қақпағы датчиктің алдына қарай басылады жəне “O” тəріздес 
сақина арқылы бекітіледі. Жазықтық ауданы S < 20см2. 
 

 

Ескерту 
Калибрлеу процесі аяқталғаннан кейін калибрлеу қақпағын алып 
тастау қажет! 
Икемді түтік арқылы газ ендірмелерінің екеуінен де газ беріледі. 

 

Газ ағынының жылдамдығы: 1,0 л/мин 

6.2. Жағымсыз ауа-райынан қорғайтын қақпақ 
 

 
 

Датчиктің кішкентай тесікті дискін шашыранды судан қорғауға арналған 
жағымсыз ауа-райынан қорғайтын қақпақты далаға орнату керек. Оның тот 
баспайтын болаттан 316 жасалғаны бар. 
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Тот баспайтын болат нұсқаларында қашықтықтан калибрлеуге арналған 
шлангі немесе түтік бар. 

Түтікпен калибрлеу : 1/8” NPT 

Газ ағынының жылдамдығы : 1,0 л/мин 

Ауа жылдамдығы : 0 ... 6 м/сек. 

Егер жел жылдамдығы < 1,5 м/сек. болса калибрлеу процесі орындалуы 
қажет. 

Жағымсыз ауа-райынан қорғайтын қақпақ жауап беру уақытын мына 
көрсеткіштерге дейін ұзартады: 

Метан үшін t90 < 80 секунд / пропан үшін t90 < 130 секунд 

Жағымсыз ауа-райынан қорғайтын қақпақ пайдаланылғанда сигналдар 20%-
ға дейін қысқартылады. Бұл калибрлеу процесінде жəне дабыл 
сигналдарының деңгейлерін реттеу кезінде ескерілуі қажет. Егер кіріс 
ағынның төменгі жағы жоғарыда болса, қақпақты қолдануға болмайды. 

6.3. Ағындық адаптер / сорап адаптері 

 

Ағындық адаптер 

1 Кіріс ағын   
 

Ағындық адаптер сорабы бар сынама жүйесімен пайдалануға арналған. 
Оның алюминийден жəне тот баспайтын болаттан 316 жасалған нұсқасы бар 
жəне 47K сериялы датчиктің алдыңғы жағынан бұрандамен бекітілген. Газ 
қосылымының екі портының төменгі жағы газ сынамасының кірісі үшін 
пайдаланылуы қажет. 

Газдың кіріс/шығыс бұрандасы : 1/8” NPT 

Газ ағынының жылдамдығы : 1,0 л/мин 
 

Газ ағынының жылдамдығына байланысты ағындық адаптер жауап беру 
уақытын ұзартады. 
 

1 
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6.4. Құбыр орнату шентемірі 
Ауа құбырларындағы газды бақылау осы құбыр орнату шентемірі арқылы 
орындалуы мүмкін. Оны орнату кезінде құбыр ішіндегі ағын суретте 
көрсетілгендей қалқанға бағытталуы қажет. 

Датчик газ калибрлеу порты арқылы калибрленеді, құбырда датчик жауап 
беретін бірде-бір газ жоқ. Егер құбырды газдан босату мүмкін болмаса, 
калибрлеу кезінде датчикті құбырдан алу қажет. 

Калибрлеу процесі орындалғаннан кейін калибрлеу порты құлыптау 
қақпағының көмегімен қайта бекітілуі қажет. 

 

Құбыр орнату шентемірі 

1 Ағын 2 Газды калибрлеу порты 

 

Бұл суретте ағын төменнен жоғары бағытта көрсетіледі. 

47K-PRP жəне 47K-HT-PRP сериясы үшін ауа жылдамдығы < 5 м/сек, 47K-ST 
сериясы немесе 47K-HT сериясы үшін < 8 м/сек болған кезде калибрлеу 
портының көмегімен калибрлеуіңіз қажет. 

2.3 тарауында берілген жауап беру уақыты 20 м/сек. болатын ауа 
жылдамдығына арналған. 

0,5 м/сек. ауа жылдамдығы үшін жауап беру уақыты екі еселенуі мүмкін. 

Газ ағынының жылдамдығы : 1,0 л/мин. [газды калибрлеу порты] 

Ауа жылдамдығы : 0,5 … 20 м/сек 

2

1 
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6.5. Құбыр орнату жинағы 
Ескертпе: Құбыр орнату жинағы (Бөлшек № 10 113032) DMT 01 ATEX G 001 
X, BVS 03 ATEX G 010 X жəне DMT 03 ATEX G 003 X ЕО түріндегі сынақ 
сертификаттарында жоқ 

6.5.1 Диаметрі 50 мм-ге дейінгі құбырларға арналған орнату жинағы 

Үш бұранда көмегімен S 47K-PRP аяқтарын бекіту арқылы тігінен орнатуға 
болады. Сонымен қатар, детектордың құбырлар немесе полюстарға 
бекітілуіне мүмкіндік беретін құбырды орнату жинағы қосалқы бөлшек 
ретінде қолжетімді. Жинақ ішінде мыналар бар:  

 бір əмбебап орнату тақтасы,  
 бір диаметрі 20 – 30 мм болатын құбырларға арналған бекіту тақтасы,  
 бір диаметрі 30 – 50 мм болатын құбырларға арналған бекіту тақтасы, 
 екі диаметрі 50 – 150 мм болатын құбырларға арналған бекіту 

белбеулері. 

 

1 Орнату тақтасы  2 Құбыр қысқышы 

 

1 2 
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6.5.2 Диаметрі 50 мм жəне 150 мм аралығындағы құбырларға арналған 
орнату жинағы 

 

1 Орнату тақтасы 2 Құбыр қысқыштары 

6.6. Қашықтықтан калибрлеу адаптері (CalGard) 

 

1 

2
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Ескертпе: S 47K-PRP үлгісіндегі газ детекторымен бірге CalGard қашықтықтан 
калибрлеу адаптерін пайдалану DMT 01 ATEX G 001 X, BVS 03 ATEX G 010 X 
жəне DMT 03 ATEX G 003 X ЕО түріндегі сынақ сертификаттарында бар. 
 

CalGard тот баспайтын болат қашықтықта калибрлеу адаптері қатаң 
қоршаған орта жағдайларында жұмыс істейтін қашықтықта орнатылған газ 
детекторларының сенімді жұмысымен қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, 
CalGard құрылғысы жел жылдамдығы 6 м/с-қа дейін болғанда шланг 
қосылымы арқылы 6.6.2 бөлімінде көрсетілген газдарды қашықтықтан 
тексеруге ("Жұмыс істеу мүмкіндігін тексеру") немесе аспаптың 
калибрленуіне мүмкіндік береді. Қалыпты өлшеу жұмысында 
атмосферадағы ауа саңылаулар арқылы қашықтық калибраторына тікелей 
датчикке өтеді (диффузия жұмысы). Жұмыс істеу мүмкіндігін тексеру немесе 
аспапты калибрлеу кезінде сынақ газы датчикке CalGard құрылғысының 
төменгі жағында шланг қосылымы арқылы беріледі. Кешенді механизм жел 
сияқты сыртқы əсерлерге басқаша жолмен əкелетін сынақ газының 
араласып, таралуын болдырмайды. Бұл - датчиктен қолданылатын сынақ 
газына жылдам жауап беруге мүмкіндік береді. Тұтанғыш газдарды өлшеген 
кезде ықтимал ауытқулардың орнын толтыру үшін, қашықтықта калибрлеуге 
CalGard пайдаланғанда 1,05 калибрлеу факторын қолдану керек.  

Калибрлеу аяқталғанда пайдаланушының кейінгі араласуынсыз газ үшін 
атмосферадағы ауаны қадағалауға мүмкіндік беру үшін, кіріс ауа қайта ашылады. 

6.6.1 Орнату 

Дұрыс жұмыс істеуі үшін S47K датчигін жəне CalGard құрылғысын тігінен 
пайдалану қажет (төмен бағытталған шланг қосылымы).  CalGard қашықтық 
калибраторын датчикке детектордың ойығына бұрандамен бекітуге болады. 

Ескертпе: Түтік жалғағышы ішкі диаметрі 5 мм түтіктерге бейімделеді. 

Жалпы шланг келесі мақсаттар үшін мүмкіндігінше қысқа болуы қажет:  

 Түтікті шаю үшін қажет газ көлемін азайту 
 Сыртқы əсерлерді азайту (мысалы, температураның өзгеруі, қысым жəне т. б.) 
 Орындау уақытын азайту  
Шланг материалын қолданылатын сынақ газы үшін бейімдеу керек, сіңіру 
немесе адсорбциялық қасиеттері болмауы керек жəне тефлон немесе 
полиэтилен сияқты инертті материалдан жасалуы керек. CalGard 
құрылғысын қауіпті жерде пайдаланғанда өткізу шлангісін пайдалану қажет. 
Ескертпе: Сынақ газы қолданылмаса, сынақ газы түтігінің бос ұшын жабу 
қажет. Бұл - өлшеуді бұрмалау немесе кері қысым жағдайларында түтік 
арқылы датчикке өтетін газ немесе ауаны болдырмауға арналған, қоршаған 
орта атмосферасы түтіктің бос ұшындағы датчиктен шығады. 

Ескертпe: CalGard құрылғысының тиісті жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін, 
құрғақ жəне шаң бөлшектері сияқты қоқыстардан таза күйде сақталуы қажет. 
Реттегішті көзбен тексеру ұсынылады. Кез келген қоқысты құрамында май 
жоқ сығылған таза ауамен үрлеу арқылы немесе құрғақ қылшақ көмегімен  
тазалау қажет. Ауа кіргізу саңылаулары бояу, май немесе соған ұқсас 
нəрсемен боялмағанына көз жеткізіңіз. 
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6.6.2 Пайдалану 

Калибрлеу процедурасын осы нұсқаулықта 5.1-тарауда сипатталғандай 
орындауға болады. 

Ескертпе: Тұтанғыш газдарды өлшеген кезде ықтимал ауытқулардың орнын 
толтыру үшін, қашықтықта калибрлеуге CalGard пайдаланғанда 1,05 
калибрлеу факторын қолдану керек. 

Ескертпе: Қашықтықтан калибрлеу үшін, CalGard құрылғысын 
пайдаланғанда жүйенің жауап беру уақыты пайдаланылатын сынақ газы 
түтіктерінің ұзындығына байланысты артады. Калибрлеу əрекеті автоматты 
түрде контроллер арқылы орындалса, нөлдік газ жəне калибрлеу газы үшін 
калибрлеуді жеткілікті ұзақтықтағы кері санақ уақытымен орнатыңыз.  

Мысалы: Ішкі диаметрі 5 мм болатын ұзындығы 10 метр түтікті 
пайдаланғанда жəне 1 литр/мин газ ағынын қолданғанда CalGard 
құрылғысына жету үшін, сынақ газына минималды 20 сек кетеді. CalGard 
қауіпсіз шаю үшін, есепке қосымша 10 секунд қосылу керек. 

Ескертпе: CalGard құрылғысы басқару жүйесімен (мысалы, SUPREMA) 
пайдаланылса, контроллер нұсқаулығын оқып, түсініңіз. 

Ескертпе: Сынақ газының ағын жылдамдығы жоғарылағанда сынақ газының 
түтігіндегі қысым артады. 1500 мл/мин ағын жылдамдығы қысымның 600 гПа 
дейінгі мəніне əкеледі. Бұл - орташа қысым арқылы əсер еткен ағын 
өлшеуіші пайдаланылған жағдайда қарастырылуы керек. 

Материалы: Тот баспайтын болат. 316 
Өлшемдері: 60 x 122 [мм] диаметр x биіктік 
Салмағы 0,6 кг 
Жұмыс температурасы:  -30 °C жəне +70 °C аралығында 
Сақтау температурасы:  -30 °C жəне +70 °C аралығында 
Максималды жел 
жылдамдығы: 

6 м/сек-ке дейін 

Қолданылатын сынақ 
газдары:  

H2, CH4, C3H8 ауада (сауал бойынша MSA 
арқылы басқа газдарды мақұлдау) 

Ұсынылатын ағын 
жылдамдығы:  

1,0 л/мин 

Минималды ағын 
жылдамдығы:  

0,8 л / мин 

Максималды ағын 
жылдамдығы:  

1,5 л/мин 

Жауап беру уақыты: CH4  t50 ≤ 15 сек, t90 ≤ 40 сек 
 C3H8  t50 ≤ 20 сек, t90 ≤ 55 сек 
 

CalGard құрылғысының бөлшек нөмірін осы нұсқаулықтағы 0-тараудан 
қараңыз. 

CalGard құрылғысын механикалық орнату үшін, осы нұсқаулықтағы  
9.7-тарауды қараңыз. 
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7. Белгілері, сертификаттары мен рұқсат қағаздары  

7.1. 2014/34/EU [ATEX] стандартына сай 
7.1.1 47K-ST СЕРИЯСЫ, 47K-PRP СЕРИЯСЫ, 47K-HT СЕРИЯСЫ,  

47K-HT-PRP СЕРИЯСЫ 

Өндіруші : MSA Europe GmbH ,  
Schlüsselstr.12 , 
CH - 8645 Rapperswil-Jona 

Өнім : Қашықтықтан басқарылатын бастиек 47 K СЕРИЯСЫ 

EО түріндегі 
сынақ куəлігі 

: Ex датчигі 
Контроллер
Контроллер
Контроллер
Контроллер

 
9010/9020 
Gasgard XL 
Suprema 
9010/9020 SIL 

INERIS
INERIS
FTZU 
DMT 
BVS 

03 
00 
07 
03 
16 

ATEX  0208 
ATEX  0028 X 
ATEX  E 0066 X 
ATEX  G 003 X 
ATEX  G 001 X 

Қорғаныс түрі : EN 60079-0:2012 + A11:2013,  
EN 60079-1:2007, EN 06079-31:2009 

Өнімділігі : EN 60079-29-1:2007, EN 50271:2010 
Ұлттық: BG 647 (47K-PRP) 

Газ : өлшеу ауқымы : 0-100% ЖТШ 

47K-ST : Метан, пропан, 2-бутан, ацетон, ацетилен, аммиак, 
1,3-бутадиен, диэтил эфирі, сірке қышқылы, сірке ангидриді, 
этан, этанол, этилен, этил ацетаты, этилен оксиді, (FAM-) 
стандартты минералды спирт 65/95, i-бутилацетат,  
n-бутилацетат, n-бутан, n-гексан, n-нонан, n-пентан,  
2-пропанол, пропен, пропилен оксиді, толуол, сутегі, ксилол, 
циклопентан, аллил спирті , i-бутен, i-бутан, метанол, 
циклогексан 

47K-PRP : Метан, пропан, 2-бутанон, ацетон, этанол, этилацетат, 
(FAM-) стандартты минералды спирт 65/95, 1-пропанол,  
2-пропанол, пропен, толуол, сутегі, 1-этокси-2-пропанол 

47K-HT : Метан, пропан, 2-бутанон, ацетон, этанол, этил ацетаты, толуол 

Арнайы шарт : Контроллер құрылғыларының нұсқаулығындағы қауіпсіз 
қолдануға арналған арнайы шарттарға назар аударыңыз. 

Белгілеу 47K-ST, 47K-PRP, 47K-HT, 47K-HT-PRP СЕРИЯСЫ 

II  2G  Ex d IIC  T3 / T4 / T6  Gb 
T3    -40 °C  ≤ Ta  ≤  +160 °C (HT,HT-PRP) 
T4    -40 °C  ≤ Ta  ≤  +90 °C  (ST,PRP) 
T6    -40 °C  ≤ Ta  ≤  +40 °C  (ST,PRP) 

II  2D Ex tb IIIB  T85 °C / T135 °C / T200 °C  Db   IP6X    
T85 °C      -40 °C  ≤ Ta  ≤  +40 °C  (ST,PRP) 
T135 °C    -40 °C  ≤ Ta  ≤  +90 °C  (ST,PRP) 
T200 °C    -40 °C  ≤ Ta  ≤  +160 °C (HT, HT-PRP) 

 

Сапа кепілдігі туралы хабарландыру : 0158  
Өндірілген жылы : затбелгіні қараңыз 
Сериялық № : затбелгіні қараңыз 
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7.1.2 S47K түріндегі кабельдік қорап жəне X сериялы AL кабельдік қорабы 

Өндіруші : MSA Europe GmbH, 

Schlüsselstr.12 , 

CH - 8645 Rapperswil-Jona 

Өнім : S47K түріндегі кабельдік қорап жəне X сериялы  
AL кабельдік қорабы 

ЕО түріндегі 
сынақ куəлігі 

: BVS 10 ATEX E 066X 

Стандарттар : EN 60079-0:2012 + A11:2013, EN 60079-1:2014, 

EN 60079-7:2007, EN 60079-31:2014 

Өнімділігі : 47K сериялы датчигі бар MSA контроллерін қараңыз 

Белгілеу Кабельдік муфта:  NPT ¾”   немесе M25 x 1,25 

 
II  2G  Ex db IIC  T4/T6  Gb 

II  2G  Ex e IIC  T4/T6  Gb 

II  2D  Ex  tb IIIB  T85 °C / T135 °C Db   IP6X    

Кабельдік муфта 
түрі  HSK-M-Ex-d 

T4 -50 °C  ≤ Ta  ≤  +80 °C   

T6 -50 °C  ≤ Ta  ≤  +40 °C   

T85 °C -50 °C  ≤ Ta  ≤  +40 °C   

T135 °C -50 °C  ≤ Ta  ≤  +80 °C   

Кабельдік муфта 
түрі  8161/5-M25-
17      

T4 -40 °C  ≤ Ta  ≤  +70 °C   

T6 -40 °C  ≤ Ta  ≤  +40 °C   

T85 °C -40 °C  ≤ Ta  ≤  +40 °C   

T135 °C -40 °C  ≤ Ta  ≤  +80 °C   

 M25 x 1,5 түймесі бар S47K кабельдік қорап түрі  

 
II  2G  Ex e IIC  T4/T6  Gb 

II  2D  Ex  tb IIIB  T85 °C / T135 °C Db   IP6X    

T4 -20 °C  ≤ Ta  ≤  +50 °C   

T6 -20 °C  ≤ Ta  ≤  +40 °C   

T85 °C -20 °C  ≤ Ta  ≤  +40 °C   

T135 °C -20 °C  ≤ Ta  ≤  +50 °C   
 

Ерекше 
жағдайлар: 

Байланыс кабелі қоршаған ортаның +80 °C температура 
ауқымына сəйкес келуі тиіс.  
III тобына жататын қолданыс үшін аппаратты процеске қатысты, 
мысалы, өткізетін тасымалдағыштан туындайтын 
электростатикалық зарядтарға жол берілмейтіндей етіп орнату 
керек. 

 

Сапа кепілдігі туралы хабарландыру : 0158 
Өндірілген жылы : затбелгіні қараңыз 
Сериялық № : затбелгіні қараңыз 
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7.2. IECEx 

Өндіруші : MSA Europe GmbH, 

Schlüsselstr.12 , 

CH - 8645 Rapperswil-Jona 

Өнім : S47K түріндегі кабельдік қорап жəне X сериялы  
AL кабельдік қорабы 

IECEx 
түріндегі сынақ 
куəлігі 

: IECEx  BVS 12.0057 X 

Стандарттар : IEC 60079-0 :2011, IEC 60079-1 :2014,  

IEC 60079-7 :2006, IEC 60079-31 :2013 

Белгілеу Кабельдік муфта:  NPT ¾”   немесе M25 x 1,25 

 Ex db IIC  T4/T6  Gb 

Ex e   IIC  T4/T6  Gb 

Ex tb  IIIB T85°C / T135°C Db IP6X 

Кабельдік муфта 
түрі   
HSK-M-Ex-d 

T4 -50 °C  ≤ Ta  ≤  +80 °C   

T6 -50 °C  ≤ Ta  ≤  +40 °C   

T85 °C -50 °C  ≤ Ta  ≤  +40 °C   

T135 °C -50 °C  ≤ Ta  ≤  +80 °C   

Кабельдік муфта 
түрі   
8161/5-M25-17      

T4 -40 °C  ≤ Ta  ≤  +70 °C   

T6 -40 °C  ≤ Ta  ≤  +40 °C   

T85 °C -40 °C  ≤ Ta  ≤  +40 °C   

T135 °C -40 °C  ≤ Ta  ≤  +80 °C   
 

Ерекше 
жағдайлар: 

Байланыс кабелі қоршаған ортаның +80 °C температура 
ауқымына сəйкес келуі тиіс.  
III тобына жататын қолданыс үшін аппаратты процеске қатысты, 
мысалы, өткізетін тасымалдағыштан туындайтын 
электростатикалық зарядтарға жол берілмейтіндей етіп орнату 
керек. 

 

Сапа кепілдігі туралы хабарландыру : 0158 
Өндірілген жылы : затбелгіні қараңыз 
Сериялық № : затбелгіні қараңыз 
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7.3. 968 / EZ 392.00/09 TUV сертификатына сəйкес 
SIL 2 үшін ерекше жағдайлар 
25 °Camb температурадағы 47K ST / PRP түріндегі жəне 
120 °Cambтемпературадағы 47K HT жəне 47K-HT-PRP түріндегі датчикке 
арналған қауіпсіздік параметрлері: 

Түрі A 

Құрылым 1oo1 

HFT 0 

PFD 1,3 x 10-3 

HFT 1 

PFH 1,9 x 10-7 

SFF 75,8 % 

MTBF 272946 сағ 

λ tot 3664 fit 

λD 1832 fit 

λDU 886 fit 

λDD 946 fit 

MTTR 72 сағ 
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SIL 2 ережесіне сəйкес қауіпсіз қолдануға арналған ерекше шарттар 

1-бөлім. Қолданба кеңесі жəне осы нұсқаулықта көрсетілген шектеулер 
ескерілуі қажет. Калибрлеу жəне техникалық қызмет көрсету үшін, 
аудандық жəне мемлекеттік заңнамалар ескерілуі қажет. 

2-бөлім. High Demand (Жоғары дəрежелі талап) режимін тек конфигурация 
артық болған жағдайда ғана қолдануға болады. Басқару 
құрылғысы жалғыз датчигі бар дабылды белсендіру қажет. 

3-бөлім. Ақаулығы бар датчик 72 сағат ішінде ауыстырылуы қажет. 

4-бөлім. 47K сериялы MSA пассивті датчиктеріне арналған қауіпсіздікке 
қатысты сипаттамалар куəлігі бар MSA контроллерлерімен 
пайдаланғанда ғана жарамды.  

5-бөлім. Жанғыш газ датчиктерінің дұрыс жұмыс істеуі үшін минималды 
10 көлем % сыртқы оттек концентрациясы қажет. 

6-бөлім. Жанғыш газ датчигі үшін бірде-бір каталитикалық улы заттектің 
болуына тыйым салынады. 

7-бөлім. Функциялық тексеру / калибрлеу процесі бүкіл жүйеге орындалуы 
қажет (5-тарау). 

8-бөлім. Ай сайын көзбен тексерілуі қажет. 

9-бөлім. Жүйе тексерісін жыл сайын орындау қажет. 

10-бөлім. Калибрлеу жəне реттеу процесі функциялық / калибрлеу 
тексерісінің бір бөлігі болып табылады.  

11-бөлім. Өлшем үшін көрсетілген мақсатты газ сынақ газы үшін 
пайдаланылуы қажет. Сынақ газының концентрациясы өлшеу 
ауқымының ортасында болуы қажет.  

12-бөлім. Синтетикалық ауа нөлдік газ үшін пайдаланылуы тиіс. 

13-бөлім. Реттеу келесі шарттар бойынша орындалуы тиіс: 

 a) нөлдің ауытқуы >  +/- 5 % LEL 

 b) сезімталдылықтың ауытқуы >  сынау газы  
   концентрациясының +/- 20% 

14-бөлім. Калибрлеу қабылдарлық ауытқу шектерінің шеңберінде болса, 
калибрлеу аралығын екі есе арттыруға болады.  

15-бөлім. Рұқсат етілетін максималды калибрлеу аралығы - 16 апта. 

16-бөлім. Жұмыс барысында сезімталдық бастапқы сезімталдықтан 50% кем 
азайса, датчикті ауыстыру қажет. 

17-бөлім. Өлшеу ауқымынан жоғары газ концентрациясының əсерінен кейін 
датчикті алдын ала орнатылған калибрлеу аралығына тəуелсіз, 
дереу калибрлеу / реттеу қажет. Реттеу жағдайында датчиктің 
сезімталдығы 24 сағаттан кейін қайта тексерілуі тиіс.  

18-бөлім. Датчик жұмысының дұрыстығына əсер ететін кез келген 
каталитикалық улардың алдын алу мүмкін болмаса, калибрлеу 
аралығын айтарлықтай қысқарту қажет. 
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8. Тапсырыс беру туралы ақпарат 

8.1. Газ детекторы (датчик + кабельдік қорап) 

Сипаттамасы Ойма Кабельдік қорап 
түрі 

Бөлшек 
нөмірі 

47K-ST сериялы детектор 
Бұранда клеммалары 

M25 x 1,5 Ex e 10120403 

47K-PRP сериялы детектор 
Бұранда клеммалары

M25 x 1,5 Ex e 10114106 

47K-ST сериялы детектор 
Бұранда клеммалары

¾“ NPT Ex d 10120404 

47K-PRP сериялы детектор 
Бұранда клеммалары

¾“ NPT Ex d 10114107 

47K-PRP сериялы детектор 
Түймелі корпус, бұранда 
клеммалары 

M25 x 1,5 Ex e 10084465 

47K-PRP сериялы детектор 
Серіппе клеммалары 

M25 x 1,5 Ex e 10114109 

47K-PRP сериялы детектор 
Серіппе клеммалары 

¾“ NPT Ex d 10114110 

8.2. Сертификатталған MSA газ контроллерімен калибрленген газ 
детекторы 

Сипаттамасы Ойма Бөлшек 
нөмірі 

47K-PRP сериялы детектор 
Бұрандалы қысқыштар 

M25 x 1,5 10123076 

47K-PRP сериялы детектор 
Серіппелі қысқышы бар клемма

M25 x 1,5 10123095 

47K-PRP сериялы детектор 
Серіппелі қысқышы бар клемма 

¾“ NPT 10178833 

47K-PRP сериялы детектор 
Бұрандалы қысқыштар 

¾“ NPT 10178834 
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8.3. Sensor (Датчик) 

Сипаттамасы Материал Ойма Бөлшек 
нөмірі 

47K-ST сериялы датчик Тот баспайтын болат 316 M25 x 1,5 10048117 

47K-PRP сериялы датчик Тот баспайтын болат 316 M25 x 1,5 10048118 

47K-HT сериялы датчик Тот баспайтын болат 316 M25 x 1,5 10048199 

47K-HT сериялы датчик, 10 м Тот баспайтын болат 316 M25 x 1,5 10068821 

47K-HT-PRP сериялы датчик Тот баспайтын болат 316 M25 x 1,5 10147537 

47K-ST сериялы датчик Тот баспайтын болат 316 ¾“ NPT 10048271 

47K-PRP сериялы датчик Тот баспайтын болат 316 ¾“ NPT 10048272 

47K-HT сериялы датчик Тот баспайтын болат 316 ¾“ NPT 10048825 

47K-HT-PRP сериялы датчик Тот баспайтын болат 316 ¾“ NPT 10147542 

8.4. Кабельдік қорап 

Сипаттамасы Материал Датчикпен бірге 
пайдалануға арналған 

Бөлшек 
нөмірі 

Ex e, 2 x M25 x 1,5 
Бұранда клеммалары 

Алюминий 47K-ST жəне 47K-PRP 10114111 

Ex e, 2 x M25 x 1,5 
Серіппе клеммалары 

Алюминий 47K-ST жəне 47K-PRP 10114114 

Ex e, 2 x M25 x 1,5, 
1 x M22, түймесі бар 
Бұранда клеммалары 

Алюминий 47K-ST жəне 47K-PRP 10114113 

Ex d, 2 x ¾” NPT 
Бұранда клеммалары 

Алюминий 47K-ST жəне 47K-PRP 10114112 

Ex d, 2 x ¾” NPT 
Серіппе клеммалары 

Алюминий 47K-ST жəне 47K-PRP 10114115 

Кабельдік қорап ATEX 100 °C Алюминий 47K-HT жəне 47K-HT-PRP 10151980 
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8.5. Қосалқы бөлшектер 

Сипаттамасы Материал Бөлшек 
нөмірі 

Калибрлеу қақпағы Пластик 10049316 

Жағымсыз ауа-райынан қорғайтын 
қақпақ/түтік байланысы 

Тот баспайтын болат 316 10051623 

Жағымсыз ауа-райынан қорғайтын 
қақпақ/ 1/8” құбыр байланысы 

Тот баспайтын болат 316 10051731 

Ағындық адаптер Тот баспайтын болат 316 10051625 

Ағындық адаптер Алюминий 10051626 

Құбыр орнату шентемірі Тот баспайтын болат 316 10112790 

Қабырғаға орнатылатын кронштейн, 
S47-HT/ -HT-PRP датчигі 

Тот баспайтын болат 316 10048829 

S47K байланыстыру тақтасы Тот баспайтын болат 316 10105760 

Қашықтықтан калибрлеу адаптері Тот баспайтын болат 316 10150921 

Құбыр орнату жинағы Алюминий 10113032 
 

Ескертпе: Құбыр орнату жинағы (Бөлшек № 10 113032) DMT 01 ATEX G 001 X,  
BVS 03 ATEX G 010 X жəне DMT 03 ATEX G 003 X ЕО түріндегі сынақ сертификаттарында жоқ 
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9. Өлшемдер 

9.1. Газ детекторы (Ex e кабельдік қорап) 
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9.2. Газ детекторы (Ex d кабельдік қорап) 

 
 
 

 
 



ӨЛШЕМДЕР MSA 

 

40 47K сериялы газ детекторы [SIL 2] KZ  

9.3. S47K адаптер тақтасы (кабельдік қорап) 

 
 

9.4. Қабырғаға орнатылатын кронштейн, 47K-HT жəне  
47K-HT-PRP датчигі 

30

54

10

40

82

12

O5
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9.5. ATEX 100 °C кабельдік қорабы; 47K-HT жəне 47K-HT-PRP датчигі 
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9.6. Құбыр орнату жинағы 

9.6.1 Диаметрі 50 мм-ге дейінгі құбырларға арналған орнату жинағы 

 

1 Құбыр 2 Құбыр қысқышы 

3 Орнату тақтасы * Құбыр диаметріне байланысты 
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9.6.2 Диаметрі 50 мм жəне 150 мм аралығындағы құбырларға арналған 
орнату жинағы 

 

1 Құбыр 2 Құбыр қысқышы 

3 Орнату тақтасы   
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9.7. Қашықтықтан калибрлеу адаптері 
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10. Сым диаграммалары 

10.1. MSA басқару құрылғысы SUPREMA 

 

Назар аударыңыз 
Үздіксіздікті жоғалтуға немесе қашықтықтан басқарылатын 
датчиктің бір немесе бірнеше сымдарының қысқа тұйықталуына 
арналған EN 60079-29-1 ішіне қажетті ақаулығы бар сигналдар 3 
сымды қосылымда қамтамасыз етілмейді. Сондықтан 5 сымды 
қосылымды пайдаланған дұрыс. 

 

3 сымды қосылымды пайдаланған кезде максималды сым ұзындығы 
қысқартылады. Ұзартқыштың минималды өлшемі мен пайдалануға болатын 
сым ұзындығы туралы толық мəліметті контроллерді пайдалану 
нұсқаулығынан таба аласыз. 

10.1.1 47K-ST/-PRP/-HT/-HT-PRP сериясы [3 сымды] 

[47K-HT жəне 47K-HT-PRP сериясын 10.5-тараудан қараңыз] 

 
 

Датчик түрі: 
47K-ST/-PRP/-HT/-HT-PRP 

сериясы

SUPREMA 
MAT-TS-модулі 
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10.1.2 47K-ST/- PRP/-HT/-HT-PRP сериясы [5 сымды] 

47K-HT/ -HT-PRP сериясының 5 сымды сымына қатысты ақпаратты  
10.5-тараудан табуға болады.] 

 

10.2. MSA басқару құрылғысы ED 090 SMD / E 292 

10.2.1 47K –ST/-PRP/-HT сериялары [3-сымды] 

[47K-HT туралы 10.5-тарауды қараңыз] 

ED 090 SMD жəне E 292 басқару тіректерімен 47K-HT-PRP сериясын жұмыс 
істетпеңіз. 

 
 

Датчик түрі: 
47K-ST/-PRP/-HT/-HT-PRP сериясы 

SUPREMA 
MAT-TS-модулі 

Датчик түрі: 
47K-ST/-PRP/-HT сериясы 

ED 090 SMD / E292 
BGT 
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10.2.2 47K-ST-PRP/-HT сериялары [5-сымды] 

47K-HT/ -HT-PRP сериясының 5 сымды сымына қатысты ақпаратты  
10.5-тараудан табуға болады.] 

ED 090 SMD жəне E 292 басқару тіректерімен 47K-HT-PRP сериясын жұмыс 
істетпеңіз. 

 

10.3. MSA басқару құрылғысы 9010 / 9020 сериясы 

10.3.1 47K-ST/-PRP/-HT/-HT-PRP сериясы [3 сымды] A арнасы 

[47K-HT жəне 47K-HT-PRP сериясын 10.5-тараудан қараңыз] 

 
 

Датчик түрі: 
47K-ST/-PRP/-HT сериясы 

ED 090 SMD / E292 
BGT

Датчик түрі: 
47K-ST/-PRP/-HT/-HT-PRP сериясы 

Клеммалық блок 
9010 / 9020 

 
Арна
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10.3.2 47K-ST/-PRP/-HT/-HT-PRP сериясы [3 сымды] B арнасы  

[47K-HT жəне 47K-HT-PRP сериясын 10.5-тараудан қараңыз] 

 

10.4. MSA Gasgard XL басқару құрылғысы 

10.4.1 47K-ST / -PRP [3 сымды] сериясы 

 
 
 

47K сериялы стандартты 
жəне PRP 

GasGard XL 
Негізгі тақта терминалы 

Датчик түрі: 
47K-ST/-PRP/-HT/-HT-PRP сериясы 

Клеммалық блок 
9020 

 

арнасы 
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10.4.2 47K-HT/-HT-PRP сериясы 

 
 

10.5. ATEX 100 °C кабельдік қорабы бар 47K-HT/-HT-PRP датчигінің 
сым жүргізу диаграммасы 

 

Клеммалық блок Датчик түрі 
 47K-HT/-HT-PRP сериясы 

 
 
   Қоңыр 
 
 
   Сұр 
 
 
   Қара 
 
 

   Ақ 
 
 
   қабырғаға орнатылатын кронштейнде 

47K-HT/-HT-PRP сериясы 
GasGard XL 

Негізгі тақта терминалы 



Because every life has a purpose...

For local MSA contacts, please visit us at  MSAsafety.com


