
MSA ALTAIR on luotettava ja tehokas yhden kaasun tunnistin, joka voidaan varustaa H2S-, CO- tai O2-ilmaisimella. Koska laitteen käyttöiän aikana ei
tarvita minkäänlaisia huoltotoimenpiteitä, ALTAIR-kaasutunnistin on erittäin taloudellinen.

ALTAIR
Huoltovapaa yhden kaasun tunnistin

Huoltovapaa koko käyttöiän ajan
ALTAIR-kaasutunnistimen käyttöaika on kaksi vuotta tai 1080 hälytystä.
Tänä aikana ei tarvita minkäänlaisia huoltotoimenpiteitä. Kahden 
vuoden käytön jälkeenkään laite ei lopeta toimintaansa, vaan toimii niin
kauan kuin siinä riittää virtaa. Laitetta ei tarvitse kalibroida, eikä sen
ilmaisimia tai akkuja tarvitse vaihtaa.

Helppolukuinen näyttö
ALTAIR-tunnistimessa on yksinkertainen ja helppolukuinen näyttö. 
Suurella numeerisella näytöllä näkyvät jäljellä oleva käyttöaika, hälytys-
tilat, asetukset, huippulukemat sekä aktivoinnin jälkeiset hälytystunnit.
O2-malli näyttää mittaushetken lukeman sekä korkeimmat ja matalim-
mat arvot.

Toimintatarkastuksen ilmaisin
Kaasutesti vahvistetaan yhdellä painikkeen painalluksella. Tämän jälkeen
laite suorittaa yksinkertaisen toimin tatarkas tuk sen. Sen tiedot tallenne-
taan ja näytetään näytöllä 24 tunnin ajan. Toimintatarkastuksen suoritta-
miseen ei tarvita erillisiä lisävarusteita, sillä tarkastus tapahtuu sisäänra-
kennetun sovittimen avulla.

Kestävä rakenne
ALTAIRin suojausluokka on IP67 ja se on suunniteltu kestämään 3 metrin
pudotus. Kaasutunnistimen erittäin paksu, kumilla vahvistettu tiivis
kuori suojaa laitetta pudotuksilta, vedeltä ja pölyltä. Metalliset ruuvireiät
pitävät kuoren tukevana koko laitteen käyttöiän ajan.

Luotettava kiinnitin
ALTAIR voidaan kiinnittää luotettavan kannattimen avulla ja kuljettaa
minne tahansa. Kestävä kiinnitin pitää laitteen paikoillaan kaikissa
olosuhteissa.

Tehokas hälytysjärjestelmä
ALTAIRin kolminkertainen hälytysjärjestelmä varoittaa käyttäjää aina,
kun hän on vaarassa. Hälytysjärjestelmään kuuluu 30 cm:n etäisyydeltä
95 dB:n voimakkuudella soiva hälytysääni, neljä erittäin kirkasta, 
320° kulmasta näkyvää lediä sekä voimakas värinähälytys. Numeerinen
näyttö näyttää myös ”LO”- ja ”HI”-hälytystilat.

Tapahtumaloki
ALTAIR tallentaa automaattisesti 25 viimeisintä hälytysta pahtumaa. 
Näiden hälytysten tietoja voidaan tarkastella jälkikäteen. Kaasutunnisti-
men tiedot voidaan lukea liittämällä se MSA:n JetEye-infrapunasovitti-
meen. Hälytysasetuksia voidaan muuttaa FiveStar Link 4.3:n 

Patentoidut ilmaisimet
Sekä CO- että H2S ALTAIR -malleissa käytetään patentoituja MSA 
Button -myrkkykaasuilmaisimia. O2-mallissa käytetään nopeaa 
20-sarjan ilmaisinta. 



Helppo testaus
Tunnistimen valo-, ääni- ja värinähälytys sekä vaste tunnettuun kaasup-
itoisuuteen voidaan tarkastaa ALTAIR QuickCheckillä. 
ALTAIRin testaus tapahtuu yksinkertaisesti painamalla painiketta ja 
asettamalla tunnistin testiasemaan.

GALAXY
Automaattinen arkistointi- ja kalibrointitestijärjestelmä GALAXY on
täysin itsenäinen järjestelmä, jonka toiminta ei edellytä tietokone- tai
verkkoliityntää. 
Jopa kymmenen GALAXYmoduulia voidaan liittää yhteen, jolloin 
voidaan testata, kalibroida ja ladata useita laitteita samanaikaisesti.
Laadukkaalle muistikortille voidaan tallentaa yli tuhat yksittäistä 
testitietuetta. Lisävarusteena on saatavilla myös langallinen yhteys.

Tekniset tiedot
Paino 85 g

Mitat 81 x 51 x 23 mm (K x L x S)

Hälytykset Vakiona: 95 dB:n hälytysääni 30 cm:n
etäisyydeltä, 4 erittäin kirkasta lediä javärinähäly-
tys

Takuu 2 vuotta tai 1080 minuuttia hälytyksiänormaaleissa
käyttöolosuhteissa

Kestävä rakenne, helppo tarttua

■ Ilmaisinvaihtoeh-
toina H2S, CO ja O2

■ Helppolukuinen
näyttö

■ Yksinkertainen toiminta -
tar kastus, jonka tiedot P
säilyvät 24 tuntia

■ Kirkkaat ledit

■ 95 dB:n hälytysääni
30 cm:n etäisyydeltä

■ Voimakas värinähälytys

Tilaustiedot
Tunnistin 1. hälytys 2. hälytys

Hiilimonoksidi (CO) 0 –500 ppm

10092522 25 ppm 100 ppm

10071334 30 ppm 60 ppm

10091171 30 ppm 200 ppm

10071335 35 ppm 100 ppm

10071336 35 ppm 400 ppm

10071337 50 ppm 200 ppm

10071338 100 ppm 300 ppm

Rikkivety (H2S) 0 –100 ppm

10092521 10 ppm 15 ppm

10071340 10 ppm 20 ppm

10071361 5 ppm 10 ppm

10071362 8 ppm 12 ppm

10071363 7 ppm 14 ppm

Happi (O2) 0 –25% til.

10071364 19,5% 18%

10092523 19,5% 23%

10091172 22.0% 19.5%

Lisävarusteet

10040002 Kiinnitin

10069894 Kiinnitin, ruostumatonta terästä

10041107 Narusarja

10041105 Matkapuhelinkiinnitin

710946 Tiedonkeräysjärjestelmä FiveStar Link ja 
JetEye-infrapunasovitin

(Tekniska specifikationer)
Laitteen käyttöikä >2 vuotta, kun laite antaa noin 2 minuuttiahäly-

tyksiä päivässä

Käyttölämpötila –20 °C – +50 °C

Kosteus 10–95% RH (kondensoimaton

Suojausluokka IP 67

Tapahtumaloki 25 viimeisintä tapahtumaa

Hyväksynnät ATEX II 2G EEx ia IIC T4 –20 °C – +50 °C
Euroopaa

QuickCheck-versiot

10076693 O2, CO, H2S – manuaalinen1)

10076705 O2, CO, H2S – automaattinen 
1)ALTAIR QuickCheckin QuickCheckin manuaalista versiota varten on tilattava 

erikseen manuaalinen regulaattori (tilausnumero 478359) ja regulaattorin letkut
(tilausnumero 10077384).

GALAXY-sarjat

Perusjärjestelmä (sisältää virtalähteen)

10082561 Perusjärjestelmä

Vakiojärjestelmä (sisältää virtalähteen ja regulaattorin)

10082562 Vakiojärjestelmä

10082563 Vakiojärjestelmä + laturi + säiliöpidike

Tehojärjestelmä 
(sisältää virtalähteen, regulaattorin ja SD-muistikortin)

10082564 Tehojärjestelmä

10082565 Tehojärjestelmä + laturi + säiliöpidike

Kannettava järjestelmä (sisältää akkuyksikön ja regulaattorin)

10082566 Kannettava järjestelmä

10082567 Kannettava järjestelmä + SD-muistikortti 
+ säiliöpidike

Johdolliset verkkojärjestelmä 
(sisältää regulaattorin ja johdollinen Ethernet-liitäntä)

10082568 Johdolliset verkkojärjestelmä
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Näiden tuotteiden maahantuoja on 




