
Ponieważ każde życie ma swój sens…

Pompka do pobierania
próbek ALTAIR®
Wydajność i trwałość



Przezroczysta zatyczka

umożliwiająca kontrolę

wzrokową filtra

Głośny alarm >90 dB

Kompaktowy, nie wymagający narzędzi wąż sprzęgający

Duży przycisk dla łatwej

obsługi jedną ręką

Odporna na uderzenia

jednorodna obudowa

z poliwęglanu

Bardzo jasne ledowe kontrolki statusu

Szybko wymieniane sonda,

przewód do pobierania

próbek oraz filtr

Wskaźniki przepływu oraz

stanu akumulatora

Czas pracy akumulatora: 

30 godzin

Wytłoczony gumowy pancerz dla

pewnego uchwytu

Zgodność z ładowarką ALTAIR

Wskaźnik ładowania
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Nasza wizja bezpieczeństwa 
Pracownicy narażeni na potencjalnie niebezpieczne sytuacje zasługują na najlepszą ochronę. 
Firma MSA nieustannie pracuje nad coraz bardziej nowoczesnymi i lepszymi detektorami
gazu, na których mogą polegać ludzie z całego świata. Dlatego z dumą przedstawiamy
kolejne urządzenie z serii ALTAIR: 

pompkę do pobierania próbek ALTAIR.

Zbudowana na trwałości
Pompka do pobierania próbek ALTAIR dołącza do rodziny produktów z rodowodem wysokiej
trwałości i funkcjonalności. Wytrzymała i jednorodna budowa zapewnia niezrównaną trwałość
oraz odporność na upadek z wysokości 3 m. Dzięki dużemu funkcjonalnemu przyciskowi,
który bez problemu można obsługiwać w rękawicy, pompka do pobierania próbek jest łatwa
w użyciu w każdych warunkach pracy.

Elastyczność w spełnianiu Twoich potrzeb
Pompka Altair jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników detektorów dyfuzyjnych
potrzebujących okazjonalnie pobrać próbkę gazu z pewnej odległości. Dzięki uniwersalnej
budowie pompka może być używana do próbkowania za pomocą sondy lub przewodu o
długości do 30m w połączeniu z wieloma detektorami gazowymi MSA typu dyfuzyjnego.

Zaprojektowana specjalnie dla Ciebie
Pompka do pobierania próbek ALTAIR została zaprojektowana dla Twoich potrzeb: ma
przezroczystą zatyczkę dla łatwej kontroli filtra, szybko wymienialne podzespoły bez
konieczności użycia narzędzi oraz jest kompatybilna z ładowarkami ALTAIR.
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Odporność na upadek 3 m

Obudowa Wytrzymały gumowy pancerz 

Waga 260 g

Wymiary (dł. x szer. x gł.) (18,5 cm x 4,8 cm x 3,3 cm)

Alarm dźwiękowy >90 dB  

Alarm wizualny 2 bardzo jasne diody LED na górze 

Akumulator Litowo-jonowy wielokrotnego
ładowania

Czas pracy 30 godzin w temperaturze
pokojowej

Czas ładowania < 4 godziny

Zakres temperatur roboczych od –20°C do +50°C

Wilgotność od 15 do 90% wilgotności
względnej, bez kondensacji 

Klasa szczelności IP65

Maksymalna długość przewodu do
pobierania próbek 30 m

Gwarancja standardowa 3 lata

Pompka do pobierania próbek ALTAIR z 3-letnią gwarancją, sondą,
nakładką kalibracyjną oraz wężem sprzęgającym.

z ładowarką bez ładowarki

ATEX/IEC 10152668* 10153040  

Specyfikacja techniczne

Certyfikaty 

ATEX II 2G Ex ia IIC T4 Gb Ta = od –20°C do +50°C

IEC IEC Ex ia IIC T4 Gb Ta = od –20°C do +50°C 

Stany
Zjednoczone

Klasa I,[II,III] Div. 1, grupy A, B, C, D 
Ta = od –20 °C do +50°C

Kanada Klasa I, Div. 1, grupy A, B, C oraz D Ta = od –20°C do +50°C

Chiny Ex ia IIC T4 Ga Ta = od –20°C do +50°C

Informacje do zamówień

* w zestawie europejska ładowarka  

Zasilanie

10086638 Europejska stacja dokująca  

10095774 Ładowarka samochodowa  

Przewody do pobierania próbek

10151096 3-metrowy konduktywny

10151104 8-metrowy konduktywny

10151097 15-metrowy konduktywny

10160208 30-metrowy konduktywny

Polska 
Ul. Wschodnia 5 a
05-090 Raszyn k/Warszawy
Tel. +48 22 711 50 00 
Fax +48 22 711 50 19
info.pl@MSAsafety.com

Bezpośredni kontakt

Zastrzegamy sobie możliwość dokonywania zmian technicznych
ID 08-534.2 PL/00


