GB MSA
1 Safety Regulations

1.1 Correct Use

Respiratory protective filters (gas filters, particle filters, combined filters) are used together with a
face piece (full face mask, half mask) as filtering devices for respiratory protection if the ambient
atmosphere contains hazardous material, i.e. hazardous gases and vapours (toxic gases) as well as
particles (dusts, fumes, mists, sprays).

The product described in this operating manual complies with Directive 89/686 EC or Regulati-

on (EU) 2016/425, respectively. The prototype test was carried out by: Institut fiir Arbeitsschutz

der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, IFA, Alte Heerstrae 111, D 53757 St. Augustin,
Ref-No. 0121.

Itis imperative that this operating manual be read and observed when using the device. In particular,
the safety instructions, as well as the information for the use and operation of the apparatus, must
be carefully read and observed. Furthermore, the national regulations applicable in the user's
country must be taken into account for a safe use.

Alternative use, or use outside this specification will be considered as non-compliance.

The warranties made by MSA with respect to the product are voided if the product is not used and
serviced in accordance with the instructions in this manual. Choice and use of filtering devices

are beyond the control of MSA but are the responsibility of the user. Therefore, the liability of MSA
covers only the consistent quality of this product.

The above does not alter statements regarding the warranties and conditions of sale and deliveries.

1.2 Safety Instructions
Oxygen content and toxic material concentration
Filtering devices do not supply oxygen.

The permitted minimum oxygen concentration of ambient air is governed by national regulations.
They have different values for minimum levels of oxygen and this must be taken into account for
safe use (typically in the range 17% to 19.5%).

Type and concentration of the hazard in the ambient atmosphere must be known to the extent that
use of a filtering device is permissible. In case of doubt use a supplied air breathing apparatus.

Caution must be given in oxygen enriched atmospheres (ignition) or possibly explosive atmospheres
(e.g. through solvents).

Hazardous gases that are heavier than air may have a higher concentration near the ground.

Leave contaminated area in case of the following: you smell, taste or are irritated by the contami-
nant; breathing becomes difficult; dizziness or distress.

Toxic gases without smell recognition

Filters used for toxic gases which do not have smell recognition on the clean air side require special
rules of use with reference to the time being used and the use itself. If there is any doubt about the
composition of the toxic gases, a supplied air breathing apparatus must be used.

Before use

When using gas filters, ensure that no particle-type toxic substances are present, and, when using
particle filters, that there are no toxic gases present. If this is not the case, combination filters must
be used.

The filters must be sealed and intact.

Application conditions

Filtering devices must not be used in confined spaces (containers, canals, pits, etc.).
For some applications, an additional protection for eyes and body should be considered.

After and before use, check the respirator and if necessary, clean, disinfect and use new filters. Al-
ways use only a complete and undamaged respirator. The user of a filtering device must be qualified
and trained in its use. The selected filter and proper face piece must be in faultless condition and
suitable for the intended application.

Additional Information for Australian and New Zealand Users:
Users should review ASNZS 1715 for guidance regarding selection, use and mainte-
nance of respiratory products.

Note that the efficiency of the particulate filter deteriorates in the presence of sub-
stances, such as oil mists, commonly encountered in the workplace.

Open flames, metal droplets

The use of filtering devices, during work with open flames and metal droplets (e.g. welding), may
cause serious risk due to ignition of the filter media, which may generate acute levels of toxic
substances.

2 Filter selection

Applicable National Regulations must be observed. For guidance the EN 529:2005 (Respiratory
protective device: Recommendations for selection, use, care and maintenance) is available.

21 Gas and combination filters

AX filters are classified according EN 14387:2008 with the filter type (code letter AX) and code
colour brown. The filter type and referenced standard are marked on each AX filter.

For the gas filters type AX against ,low boiling compounds” in Germany there are special regulations
concerning the limitations of use for gas filters against gases and vapors of organic compounds with
a boilings point < 65 °C.

Applicable national regulations must be observed.

For the gas filters AX, the filter class to be used depends on the possible maximum concentration of
the hazardous gas and the required service time.

Against the low boiling compounds of groups 1 and 2 (see table) gas filters AX according to

EN 14387:2008 shall be used. The following maximum concentrations and use times apply:

Low boiling

Maximum concentration (ml/m?)
compounds group

Maximum usetime (min)

4 100 40
500 20
5 1000 60
5000 20

According to their separation ability on gas filters, their marking according to the Ordinance on
Hazardous Substances and their classification according to MAK (maximum concentrations at the
workplace) and TRK (technical concentration limits) values, low boiling compounds are divided into
four groups:

Group 1:  Low boiling compounds with a limit value (MAK: maximum concentrations at the work-
place. TRK: technical concentration limits) of < 10 ml/m?, resp. with a symbol of danger
T + or T in connection with spechial risks (R-Phrases) R23 or R26, resp. if classified in
the German TLV list section Ill ,carcinogens®, A1, A2 and B.

Group 2:  Low boiling compounds with a limit value (MAK) of > 10 ml/m?, resp. with a symbol of
danger Xi or Xn in connection with special risks (R-Phrases) R20 or R37.

Group 3:  Low boiling compounds where protection is provided by filters other than AX (e.g. type
B orK).

Group 4: Low boiling compounds where no or insufficient protection ist provided by gas filters.
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1 Sékerhetsforeskrifter

11 Korrekt anvandning

Filter (gasfilter, partikelfilter, kombinerade filter) anvands tillsammans med en mask (helmask,
halvmask) som andningsskydd om omgivningsluften innehaller skadliga &mnen, t.ex. farliga gaser

Température d'utilisation et conditions de Teplotni rozsah skladovacich podminek

van Teplotny rozsah potas skladovania

for forvaringsf Ymosu TemneparypHuii Aianason

Temperaturgrzenser ved opbevaring Umiditatea maxima a locului de pastrare

og i paTypeH AManasoH Npu ChxpaHeHue

Temperatura em armazenamento CaKray araaiinapbiHblH TeMneparypa ayKoiMs!

Varastointiolosuhteiden lampétila-alue

Hallbarhet / ar och manad KireLys TepMiry 36epiras / pik Ta Micsilb

[ 1 &r og maned Domeniul de temperatura al locului de pastrare

Utgér pa dato / &r og maned TpaiiHocT / roauia U mecel

yyyy/mm

Prazo de validade / ano e més. Cakray Mep3iMiHiH / Xbin MeH aiibiH COHbl

Varastointiaika paattyy / vuosi ja kuukausi

For single shift use only Tiat pia povo Bapdia

Nutzungsdauer auf eine Schicht beschréankt [ins NCNONbL30BaHNS B TEHEHNE TONLKO OHON CMeHb!

Para el uso en un solo turno Tylko do uzytku na jednej zmianie

Utilizzabile per un solo turno Csak egy miiszakban val6 felhasznalasra

Pour usage unique seulement Pouze pro jednu sménu

Uitsluitend te gebruiken voor &én dienst Iba na pouzitie pocas jednej zmeny

Endast for anvandning vid ett skift Ans BUKOPUCTaHHA NiA Yac TinbKi OAHiET 3MiHN

Kun til anvendelse pa et skift A se utiliza numai pentru o singura tura

Bare for bruk pa ett enkelt skift 3a ynotpea camo o eawa cMsHa

Apenas para uma Unica utilizagao Bip aybiCbiMAbIK KONAaHbICKa apHarFaH

Saa kay!taé vain yhden tybvuoron ajan
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och angor ) eller partiklar (damm, rok, dimma, sprayer).

Produkten som beskrivs i denna anvandarmanual motsvarar direktivet 89/686 EG eller forordning
(EU) 2016/425. Prototyptestet utfordes av: Institut fiir Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen
Unfallversicherung, IFA, Alte Heerstralle 111, D 53757 St. Augustin, refnr. 0121.

Vid anvéndning av apparaten maste anvandningsinstruktionerna lasas och respekteras. Det ar
sarskilt viktigt att noggrant I&sa och iaktta sékerhetsanvisningarna och informationen om hur
apparaten fungerar och skall anvéndas. For sakert bruk maste dessutom hénsyn tas till de nationella
foreskrifter som galler i landet dar apparaten skall anvéandas.

All annan anvandning eller anvandning som inte féljer dessa anvisningar kommer att betraktas som
att anvisningarna inte iakttagits.

De av MSA utfasta garantierna for produkten ogiltigférklaras om produkten inte anvands och under-
hélls enligt instruktionerna i denna manual. Valet och anvandningen av filtrerringsapparater ligger
utom MSA:s kontroll men ar anvandarens ansvar. Darmed tacker MSA:s ansvar enbart produktens
istenta kvalitet.
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3.2 Tiempo de servicio
Consulte en la tabla 2.1 los tiempos de servicio de los filtros AX.

El fin del tiempo de servicio de los filtros de gas normalmente puede ser detectado por el olor en el
lado del aire limpio. En ese caso, el filtro debe ser sustituido.

faible point d’ébullition des groupes 1 et 2 (voir tableau). Les concentrations maximales et temps
d'utilisation suivants s‘appliquent :

Detta &ndrar inte deklarationer om garantier och villkor for férséljning och leverans.
1.2 Sékerhetsinstruktioner

yrei all och ion av
Filterenheter tillfor inte syrgas.
Lagsta tilldtna syreniva i omgivningsluften styrs av nationell lagstiftning. Olika lander har olika
miniminivaer for syrekoncentration, och detta maste beaktas for séker anvandning (i allménhet inom
omradet 17 % till 19,5 %).
Typen och koncentrationen av faran i den omgivande atmosfaren maste vara kand for att anvand-
ningen av en filtreringsapparat ska vara tilldten. Anvand en andningsapparat med lufttillforsel vid
minsta tvekan.
Var forsiktig nar du befinner dig i syreberikade atmosfarer eller potentiella explosiva atmosfarer,
(t.ex. genom l6sningsmedel).
Farliga gaser som &r tyngre an luften kan ha en hogre koncentration nara marken.
L&mna det kontaminerade omréadet i foljande fall: du luktar, smakar eller blir irriterad av, det kontami-
nerande amnet; andning forsvaras; yrsel eller obehag.
Giftiga gaser som inte luktar

Groupe de composés

§ . B
4 faible point d'ébulltion Concentration maximale (ml/m?)

Temps d'utilisation maximal (min)

El final del tiempo de servicio de los filtros de particulas o del componente filtrante de particulas 100 40
The Declaration of Conformity can be found under the following link: de los filtros combinados puede detectarse en la mayoria de los casos por un aumento en la 1 500 20
Die Konformiti Kldrung ist unter Link abrufbar: resistencia a la respiracion. En ese caso, el filtro debe ser sustituido. 1000 60
La déclaration de conformité est di ible a I i Solo se permite el uso de filtros AX en condiciones de envio (nuevos de fabrica). Durante un turno 2 5000 20
https://MSAsafety.com/DoC. de trabajo (maximo de 8 horas) se permite el uso repetido dentro del tiempo de uso maximo. Esta
prohibida cualquier reutilizacién adicional. En fonction de leur capacité de séparation sur les filtres a4 gaz, de leur marquage selon
Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 4 A i imi y I'Ordonnance sur les substances dangereuses et leur classification selon les valeurs MAK
Acetadehyd Aceton 2-Aminopropan rmethan (concentrations maximales sur le lieu de travail) et TRK (limites de concentration technique),
2.Aminobutan Bromethan (Isopropylamin) Chlordifluormethan B les és a faible point d'ébullition sont répartis en quatre groupes :
2-Amino-2-methylpropan | Butan Carbonylchlorid (Phosgen) | Chiormethan A itenciént Groupe 1: Composés a faible point d’ébullition avec une valeur limite (MAK : concentrations
. " Para eliminar los filtros debe observarse la reglamentacion nacional aplicable. . -
(t-Butylamin) Chlorethan Diazomethan (Methyichlorid) 9 P maximales sur le lieu de travail. TRK : limites de concentration technique) < 10 ml/
2-Brom-2-chlor-1,1,1,- | 2-Chiorpropan Dimethylamin Chlortrifiuormethan m?, ou bien avec un symbole de danger T + ou T associé a des risques spéciaux
triftluorethan (Isopropylchlorid) 1,1-Dimethylhydrazin Dichlordifit Filtro A correcto (phrases R) R23 ou R26, ou bien si classés dans la liste allemande TLV, section |1l
Brommethan 1,3-Cyclopentadien Ethylamin Dichlorfluormethan Filtros de gas o combinados|= -5 a +50 °C, max. 90 % de humedad relativa Groupe 2: ési;zgge;:b;;/;;;n;t\j'ée;lﬁl.i(ion aves une valeur limite (MAK) de > 10 mifm?, ou
1,3-Butadien i i i i _Dif recintados de fabrica: = Tiempo de almacenamiento: véase la informacién sobre los filtros . ’
) Dibromidfiluormethan Ethyldimethylamin 1,1,-Difluorethen p (piclop rama “reloj de arena’) bien avec un symbole de danger Xi ou Xn associé a des risques spéciaux (phrases R)
1-Chlor-1,1-difluoretan | 1 1_Dichlorethan (N, N-Dimethylethylamin) Keten 9 ] R20 ou R37.
Chlorfluormethan 1,2-Dichlorethen (cis) Ethylenimin Methylacetylen Groupe 3: Composés a faible point d'ébullition pour lesquels la protection est assurée par des
1.1-Difiuorethen 1,2-Dichlorethen (trans) | Ethylquecksilberchlorid (Propin) Los filtros de respiracién MSA precintados de fabrica y almacenados de forma correcta filtres autres que AX (par ex. type B ou K).
2-Chlor-1,3-butadien 1.2-Dichlor-1,1,2,2- Formaldehyd Propan Nno necesitan mantenimiento. Groupe 4 : Composés a faible point d'ébullition pour lesquels la protection par des filtres a gaz
3-Chlor-1-propen tetraflorethan Kohlendisulfid Trichlorfluormethan est inexistanta ou insuffisante.
(Allylchiorid) Diethylether Methanthiol (Methylmer- 1,1,2-Trichlor-1,2,2-
1,1-Dichlorethen Dimethoxymethan captan) triflourethan T MSA Gr?ng ! Grf)upe 2 Groupe 3 Groupe 4
Dichlorethan (Methylen- X Methylamin L acétaldéhyde acétone 2-aminopropane bromotrifluoro-
chlorid) Dimethylpropan . 1 Istruzioni di sicurezza 2-aminobutane bromoéthane chlorure de carbonyle méthane
(Neopentan) Methylisocyanat N "
Diethylamin PR 11 Uso Corretto 2-amino-2-méthylpropane | butane (phosgene) chlorodifiuoro-
1,3-Epoxypropan Oxalséuredinitril (Dicyan) . ) . . . R N . P . méthane
Dimethylether 8 . I filtri per la protezione delle vie respiratorie (filtri antigas, filtri antipolvere, filtri combinati) si usano 2-bromo-2-chloro-1,1,1.- | chloroéthane diazométhane
. . Ethylformiat (Ameisen- insieme ad una maschera (maschera a pieno facciale, semimaschera) come strumenti di filtraggio trifluoroéthane diméthylamine chlorométhane
1,1,-Dimethylethylamin | sz remethylester) ) j s ; : ! ) 2-chloropropane yl
y per la protezione delle vie respiratorie se I'atmosfera ambiente contiene sostanze pericolose, ossia bromométhane N 1,1-diméthylhydrazine chlorotrifluorométha-
1F-’2'EP|°XYP"%93" Glyoxal gas e vapori pericolosi (gas tossici) nonché particelle (polveri, fumi, nebbie, spray). 1 3-butadie 1,3-cyclopentadiéne ';h armi ne dichlorodifiuoro-
(Propy gnoxl ) Methylacetat (Essig- Il prodotto descritto in questo manuale d'uso & conforme alla Direttiva 89/686 CE o al regola- Ul |ene. ) dibromodifiuorométhane g yarmrje méthane
Ethanthiol séuremethylester) mento (UE) 2016/425. Il collaudo del prototipo & stato eseguito da: Institut fiir Arbeitsschutz 1-chloro-1,1-difluoréthane | 1 1gichloroéthane ethyldimethylamine dichlorofiuoro-
(Ethy\mer.caplan) Methylbutan dell'assicurazione sociale tedesca sugli infortuni, IFA, Alte Heerstralte 111, D 53757 St. Augustin, chlorofluorométhane 1,2-dichloroéthylene cis éthyléne imine méthane
Ethylenoxid Methylformiat (Ameisen- Codice N° 0121. 1,1-difiuoroéthane 1,2-dichloroéthylene, trans | chlorure déthyimercure | 1 1_difiuoroéthyléne
lodmethan sauremethylester) |Ques:') mlanuale deVIe issere Ien;) e ;egx:ito at(lenllar_n:enle dL_era_nt_e I'utilizzo dell:g:np_afggiame_m(?. 2-chloro-1 3-buta<.1|ene 1.2-dichloro-1,1,2,2-tétraflu- | formaldéhyde cétene
Methanol Methylpropan n particolare, vanno lette e seguite attentamente le istruzioni di sicurezza nonché le informazioni 3-chloro-1-propyléne oroéthane disulfure de carbone méthylacléne
Monochlordimethylether sull‘'uso e il funzionamento del dispositivo. Inoltre per un uso sicuro vanno rispettate le norme 1.1 ~dichloroéthyléne . o R ) y
Y_ n-Pentan nazionali vigenti. d‘l §|| o i éther diéthylique méthanethiol propane
i—Prc;l)en.al.(Acroleln) Propanal Ogni utilizzo diverso o estraneo alle presenti istruzioni sara considerato non conforme. d!tj‘mo:om.e! ane diméthoxyméthane méthylamine trichlorofluoro-
r.opy lenimin Le garanzie offerte da MSA per il prodotto non si ritengono valide se lo stesso non viene usato e !e 'y am}ne dimethylpropane isocyanate de méthyle | méthane
Trichlormethan sottoposto a manutenzione secondo le istruzioni riportate nel presente manuale. La scelta e l'uso di diméthyléther 1,3-epoxypropane dinitrile d'acide oxalique | 1,1,2-trichloro-1,2,2-
Vinylchlorid dispositivi di filtraggio non rientrano nel controllo di MSA, bensi nella responsabilita dell'utente. La 1,1l-dimétyléthylamine formiate d'éthyle (dicyanure, cyanogéne) | trifluoroéthane
responsabilita di MSA copre pertanto solo la qualita conforme di questo prodotto. 1,2-époxypropane glyoxal
Die Verwendung von AX-Filtern gegen Gemische von Niedrigsiedern oder Gemische von Niedrigsie- Quanto sopra non modifica le dichiarazioni relative a garanzie e condizioni di vendita e consegna. éthanethiol acétate de méthyle
dern und anderen organischen Verbindungen ist grundsétzlich unzuléssig, da mit Desorptionsvor- o s y
gangen am Filter zu rechnen ist. 1.2 Istruzioni di sicurezza fnyde delhyllene méthylbutane
AX-Filter kénnen auch als A2-Filter eingesetzt werden. Sie diirfen in diesem Fall aber nicht auch c di i e azione della tossica |otfure de méthyle formiate de méthyle
gegen Niedrigsieder zum Einsatz gelangen. | dispositivi filtranti non forniscono ossigeno. méthanol méthylpropane
Von diesen beiden Regeln darf abgewichen werden, wenn die Gesamtkonzentration unter der in der La concentrazione minima di ossigeno consentita nell'ambiente & disciplinata da leggi nazionali. monochloro-diméthyléther | npentane
Tabelle (Pkt. 2.1) genannten maximalen Einsatzkonzentration fiir die kritischste Gaskomponente im Queste indicano valori diversi per i livelli minimi di ossigeno e tali valori devono essere considerati 2-propénal (acroléine) propanal
Gemisch bleibt oder begriindet werden kann, dass das Schutzziel auch auf andere Weise erreicht per un uso sicuro (generalmente nel campo da 17% a 19,5%). propyléne imine
wird. Il tipo e la concentrazione di pericolo nell‘atmosfera ambiente devono essere noti in modo da trichlorométhane
Die Verwendung von Gasfiltern der Bezeichnung A1 und A2 gegen Niedrigsieder ist unzuldssig, das consentire I'uso di un dispositivo filtrante. In caso di dubbio usare un autorespiratore. chiorure de vinyle

gilt auch fiir entsprechende Mehrbereichsfilter, beispielsweise A2, B2, E2, K2.
3 Gebrauch

3.1 Atemanschluss

Die Gt leitung des j
Zu den MSA - Atemanschliissen:

Volimaske 3S, 3S Basis Plus, ADVANTAGE 3100, ULTRA ELITE mit Rundgewinde nach EN 148-1
und Halbmaske Advantage 410, gehdren die MSA - AX-Atemfilter 90 AX bzw. 93 AX/St.

1 Atemanschlusses ist zu beachten.

3.2 Gebrauchsdauer

Zur Gebrauchsdauer von AX-Filtern siehe die Tabelle in 2.1.
Unabhangig davon ist die Erschopfung von Gasfiltern meistens am Auftreten von Geruch auf der
Reinluftseite zu erkennen. Spatestens dann muss der Filter ersetzt werden.
Die Erschopfung von Partikelfiltern bzw. des Partikelfilterteils von Kombinationsfiltern ist meistens
am Anstieg des Stromungswiderstandes zu erkennen. Dann muss der Filter ersetzt werden.

Group 1 Group 2 Group 3 Group 4
acetaldehyde acetone 2-aminopropane bromotrifluoro-
2-aminobutane bromoethane carbonyl chloride methane
2-amino-2-methylpropane | butane (phosgene) chlorodifluoro-
2-bromo-2-chloro-1,1,1- | chloroethane diazomethane methane
trifluoroethane 2-chloroppropane dimethylamine chloromethane
bromomethane 1,3-cyclopentadiene 1,1-dimenthylhydrazine | chlorotrifiuorometha-
. " . ne dichlorodifluoro-
1.3-butadiene dibromodifiuoromethane | ethylamine methane
1-chloro-1,1-difluorethane |1 1-dichloroethane elhyldlme.(hylam\ne dichlorofiuoro-
chlorofluoromethane 1,2-dichtioroethylene, cis ethylene imine methane
1,1-difluoroethene 1,2-dichloroethylene, trans | ethylmercuric chloride 1,1-difluoroethylene
2-chloro-1,3-butadiene 1,2-dichloro-1,1,2,2-tetraflu- | fomaldehyde ketene
3-chl9m-1-propylene oroethane carbon disulfide methylacetylene
1,1,-dichloroethylene diethylether methanethiol propane
d?chlorom?thane dimethoxymethane methylamine trichlorofluoro-
diethylamine dimethylpropane methyl isocyanate methane
dimethylether 1,3-epoxpropane oxal acid dinitrile 1,1,2-trichloro-1,2,2-
1,11-dimetylethylamine ethyl formate (dicyan, cyanogen) trifluoroethane

1,2-epoxypropane glyoxal

ethanethiol methyl acetate
ethylene oxide methyl butane
iodomethane methyl formate
methanol methylpropane
monochloro-dimetylether n-pentane
2-propenal (acrolein) propanal
propylene imine

trichloromethane

vinyl chloride

Use of AX filters against mixtures of low boiling compounds or mixtures of low boiling compounds
and other organic compounds is not permitted because desorption effects may occur.

AX filters may also be used as A2 filters. In this case, however, they shall not be used against low
boiling compounds.

These two rules need not be adhered to if the total concentration is below the maximum concen-
tration for the most critical gas component in the mixture listed in the table above (section 2.1) or if
justifiable other means of reaching the protection level exist.

The use of gas filters A1 and A2 against low boiling compounds is not permitted; this also applies to
multiple range filters, e.g. A2, B2, E2. K2.
3 Use

3.1 Face pieces

See operating manual for face piece used.

With the MSA face pieces:

Full face masks 3S, 3S Basis Plus, ADVANTAGE 3100, ULTRA ELITE with standard thread according to
EN 148-1 and half mask Advantage 410 the MSA filters AX filter 90 AX resp. 93 AX/St can be used.

3.2 Service time

For the service time of AX filters see table 2.1.

The end of service time of gas filters most of the time can be detected by odour on the clean air
side. The filter must then be replaced.

The end of service time of particle filters, resp. the particle filter part of combined filters, most of the
time can be noticed by an increase in breathing resistance. The filter must then be replaced.

Only AX filters in delivery condition (factory-new) are permitted for use. During one working shift
(8 hours maximum) the repeated use within the maximum usetime is permitted. Any further re-use
is prohibited.

4 Storage, Maintenance and Disposal
Attention!
For disposal of filters applicable National Regulations must be observed.
Filter Proper Storage
Factory sealed gas or = -5to0+50 °C, max. 90 % relative humidity
combined filters: = Storage life: See information on the filters
(pictogram ,Hourglass*)

Factory sealed and properly stored MSA respiratory filters are maintenance free.

DE MSA
1 Sicherheitsvorschriften

1.4 i 4Re Ver g

Atemfilter (Gasfilter, Partikelfilter, Kombinationsfilter) werden zusammen mit einem luss

Es durfen nur AX-Filter im Anlieferzustand (fabrikfrisch) verwendet werden. Innerhalb einer Arbeits-
schicht (max. 8 Stunden) ist die wiederholte Benutzung im Rahmen der jeweiligen maximalen Ein-

Adottare precauzioni nelle atmosfere arricchite di ossigeno (incendio) o nelle atmosfere potenzial-
mente esplosive (ad esempio a causa di solventi).

| gas pericolosi che sono piu pesanti dell'aria potrebbero presentare una maggiore concentrazione
vicino al suolo.

Nei seguenti casi, abbandonare la zona contaminata: si percepisce la sostanza contaminante

con l'olfatto o con il gusto, oppure se ne ¢ irritati; la respirazione si fa difficoltosa; stordimento o
spossatezza.

Gas tossici non riconoscibili all‘olfatto

| filtri utilizzati per i gas tossici non riconoscibili all‘olfatto per quanto riguarda I‘aria pulita richiedono
speciali regole d'uso che fanno riferimento alla durata e al tipo di utilizzo. In caso di dubbi circa la
composizione dei gas tossici, usare un autorespiratore.

Prima dell‘'uso

In caso di impiego di filtri antigas, assicurarsi che non siano presenti sostanze tossiche di tipo
particellare, e in caso di utilizzo di filtri antipolvere che non siano presenti gas tossici. Se cio non &
possibile, utilizzare filtri combinati.

| filtri devono essere sigillati ed intatti.

[of izioni di icazi

satzzeit der Tabelle (s. Punkt 2.1.) zulassig. Eine Wiederverwendung dariiber hinaus ist unzulassig

4 Lagerung, Wartung und Entsorgung

A

Achtung!
Zur Entsorgung der Filter miissen die geltenden nationalen Vorschriften und Regeln
beachtet werden.

Filter ] hte Lagerung

FabrikméaRig verschlossene = -5bis +50 °C, max. 90 % relative Feuchte
Gas- oder Kombinationsfilter: |= Lagerzeit: Siehe Angabe auf den Filtern
(Piktogramm ,Sanduhr*)

FabrikméaRig verschlossene und sachgerecht gelagerte MSA - Atemfilter sind
wartungsfrei.

ES MSA
1 Normas de seguridad

11 Uso correcto

Los filtros de proteccion respiratoria (filtros de gas, filtros de particulas, filtros combinados) se
utilizan junto con un adaptador facial (méscara o mascarilla) como equipos filtrantes para proteccion
respiratoria en aquellos casos en los que la atmosfera ambiental contenga sustancias peligrosas,
como gases y vapores peligrosos (gases toxicos), asi como particulas (polvo, humo, neblina,
pulverizacion).

El producto descrito en este manual de funcionamiento cumple la Directiva 89/686 CE o

el Reglamento (UE) 2016/425. El examen prototipo ha sido llevado a cabo por: Institut fiir
Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, IFA, Alte HeerstraBe 111, D 53757
St. Augustin, nimero de referencia 0121.

Para utilizar este equipo es obligatorio leer y cumplir lo descrito en este manual de funcionamiento
y, en especial, las instrucciones de seguridad, asi como la informacién relativa al uso y
funcionamiento del aparato. Ademas, para utilizar el equipo de forma segura debe tenerse en
cuenta la reglamentacion nacional aplicable en el pais del usuario.

Un uso diferente o fuera de esta especificacion sera considerado como no conforme al uso correcto.
Las garantias ofrecidas por MSA con respecto al producto quedaran sin efecto si no se utiliza,

se cuida o se realiza el mantenimiento de acuerdo con las instrucciones descritas en este manual.
La eleccion y el uso de los equipos filtrantes escapan al control de MSA y son respor ili del

| dispositivi di filtraggio non vanno usati in spazi confinati (container, canali, pozzi, ecc.).

Per alcune applicazioni occorre prendere in considerazione la possibilita di una protezione supple-
mentare per gli occhi e il corpo.

Prima e dopo I'uso, controllare il respiratore e, se necessario, pulirlo, disinfettarlo e inserire filtri
nuovi. Usare sempre e soltanto respiratori completi e integri. L'utente di un dispositivo di filtraggio
deve essere qualificato e addestrato all'uso dello stesso. Il filtro scelto e la maschera idonea devono
essere privi di difetti e devono essere idonei all'applicazione prevista.

Fiamme libere, goccioline metalliche

L‘uso di dispositivi di filtraggio durante il lavoro con fiamme libere e goccioline metalliche (ad esem-
pio saldatura) pud causare gravi rischi per l'ignizione delle sostanze di filtraggio, la quale, a sua
volta, pud generare livelli acuti di sostanze tossiche.

2 Selezione del filtro

Osservare le disposizioni nazionali vigenti. La norma EN 529:2005 (Dispositivo di protezione delle
vie respiratorie: Raccomandazioni per la selezione, I'uso, la cura e manutenzione) fornisce delle
linee guida.

21 Filtri antigas e filtri combinati

| filtri AX sono classificati secondo la norma EN 14387:2008 con il tipo di filtro (codice lettera AX) e il
codice colore marrone. Su ogni filtro AX sono riportati il tipo di filtro e la norma di riferimento.

In Germania per i filtri antigas tipo AX con protezione contro i ,composti con punto basso di ebollizi-
one" esistono norme speciali riguardanti i limiti di utilizzo dei filtri antigas ed i filtri contro i vapori di
composti organici con un punto di ebollizione < 65 ° C.

Osservare le disposizioni nazionali vigenti.

Nel caso dei filtri antigas AX, la categoria del filtro da usare dipende dalla possibile concentrazione
massima del gas nocivo e dalla durata di servizio richiesta.

Contro i composti a basso punto di ebollizione dei gruppi 1 e 2 (vedi tabella), occorre utilizzare i filtri
AX in conformita con la norma EN 14387:2008. Si prevedono le seguenti concentrazioni massime
e durate di servizio:

Gruppo di composti a bas-

" L Concentrazione massima (ml/m?)
so punto di ebollizione

Massima durata di servizio (min)

L‘utilisation des filtres AX contre des mélanges de composés a faible point d‘ébullition avec ou sans
autres composés organiques est interdite en raison des risques potentiels de désorption.

Les filtres AX peuvent aussi étre employés comme filtres A2. Dans ce cas, ils ne doivent cependant
pas étre utilisés contre des composés a faible point d‘ébullition.

Ces deux régles doivent étre respectées si la concentration totale est inférieure a la concentration
maximale pour la composante gazeuse la plus critique dans le mélange listée dans le tableau ci-
dessus (section 2.1) ou s'il existe d‘autres moyens légitimes d‘atteindre le niveau de protection.

L'utilisation des filtres & gaz A1 et A2 contre les composés a faible point d'ébullition est interdite ;
cette interdiction s‘applique également aux filtres multiples, par ex. A2, B2, E2, K2.
3 Utilisation

31 Masques faciaux

Voir le manuel d‘utilisation du masque facial utilisé.

Avec les masques faciaux MSA :

masques complets 3S, 3S Basis Plus, ADVANTAGE 3100,

ULTRAELITE a filetage standard conformément a EN 148-1 et demi-masque Advantage 410, les
filtres MSA AX, 90 AX et 93 AX/St peuvent étre utilisés.

3.2 Durée d‘utilisation

Pour connaitre la durée d'utilisation des filtres AX, consultez le tableau 2.1.

La fin de la durée de vie des filtres & gaz est généralement signalée par la présence d‘'une odeur sur
le coté de I'air propre. Le filtre doit alors étre remplacé.

La fin de la durée d'utilisation des filtres a particules ou de la partie du filtre a particules des filtres
combinés, est en général détectée par une augmentation de la résistance respiratoire. Le filtre doit
alors étre remplacé.

Seuls les filtres AX dans I'état & la livraison (neufs hors usine) sont autorisés a étre utilisés.
Pendant une période de travail (8 heures maximum), I'utilisation répétée ne dépassant pas le temps
d'utilisation maximal est autorisée. Toute réutilisation supplémentaire est interdite.

4 Stock i et éli

Attention !
Pour I'¢limination des filtres, les réglementations nationales applicables doivent étre
observées.

Filtre correct

Filtres & gaz ou filtres = -53a+50 °C, max. 90 % d'humidité relative

combinés soudés en usine : |=  Durée de stockage : voir informations sur les filtres

(pictogramme « Sablier »)

Les filtres respiratoires de MSA soudés en usine et correctement stockés n'ont pas
besoin d'étre entretenus.

NL MSA

1 Veiligheidsvoorschriften

\eerde filters) worden samen met
maskers ter bescherming

| composti a basso punto di ebollizione si suddividono in quattro gruppi a seconda della capacita di

usuario. Por ello, la responsabilidad de MSA se limita Gnicamente al aseguramiento de la calidad
de este producto.

Las anteriores afirmaciones no modifican lo establecido en las garantias y condiciones de venta y
entrega.

1.2 Instrucciones de seguridad

C ido en acién de
Los dispositivos de filtrado no suministran oxigeno.
La concentracion minima permitida de oxigeno en el aire ambiente esta determinada por la
legislacion nacional. Cada pais legisla y define un nivel minimo de oxigeno diferente y este hecho
debe tenerse en cuenta para que el uso del equipo sea seguro (normalmente, varian entre el 17%
y el 19,5%).

Es necesario conocer el tipo y la concentracion de la sustancia peligrosa en la atmésfera ambiente,
para asi poder garantizar que el uso de un equipo filtrante es admisible. En caso de duda, use un
equipo respiratorio con suministro de aire.

Extreme las precauciones en atmosferas enriquecidas en oxigeno (ignicion) y en atmdsferas
potencialmente explosivas (p. €j., por la presencia de disolventes).

Para los gases peligrosos méas pesados que el aire, cuanto mas cerca se encuentren del suelo,

su concentracién puede ser mayor.

Abandone un area contaminada en caso de que se produzca una de las siguientes situaciones:

si huele, prueba o se siente mal debido al contaminante; comienza a respirar con dificultad; sufre
mareos o fatiga.

Gases toxicos sin reconocimiento olfativo

Los filtros utilizados para gases toxicos que no presentan un olor reconocible en el lado de aire
limpio requieren unas reglas especiales de uso con respecto al tiempo de utilizacion y al uso en si
mismo. Si existiese alguna duda sobre la composicion de los gases toxicos, debera utilizarse un
equipo de proteccion respiratoria con suministro de aire.

Antes del uso

Si se utilizan filtros de gases, asegurese de que no existen particulas toxicas en el ambiente. Por
otro lado, si se usan filtros de particulas, debe asegurarse de que no existen gases téxicos. En caso
contrario, deben emplearse filtros combinados.

Los filtros deben estar precintados e intactos.

toxicas

(Vollmaske, Halbmaske) als Filtergerate fir den Atemschutz eingesetzt, wenn in der Umgebungs-
atmosphare Gefahrstoffe, d. h. gefahrliche Gase und Dampfe (Schadgase) sowie Partikel (Staube,
Rauche, Nebel, Spray) enthalten sind.
Das in dieser Gebrauchsanleitung beschriebene Produkt entspricht der Richtlinie 89/686/EG bzw.
der Verordnung (EU) 2016/425. Die Baumusterpriifungen wurden durc hgefiihrt bei: Institut fir
Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (Institute for Occupational Safety and
Health of the German Social Accident Insurance), IFA, Alte Heerstrae 111, D 53757 St. Augustin,
Kenn-Nr. 0121.
Die vorliegende Gebrauchsanleitung ist fiir die Nutzung des Gerates zwingend zu lesen und zu
beachten. Insbesondere die darin enthaltenen Sicherheitshinweise sowie die Angaben zu Einsatz
und Bedienung der einzelnen Bestandteile miissen aufmerksam gelesen und beachtet werden.
Zusatzlich sind die im Verwenderland geltenden nationalen Vorschriften zum sicheren Betrieb des
Gerates zu berticksichtigen.
Eine andere oder dariiber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgeman.
Die von MSA fiir dieses Produkt (ibernommene Garantie verfallt, wenn es nicht entsprechend den
Angaben von MSA eingesetzt, gepflegt und kontrolliert wird. Auswahl und Einsatz von Filtergeraten
unterliegen nicht dem Einfluss von MSA, sondern obliegen dem Verwender. Die Haftung von MSA
bezieht sich daher nur auf die gleich bleibende Qualitét des Produktes.
Gewahrleistung und Haftung gemé&R Verkaufs- und Lieferbedingungen werden hiervon nicht berihrt.
1.2 Sicherheitshi ise zum

ffk ion und Sauer
Filtergeréate liefern keinen Sauerstoff.
Die zulassige minimale Sauerstoffkonzentration der Umgebungsatmosphare unterliegt den nationalen
Vorschriften. Es bestehen verschiedene Mindestkonzentrationen fiir Sauerstoff, die fiir einen sicheren
Betrieb beriicksichtigt werden miissen (normalerweise im Bereich zwischen 17% und 19,5%).
Art und Konzentration des Schadstoffes in der Umgebungsatmosphéare miissen bekannt sein, dass
der Einsatz eines Filtergerates zulassig ist. Im Zweifelsfall ist ein umgebungsluft-unabhéangiges
Atemschutzgerat zu verwenden.
Vor den Gefahren mit von Sauerstoff angereicherter Atmosphare (Entziindung) oder explosionsfa-
higer Atmosphare (z. B. durch Losemitteldampfe) wird gewarnt.
Schadgase, die schwerer als Luft sind, konnen sich in Bodennéhe zu héherer Konzentration
anreichern.
Der Einsatzbereich ist zu verlassen bei Symptomen wie Geruchs-, Geschmacks- oder Reizerschei-
nungen, erschwertem Atmen, Erschopfung oder Schwindel.

ohne Ger

Filter gegen Schadgase, die keine Geruchswahrnehmung auf der Reinluftseite haben, erfordern
besondere Einsatzregeln hinsichtlich Einsatzdauer und Gebrauch. Bei Unsicherheit liber die Zu-
sammensetzung der Schadgase muss ein umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgeréat eingesetzt
werden.
Vor dem Einsatz
Bei Verwendung von Gasfiltern diirfen keine partikelférmigen Schadstoffe und bei Partikelfiltern diirfen
keine Schadgase vorhanden sein. Ansonsten miissen Kombinationsfilter verwendet werden.
Neue Filter miissen unbeschadigt und verschlossen sein.
Einsatzbedingungen
Filtergerate nicht in engen Raumen, wie Behalter, Gruben, Kanale usw. einsetzen.
Fir manche Anwendungen ist auf einen zusatzlichen Schutz fur Kérper und Augen zu achten.
Nach und vor jedem Einsatz das Filtergerat auf Beschadigungen und Verunreinigungen Uberpriifen.
Nur komplettes und einwandfreies Filtergerat verwenden. Benutzer von Filtergeraten miissen im
Gebrauch unterwiesen und fiir die Benutzung geeignet sein. Atemfilter und Atemanschliisse miissen
einwandfrei und fiir den beabsichtigten Einsatz geeignet sein.
Offene Flammen, Metalltropfchen
Bei Verwendung von Filtergeraten offene Flammen und fliissige Metalltrépfchen (z. B. bei Schweil-
arbeiten) vom Filter fernhalten, da die Gefahr der Entziindung besteht, durch die akut gefahrdende
Konzentrationen toxischer Stoffe entstehen kdnnten.
2 Auswahl der Filter
Die geltenden nationalen Vorschriften und Regeln miissen beachtet werden z. B. ,Regeln
fir den Einsatz von Atemschutzgeraten (BGR 190). Als zusétzliche Entscheidungshilfe liegt
die EN 529:2005 (Atemschutzgerate: Empfehlung fiir die Auswahl, Verwendung, Wartung und
Instandhaltung) vor.
21 Gas- und Kombinationsfilter
AX-Filter sind gemanr EN 14387:2008 mit Filtertyp (Kennbuchstabe AX) und Kennfarbe braun
gekennzeichnet. Filtertyp und Normenbezug sind auf jedem AX-Filter angegeben.
Fur den Gasfiltertyp AX bestehen bei Einsatz gegen ,Niedrigsieder* besondere Einsatzregeln ge-
maf , Verwendungsbeschrankung fir Gasfilter gegen Gase und Dampfe organischer Verbindungen
mit Siedepunkt < 65 °C*.
Diese Richtlinie der Berufsgenossenschaft ist in der jeweils giiltigen Fassung besonders zu
beachten.
Die zu verwendende Filterklasse der Gasfilter AX richtet sich nach der méglichen Maximalkonzen-
tration des Schadgases und nach der erforderlichen Einsatzdauer.
Gegen die Niedrigsieder der Gruppe 1 und 2 (siehe Tabelle) sind Gasfilter des Typs AX geméan
EN 14387:2008 zu verwenden; dabei gelten die in der Tabelle aufgefiihrten maximalen Einsatzkon-
zentrationen und maximale Einsatzzeiten:

Niedrigsieder-Gruppe | max. Einsatzkonzentration (ml/m*) max Einsatzzeit (min)
4 100 40
500 20
2 1000 60
5000 20

Entsprechend ihrer Abscheideméglichkeit an Gasfiltern, ihrer Kennzeichnung gemaR Gefahren-
stoffverordnung und ihrer Einordnung in die Liste der maximalen Arbeitsplatzkonzentration und

Biologischen Arbeitsstofftoleranzwerte (MAK- und BAT-Werte) werden die Niedrigsieder in vier

Gruppen unterteilt.

Gruppe 1:  Niedrigsieder mit einem Grenzwert (MAK, TRK) von < 10 mI/m? bzw. mit Gefahren-
symbol T + oder T in Zusammenhang mit R23 oder R26, bzw. mit einer Zuordnung
zur MAK-Liste Abschnitt Il ,Krebserzeugende Arbeitsstoffe* A1, A2 und B.

Gruppe 2:  Niedrigsieder mit einem Grenzwert (MAK) von > 10 ml/m* bzw. mit Gefahrensymbol
Xi oder Xn im Zusammenhang mit R20 oder R37.

Gruppe 3:  Niedrigsieder, gegen die Schutz mit anderen Gasfiltern (z. B. Typ B oder K)
erreichbar ist.

Gruppe 4:  Niedrigsieder, die an Gasfiltern nicht oder nicht ausreichend zu binden sind.

Condici de apl
Los equipos filtrantes no deben utilizarse en espacios confinados (depésitos, canales, fosas, etc.).

En algunas aplicaciones, debe considerarse la posibilidad de utilizar una proteccién adicional para
los ojos y el cuerpo.

Antes y después del uso, compruebe el equipo filtrante y, si fuera necesario, limpie, desinfecte y
use filtros nuevos. Use Unicamente equipos filtrantes completos e intactos. El usuario de un equipo
filtrante debe poseer la cualificacién e instruccion necesarias para su uso. El filtro seleccionado y
el correspondiente adaptador facial deben estar en perfecto estado y deben ser adecuados para la
aplicacion a la que se destinan.

Llamas abiertas, salpicaduras de metal fundido

El uso de equipos filtrantes durante trabajos realizados con llamas abiertas y salpicaduras de metal
fundido (p. ej., durante trabajos de soldadura) puede constituir un grave riesgo debido a la igniciéon
del elemento filtrante, que puede generar niveles dafiinos de sustancias toxicas.

2 Seleccion del filtro

Debe observarse la r én nacional Como orientacion, tiene a su

ione da parte dei filtri antigas, la loro marcatura in conformita alla la normativa sulle sostan-
ze pericolose e la loro classificazione in base ai valori MAK (concentrazione massima sul posto di
lavoro) e TRK (limiti tecnici ambientali):

Gruppo 1: Composti a basso punto di ebollizione con un valore limite (MAK: concentrazioni massi-
me sul posto lavoro. TRK: limiti tecnici ambientali) di < 10 ml/m?, con la sigla di pericolo
T + oppure T e rischi speciali (Fasi R) R23 o R26, se classificati "materiali cancerogeni”,
A1, A2 e B nella lista tedesca TLV (Valore Limite di Soglia), sezione Il

Gruppo 2: Composti a punto basso di ebollizione con valore limite (MAK) di > 10 ml/m?, con una
sigla di pericolo Xi o Xn e rischi speciali (Fasi R) R20 o R37.

Gruppo 3: Composti a punto basso di ebollizione dove la protezione viene fornita da filtri che non
sono AX (per esempio di tipo B o K).

Gruppo 4: Composti a basso punto di ebollizione per cui i filtri antigas forniscono una protezione
nulla o insufficiente.

L‘utilizzo di filtri AX contro le miscele di composti a basso punto di ebollizione o miscele di composti
a basso punto di ebollizione ed altri composti organici non & consentito in quanto esiste il rischio di
desorbimento.

| filtri AX possono essere utilizzati anche come filtri A2. In questo caso, comunque, non devono
essere usati contro composti a basso punto di ebollizione.

Non occorre rispettare queste due regole se la concentrazione totale & inferiore alla concentrazione
massima per il componente gassoso piti critico nella miscela elencata nella tabella qui sopra
(sezione 2.1) oppure se esistono altri mezzi giustificabili per raggiungere il livello di protezione.

Non & consentito I'uso di filtri antigas A1 e A2 contro composti a basso punto di ebollizione, lo stesso
vale anche per i filtri multifunzione, ad esempio A2, B2, E2. K2.
3 Uso

341 Maschere

Vedere il Manuale d‘uso per le maschere.

Con le maschere MSA:

Le maschere a pieno facciale 3S, 3S Basis Plus, ADVANTAGE 3100, ULTRA ELITE con filettatura
standard conforme alla EN 148-1, e le semimaschere Advantage 410 si possono usare rispettiva-
mente con i filtri MSA AX 90 e AX 93 AX/St.

3.2 Durata in servizio

Per la durata in servizio dei filtri AX si veda la tabella 2.1.

Di norma & possibile rilevare il termine della durata in servizio dei filtri antigas dall'odore presente
nell‘aria filtrata. A quel punto & necessario sostituire il filtro.

Di solito & possibile accorgersi della fine della vita utile dei filtri antipolvere, o della sezione anti-
polvere dei filtri combinati, da un aumento nella resistenza respiratoria. A quel punto & necessario
sostituire il filtro.

E consentito I'uso solo dei filtri AX in condizioni di consegna (nuovi di fabbrica). Durante un turno di
lavoro (8 ore al massimo), & consentito |'uso ripetuto entro la durata di utilizzo massima. Qualsiasi
ulteriore riutilizzo & proibito.

4 i e

A

Attenzione!
Per lo smaltimento dei filtri attenersi alle relative disposizioni nazionali.

la norma EN 529:2005 (Equipo de proteccion respiratoria: recomendaciones para seleccion, uso,
cuidados y mantenimiento).

21 Filtros de gas y combinados

Los filtros AX se clasifican conforme a la norma EN 14387:2008 con el tipo de filtro (letra de cédigo
AX) y color de codigo marrén. Todos los filtros AX estan marcados segun el tipo de filtro y la norma a
la que hacen referencia.

Para los filtros de gas de tipo AX contra “Compuestos de bajo punto de ebullicién”, en Alemania hay
una normativa especial acerca de las limitaciones de uso para filtros de gas contra gases y vapores
de compuestos organicos con un punto de ebullicién < 65 °C.

También se deben observar las reglamentaciones nacionales aplicables.

Para los filtros de gas AX, la clase que se debe utilizar depende de la concentracion maxima posible
del gas peligroso y del tiempo requerido de servicio.

Contra los compuestos de bajo punto de ebullicion de los grupos 1y 2 (véase la tabla) se deberan
usar filtros de gas AX segun EN 14387:2008. Se aplican las siguientes concentraciones maximas

y veces de uso:

1 100 40 1.1 Correct gebruik
500 20 Ademluchtbeschermingsfilters
2 1000 60 een 1k t ") gebruikt als fi
5000 20 van de ademhaling als de omgevingslucht gevaarlijke stoffen d.w.z. gevaarlijke gassen en dampen

(toxische gassen) evenals deeltjes (stoffen, dampen, nevel, sprays) bevat.

Het product beschreven in deze gebruikshandleiding voldoet aan Richtlijn 89/686 EEG of
Verordening (EU) 2016/425. De prototypetest werd uitgevoerd door: Institut fiir Arbeitsschutz der
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, IFA, Alte HeerstraRe 111, D 53757 St. Augustin, ref-nr.
0121.

Wanneer u dit product gebruikt bent u verplicht deze gebruiksaanwijzing te lezen en na te leven.
Vooral de veiligheidsvoorschriften en de informatie over gebruik en bediening van het toestel,
moeten zorgvuldig gelezen en nageleefd worden. Om het toestel veilig te gebruiken moeten
bovendien de nationale voorschriften die van toepassing zijn in het land van gebruik worden
opgevolgd.

Alternatief gebruik of gebruik dat buiten deze beschrijving valt, wordt beschouwd als gebruik in strijd
met de voorschriften.

De door MSA verleende garanties met betrekking tot het product vervallen indien het product niet
wordt gebruikt en onderhouden volgens de voorschriften in deze gebruiksaanwijzing. De keuze

en het gebruik van filterapparatuur vallen buiten de controle van MSA zodat de gebruiker hiervoor
verantwoordelijk is. Daarom is MSA alleen aansprakelijk voor de consistente kwaliteit van dit
product.

De bovenstaande verklaring is niet van invioed op garanties en voorwaarden voor verkoop en levering.

1.2 Veiligheidsvoorschriften

en i i stoffen
Filtrerende maskers leveren geen zuurstof.
De toegestane minimale zuurstofconcentratie in de omgevingslucht is vastgelegd in de nationale
regelgeving. Deze hebben verschillende waarden voor minimale zuurstofniveaus en moeten in acht
worden genomen voor een veilig gebruik (typisch in het bereik van 17% tot 19,5%). In Nederland
geldt een bereik van 19,5 vol % zuurstof.
De soort en concentratie aan gevaarlijke stoffen in de omgevingslucht moeten bekend zijn,
zodat het gebruik van een filter daarop kan worden afgestemd. In geval van twijfel moet een
ademhalingsbeschermingsmiddel met zuurstoftoevoer worden gebruikt.
Voorzichtigheid is geboden in atmosferen die verrijkt zijn met zuurstof (ontsteking) of mogelijk
explosieve atmosferen (bijv. door oplosmiddelen).
Gevaarlijke gassen die zwaarder zijn dan lucht kunnen dichter bij de grond in een hogere
concentratie aanwezig zijn.
Verlaat de besmette omgeving in de volgende gevallen: u ruikt, proeft of voelt (irritatie) een
verontreiniging, het ademen wordt bemoeilijkt, u voelt zich duizelig of krijgt het benauwd.
Toxische gassen zonder geurherkenning
Filters die worden gebruikt voor toxische gassen zonder geurherkenning voor schone lucht vereisen
speciale maatregelen met betrekking tot de gebruiksduur en het gebruik van het filter zelf. In geval
van twijfel over de samenstelling van het toxische gas moet een ademluchttoestel worden gebruikt.
Voor gebruik
Bij gebruik van gasfilters dient u er zeker van te zijn dat er geen stofvormige toxische stoffen
aanwezig zijn. Bij gebruik van stoffilters mogen er geen toxische gassen aanwezig zijn. Indien dat
niet het geval is moeten combinatiefilters worden gebruikt.
De filters moeten verzegeld en intact zijn.
Toepassingsvoorwaarden
Filtrerende maskers mogen niet worden gebruikt in gesloten ruimten (containers, kanalen, putten,
enz.).
Bij bepaalde toepassingen is extra bescherming voor de ogen en het lichaam vereist.
Vooér en na gebruik dient het gelaatsstuk gecontroleerd en indien nodig gereinigd en gedesinfecteerd
te worden en moeten nieuwe filters gebruikt worden. U mag enkel een compleet en onbeschadigd
1k gebruiken. De gebruiker van een filterunit moet gekwalificeerd en getraind zijn in het

Filtro Corretta conservazione

Filtri antigas o filtri combina-|= Da -5 a +50 °C, umidita relativa max. 90%

ti sigillati in fabbrica: = Periodo di immagazzinamento: Vedere le informazioni sui filtri
(pittogramma "Clessidra")

| filtri per la protezione delle vie respiratorie MSA sigillati in fabbrica e correttamente
conservati non necessitano di manutenzione.

FR MSA
1 Consignes de sécurité

1.1 Utilisation correcte

Les filtres de protection respiratoire (filtres a gaz, a particules ou combinés) sont utilisés

avec une piéce faciale (masque complet, demi-masque) en tant qu‘appareil filtrant pour la
protection respiratoire si I'air ambiant contient des substances dangereuses, comme des gaz et
vapeurs dangereux (gaz toxiques) ou encore des particules (poussiéres, fumées, brouillards et

Le produit décrit dans ce manuel d‘utilisation est conforme a la directive 89/686 CE ou au

Gl;upo de compuestqs CON | Concentracién maxima (ml/m?) Tiempo de uso maximo (min.)
ajo punto de ebullicion
1 100 40 pulvérisations).
500 20
2 1000 60
5000 20

r (UE) 20167425, respectivement. Les tests sur prototype ont été réalisés par : Institut fir

De acuerdo a su capacidad de separacion en los filtros de gas, su sefializacién segun la Ordenanza
sobre sustancias peligrosas y su clasificacion segun los valores de MAK (concentracion maxima

en el lugar de trabajo) y TRK (limites técnicos de concentracion), las sustancias con bajo punto de
ebullicion se dividen en cuatro grupos:

Grupo 1:  Compuestos con bajo punto de ebullicion con un valor del limite de exposicion (MAK:
concentracion maxima en el lugar de trabajo. TRK: limites técnicos de concentracion)
de < 10 ml/m?, resp. con un cédigo de peligrosidad T + o T relativos a riesgos
especiales (Valores R) R23 0 R26, resp. si estan clasificados en Alemania en el Grupo
11l de la lista TLV como “cancerigenos”, A1, A2 y B.

Grupo 2:  Compuestos con bajo punto de ebullicidn con valores limite de exposicion (MAK) de
> 10 ml/m?, resp. con codigo de peligrosidad Xi o Xn relativo a riesgos especiales
(Valores R) R20 o R37.
Grupo 3:  Compuestos con bajo punto de ebullicién cuando la proteccion se efectda con filtros
distintos a los AX (p. ej., de tipo B o K).
Grupo 4:  Compuestos con bajo punto de ebullicion cuando los filtros de gas no ofrecen
suficiente proteccion o no dan proteccion alguna.
Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4
acetaldehido acetona 2-aminopropano bromotrifluoro-
2-aminobutano bromoetano cloruro de carbonilo metano
2-amino-2-metilpropano | butano (fosgeno) clorodifiuorometano
2-bromo-2-cloro-1,1,1.- | cloroetano diazometano clorometano
trifluoroetano 2-cloropropano dimetilamina clorotrifluorometano
bromometano 1,3-ciclopetadieno 1,1-dimetilhidracina diclorodifluoro-
1,3-butadieno dibromodifiuorometano etilamina z:;frr;uorometano
1-cloro-1,1-difluoroetano | 1 1_dicloroetano etildimetilamina
’ . 1,1-difluoroetileno
clorofluorometano 1,2-dicloroetileno,cis etilenimina
1,1-difluoroetano 2-cloro- | 1 2_dicloroetileno, trans cloruro etilmerctrico quefeno .
1.3butadieno 1,2-dicloro-1,1,2,2- formaldehido metlacetieno
3-cloro-1-propileno tetrafluoroetano disulfuro de carbono propano
1,1 ,-dicloroetileno dietileter metanoetiol tridlorofluorometano
diclorometano i i 0 " 1,1,2-tricloro-1,2,2-
e trifluoroetano
dietilamina dimetilpropano isocianato de metilo
dimetileter 1,3-epoxipropano dinitrilo de &cido oxalico
1,1l-dimetiletilamina etil formato (dicianina, cianégeno)
1,2-epoxipropano glioxal
etanetiol acetato de metilo
Oxido de etileno metilbutano
yodometano formato de metilo
metanol metilpropano
monocloro-dimetileter n-pentano
2-propenal (acroleina) propanal

propileno-imina
triclorometano
cloruro de vinilo

Arbeif der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, IFA (institut de sécurité et de santé
au travail de l'assurance-accidents fédérale allemande), Alte Heerstrale 111, D 53757 St. Augustin,
Réf. n° 0121.

Il est impératif de lire et de suivre ce manuel lors de I'utilisation de I'appareil. En particulier, les
consignes de sécurité ainsi que les informations concernant I‘utilisation et le fonctionnement de
Iinstrument doivent étre soigneusement lues et respectées. Par ailleurs, les réglementations
nationales applicables dans le pays de I'utilisateur doivent étre prises en compte pour une utilisation
en toute sécurité.

Toute autre utilisation ou utilisation en dehors de ces spécifications sera considérée comme un
non-respect des consignes.

Les garanties émises par MSA par rapport au produit seront annulées si celui-ci n‘est pas utilisé ou
entretenu conformément aux instructions de ce manuel. Le choix et I'utilisation des appareils filtrants
n‘incombent pas @ MSA mais sont de la responsabilité de I'utilisateur. De ce fait, la responsabilité de
MSA est uniquement inhérente a la qualité de ce produit.

Ce qui est mentionné ci-dessus ne modifie pas les déclarations de responsabilité et les conditions
de vente et de livraison.

1.2 Consignes de sécurité

Contenu en oxygéne et ion de

Les appareils filtrants ne fournissent pas d‘oxygéne.

La concentration minimale d‘oxygéne admise dans I‘air ambiant est fixée par les réglementations
nationales. Les valeurs de ces réglementations pour les niveaux minimum d‘oxygéne doivent étre prises
en compte pour une utilisation sans risque (généralement dans les limites de 17 % a 19,5 %).

Le type et la concentration du risque dans I'air ambiant doivent étre connus afin de juger si [‘utilisation
d‘un appareil filtrant est possible. En cas de doute, utilisez un appareil respiratoire isolant.

Une attention particuliére doit étre prétée dans les atmosphéres suroxygénées (ignition) ou dans les
environnements potentiellement explosibles (par exemple les atmosphéres chargées en solvants).
Les gaz dangereux plus lourds que I'air sont d‘ordinaire plus concentrés prés du sol.

Quittez la zone contaminée dans les cas suivants : vous sentez, goltez ou étes irrité par la
substance contaminante ; il vous est difficile de respirer ; sentiment d‘étourdissement ou d‘angoisse.
Gagz toxi sans odeur bl

Les filtres utilisés pour les gaz toxiques sans odeur reconnaissable sont régis par des régles
spéciales d'utilisation concernant leur durée d'utilisation et leur utilisation propre. S'il existe un
quelconque doute sur la composition des gaz toxiques, un appareil respiratoire isolant doit étre
utilisé.

Avant utilisation

Lorsque vous utilisez des filtres a gaz, vérifiez qu‘aucune substance toxique de type particule n‘est
présente, et lorsque vous utilisez des filtres a particules, qu‘aucun gaz toxique n‘est présent. Si ce
n‘est pas le cas, utilisez des filtres combinés.

Les filtres doivent étre scellés et intacts.

Conditions d‘application

Les appareils filtrants ne doivent pas étre utilisés dans des espaces confinés (containers, canaux,
puits, etc.).

Pour certaines applications, une protection supplémentaire pour les yeux et le corps doit étre
envisagée.

Apres et avant utilisation, vérifiez I'appareil respiratoire et, si nécessaire, nettoyez, désinfectez et
utilisez de nouveaux filtres. Utilisez toujours un appareil respiratoire complet et non endommagé.
L‘utilisateur d‘un appareil filtrant doit étre qualifié et formé pour son utilisation. Le filtre sélectionné
et le masque facial approprié doivent étre en parfait état et s‘adapter a I'application en question.

El uso de filtros AX contra mezclas de componentes con bajo punto de ebullicion, o bien mezclas
de compuestos con bajo punto de ebullicién y de otros compuestos organicos, no esta permitido
debido a que pueden producirse efectos de desabsorcion.

Los filtros AX también pueden usarse como filtros A2. No obstante, en este caso no se deben usar
frente a compuestos de bajo punto de ebullicion.

No es preciso seguir estas dos reglas si la concentracion total esta por debajo de la concentracion
maxima para el componente de gas mas critico en la mezcla enumerada en la tabla anterior
(seccion 2.1) o si existen otros medios justificables para alcanzar el nivel de proteccion.

No esta permitido el uso de filtros de gas A1 y A2 contra compuestos de bajo punto de ebullicion;
esta prohibicion también es aplicable a filtros mixtos como, p. ej., A2, B2, E2, K2.

3 Utilizacion

31 Adaptador facial

Véase el manual de funcionamiento correspondiente al adaptador facial usado.

Con los adaptadores faciales MSA:

Mascaras 3S, 3S Basis Plus, ADVANTAGE 3100, ULTRA ELITE con rosca estandar segun EN 148-1y
mascarilla Advantage 410 Se pueden usar los filtros MSA AX filtro 90 AX resp. 93 AX/St.

F ouvertes, picots métalliques

L'utilisation de dispositifs de filtrage, lors de travaux avec flammes ouvertes et picots métalliques
(par ex. la soudure), peut causer de sérieux risques d‘ignition des médias filtrants, ce qui est
susceptible de générer des niveaux aigus de substances toxiques.

2 Choix du filtre

Les réglementations nationales applicables doivent étre respectées. Pour vous aider, les
recommandations de la norme EN 529:2005 (Appareil de protection respiratoire : Recommandations
relatives a la sélection, a I'utilisation, aux précautions et a la maintenance) sont disponibles.

21 Filtres a gaz et combinés

Les filtres AX sont classés conformément & EN 14387:2008 avec le type de filtre (lettre de code
AX) et le code couleur marron. Le type de filtre et la norme de référence sont marqués sur chaque
filtre AX.

En Allemagne, des réglementations spéciales concernant les limites d‘utilisation des filtres & gaz
contre les gaz et vapeurs de composés organiques avec un point d‘ébullition < 65 °C s‘appliquent
aux filtres & gaz de type AX contre les « composés a faible point d’ébullition ».

Les réglementations locales en vigueur doivent étre observées.

Pour les filtres & gaz AX, la classe de filtre a utiliser dépend de la concentration maximale possible
du gaz a risque et de la durée d‘utilisation souhaitée.

Les filtres & gaz AX conformes a EN 14387:2008 doivent étre utilisés contre les composés a

gebruik. Het gekozen filter en gelaatsgedeelte moeten in correcte staat verkeren en geschikt zijn
voor de beoogde toepassing.

Open vuur, metaaldruppels

Het gebruik van filtermaskers tijdens het werken met open vuur en metaaldruppels (bijv. lassen)

kan ernstig gevaar opleveren door ontsteking van het filter, dat hoge concentraties aan gevaarlijke
stoffen kan bevatten.

2 Filterkeuze

De van toepassing zijnde nationale normeringen moeten in acht worden genomen. Richtlijnen vindt
uin EN 529:2005 (aanbevelingen voor keuze, gebruik en onderhoud).

21 Gas- en combinatiefilters

AX filters worden geclassificeerd conform EN 14387:2008 met het filtertype (codeletter AX) en
kleurcode bruin. Het filtertype en referentiestandaard worden op ieder AX filter vermeld.

Voor gasfilters van type AX voor ,laag kokende verbindingen*“ zijn in Duitsland speciale voorschriften
over de gebrui perkingen van voor gassen en dampen met organische verbindingen
met een kookpunt < 65 °C.
Relevante nationale voorschriften dienen te worden nageleefd.

Voor de gasfilters AX is de filterklasse die moet worden gebruikt afhankelijk van de maximaal
mogelijke concentratie van het gevaarlijke gas en de vereiste gebruiksduur.

Voor verbindingen met een laag kookpunt van groep 1 en 2 (zie tabel) worden gasfilters AX
conform EN 14387:2008 gebruikt. De volgende maximum concentraties en gebruikstijden zijn van
toepassing:

Groep verbindingen

. N 5
met Iaag kookpunt Maximum concentratie (ml/m?)

Maximum gebruikstijd (min)

1 100 40
500 20
5 1000 60
5000 20

Verbindingen met een laag kookpunt worden in vier groepen verdeeld op basis van hun
scheiding: ‘mogen op i hun markering volgens de Verordening Gevaarlijke Stoffen en
hun classificatie volgens MAC- (maximum concentratie op de werkplek) en TRK- (grenswaarden
technische concentratie) waarden:

Groep 1:  Verbindingen met laag kookpunt met een grenswaarde (MAC: maximum concentratie
op de werkplek. TRK: grenswaarden technische concentratie) van
<10 ml/m?, resp. met een gevarensymbool T + of T in verbinding met speciale
risico's (R-zinnen) R23 of R26, indien geclassificeerd in de Duitse TLV-lijst deel Il als
"carcinogeen", A1, A2 en B.

Groep 2: Verbindingen met een laag kookpunt met een grenswaarde (MAC) van > 10 mi/m?,
resp. met een gevarensymbool Xi of Xn in verbinding met speciale risico's (R-zinnen)
R20 of R37.

Groep 3: Verbindingen met laag kookpunt waar bescherming wordt geleverd door andere filters
dan AX (bijv. type B of K).

Groep 4: Verbindingen met laag kookpunt waar geen of onvoldoende bescherming wordt
geleverd door gasfilters.

Gebruik van AX-filters tegen mengsels van verbindingen met laag kookpunt of mengsels van
verbindingen met laag kookpunt en andere organische verbindingen is niet toegestaan omdat
desorptie kan optreden.

AX-filters kunnen ook worden gebruikt als A2 filters. In dat geval mogen ze niet worden gebruikt
tegen verbindingen met laag kookpunt.

Aan deze twee regels hoeft men zich niet te houden als de totale concentratie onder de maximum
concentratie ligt van de meest kritische gascomponent in het mengsel opgenoemd in bovenstaande
tabel (hoofdstuk 2.1) of als er verantwoorde andere middelen aanwezig zijn voor het vereiste
beschermingsniveau.

Het gebruik van gasfilters A1 en A2 tegen verbindingen met laag kookpunt is niet toegestaan;
dit geldt ook voor combinatiefilters, bijv. A2, B2, E2. K2.
3 Gebruik

341 Gelaatsstukken

Zie hiervoor de gebruiksaanwijzing van het gebruikte gelaatsstuk.

Met de MSA-gelaatsstukken:

Volgelaatsmaskers 3S, 3S Basis Plus, ADVANTAGE 3100,

ULTRA ELITE met standaarddraad conform EN 148-1 en halfmasker Advantage 410 kunnen met de
MSA filters AX filter 90 AX of 93 AX/St worden gebruikt.

3.2 Gebruiksduur

Zie tabel 2.1 voor de gebruiksduur van AX-filters.

Een geur aan de schone luchtzijde is een teken dat de gebruiksduur van een gasfilter ten einde is.
Dan moet het filter worden vervangen.

Het einde van de gebruiksduur van stoffilters resp. het stoffilterdeel van combinatiefilters kan in de
meeste gevallen worden vastgesteld aan de hand van de hogere ademhalingsweerstand. Dan moet
het filter worden vervangen.

Alleen AX-filters in afleveringsstaat (fabrieksnieuw) mogen worden gebruikt. Tijdens één
ploegendienst (8 uur maximaal) is herhaald gebruik binnen de maximale gebruikstijd toegestaan. Elk
ander hergebruik is niet toegestaan.

4 Opslag, onderhoud en afvoer

A

Let op!
Voor de afvoer van filters moeten de geldende nationale regels worden opgevolgd.

Det finns regler for vilka filter som ska anvéndas for gaser som inte kan kénnas igen pa
lukten fréan friskluftssidan. Reglerna varierar med anvéndningstid och sjélva typen av anvéandning.
Vid minsta tvekan om de giftiga gasernas komposition maste en andningsapparat med lufttillférsel
anvandas.

Foére anvéndning

Vid anvéandning av gasfilter, se till att det inte finns nagra giftsubstanser av partikeltyp. Och se till att
inga giftgaser finns i omgivningsluften, vid anvandning av partikelfilter. Om sa inte &r fallet maste
kombinationsfilter anvéndas.

Filtren maste vara téta och hela.

Forutsattnil for a i

Filtreringsapparater far inte anvandas i tranga utrymmen (container, kanal, grop osv.).

For vissa tillampningar maste ett extra skydd anvandas for 6gonen och kroppen.

Efter och fore anvandning bor du kontrollera respiratorn och vid behov rengéra och desinficera den,
samt anvanda nya filter. Anvand endast en hel och oskadad respirator. Anvandaren av filtrerings-
apparaten ska vara kvalificerad och utbildad fér dess anvéndning. Det valda filtret och den lampliga
masken ska vara i felfritt skick och ska vara lampliga for den avsedda anvéndningen.

Oppen eld, metalldroppar

Anvéndningen av filtreringsapparater vid arbete med 6ppna lagor och metalldroppar (t.ex. svetsning)
kan orsaka allvarliga risker pa grund av antandningen av filtreringsmedia som bildar hoga nivaer av
giftiga &mnen.

2 Val av filter

De géllande nationella bestdmmelserna ska iakttas. For vagledning se EN 529:2005 (andningss-
kyddsenhet: rekommendationer for val, anvandning, skétsel och underhall).

21 Gas- och kombinationsfilter

AX-filter ar klassificerade enligt EN 14387:2008 med filtertyp (kodbokstav AX) och fargkod brun.
Filtertypen och standardreferensen ar angiven pa varje AX-filter.

For gasfilter av typen AX mot ,Féreningar med lag kokpunkt* finns i Tyskland sarskilda foreskrifter
om anvandningsbegransningar for gasfilter mot gaser och angor av organiska féreningar med en
kokpunkt < 65 °C.

Tillampliga nationella féreskrifter maste iakttas.

For gasfiltren AX, beror filterklassen som ska anvandas pa den méjliga maximala koncentrationen
farlig gas och énskad livslangd.

Mot féreningar med lag kokpunkt i grupp 1 och 2 (se tabell) gasfilter AX enligt EN 14387:2008 ska
anvéndas. Foljande maximala koncentrationer och anvéandningstider galler:

NO MSA

1 Sikkerhetsregler
1.1 Korrekt bruk
Andedi (gassfiltre, parti , kombinerte filtre) brukes sammen en maske (helmaske,

halvmaske) som filterapparater for andedrettsvern hvis atmosfaereluften inneholder skadelige
materialer, f.eks. skadelige gasser og giftig damp (giftige gasser) og partikler (stev, rok, dugg og
forstovet vaeske).

Produktet beskrevet i denne isningen er i nmelse med Direktivet 89/686/EF eller
EU-forordning 2016/425. Test av prototype er utfart av: Institut fiir Arbeitsschutz der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung, IFA, Alte Heerstrale 111, D 53757 St. Augustin, Ref.nr. 0121.
Denne bruksanvisningen skal leses og forstas for bruk av apparatet. Les spesielt naye
sikkerhetsreglene og informasjonen om bruk og drift av apparatet. | tillegg méa det tas hensyn til
gjeldende nasjonale sikkerhetsregler.

Bruk som faller utenfor bruksomrader som blir spesifisert her vil bli betraktet som ukorrekt bruk.
Produktgarantiene innremmet av MSA frafaller hvis produktet ikke brukes og pleies i henhold til
anvisningene i denne bruksanvisningen. Valg og bruk av filterapparat er utenfor MSAs kontroll og
er derfor brukers ansvar. Ansvaret til MSA dekker derfor bare konsistent kvalitet pa produktet.
Det som star ovenfor forandrer ikke uttalelsene med hensyn til garantier og salgs- og
leveringsbetingelser.

1.2 Sikkerhetsinstrukser

ol . 1d og .

Filterapparater leverer ikke oksygen.

Minste tillatte oksygenkor jon i den omkrir luften reguleres av nasjonale
bestemmelser. Det fins forskjellige verdier for minimumsnivaer av oksygen og dette ma tas hensyn
til for sikker bruk (typisk innenfor et niva som ligger pa 17 % til 19,5 %).

Type og giftmaterialekonsentrasjon i atmosfaeren ma vaere kjent i den grad at bruk av et filterapparat
er tillatt. | tilfelle tvil bruk pusteapparat med lufttilfarsel.

Man ma veere spesielt oppmerksom pa oksygenanriket atmosfeere (antennelse) eller mulig
eksplosive atmosfeerer (f. eks. pga. lgsningsmidler).

Skadelige gasser som er tyngre enn luft, kan ha heyere konsentrasjoner pa bakkeniva.

Du skal forlate forurenset omradet hvis det folgende inntreffer: du lukter, smaker eller irriteres av
forurensingen; det blir vanskelig a puste; du blir svimmel eller bekymret.

Giftige gasser uten luktidentifisering

Filtre som brukes mot giftige gasser som ikke kan identifiseres ved hjelp av lukt pa innsiden av
filteret, er underlagt spesialregler med hensyn til brukstid og selve bruken. Hvis det finnes tvil om
sammensetningen til de giftige gassene, skal du bruke et pusteapparat med lufttilfersel.

For bruk

Nar det blir brukt gassfilter, forsikre deg om at det ikke forekommer giftige partikler og, nar det blir
brukt partikkelfilter, at det ikke forekommer giftige gasser. Dersom dette ikke er tilfellet, skal du bruke
kombinasjonsfilter.

Filtrene ma veere forseglet og intakte.

Bruksbetingelser

Filterapparater ma ikke brukes i lukkede rom (containere, kanaler, sjakter).

| noen situasjoner skal du ogsa bruke tilleggsbeskyttelse for ayne og resten av kroppen.

For og etter bruk skal du sjekke gassmasken og, hvis ngdvendig, foreta desinfeksjon og sette i nye
filtre. Bruk alltid bare en komplett og uskadet gassmaske. Brukeren av et filterapparat ma vaere
kvalifisert og oppleert i bruken av det. Valgt filter og maske ma veere i feilfri stand og egnet for tiltenkt
bruk.

Apne flammer, metalldraper

Bruk av filterapparater under arbeid med apen flamme og metalldraper (f. eks. sveising) kan fere til
alvorlig risiko pa grunn av antennelse av filtermedia som kan produsere svaert haye nivaer av giftige
substanser.

2 Filtervalg

Gjeldende nasjonale bestemmelser ma overholdes. EN 529:2005 (Andedrettsvern: Anbefalinger for
valg, bruk, pleie og vedlikehold) er tilgjengelig som veiledning.

21 Gass- og kombinasjonsfiltre

AX-filtre er klassifisert i henhold til EN 14387:2008 med filtertypen (kodebokstav AX) og kodefarge
brun. Filtertypen og standarden som det henvises til, er merket pa hvert AX-filter.

For gassfiltre av typen AX mot ,Sammensetninger med lavt kokepunkt* i Tyskland, er det spesielle
forskrifter vedrerende begrensninger for bruk av gassfiltre mot gasser og damper av organiske
forbindelser med et kokepunkt < 65 °C.

Merk deg uansett nasjonale bestemmelser.

For gassfiltrene AX avhenger filterklassen av mulig maksimumskonsentrasjon av skadelig gass og
pakrevd operasjonstid.

For beskyttelse mot forbindelser med lavt kokepunkt, gruppe 1 og 2 (se tabell), skal man bruke
AX-gassfiltre i henhold til EN 14387:2008. Fglgende maksimumskonsentrasjoner og brukstider gjelder:

Forbindelsesgruppe

. . 5
med lavt kokepunkt Maksimumskonsentrasjon (ml/m?)

Maksimal brukstid (min)

100 40
P— 1
Foren[ngsgrupper Maximal koncentration (ml/m?) Maximal anvéndningstid (min) 500 20
med lag kokpunkt 1000 60
; 100 40 2 5000 20
500 20
2 1000 60 Basert pa deres separasjonsevne pa gassfiltre, merkingen iht. forskriften om farlige stoffer og
5000 20 i i 1 iht. MAK (maksimum konsentrasjon pa arbeidsplassen) og TRK-verdier (tekniske

Foreningar med &g kokpunkt delas in i fyra grupper, utifran separationsférmaga pa gasfilter; de
mérks enligt férordningen om farliga @mnen, och klassificeras enligt MAK (maximal koncentration pa
arbetsplatsen) och TRK (tekniska koncentrationsgrénser):

Grupp 1:  Foreningar med lag kokpunkt, med ett gransvéarde (MAK: maximal koncentration pa
arbetsplatsen. TRK: tekniska koncentrationsgrénser) pa < 10 ml/m?, resp. med en
risksymbol T + eller T tillsammans med sarskilda risker (R-fraser) R23 eller R26, resp.
om Kklassificerad i den tyska TLV-listan, avsnitt Ill "carcinogener”, A1, A2 och B.

Grupp 2:  Foreningar med lag kokpunkt med ett gransvarde (MAK) pa > 10 ml/m?, resp. med en
risksymbol Xi eller Xn tillsammans med sarskilda risker (R-fraser) R20 eller R37.

Grupp 3:  Foreningar med lag kokpunkt nér skydd ges av andra filter an AX (t.ex. av typ B eller K).

Grupp 4: Foreningar med lag kokpunkt dar inget eller otillrackligt skydd ges av gasfilter.

Anvéndning av AX-filter mot blandningar av féreningar med 1&g kokpunkt eller blandningar av fore-
ningar med lag kokpunkt och andra organiska féreningar, &r inte tillaten eftersom desorptionseffekter
kan uppsta.

AX-filter kan aven anvandas som A2-filter. | sa fall, ska de emellertid inte anvéndas mot féreningar
med lag kokpunkt.

Dessa tva regler behover inte foljas om den totala koncentrationen ligger under den maximala
koncentrationen fér den mest kritiska gaskomponenten i blandningen, som anges i tabellen ovan
(avsnitt 2.1) eller om det finns andra férsvarbara satt att na skyddsnivan.

Anvandningen av gasfiltren A1 och A2 mot féreningar med Iag kokpunkt &r inte tillaten; detta galler
aven filter med flera omraden, t.ex. A2, B2, E2. K2.

3 Anviandning

3.1 Masker

Se bruksanvisningen for de anvanda maskerna.

Med MSA-masker:

Helmaskerna 38, 3S Basis Plus, ADVANTAGE 3100, ULTRA ELITE med standardgéngning enligt

EN 148-1 och halvmask Advantage 410 MSA filtren AX- filter 90 AX resp. 93 AX/St kan anvéandas.

3.2 Servicetid

For servicetiden for AX-filtren se tabellen 2.1.

Servicetidens slut for gasfilter upptacks normalt genom lukten pa sidan med ren Iuft. Filtret maste

da bytas ut.

Servicetidens slut for parti resp for parti av kombir
upptéckas genom ett okat andningsmotstand. Filtret maste da bytas ut.
Endast AXfilter i leveransskick (fabriksnya) far anvandas. Under ett arbetsskift (maximalt 8 timmar)
ar upprepad anvandning inom den maximala anvéndningstiden tillaten. Ytterligare &teranvandning
ar forbjuden.

kan oftast

4 Forvaring, underhall och kassering
Observera!
For filtrens avfallshanteringen ska de géllande nationella bestdmmelserna iakttas.
Filter Korrekt forvaring
Fabriksférslutna gas- eller |= -5 till +50 °C, max. 90 % relativ luftfuktighet
kombinerade filter: = Forvaringslivslangd: Se information pa filtren
(piktogram "Timglas")

Fabriksforslutna och noggrant férvarade MSA andningsfilter kraver inget underhall.

DK MSA
1 Sikkerhedsbestemmelser

1.1 Korrekt anvendelse

Ar ttende filtre (gasfiltre, partikelfiltre, kombinerede filtre) anvendes sammen med
en maske (hel- eller halvmaske) som filtreringsapparater til at beskytte vejrtraekningen, hvis den
omgivende atmosfeere indeholder sundhedsskadelige stoffer, f.eks. giftige gasser og dampe
(toksiske gasser) eller partikler (stov, dampe, tager, spray).

Produktet i denne betjeningsvejledning er i overensstemmelse med EU-direktiv 89/686/EF eller
EU-forordning 2016/425. Prototypetesten blev foretaget af: Det tyske institut for arbejdsbeskyttelse
(Institut fur Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, IFA, Alte HeerstraBBe 111,
D 53757 St. Augustin) referencenummer 0121.

Det er meget vigtigt, at brugsanvisningen laeses og folges, inden apparatet tages i brug. Man skal
veere specielt opmaerksom pa sikkerhedsvejledningerne, samt oplysningerne vedr. apparatets
anvendelse og drift. Derudover skal man ogsa tage hgjde for de nationale bestemmelser for at
kunne garantere en sikker brug af apparatet.

Brugen af dette apparat til andre formal end dem, der beskrives her, kan ikke regnes for veerende i
overensstemmelse med det heri beskrevne.

MSA's garanti for dette produkt gaelder kun, safremt produktet anvendes, vedligeholdes og
repareres i henhold til instruktionerne i denne brugsanvisning. Valg og brug af filtreringsapparater
ligger uden for MSA's kontrolomrade og sker alene pa brugerens ansvar. Derfor daekker MSA's
garanti kun produktets kvalitet.

Ovenstaende aendrer ikke erkleeringer vedrarende garantier eller salgs- og leveringsbetingelser.

1.2 Sikkerhedsbestemmelser
litindhold og ation af
Filtreringsapparater leverer ikke ilt.
Den tilladte minimale iltkoncentration i den omgivende luft er underlagt nationale bestemmelser.
Der er forskellige veerdier for minimale iltniveauer, og dette skal der tages hgjde for med henblik pa
sikker brug (typisk inden for et interval mellem 17% og 19,5%).

Det er vigtigt at kende arten og koncentrationen af sundhedsskadelige stoffer i den omgivende
atmosfeere i et sddant omfang, at det kan fastslas, om det er lovligt at anvende et filtreringsapparat.
| tvivisti le anvendes ar .

Udvis forsigtighed i iltberiget atmosfeere (antaending) eller ved risiko for eksplosion (f.eks. fra
oplasningsmidler).

Toksiske gasser, der er tungere end luft, kan indeholde hgjere koncentrationer nzer jorden.

Forlad et kontamineret omrade, hvis du lugter, smager eller irriteres af forureningen, du far sveert
ved at treekke vejret, du bliver svimmel eller oplever ubehag.

Toksiske gasser uden lugtgenkendelse

For filtre til toksiske gasser uden lugtgenkendelse i forhold til ren luft er der szerlige bestemmelser
for anvendelse i forhold til tidsforbrug samt selve brugen. Hvis der opstar tvivi om arten og
sammensaetningen af toksiske gasser, skal du bruge et &ndedraetsvaern.

For brug

Ved brug af gasfiltre skal du kontrollere, at der ikke er toksiske stoffer i partikelform til stede, og
ved brug af partikelfiltre skal du kontrollere, at der ikke er toksiske gasser til stede. Hvis det ikke er
tilfeeldet, skal man anvende kombinationsfiltre.

Filtrene skal vaere forseglede og intakte.

Betingelser for anvendelse

Filtreringsapparater ma ikke anvendes i trange rum (containere, kanaler, skakter etc.).

Ved visse apparater bar man overveje yderligere beskyttelse af gjne og krop.

For og efter brug ber man kontrollere andedraetsvaernet og om ngdvendigt rengere, desinficere og
udskifte filtrene. Anvend altid kun et helt og intakt andedraetsvaern. Brugeren af et filtreringsapparat
skal veere kompetent og have modtaget instruktion i brugen af dette. Det valgte filter og maske skal
vaere 100 % i orden i forhold til tiltaenkt anvendelse.

Aben ild, metalstykker

Brug af filtreringsapparater under arbejdet med aben ild eller metalstykker (f.eks. svejsning) kan
medfare alvorlig fare for anteendelse af filtret og dermed skabe en akut stigning i meengden af
toksiske materialer.

2 Valg af filter

Geeldende nationale bestemmelser skal overholdes. Vejledning herom er tilgaengelig i EN 529:2005
(Andedreetsvaern: Anbefalinger for valg, brug og vedligeholdelse).

21 Gas- og kombinerede filtre

AX-filtre klassificeres i henhold til EN 14387:2008 med filtertype (kodebogstav AX) og kodefarve
brun. Filtertype og angivet standard fremgar af det enkelte AX-filter.

| Tyskland der seerlige b r for brug af gasfiltre type AX sammen med
Jforbindelser med lavt kogepunkt”, idet der er begraenset brug af gasfiltre sammen med gasser og
dampe fra organiske forbindelser med et kogepunkt pa < 65 °C.

Tag altid hgjde for de nationale bestemmelser.

For AX-gasfiltre afhaenger den pakreaevede filterklasse af den mulige maksimale koncentration af den
sundhedsskadelige gas og den kreevede levetid.

Ved forbindelser med lavt kogepunkt i gruppe 1 og 2 (se tabellen) skal man bruge AX-gasfiltre i
henhold til EN 14387:2008. Felgende maks. koncentrationer og brugstider er gaeldende:

materialer

Filter Correcte opslag

In de fabriek verzegelde = -5tot +50 °C, max. 90 % relatieve vochtigheid
gas- of combinatiefilters: = Opslagduur: zie informatie op de filters (pictogram "zandloper")

In de fabriek verzegelde en correct opgeslagen MSA-ademluchtfilters zijn
onderhoudsvrij.

G:tl‘;;ze‘g;fljggt;l;g:‘ister Maks. koncentration (ml/m?) Maks. brugstid (min)
1 100 40
500 20
2 1000 60
5000 20

| henhold til deres separationsevne pa gasfiltre, deres maerkning i henhold til bekendtgerelse om
farlige stoffer og deres klassificering i henhold til MAK (maks. koncentrationer pa arbejdspladsen)
og TRK-veerdier (tekniske koncentrationsgraensevaerdier) inddeles forbindelser med lavt kogepunkt
i fire grupper:
Gruppe 1:  Forbindelser med lavt kogepunkt med en graensevaerdi (MAK: maks. koncentrationer
pa arbejdspladsen. TRK: tekniske koncentrationsgraenser) pa

<10 ml/m?, med faresymbol T + eller T sammen med szerlige risici (R-saetninger) hhv.
R23 og R26, hvis de er klassificeret efter den tyske TLV-liste afsnit Il ,karcinogener,
A1,A2 0g B.

Forbindelser med lavt kogepunkt med en graensevaerdi (MAK) pa > 10 ml/m?, med
faresymbol Xi eller Xn sammen med seerlige risici (R-seetninger) R20 eller R37.
Forbindelser med lavt kogepunkt, der er beskyttet af andre filtertyper end AX (f.eks.
type B eller K).

Forbindelser med lavt kogepunkt med ingen eller utilstraekkelig beskyttelse fra gasfiltre.

Gruppe 2:
Gruppe 3:
Gruppe 4:

Brugen af AX-filtre til blandinger med forbindelser med lavt kogepunkt eller blandinger med lavt
kogepunkt og andre organiske forbindelser er ikke tilladt pa grund af en mulig desorptionseffekt.

AX-filtre kan ogsa bruges som A2-filtre. Men i det tilfeelde ma de ikke bruges sammen med
forbindelser med lavt kogepunkt.

Disse to regler skal ikke overholdes, hvis den totale koncentration er under maks. koncentrationen
for den mest kritiske gaskomponent i den blanding, der er angivet pa tabellen ovenfor (afsnit 2.1),
eller hvis der findes andre forsvarlige metoder til at n& beskyttelsesniveauet.

Brugen af gasfiltre A1 og A2 sammen med forbindelser med lavt kogepunkt er ikke tilladt; dette
geelder ogsa filtre til flere anvendelser, f.eks. A2, B2, E2. K2.

3 Korrekt anvendelse

3.1 Masker

Se brugsanvisningen vedrgrende anvendt maske.

Sammen med MSA-masker:

Til helmasker 3S, 3S Basis Plus, ADVANTAGE 3100, ULTRA ELITE med standardgevind i
overensstemmelse med EN 148-1 og halvmaske Advantage 410 kan der bruges MSAs AX-filter,
hhv. filtrene 90 AX og 93 AX/St.

3.2 Levetid

Vedr. AX-filtrenes levetid henvises il tabel 2.1.

Levetiden for gasfiltre kan som regel bestemmes af lugten pa den side, der befinder sig i ren luft.
Ved lugt skal filtret udskiftes.

Levetiden for partikelfiltre eller partikelfilterdelen pa kombinerede filtre kan som regel bestemmes af
oget modstand ved vejrtraekning. Ved lugt skal filtret udskiftes.

Det er kun tilladt at bruge AX-filtre i leveringsstand (fabriksnye). | Iabet af ét arbejdsskift (hajst

8 timer) er gentagen brug inden for den maksimale brugstid tilladt. Yderligere genbrug er forbudt.

4 Opbevaring, vedligeholdelse og bortskaffelse

0BS!
Ved bortskaffelse af filtre skal nationale bestemmelser overholdes.

A

Filter Korrekt opbevaring

Fabriksforseglede gas- eller | = -5 til +50 °C, maks. 90 % relativ fugtighed
kombinerede filtre: = Holdbarhed: Se information pa filtrene
(symbol "timeglas")

Fabriksforseglede og korrekt opbevarede MSA-andedrzetsfiltre er vedligeholdelsesfri.

konsentrasjonsgrenser), deles forbindelser med lavt kokepunkt inn i fire grupper:

Gruppe 1:  Forbindelser med lavt kokepunkt med grenseverdi (MAK: Maksimum konsentrasjon
pa arbeidsplassen. TRK: Tekniske konsentrasjonsgrenser) pa < 10 mi/m?, med et
faresymbol T + eller T i forbindelse med spesielle farer (R-setninger) R23 eller R26,
hvis klassifisert i den tyske TLV-listen avsnitt Il "Karsinogener”, A1, A2 og B.

Gruppe 2: Forbindelser med lavt kokepunkt, med en grenseverdi (MAK) pa > 10 ml/m? med et
faresymbol Xi eller Xn i forbindelse med spesielle farer (R-setninger) R20 eller R37.

Gruppe 3: Forbindelser med lavt kokepunkt hvor beskyttelsen bestar av andre filtre enn AX
(f.eks. type B eller K).

Gruppe 4: Forbindelser med lavt kokepunkt med ingen eller utilstrekkelig beskyttelse med gassfiltre.

Bruk av AX-filtre mot blandinger av forbindelser med lavt kokepunkt eller blandinger av forbindelser
med lavt kokepunkt og andre organiske forbindelser ikke er tillatt pa grunn av at det kan oppsta
desorpsjon.

AX-filtre kan ogsa brukes som A2-filtre. | dette tilfellet skal de imidlertid ikke brukes mot forbindelser
med lavt kokepunkt.

Disse to reglene ma ikke falges hvis den totale konsentrasjonen er under
maksimumskonsentrasjonen for de mest kritiske gasskomponentene i blandingen som er listet opp i
tabellen nedenfor (avsnitt 2.1) eller hvis det finnes andre midler for & na beskyttelsesnivaet.

Bruk av gassfiltrene A1 og A2 mot forbindelser med lavt kokepunkt er ikke tillatt. Dette gjelder ogsa
kombinasjonsfiltre, f.eks. A2, B2, E2. K2.

3 Bruk

3.1 Masker

Se brukerhandboken for respektive maske.

Med MSA-masker:

Helmasker 38, 3S Basis Plus, ADVANTAGE 3100, ULTRA ELITE med standardgjenger i henhold il
EN 148-1 og halvmasken Advantage 410, kan MSA -filtrene AX-filter 90 henholdsvis AX 93 AX/St kan
brukes.

3.2 Filterets levetid

For levetiden til AX-filtre, se tabell 2.1.

Slutten pa gassfilterets levetid kan i de fleste tilfeller oppdages ved lukt pa den siden det er ren luft.
Filteret ma da byttes ut.

Slutten pa parti levetid eller partil 1 til kombinerte filtre kan i de fleste tilfeller
oppdages ved gkt pustemotstand. Filteret ma da byttes ut.

Bare nye AX-filtre (fabrikknye) tillates brukt. Under ett arbeidsskift (maksimum 8 timer) er gjentatt
bruk innenfor maksimal brukstid tillatt. All ytterligere gjenbruk er forbudt.

4 Oppbevaring, vedlikehold og avfallsbehandling

A

Merk!
Du skal folge nasjonale bestemmelser for avfallsbehandling av filtre.

Filter Korrekt lagring

Fabrikkforseglet gass- eller |=
kombinasjonsfiltre: .

-5 til +50 °C, maks. 90 % relativ fuktighet
Levetid under lagring: Se informasjon pa filtrene
(piktogram "timeglass")

MSA fabrikkforseglete og korrekt lagrede filtre behever ikke vedlikehold.

PT MSA
1 Normas de Seguranga

11 Utilizagao Correcta

Os filtros de protecgéo respiratéria (filtros de gas, filtros de particulas, filtros combinados) sdo
utilizados juntamente com uma mascara facial (mascara facial inteira, mascara semifacial) como
dispositivos de filtragem para protecgéo respiratdria, caso a atmosfera esteja contaminada com
materiais perigosos, tais como, gases e vapores perigosos (gases téxicos), bem como particulas
(poeiras, fumos, névoas, sprays).

O produto descrito neste manual do utilizador esta conforme a Directiva 89/686/CE ou Regulamento
(UE) 2016/425, respetivamente. O teste de protétipo foi levado a cabo por: Institut fiir Arbeitsschutz
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, IFA, Alte Heerstrae 111, D 53757 St. Augustin,
n.° de ref. 0121.

E indispensavel que este manual de utilizagéo seja lido e respeitado aquando da utilizagéo do
aparelho. Em especial, as instrugdes de seguranga, assim como as informagdes para a utilizagao
e funcionamento do dispositivo, tém de ser cuidadosamente lidas e respeitadas. Além disso, as
normas nacionais aplicaveis no pais do utilizador tém de ser tidas em conta, para uma utilizagdo
segura.

Qualquer utilizagao alternativa, ou a utilizagéo fora destas especificagdes, sera considerada uma
néo conformidade.

As garantias dadas pela MSA relativamente ao produto ndo serao aplicadas caso este nao seja
utilizado e a assisténcia néo seja feita de acordo com as instrugdes deste manual. A escolha e a
utilizagdo de aparelhos de filtragem n&o s&o controladas pela MSA, mas séo da responsabilidade
do utilizador. Assim, a responsabilidade da MSA abrange apenas a qualidade consistente deste
produto.

Adeclaragao acima n&o altera declaragoes referentes a garantias e condigdes de venda e entrega.

1.2 Instrugdes de Seguranga

Niveis de oxigénio e concentragao de material toxico

Os aparelhos de filtragem n&o fornecem oxigénio.

A concentragdo minima permitida de oxigénio no ar ambiente é regulamentada a nivel nacional.
Existem diferentes valores para os niveis minimos de oxigénio e este ¢ um facto a ter em conta
para uma utilizagdo segura (normalmente entre 17% a 19,5%).

Deve conhecer-se o tipo e a concentragdo do agente tdxico na atmosfera, de forma a saber se é
possivel o uso de um aparelho de filtragem. Em caso de duvida, utilizar um aparelho de respiragao
assistida.

Deve ter-se cuidado em atmosferas enriquecidas com oxigénio (ignigdo) ou em atmosferas
potencialmente explosivas (por ex. solventes).

Os gases toxicos mais pesados do que o ar podem ter uma concentragao mais elevada préoximo
ao solo.

Abandonar a area contaminada nas seguintes situagdes: caso sinta o cheiro, o gosto ou uma
irritagdo devido ao contaminante; caso sinta dificuldades respiratérias; tonturas ou incémodo.
Gases toxicos inodoros

Os filtros utilizados para os gases toxicos inodoros requerem normas especiais de uso relativas ao
tempo de uso e ao seu préprio uso. Em caso de duvida referente & composigédo dos gases toxicos,
deve ser utilizado um aparelho de respiragao assistida fornecido.

Antes da utilizagao

Ao utilizar filtros para gases, certificar-se de que nao existem particulas de substéancias toxicas e, ao
utilizar filtros de particulas, de que néo existem gases toxicos. Se isso nao for possivel, terdo de ser
utilizados filtros combinados.

Os filtros devem estar selados e intactos.

Condigdes de aplicagao

Os aparelhos de filtragem ndo devem ser usados em espacos confinados (contentores, canais,
pogos, etc.).

Para algumas aplicagdes, deve considerar-se o uso de protecgdo adicional para os olhos e o corpo. 0
Antes e depois da utilizagéo, verificar o equipamento de protecgéo respiratoria e, se necessario,
limpar, desinfectar e utilizar novos filtros. Utilizar sempre um equipamento de protecgao respiratoria
completo e em perfeito estado. O utilizador de um aparelho de filtragem tem de ter a qualificagéo e
especializagdo para o utilizar. O filtro e mascara seleccionados devem estar em perfeitas condigdes
de funcionamento e ser adequados ao uso pretendido.

Chamas, particulas de metal derretido

A utilizagdo de aparelhos de filtragem durante a exposigao a chamas ou particulas de metal
derretido (por ex. soldadura) pode constituir um risco grave, devido a igni¢édo dos meios de
filtragem, que pode gerar niveis elevados de substancias toxicas.

2 Selecgao dos filtros

Devem ser respeitadas as Normas Nacionais vigentes. Esta disponivel a norma EN 529:2005
(Equipamento de protecg&o respiratéria: Recomendagdes para a selecgdo, uso, conservagao e
manutengédo) para orientagao.

21 Filtros de gas e combinados

Os filtros AX s&o classificados de acordo com a norma EN 14387:2008 com o tipo de filtro (cédigo de
letra AX) e cédigo de cor castanho. O tipo de filtro e a norma aplicavel estao indicados em cada filtro AX.
Para os filtros de gés de tipo AX para ,compostos com ponto de ebuligdo baixo" existem, na
Alemanha, normas especiais relativas as limitagdes para a utilizagdo de filtros de gas para gases e
vapores de compostos organicos com um ponto de ebuligdo < 65 °C.

Tém de ser respeitadas as normas nacionais aplicaveis.

Para os filtros de gas AX, a classe do filtro a utilizar depende da concentragdo maxima possivel do
gas toxico e do tempo de funcionamento necessario.

Com componentes com ponto de ebuligao baixo dos grupos 1 e 2 (consulte a tabela), devem ser
utilizados filtros de gas AX em conformidade com a norma EN 14387:2008. Aplicam-se as seguintes
concentragdes maximas e tempos de utilizagao:

G:;E?od;ef;jﬁgg:"l:;ge Concentragdo maxima (ml/m®) | Tempo de utilizagdo maximo (min)
1 100 40
500 20
2 1000 60
5000 20

Os componentes de ponto de ebuli¢do baixo estédo divididos em quatro grupos de acordo com a
sua capacidade de separagao em filtros de géas, a sua marcagao de acordo com a lei relativa a
substancias perigosas e a sua classificagdo de acordo com os valores de MAK (concentragdes
maximas no local de trabalho) e de TRK (limites de concentragao técnicos):

Grupo 1:  Compostos de ponto de ebuligio baixo com um valor limite (MAK: concentragdes
méximas no local de trabalho. TRK: limites de concentrag&o técnicos) de < 10 ml/

m? e/ou com um simbolo de perigo T + ou T relativos aos riscos especiais (frases
indicadores de risco) R23 ou R26 e/ou se classificado na lista alema de TLV, secgéo Il
como "cancerigeno”, A1, A2 e B.

Grupo 2:  Compostos de ponto de ebuligio baixo com um valor limite (MAK) de > 10 ml/m* e/ou
com um simbolo de perigo Xi ou Xn relativos aos riscos especiais (frases indicadoras
de perigo) R20 ou R37.

Grupo 3:  Compostos de ponto de ebuligéo baixo cuja protecgéo é proporcionada por filtros
diferentes de AX (por ex., tipo B ou K).

Grupo 4:  Compostos de ponto de ebuligdo baixo em que os filtros de gas proporcionam pro-
tecgdo insuficiente ou nenhuma.

A utilizagao de filtros AX com misturas de compostos de ponto de ebuligao baixo ou misturas de
componentes de ponto de ebulicio baixo e outros compostos organicos néao é permitida, pois
podem ocorrer efeitos de dessorgao.

Os filtros AX podem também ser utilizados como filtros A2. Mas neste caso, ndo podem ser
utilizados com compostos de ponto de ebuligdo baixo.

Estas duas regras ndo tém de ser seguidas se a concentragao total for inferior & concentragdo maxima
do principal componente de gas critico na mistura indicado na tabela anterior (secgéo 2.1) ou se
existirem outros meios autorizados para atingir o nivel de protecggo.

Nao é permitida a utilizagdo de filtros de gas A1 e A2 com componentes de ponto de ebuligao baixo.
Isto também se aplica a filtros multiusos, por ex. A2, B2, E2. K2.

3 Utilizagao

3.1 Mascaras

Consulte o manual de funcionamento da mascara utilizada.

Com as mascaras MSA:

Podem ser utilizadas as mascaras faciais inteiras 3S, 3S Basis Plus, ADVANTAGE 3100,

ULTRA ELITE com rosca padrao em conformidade com a norma EN 148-1, a mascara parcial
Advantage 410 e os filtros AX da MSA 90 AX e/ou 93 AX/Stcan.

3.2 Tempo de servigo

Para saber o tempo de servigo dos filtros AX, consulte a tabela 2.1.

Na maioria das vezes, o fim do tempo de servigo dos filtros de gases pode ser detectado pelo odor
no lado de ar limpo. O filtro deve entédo ser substituido.

O fim do tempo de servigo dos filtros de particulas, ou a parte do filtro de particulas correspondente
aos filtros combinados, pode, na maioria dos casos, ser detectado através de um aumento da
resisténcia respiratéria. O filtro deve entéo ser substituido.

S6 podem ser utilizados filtros AX nas condigdes de entrega (novos de fabrica). E permitida a
utilizaggo repetida durante um turno de trabalho (maximo 8 horas) dentro do tempo de utilizagéo
maximo. E proibida qualquer reutilizagéo.

4 Ar do e Eliminaca

A

Atengao!
Devem ser r

as normas r plicaveis para a dos filtros.

Filtro Ar

Filtros de gases ou combi- | =
nados selados de fabrica:  |=

-5 a+50 °C, max. 90% de humidade relativa
Vida atil em armazenamento: Consulte as informagdes sobre os
filtros (pictograma "Ampulheta”)

Os filtros respiratérios MSA selados de fabrica e devidamente armazenados nao
requerem qualquer manuteng&o.




FI MSA
1 Turvallisuusmaaraykset

1.1 Oikea kaytto
Hengitysta suojaavia st imia, hiukkasst imia, yt a imia)

(kaasusL

DiAtpo KardAAnAn

®ikTpa agpiou i = -5£wg +50 °C, péy. 90 % OXETIKN uypaoia
OUVBUOOTIKA pE = Aidpkeia ammobrikeuong: BA. TTAnpogopieg oTa gikTpa
£pYOOTACIAKT) TQPAYION: (eikovoypappa "KAeyudpa”)

kéytetaan yhdessa kasvo-osan (kokonaamarin, puolinaamarin) kanssa hengitystéa suojaavina

suodatu: Iamelna jos ympaérdivéassa ilmassa on vaarallisia aineita, kuten kaasuja ja héyryja

(myrkyllisia kaasuja) tai hiukkasia (polya, savuja, huuruja, suihkeita).

Tésséa kayttdohjeessa kuvattu tuote tayttaa direktiivin 89/686/EY tai asetuksen (EU) 2016/425

vaatimukset. Prototyypin testauksen on suorittanut: Institut fiir Arbeitsschutz der Deutschen

Gesetzlichen Unfallversicherung, IFA (Saksan lakisdateisistd onnettomuusvakuutuksista vastaava

tydturvallisuuslaitos), Alte HeerstraRe 111, D 53757 St. Augustin, Saksa, vitenumero 0121

Nama kayttéohjeet on ehdottomasti luettava ja ohjeita on laitetta k

Erityisesti turvaohjeet ja laitteen kéyttda ja toimintaa koskevat ohjeet on luettava huolellisesti ja niita

on noudaleltava Jotta kaytto ||s| turvallista, on liséksi otettava huomioon kayttdjan omassa maassa
) kansalliset

Muunlainen tai naisté ohjeista polkkeava kayttd méaéara

MSA:n laitetta koskevat takuusitoumukset raukeavat, jos laitetta ei ole kaytetty tai huollettu

tassé kayttéohjeessa olevien ohjeiden mukaisesti. MSA ei vastaa suodatinlaitteiden valinnasta

ja kaytosta, vaan ne ovat kayttdjan vastuulla. MSA vastaa ainoastaan tdmén tuotteen laadun

yhdenmukaisuudesta.

Edelld mainittu ei vaikuta myyntia ja toimitusta koskeviin takuihin ja ehtoihin.

1.2 Turvallisuusohjeet
" L ja

.y.,'

iiman vahimmai luteen
hapen vahi aara vaihtelee, ja se on huomloltava turvallista kaytt
méadriteltdessa (yleensa 17-19,5 %).

Ymparoivassa iimassa olevan vaarallisen aint tyypin ja pitoisuuden on oltava tiedossa, jotta
suodatinlaitteen kayttd on sallittua. Epaselvissa tilanteissa kéyta mukana toimitettua hengityslaitetta.

Ole varovainen hapella rikastetussa iimassa (syttyvyys) tai mahdollisesti rajahdysherkassa
ymparistéssa (esim. liuotteet).

limaa painavampien vaarallisten kaasujen pitoisuus saattaa olla korkeampi Iahella maaperaa.
Poistu saastuneilta alueilta seuraavissa tapauksissa: haistat tai maistat saastuttavaa ainetta tai se
aiheuttaa arsytysta, hengitys vaikeutuu, tunnet huimausta tai hengenahdistusta.

Myrkylliset kaasut ilman tunnusomaista hajua

Myrkyllisia kaasuja vastaan kaytettaviin suodattimiin, joiden puhtaan iiman puolella ei ole hajun
tunnistusta, sovelletaan erityisia kayttésaantoja kayttéaikaa ja -tapaa koskien. Jos olet epavarma
myrkyllisten kaasujen koostumuksesta, kayta mukana toimitettua hengityslaitetta.

Ennen kayttoa

Kaasusuodattimia kaytettdessa on varmistettava, ettei ilmassa ole mukana partikkelimuotoisia
myrkyllisia aineita. Partikkelisuodattimia k& a aon pu 1 varmi , ettei i

ole myrkyllisia kaasuja. Muussa tapauksessa on kaytettava yhdistelmésuodattimla.

Suodattimien on oltava tiivistettyja ja ehjia.

Kéayttoehdot

Suodatinlaitteita ei saa kéyttaa suljetuissa tiloissa (konteissa, kanavissa, kaivoksissa jne.).
Tietyissa kayttokohteissa vaaditaan lisdsuojaa silmille ja keholle.

Tarkista hengityssuojain ennen kayttoa ja kdyton jélkeen, ja puhdista ja desinfioi se tarvittaessa, ja kayta
uusia suodattimia. Kéyta aina kokonaista ja ehjaa hengityssuojainta. Suodatinlaitteen kayttjalla pitaa
olla asianmukainen valtuutus ja koulutus laitteen kayttamiseen. Valitun suodattimen ja asianmukaisen
ja niiden on sovittava kayttotarkoitukseen.

Avotulet, metallipisarat

Suodatinlaitteiden kayttaminen avotulen tai metallipisaroiden laheisyydessa (esim. hitsauksen
aikana) saattaa aiheuttaa suodatinaineen syttymisen, josta voi muodostua vaarallisia pitoisuuksia
myrkyllisid aineita.

2 Suodattimen valinta

Noudata maakohtaisia maarayksia. Lisédohjeeksi on saatavissa EN 529:2005 -standardi

(Hengityssuojain: laitteen valintaa, kayttoa, huoltoa ja kunnossapitoa koskevat suositukset).

21 Kaasu- ja yhdistelmasuodattimet

AX-suodattimet on luokiteltu standardin EN 14387:2008 mukaan, ja niihin on merkitty suodatintyyppi

(AX-koodi) ja koodivari (ruskea). Suodatintyyppi ja valmistuksessa noudatettu standardi on merkitty

kaikkiin AX-suodattimiin.
ovell kiehumi: an alhaisia yhdisteita vastaan kaytettaviin AX-tyypin

suodattimiin erityisohjeita, jotka koskevat kaasusuodattimien kayttérajoituksia orgaanisista

yhdisteista peréisin olevia kaasuja ja hoyryja vastaan, joiden kiehumispiste on < 65 °C.

Noudata maakohtaisia maarayksia.

AX-kaasusuodattimien suodatinluokan valinta riippuu vaarallisen kaasun suurimmasta mahdollisesta

pitoisuudesta ja vaadittavasta kayttdajasta.

Ryhmien 1 ja 2 (ks. taulukko) alhaisen kiehumispisteen yhdisteita vastaan tulee kayttaa

EN 14387:2008 -standardin mukaisia AX-kaast imia. Seuraavia enimmaéispitoisuuksia ja

-kéyttdaikoja on noudatettava:

Alhaisen kiehumispisteen

Enimmaispitoisuus (ml/m?) Enimmaiskayttoaika (min)

Ta @iATpa MSA TToU €ival EpyooTaciakd o@payioPEVa Kal atroBnkedovTal KaTGAANAa
Bev amaitoUv ouUVTAPNON.

RU MSA
1 n n

11 Mpaeuna akcnayatayum

CMeHHbIe 3aLUUTHbIE (hUMLTPbI (ra3oBble UMLTPEI, MPOTMBOA3PO30NTbHbIE (DUNETPI,
KOMBUHMPOBaHHbIE (HUNLTPBI) NPUMEHSIOTCA BMECTE C MacKOW (MOMHOMMLIEBOI MaCKOiA,
nonymackoit) B ka4ecTse (UnbTPYIOLNX YCTPOCTB ANS 3alMTLl AbIXaHUS, ECIN OKpyXatolias
aTMocepa CofiepXKUT ONacHble BELLECTBa, T. €. ONacHbIE a3kl U UCMapeHus (TOKCUYHbIE rasbl),
a TakKe YacTuLpl (Mbinb, TBEPABIE YaCTWLLI, BAry, pacnbiNeHHbIA pacTeop).

OnucaHHOe B HACTOsILLEM PYKOBOACTBE NO 3KCMIyaTalym U3aenue CooTBETCTBYeT [iupekTuee
89/686/EC unu Pernamenty (EC) 2016/425 cooTBeTCTBEHHO. MCnbITaHUs ONbITHOrO 0Bpastia
nposoaunuce: Institut fir Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, IFA, Alte
Heerstrale 111, D 53757 St. Augustin, Ref-No. 0121.

TMpon3BOANTENb rAPAHTUPYET, YTO ONNUCAHHOE B HACTOSILLIEM PYKOBOACTBE MO 3KCMyaTauun uaenie
COOTBETCTBYeT TPeGOBaHMAM TeXHUYECKOTO pernameHTa TaMoxXeHHOro cot3a ,O Ge3onacHocT
cpeacTs uHAMBMAyansHoi 3awmTel” TP TC 019/2011 n ,TexHnyeckomy pernameHTy CpeacTs
MHAVBMAYaNbHON 3aluUTbl" YKpanHbl

Mepep Havanom sKkcnyarauum yCTpOICTea CrieflyeT 0Gs3aTeNnbHO 03HaKOMMUTLCS C HACTOSILLMM
PYKOBOACTBOM M0 3KCTMyaTaLuin 1 HEeyKOCHUTENLHO COGMIoAaTh yKkasaHusi, NPUBEAEHHBIE B HEM.
Oco6oe BHUMaHWe crieflyeT obpaTuTb Ha ykasaHusl no 6e3onacHoCTH, a Takke Ha MHhopMaLuio
110 MCMOML30BaHMIO 1 3KCNyaTauui npuGopa. Momumo 3Toro, Anst GesonacHoil AKcnnyatauum
HeoBxoaumo cobnioaatb TpeGoBaHUst AEMCTBYIOLLEro HAaLMOHAMbHOTO 3aKOHOAATENbCTBA.
AnbTepHaTUBHOE NPUMEHEHWe NN NPUMEHEHUe He B COOTBETCTBUM C aHHON crieumdukaumen
paccmaTpuBaeTCs Kak HeHaanexatuee.

FapaHT MSA B OTHOLLEHUN U3AENNS TEPSIKOT CUNY, €CNM U3ENUe UCTIOMNb3yeTCA N

o6 A C Hapy! VHCTPYKLMIA, HbIX B JaHHOM pyKOBOACTBE. BbiGop 1
MCNOnb3oBaHue UNLTPYIOLMX YCTPOACTB HEe KOHTPONMPYIOTCS KoMnaHuen MSA, 3a 3To HeceT
OTBETCTBEHHOCTb MOMb30BaTeNb. Takum 06pa3om, obsisatenscTea MSA pacnpocTpaHsioTCs ToMbKo
Ha HEM3MEHHOE KauecTBO AaHHOTO U3enus.

Bce BbILIEN3NOKEHHOE HU B KOEM Cyyae He N3MEHSIET MOMOXEHNS rapaHTUiHLIX 063aTenseTs,
YCOBUI Npofiaxy 1 MOCTaBKM.

1.2 y no n

CopepxaHue KUCNIOPOAA W KOHLIEHTPALMA TOKCUYHbIX BelecTs

dunbTpyrolwme ycTpoiicTea He obecnednsatoT nogaqy K1crnopoaa.

P: O KOHLIEHTPALIMK KUCIOPO/a B OKpYXaloLLieM Bo3ayxe
yCTaHaBnuBaeTCs HauuoHanbHbIMKU CTaHAapTamn. B Hux YCTaHOBMEHbI Pa3nuyHble 3Ha4YeHns
MWHUMarnbHOro YPOBHS COAEpXaHuA Kucnopoaa, n nx HGOGXOIJMMO NpUHMMaTb BO BHUMaHue ans
6e3onacHoro 1cnonb3osaHus (06bi4HO B Npeaenax ot 17 % Ao 19,5 %).

Tun n KOHUEeHTpauusa onacHoro BellecTsa B OKp‘/)KaK)LLleVI aTMDCd)epe AOMKHbI BbITb M3BECTHBI
HacTonbKo, 4TOGbI UCTIONb30BaHVe q)VIanp‘/IOLLLeI'O yCTpOVICTEa Bbino AONYCTUMbIM. I'Ipvl
BO3HWUKHOBEHUU COMHEHMI MCI'IOanyIZTe IAGOJ'IMpyIOLLlIAIZ ﬂleaTeﬂthlﬁ annapart c He3aBUCUMON
noaaver Bosayxa.

Cnepnyet NposiBnsTb OCTOPOXHOCTb B HACBILLEHHOI KUCNOPoAoM aTMocdepe (BOCnnaMeHeHue) unm
noTeHUManbHO B3pbIBOONACHOM aTMocdepe (Hanpumep, Npu HanuyuMmM pacTeopuTtenei).
KOHLEHTpaLysi onacHbIX rasos, KOTOPbIE TsbKernee Bo3ayxa, MOXET BbiTb Gonee BbICOKOM BONM3n 3eMu.

B cnepyiowmx cnyyasx cnegyet NOKMHYTL 3arpsi3HEHHbI y4acToK: €C ChblleH 3anax unu
NPUBKYC 3arpsa3HAIOLLEro BeLlecTsa Unm n3-3a Hero BO3HMKaeT pasapaxeHne Ha Koxe; CTaHOBUTCA
TPYAHO AblWaTh; BO3HUKAET rofioBOKPYXEHWe unn nnoxoe cbwavlqecxoe COCTOsIHUE.

TokcuuHble rasbl 6e3 3anaxa

DULTPLI ANA 3aLUMTLI OT TOKCUUHBIX FA30B, KOTOPLIE HEBO3MOXHO BbISIBUTH MO 3anaxy CO CTOPOHbI
uncToro Bo3ayxa, TpebyloT 0CoBbIX NPaBuI B OTHOLIEHM NPOAOIMKUATENLHOCTY SKCNMyaTaumm 1
COBCTBEHHO aKCNMyaTauum. B cnyyae BO3HUKHOBEHMS COMHEHMIA OTHOCUTENBHO COCTaBa TOKCUUHbIX
ra3oB CrieayeT MCroMnb30BaTh U3ONMPYIOLLMIA AbiXaTemNbHbIA annapat ¢ He3aBUCMMON nopaden
BO3/yXa.

Mepen npumeHeHuem

IMpy MCnonb3oBaHUM NPOTHUBOra30BLIX (PULTPOB Y6EAUTECH B OTCYTCTBIM TOKCUYHOI MbINK,

a Npy MCMONb30BaHNM NPOTUBOMLINEBLIX HNMLTPOB Y6EANTECH B OTCYTCTBUM TOKCUYHBIX Fa30B.

B npoTueHOM cnyyae, Heo6X0AMMO MOMbL30BATLCA KOMBMHMPOBAHHLIMM (HUNETPAMM.

DUnbTPbI AOMKHbI BbITh 3aneyaTaHbl U He METb NOBPEXAEHMIA.

Ycnosusa npumeHeHus

QMHpryIOU.lVIe yCTpOVICTBa He O0MKHbI UCMONBb30BaTLCA B HEBEHTUNMPYEMbIX TECHbIX MOMELUEHUAX
(KOHTeHepbI, KONoAUbI, KaHanbl 1 T. n.).

,Ell'lﬂ HEeKOTOpbIX I'IpVIMeHEHI/II;i cnegyert y4uTbiBaTh HSOGXOIJMMOCT!: I:lOI'IOJ'IHVITeJ'IbHOlji 3awmTel AnsA
rmas v Tena.

[lo v nocne 1cnornb3oBaHUst CeayeT NPOBEPUTbL PECTINPATOP U NPU HEOBXOAUMOCTU O4UCTUT,

hdisteiden ryhma

npc MpOBaTh (UNLTPbI M UCTIONB30BATHL HOBbIE. OBS3aTENBHO CIEAYET UCTIONb30BaTL

4 100 )
500 20
5 1000 60
5000 20

Alhaisen kiehumispisteen yhdisteet on jaettu nelj ryhméan kaasusuodattimissa tapahtuvan
erottelun, Saksan vaarallisia aineita koskevan maarayksen (Ordinance on Hazardous
Substances) mukaisen merkinnan ja MAK (enimmaispitoisuus tyopisteessa)- seka TRK (tekniset
pitoisuusrajoitukset) -vaatimusten mukaisen luokituksen perusteella:

Ryhma 1: Alhaisen kiehumispisteen yhdisteet, joiden raja-arvo (MAK: enimmaispitoisuus
typisteessa; TRK: tekniset pitoisuusrajoitukset) on < 10 ml/m?, jotka on merkitty vaaran
symbolilla T + tai T erityisvaarojen (R-lausekkeet) R23 tai R26 yhteydessa tai vastaavasti
luokiteltu Saksan raja-arvoluettelon osassa lll "karsinogeenit” A1, A2 ja B.

Ryhma 2: Alhaisen kiehumispisteen yhdisteet, joiden raja-arvo (MAK) on > 10 mI/m? ja jotka
on merkitty vaaran symbolilla Xi tai Xn erityisvaarojen (R-lausekkeet) R20 tai R37
yhteydessa.

Ryhma 3: Alhaisen kiehumispisteen yhdisteet, joiden yhteydessa suojauksesta huolehtivat muut
kuin AX-suodattimet (esim. B- tai K-tyypin suodattimet).

Ryhma 4: Alhaisen kiehumispisteen yhdisteet, joita vastaan kaasusuodattimet eivét suojaa tai
niiden suojaus on riittdméaténta.

AX-suodattimia ei saa kayttaa alhaisen kiechumispisteen yhdisteiden seoksia tai alhaisen
kiehumispisteen yhdisteiden ja muiden orgaanisten yhdisteiden seoksia vastaan, sillé niiden
yhteydessé voi esiintyé desorptiota.

AX-suodattimia voi kdyttdd myds A2-suodattimina. Tall6in niité ei kuitenkaan saa kayttaa
suojauduttaessa alhaisen kiehumispisteen yhdisteilta.

Naita kahta saantoa ei tarvitse noudattaa, jos kokonaispitoisuus on alhaisempi kuin seoksen
vaarallisimman, ylla olevassa taulukossa (kohta 2.1) luetellun kaasuyhdisteen enimmaispitoisuus tai
jos tarvittava suojaustaso on saavutettavi: muiden, peru: i olevien keinojen avulla.
A1- ja A2-kaasusuodattimia ei saa kayttaa suojat 1 alhaisen isteen yhdisteilts;
sama koskee myos monikayttdsuodattimia, esim. A2, B2, E2 ja K2.

3 Kayttd
341 Kasvo-osat

Katso kasvo-osan kayttéohje.

MSA-kasvo-osat:

Kokonaamareissa 3S, 3S Basis Plus, ADVANTAGE 3100 ja

ULTRAELITE, joissa on EN 148-1:n mukainen standardikierre, ja puolinaamarissa Advantage 410
voidaan kéyttdd MSA:n AX-suodattimia 90 AX tai vastaavasti 93 AX/St.

3.2 Kayttoika

Katso AX-suodattimien kayttoika taulukosta 2.1.

Kaasusuodattimien kayttéian loppuminen voidaan useimmiten havaita puhtaan ilman puolella
esiintyvana hajuna. Suodatin on talléin vaihdettava.

Hiukkasst imien tai imien hiukkasst
loppuminen voidaan useimmiten havalta hengitysvastuksen nousuna. Suodatin on tal
vaihdettava.

Kayta vain toimituskunnossa olevia (uusia) AX- suodammla Yhden tyévuoron (enlnlaan 8 luntla) aikana
suodatinta voi kayttaa toistuvasti suodattimen eni Gajan puitteissa. Eni iskayttoajan ylittava
jatkokayttd on kielletty.

4 Siilytys, huolto ja havittiminen
Huomio!
Noudata suc imien havitta M SR,

Asi inen siilytys

Tehtaalla tiivistetyt kaasu- = -5...+50 °C, suhteellinen iimankosteus enint. 90 %
tai yhdistelmasuodattimet: | =  Sailytysaika: katso st i olevat tiedot (kuva "tiimalasi”)

Tehtaalla tiivistettyja ja asiar ja MSA-hengitysst imia ei tarvitse
huoltaa.
GR MSA
1 Kavoviopoi ac@aAsiag

11 ZwoTh XpAon

Ta @ikTpa TipocTaciag TG avarvong (GIATpa aepiwv, GIATpa owuaATISiWY, CUVBUACTIKA QIATPA)
XPNOILOTIOIOUVTal O€ GUVSUACHO HE HIa HAOKA TTPOCWITTOU (MATKA OAGKANPOU TIPOCWITIOU, HACKA
NUITEWG TTPOCWTTOU) WG CUCKEUES QIATPAPITUATOG YIa TNV TIPOCTACIN TNG AVATIVONG O TIEPITITWOT)
610U N ATHGCPAIPA TOU TIEPIBAANOVTOG TrEPIANAHBAVE! ETTIKIVOUVA UAIKG, SNA. ETTIKIVOUVD aépia Kal
avaBupIaoEig (TogIkd aépia) kaBug Kal TwHATIdIa (OKOVN, KATTVOG, OpiXAN, OTTPEI).

To TIPOidV TToU TIEPIYPAPETAI OTO TIAPAV EYXEIPISIO AEITOUPYIag CUMHOPPUWVETaI e TNV OBnyia
89/686/EK 1 Tov kavoviopo (EE) 2016/425 avtioToixwg. H dieaywyr TNG TTpwTATUTING SOKIUNG EyIVE
a6 To: Institut fiir Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, IFA, (IvoTitodto
yia v Ao@aAeia kai Tnv Yyeia oTnv Epyacia ng Ymnpeoiag Ac@aNiong évavt ATuxnUATwy TG
Feppaviag), Alte Heerstralle 111, D 53757 St. Augustin, Ref-No. 0121.

Eival 1diaitepa onuavTiké va SIaBAceTe Kai va TNPAOETE TO TTAPOV EYXEIPIDIO AEITOUpPYIag KATa Tn
XPAon NG ouokeung. EiSIkoTepa, TTIPETE! va DIABACETE Kal va TNPEITE TIG 0dnyieg aopaleiag, kabwg
Kal TIG TTANPOYOPIES yIa TN XPpAoN Kal TN Aeitoupyia Tng ouokeurig. ETiAéov, TrpéTel va AapBavovTal
uTTOYN 01 EBVIKOI KAVOVIGHOI TTOU £QapHOovTal 0T XWPEa Tou XPRaTN yia TNV ac@aAr Xprion.

H evalakTikr} Xprion 1 n XPron EKTOG TwV TTPOSIaYPaPUV QUTWY BEWPEITAI WG UN CUPHOPPWOTN.

O1 eyyunoeig Trou Trapéxel N MSA OXETIKG HE TO TTPOIGV AKUPWVOVTAI EQV N XPAON Kal N cuvTripnon
TOU TTPOI6VTOG BEV yivovTal oUHQWVA WE TIG 0dnyieg autol Tou eyxelpidiou. H emAoynA Kal xpron Twv
OUOKEUWV QIATpapiopaTog dev yiveral utré Tov €Aeyxo Tng MSA, aAAG gival atrokAEIOTIKA euBUVN Tou
XpAoTn. ETopévwg, n euBivn Tng MSA agopd pévo aTnv KaAr TroidTnTa Tou TIPoiovVTog.

To TTapaTévw Sev TPOTIOTIOIE! TIG TTPOTACEIG OXETIKA WE TIG EYYUNOEIG KAl TIG OUVOKES TIOANONG Kal
Tapddoong.

1.2 0dnyieg aoaAsiag

MePIEKTIKOTNTA O§UYOVOU KOl CUYKEVTPWOT) TOEIKWV UAIKWV

O1 CUOKEUEG PIATPOPITHATOG SEV TIAPEXOUV OEUYOVO.

H emtpemopevn eAGXIOTN OUYKEVTPWAN 0EUYOVOU OToV aépa TrepIBAAAOVTOG egapTaTal a6 Toug
£BVIKOUG KavoviopoUg. YTTAPXOUV SIaQOpPETIKEG TIWEG yia Ta eAGXIOTa eTTiTeda 0guydvou kal auTéd Ba
TpéTel va AngBei uTTOWIV yia TNV agpalr Xpron (ouviBuwg oTo Tedio petagy 17% éwg 19,5%).

O TUTTOG Kal N GUYKEVTPWON TOU ETTIKIVOUVOU agpiou oTnv arpdoaipa Ba TTPETE! va eival yVwoTd,
WOTE va e§a0QaNTTE! AV ETNITPETTETAI N XPHON TNG CUOKEUNG PIATPAPITHATOG. Z€ TIEPITITWON
ap@IBoAiag XpnOILOTIOINOTE Yit AVATIVEUCTIKF) OUCKEUN HE TTapoxr aépa.

Oa TipéTel va BoBei 1Biaitepn TIPOCOXN ot TepIBAAMoV TTAoUaI0 O€ 0§UY6VO (avdgAedn) A oe
EKPNKTIKA aTpdo@aIpa (Tr.X. Adyw SIGAUTWY).

Ta emkivduva aépia pe peyaAiTepo BApog atoé Tov aépa, UTTOPE va BpiokovTal o€ HeYOAUTEPEG
CUYKEVTPWOEIG KOVTA OTO £5aQOG.

EKKeVWOTE T HOAUCHEVN TTEPIOXT) OE TTEPITTTWOTN TTOU I0XUEI KATI OTTO Ta TIAPOAKATW: PUPIOETE, VEUTEITE 1)
evoxAnBeite aTmo To emikivduvo UAIKG, n avartvor yivel SUokoAn, vikoeTe {aAada A Suogopia.

Togikd aépia xwpig avayvipion oourg

Ma Ta @iATpa TTOU XENGIMOTIOIOUVTAI IO Ta TOGIKG aépia TTOU eV £XOUV SUVATOTNTA AvVaYVWPIONG
0OUAG OTNV TTAEUPG KaBapoU aépa, aTraitouvTal eI5IKOi KavovIgHoi a0V agopd To Xpévo XpAong
Kal TV idia T Xpron. Z& TEPITITWOT TIOU UTIAPXOUV OHPIBONIEG OXETIKA UE TN OUVOECT TWV TOGIKWY
agpiwv, Ba TPETTE va Yivel XpAON HIOG AVATIVEUCTIKAG GUOKEUNG HE TTapoxn aépa.

Mpiv amé T xprion

‘Otav xpnoipotoleite @iATpa agpiwv, BefaiwBeite 6TI dev UTIAPXOUV TOEIKEG OUTIEG OE HOPPR
owpamdiwv Kal 6Tav XPnoIUOTIOIEITE PIATPA cwpaTIdiwv, 6TI eV UTTAPXOUV TOgIKG aépia. EGv dev
HTTOpEi va oupBei autd, TOTE Ba TTPETTEI VA YiVE XPROT CUVDUACTIKWVY QIATPWV.

Ta @iATpa TIPETTEN Va ival a@payiopéva Kal dBIKTa.

ZuverKeg eQappoyng

O1 ouoKeuég PIATpapIoHATOG SeV Ba TTPETTEN VA XPNOIUOTIOIOUVTAI EVIOG TIEPIOPITUEVIIV XWPWV

(o€ KovTEIVEP, aywyOoUS, AGKKOUG, KATT.).

Z€ OPICHEVES EQAPUIOYEG, Eival ATTapaiTT N XPrioN ETTITTAEOV TIPOCTATIOG YA T HATIA KAl TO WA,
Mpiv kai PETG TN XPRON, EAEYETE TNV AVATIVEUOTIKF) GUOKEUN Kal, €QV €ival amapaitnTo, kabapioTe,
OTTOAUMAVETE Kal TOTTOBETAOTE VEX QIATPA. Nat KAVETE TIAVTA XPION HOVO OAOKANPWHEVWY KAl Xwpig
PBOPEG AVATIVEUSTIKWV CUTKEUWYV. O XPROTNG TNG CUCKEUNG PIATpapicuaTog Ba TTPETTEI va £XEI
€I5IKN EKTIAIBEUTN KAl YVWOEIG YIa TN XPon TNG. To eMAEYHEVO QIATPO Kal N avTioToIXn paoka
TIPOCWTTOU Ba TTPETTEN va BpioKoVTal O€ APIOTN KATAOTAON Kal Va gival KATAGAANAA yia TV KGBe
SEXWPIOTH EQapuoyr.

EAe0Bepeg PAGYEG Kal aTOY peTdAAou

H xprion ouokeuwv QIATpapIioUATOG, KATd TNV Epyacia Pe PAOYEG Kal aTayovidia JETAAAOU (TT.X.
OUYKOAANGON), PTTOPET Va Yivel EEAIPETIKA ETTIKIVOUVN Adyw TNG ava@Aegng Tou UAIKOU Tou @iATpou,

N oTToiat UTTOPET Var SNUIoUPYHOEI HEYGAX ETTITTEST TOGIKWV OUCILV.

2 EmiAoyn @iATpou

Oa TpéTTel va TNpouvTal ol IoxUovTeg EBvikoi Kavoviopoi. MNa odnyieg, avatpégte aTo TpéTuTIo

EN 529:2005 (Zuokeun TTpooTaciag TG avaTvorg: ZUGTATEIG yia TV ETMIAOYH, XPAGN, @POovTida Kal
ouvtipnon).

21 @DiATpa agpiwv Kal CUVBUACTIKA QIATpa

Ta @iAtpa AX Tagivopouvtal oUpgwva pe TV odnyia EN 14387:2008 kai @épouv orjpavon pe Tov
TUTIO TOU QiATPOU (Ypdppa kKwdikou AX) Kai XpwHa kwdikoU kaé. O TUTTOG QIATPOU Kal To TTPOTUTIO
avapopdg avaypdaeovtal Tavw oe KaBe @iATpo AX.

TMa giATpa agpiou TUTIOU AX yia TTPOOTATIT ATTO ,EVWIOEIG HE XAUNAG Onpeio Bpaopol®, utrdpxouv

oTn Meppavia €181Koi KavovIoHoi 600V agopd TOUg TTEPIOPITHOUG TN XPron yia IATpa agpiwv yia
TIpOOTaCia aTTé aépIa Kal aVOBUUIACEIS OPYAVIKWV EVIOEWY HE onpeio Bpaopou < 65 °C.

MpéTel va TNPOUVTAI O1 ICXUOVTEG EBVIKOI KAVOVIOHOI.

Ma 1a @iAtpa agpiwv AX, n katnyopia GIATPOU TTou TIPETTEN Va XPNOIKOTIOINBET e§apTaTal aTmoé Tn
HEYIOTN TBaV CUYKEVTPWOT ETTIKIVOUVWYV QEPIWV Kal TOV ATTAITOUUEVO XPOVO GUVTHPNONG.

lMa TTpocTacia atmd eVWOEI§ Pe XaunAS anueio Bpacpol Twv opddwy 1 kai 2 (BA. Trivaka), TPETE! va
XPNOIPOTIoIoUVTal YIATPA agpiwv AX oUp@wva e Tnv odnyia EN 14387:2008. loxuouv ol TTapaKaTw
HEYIOTEG GUYKEVTPWOEIG Kal XPOVOI XPAONG:

Opada EVWOEWY PE

. " 5
XOUNAS onpEio Bpacyod Méyiotn ouykévipwaon (ml/m?)

MéyioTtog xpévog xpriong (Aemré)

4 100 40
500 20
Py 1000 60
5000 20

Avahoya pe TNV IkavotnTa SiaxwpIopoU Toug oTa GIATPA agpiwy, TNV ETICAKAVOT TOUG GUMQWVA HE
™ Aidragn mepi Emkivouvwy Ouoitv kai Thv Tagivounot Toug avahoya pe Tig TIpéG MAK (uéyioTeg
OUYKEVTPWOEIG OTO XWpPo epyaaiag) kal TRK (6pia TEXVIKAG CUYKEVTPWONG), O EVWIOEIG PE XAUNASG
onueio Bpaopou xwpifovtal o€ TECTEPIG OPADdEG:

Opdda 1: Evoelg pe XapnAd onueio Bpacpol kai opiakr Tiur (MAK: péyioTEG OUYKEVTPWOEIG
aT0 xwpo epyaaiag. TRK: épia texvIKAg ouykévpwaong) < 10 mi/m* fj pe To aUuBoro
KIvdUvou T + 1) T o€ ouvduaopo pe Toug 1dIkoug KIvBivoug (Ppdoeig R) R23 A R26
A €&v TagivopolvTal oTo Meppaviké katdAoyo TLV, evétnta Il wg "kapkivoydva", A1,
A2 kai B.

Opdda 2: Evioelg pe XapnAd onueio Bpacpou kai opiakr Tipr (MAK) > 10 mi/m? fj pe cUpBolo
KkIvdUvou Xi fj Xn o€ ouvduaopd pe e1di1koUg Kivduvoug (Ppdoeig R) R20 i R37.

Opdda 3: Evwoelg pe XapnAd onueio Bpacpou, yia Tig oTIoieg TrapéxeTal TTpoaTaadia pe Qitpa
€KTOG TWV QiATpwv AX (T1.X. TUTTOU B i K).

Opdda 4: EvWoelg pe XapnAd onueio Bpacpol yia TIG OTIOIEG Sev TIAPEXETAI TTPOOTATIA 1
TIAPEXETAI AVETIAPKNAG TTPOOTaT A atrd QIATPA aEPiwY.

Aev emTpéTTeTal n xprion Twv @iATpwy AX yia TTPOOTACN ATTO PiyHATA EVWOEWY HE XAUNASG onpeio
Bpaouol A piyHaTa eVWOEWY Je XapHNAS onpeio Bpacuol Kal GAAEG OPYAVIKEG EVWOEIG, KABWG
£vOEXETAI Va TIPOKANBOUV QaIvOpEva eKpOPNONG.

Ta @iAtpa AX pTropoUv TTiong va xpnoipotroin@olv wg GiATpa A2. Ztnv TepiTTwan auTr, woTéoo, dev
HTTOPOUV Va XPNOIHOTIOINBOUV Yia TIPOCTasia a6 EVWOEIG HE XaUNAS onpeio Bpacpou.

Aurtoi o1 300 kavoveg dev XpeIGZeTal va TpouvTal dTav n GUVOAIKH CUYKEVTPWON eival JIKPOTEPN aTTd
TN PEYIOTN CUYKEVTPWOT) TIOU GVOQEPETAI OTOV TTAPATIAVW TTIVAKA YIC TO TTIO ETTIKIVOUVO CUCTATIKO
agpiou Tou piypaTog (evotnTa 2.1) fj é1av uTtdpxouv dAAa eUAoya péoa yia Ty ETTITEUEN Tou
£mMBuPNTOU ETTITTESOU TIPOOTATIAG.

Aev emTpémeTan n xprion @iATpwv agpiwv A1 kai A2 yia TNV TTPOCTACIA ATTO EVWOEIG HE XAUNAG
onueio Bpaopou. Auté IoxUel £TTiong yia @iAtpa TToAAaTTAOU e0poug, Tr.x. A2, B2, E2. K2.

3 Xpnion

3.1 Mdokeg TpoowITou

Aeite T0 eyXeIpiSIo AeToupyiag yia TN HEoKa TPOCWTTOU.

Me TIg paoKeg TTpoowTTou TNG MSA:

Ta pdokeg oAékAnpou Trpoawtrou 3S, 3S Basis Plus, ADVANTAGE 3100,

ULTRA ELITE pe kavoviké oTreipwpa katd EN 148-1 kal paokeg nuioewg mpoowou Advantage 410
HTIOpOUV Va XpnaipoTioin8ouv giATpa MSA @iATpa AX @iATpa 90 AX A 93 AX/St.

3.2 Xpo6vog AsiToupyiag

Ma 10 Xpévo Aeitoupyiag Twv GiATpwv AX, avatpégte aTov Tivaka 2.1.

2TIG TTEPIOOOTEPEG TIEPITITWOEIG, TO TEAOG TOU XPOVOU Aemoupyiag Twv QiATpwyY agpiwv
oNUATodOoTETaI E TNV EPPAVION HUPWBIGS aTo TUApa Tou KaBapou aépa. Otav cupBei autd, Ba
TIPETTEI VA QVTIKATAOTABE! TO QIATPO.

ZTIG TIEPICTOTEPEG TIEPITITWOTEIG, TO TEAOG TOU XPOVOU AEIToupyiag Twv QIATpwY owuaTdiwy fi Tou
THAPATOG CWHATISIWY TWV CUVBUACTIKWY QIATpWY, onuarodoTeital améd Tnv alnon Tng avriotaong
avarvor|g. Otav oupBei auto, Ba TPETTEN va avTIKATaoTaBei To QiATpo.

Emitpémreran n xprion pévo @iAtpwy AX o€ katdoTaon Tapddoang (pyooTaciakr| KatdoTaon).

Kartd tn didpkeia piag Bapdiag (£wg Kal 8 Wpeg) EMTPETETAI N eTTavaAAUBavOUEVN Xprion eviog Tou
HEYIOTOU XPOVOU XPrionG. Aev ETITPETTETAI TUXOV TIEPQITEPW ETTAVAXPNCIUOTIOINGN.

4 ATroBrikeuon, ZuvTiipnon kai Aid6son

A

Mpoooxn!
MNa ™ 3168e0n Twv QiIATpWY Ba TIPETTEl va eappdlovTal ol IoxUovTeg EBvikoi
Kavoviopoi.

TONBKO YKOMMMEKTOBAHHbIA pecnupartop, He UMeloLwuin nospexaeHuin. Monb3oearens
DUNLTPYIOLLIErO YCTPOICTBA AOIMKEH UMETb COOTBETCTBYIOLLYIO KBanMguKaLuio 1 NponTu
WMHCTPYKTaX MO €ro UCMOmnb30BaHmi0. BbiGpaHHbIf (UnbTp 1 COOTBETCTBYOLLAS Macka AOMKHbI
HaxoauTbCs B SEQYHPQ‘JHOM COCTOSIHUM 1 NOAXOANUTb ANSA NpeAHa3Ha4YeHHOro NPUMEHEeHNs.
OTKpbLITOE NNaMms, YacTULLI PaCNNaBeHHOro meTanna

Wcnonb3oBaHue punbTpyIoLwmUx yCTPONCTB BO BpeMsi paBoTbl BGNW3N OTKPLITOTO NfaMeHun 1 YacTu
pacnnasneHHoro MeTanna (Hanpumep, BO BPeMs CBapKu) MOXKET NPUBECTU K CEPLE3HOMY PUCKY
BCneacTeue BOCNaMmeHeHus HabuBKk1 ¢)m‘|mpa, 4YTO MOXET CTaTb I'IpVNIAHOIZ BO3HWKHOBEHUSA
BbICOKOI KOHLIEHTPALIMN TOKCUYHBIX BELLLECTB.

2 Bbi6op ¢uneTpa
CrieayeT cobnioaTe NPUMEHUMBIE HaLMOHarbHLIE HOPMAaTUBHbIE TpeGoBaHMs. MeToanyeckue
yKasaHusi npuseaeHsl B JokymeHTe EN 529:2005 (yCTPOMNCTBO 3aLLUMThLI OPraHoB AblXaHUs:
pekoMeHAaLIMm No BbIGOPY, AKCMNYaTaLNN, YXOAY 1 TEXHUYECKOMY OGCIYXUBAHMIO).

21 MpoTusor: " [

Dunbrpel AX knaccudmumpytotcs cornacHo EN 14387:2008, FOCT 12.4.235-2012,

ACTY EN 14387:2006 1 numetot MapKMpOBKy C yKasaHuem Tuna dunstpa (kogosas Gyksa AX n
LiBETOBOI KOA KOp! ). Mapkup TMna nnbTPa M ykasaHHoro CTaHaapTa
HaHOCUTCA Ha Kaxabii unsTp AX.

Ans rasoBbix hunsTpoB TMNA AX ANS 3alUUTbl OT «COEANHEHNI C HU3KOW TeMNepaTypoii KUNeHus»
8 FepMaHnv [e/CTBYIOT CrieLmarbHbIe HOPMbI, 51 orp 7t Ha rp! ra3oBbIX
PUNLTPOB A5 3ALUMTHI OT NAPOB OPraHNYECKUX COSAMHEHUI C TEMNEPATYPOIl KUMEHNS! HE BbILLE
65 °C.

CnepyeT cobniofiaTe AEMCTBYIOLIME HALMOHAMBHbIE HOPMATUBHBIE TPEGOBAHNS!.

ns razosbix ounbTpoB TUNa AX knacc uneTpa, KOTopbI OMKEH NPUMEHSITLCA, onpeaensieTcs
MaKCUMANbHO BO3MOXHOI KOHLIEHTPALMEN ONaCHbIX ra3oB 1 HEOGXOAVMBIM CPOKOM SKCTyaTauum.
[ins 3awmTbl OT COEANHEHMUI C HU3KOW TeMMepaTypoil kunexus rpynn 1 u 2 (cm. Tabnuuy)
HeoBX0AMMO WCMONb30BaTh ra3oBble (punbTPpbl B cooTBeTcTBUM ¢ EN 14387:2008,

[FOCT 12.4.235-2012, AACTY EN 14387:2006. [lenicTayioT on
KOHLEHTPALMM 1 BPEMEHN 3aLLMTHOIO AeNCTBUS:

Przeciwko zwiazkom o niskiej temperaturze wrzenia z grupy 1 oraz 2 (patrz tabela) nalezy stosowa¢
pochtaniacze AX zgodnie z norma EN 14387:2008. Obowigzujg nastepujace maksymalne stezenia
oraz czasy uzycia:

U plynovych filtrd AX zavisi tfida pouZitého filtru na mozné maximalni koncentraci nebezpeéného
plynu a poZadované dobé pouZiti.
K ochrané proti slou¢eninam s nizkym bodem varu ze skupin 1 a 2 (viz tabulka) je tfeba pouzit

21 la3oBi Ta KOMGiHOBaHi tinkTpK

®inbTpy AX KknacudikyroTbes BianosiaHo Ao EN 14387:2008, ICTY EN 14387:2006 Ta MapkyoTbCs
3a Tvnom dinsTpa (koposa Byksa AX Ta KOAOBUIA KOMIP KOPUYHEBMIM). MapkyBaHHs Tuny instpa Ta
[AOBIIKOBOrO CTaHAAPTY BUKOHYETLCA ANst KOXHOro dinbtpa AX.

ns razoBux cinbTpie TMRY AX ANs 3aXUCTY Bif «CMONYK 3 HU3LKOIO TEMNEPATYPOIO KUMIHHAY Y

Grupa Zwiazkéw o niskis] Maksymalne stezeni Maksymalny czas uZytkowania g\(\;/l:\;;/le filtry AX podle normy EN 14387:2008. Plati nasledujici maximaini koncentrace a doby
temperaturze wrzenia (ml/mt) (min)
1 ;gg ;g i:;i’;':ﬂabsolz:(:r‘;:r: Maximalni koncentrace (ml/mt) Maximalni doba pouZiti (min.)
R 1000 60 ; 100 40
5000 20 500 20
1000 60
Zgodnie ze zdolnosciami ich separaciji dla pochtaniaczy gazowych, oznaczenia zgodnie z 2 5000 20

Zarzadzeniem dotyczacym substancji niebezpiecznych oraz ich klasyfikacji zgodnie z MAK
(maksymalne stezenie w miejscu pracy) oraz TRK (techniczne limity koncentracji) substancje
o niskiej temperaturze wrzenia podzielone zostaty na cztery grupy:

Grupa 1:  Substancje o niskiej temperaturze wrzenia z wartoscig graniczng (MAK: maksymalne
stezenia w miejscu pracy. TRK: techniczne limity koncentracji)

< 10 ml/mt, z symbolem zagrozenia T+ lub T w potaczeniu ze specjalnymi frazami
dotyczacymi zagrozenia (frazy R) R23 lub R26, jezeli klasyfikowane w Niemczech
obowigzuije lista wyboru Il TLV ,carcinogens®, A1, A2 oraz B.

Substancje o niskiej temperaturze wrzenia z warto$cig graniczng (MAK) > 10 mi/mt,
z symbolem zagrozenia Xi lub Xn w potaczeniu ze specjalnymi frazami dotyczacymi
zagrozenia (frazy R) R20 lub R37.

Substancje o niskiej temperaturze wrzenia gdzie ochrona zapewniona jest przez
pochtaniacze typu innego niz AX (np. typu B lub K).

Substancje o niskiej temperaturze wrzenia gdzie pochtaniacze gazowe w ogdle nie
Zzapewniajg ochrony lub jest ona niewystarczajaca.

Grupa 2:

Grupa 3:

Grupa 4:

Uzycie pochtaniaczy AX przeciwko mieszaninom o niskiej temperaturze wrzenia oraz innym
sktadnikom organicznym nie jest dozwolone, poniewaz moga wystapi¢ efekty desorpcii.
Pochtaniacze AX moga by¢ uzywane takze jako A2. W takim wypadku nie moga by¢ uzywane
przeciwko sktadnikom o niskiej temperaturze wrzenia.

Te dwie zasady musza by¢ stosowane jezeli catkowita koncentracja najbardziej krytycznego sktadnika
gazu w mieszaninie podanej w powyzszej tabeli wynosi ponizej maksymalnej (sekcja 2.1) lub jezeli
istnieja inne uzasadnione $rodki osiagniecia poziomu ochrony.

Uzycie pochtaniaczy gazowych A1 oraz A2 przeciwko sktadnikom o niskiej temperaturze wrzenia nie
jest dozwolone; dotyczy to takze pochtaniaczy wielozakresowych np. A2, B2, E2. K2.

3 Uzycie

3.1 Czesci twarzowe

Uzytkowanie czg$ci twarzowych patrz instrukcja obstugi.

Z czesciami twarzowymi MSA:

Maski petnotwarzowe 3S, 3S Basis Plus, ADVANTAGE 3100, ULTRA ELITE z gwintem
standardowym zgodnie z EN 148-1 oraz pétmaska Advantage 410 mozna stosowa¢ pochtaniacze
MSAAX 90 AX resp. 93 AX/St.

3.2 Czas uzytkowania

Czas uzytkowania pochtaniaczy AX patrz tabela 2.1.

Koniec czasu uzytkowania pochtaniaczy gazowych moze by¢ rozpoznany po zapachu po czystej
stronie urzadzenia filtrujacego. Pochtaniacz nalezy wéwczas koniecznie wymienic.

Zuzycie elementéw oczyszczajacych lub elementu oczyszczajacego filtropochtaniacza mozna
zazwyczaj zauwazy¢ po wystepowaniu coraz wigkszych trudnosci z oddychaniem. Pochtaniacz
nalezy wéwczas koniecznie wymienic.

Mozna uzywacé tylko pochtaniacze AX w dostarczonym stanie (fabrycznie nowe). Podczas
jednej roboczej zmiany (maksymalnie 8 godzin) dozwolone jest powtarzane uzycie w granicy
maksymalnego czasu stosowania. Jakiekolwiek dalsze uzycie jest zabronione.

4 Przechowywanie, konserwacja i usuwanie
Uwaga!
Nalezy przestrzega¢ wiasciwych przepiséw krajowych dotyczacych usuwania filtrow.

Filtr Wiasciwe przechowywanie

Podle jejich schopnosti separace v plynovych filtrech, oznageni podle Predpisu pro nebezpeéné

H i AitoTb CreLianbHi HOPMU, LLIO CTOCYIOTLCSt OBMEXeEHb Ha 3aCTOCYBaHHS rasoBuX inkTpiB Ans
3axWCTY Bif BUNAPIB OPraHivH1X CrosyK i3 TEMMepaTypoio KUMiHHS, He BULLIOKO 3a 65 °C.
[loTpUMYyiiTeCs! 3aCTOCOBYBAHMX HaLiOHaMbHIX HOPM.

[Ansa npoturasoeux cinkTpis AX knac cinkTpa, Lo NOBUHEH BUKOPUCTOBYBATHCH, 3aMeXuTh Bia
MaKCUMasbHO MOXIMBOI KOHLIEHTpaLLii HeGeaneyHoro rady Ta HeoBxiaHOT TpUBaNoOCTi ekcrnyaradii.
[ins 3ax1CTy BiA CMOMYK i3 HU3LKOIO TEMNEPATYpPOIo KUMiHHA rpyn 1 2 (auB. Tabnuuo) HeobXiaHo
3acTocoByBaTH ra3osi dinbTpK BignosiaHo ao EN 14387:2008, ACTY EN 14387:2006. flitotb Taki
3HAYEHHS! MaKCUManbHOI KOHLIEHTPALLT | Yacy 3axucHoi Aii:

latky a jejich klasifikace podle hodnot MAK (maximum concentrations at the workplace - 1
koncentrace na pracovisti) a TRK (technical concentration limits - technické limity koncentrace) se
slouceniny s nizkym bodem varu déli do &ty skupin:

Skupina 1: Slouéeniny s nizkym bodem varu s limitni hodnotou (MAK: maximalni koncentrace
na pracoviti. TRK: technické limity koncentrace) < 10 mi/mt, resp. se symbolem
nebezpecnosti T + nebo T ve spojeni se specialnimi riziky (R-véty) R23 nebo R26,
resp. pokud jsou klasifikovany v némeckém seznamu TLV v &asti lll karcinogeny*,
A1,A2aB.

Skupina 2: Slougeniny s nizkym bodem varu s limitni hodnotou (MAK) > 10 ml/mf, resp. se
symbolem nebezpecnosti Xi nebo Xn ve spojeni se specialnimi riziky (R-véty) R20
nebo R37.

Skupina 3: Slougeniny s nizkym bodem varu, u kterych je ochrana zajistovana filtry jiného typu
nez AX (napf. typu B nebo K).

Skupina 4: Slougeniny s nizkym bodem varu, u kterych plynové filtry neposkytuji Zadnou nebo
jen nedostate¢nou ochranu.

Je zakazano pouzivat filtry AX pro ochranu proti smésim slou€enin s nizkym bodem varu nebo proti
smésim slou¢enin s nizkym bodem varu a jinych organickych slou¢enin, protoZze by mohlo dojit k
desorpci.

Filtry AX je také moZné pouZzivat jako filtry A2. Nicméné v tomto pfipadé se nesmi pouZivat pro
ochranu proti slou¢enindm s nizkym bodem varu.

Tato dvé pravidla neni nutné dodrzovat, jestlize je celkova koncentrace niz$i nez maximalni
koncentrace nejkritictéj$i plynné slozky ve smési uvedené v tabulce vySe (sekce 2.1), nebo pokud
existuji jiné opravnéné prostfedky pro dosazeni potfebné Urovné ochrany.

Pouziti plynovych filtri A1 a A2 pro ochranu proti slou¢eninam s nizkym bodem varu neni povoleno;
to plati také pro kombinované filtry, napf. A2, B2, E2. K2.

3 Pouziti

3.1 Masky

Informace naleznete v navodu k obsluze pro pouzitou masku.

S maskami MSA:

S celoobli¢ejovymi maskami 3S, 3S Basis Plus, ADVANTAGE 3100,

ULTRA ELITE se standardnim zavitem podle normy EN 148-1 a polomaskou Advantage 410 Ize
pouzit filtr 90 AX resp. 93 AX/St.

3.2  Zivotnost

Zivotnost filtrtl AX je uvedena v tabulce 2.1.

Konec Zivotnosti plynovych filtri Ize vétsinou rozpoznat podle zapachu na Cisté strané. Poté je tieba
filtr vymeénit.

Konec Zivotnosti Easticovych filtrd, resp. ¢asticové Easti kombinovanych filtr(i, Ize vétsinou rozpoznat
zvy$enym odporem dychani. Poté je tfeba filtr vyménit.

Pouzivat Ize pouze filtry AX ve stavu, v jakém byly pfi dodani (nové dodané z vyroby). Béhem jedné
pracovni smény (max. 8hodinové) j je mozne filtr pouzit opakované pfi dodrzeni maximalni doby
pouziti. Jakékoli dal$i pouZi

4 Skladovani, drzba a likvidace
Pozor!
Pro likvidaci filtrd musi byt dodrzeny platné narodni predpisy.

Pochtaniacze gazowe albo |= -5 do +50 °C, maks. 90 % wilgotnosci wzglednej
filtropochtaniacze prosto = Trwato$¢ przechowywania: Patrz: informacje na pochtaniaczach

z fabryki: (piktogram "klepsydra")

Elementy oczyszczajace MSA, pochodzace prosto z fabryki i bedace wiasciwie
przechowywane, nie wymagajq konserwaciji.

HU MSA
1 Biztonsagi el6irasok

1.1.  Rendeltetésszerii hasznalat

Alégzésvedos szlirdk [gazszirok, részecskeszlrék, kombinalt sziirék] a megfelelé
légzéscsatlakozéval 4 , félalarc] légzésvé i funkciokat latnak el, amikor a kiilsé
kornyezetben veszélyes anyagok, pl. veszélyes gazok és kodok [mérges gazok], illetve részecskék
[porok, fiistgazok, kddok, permetek] talalhatok.

Az Utmutatdban leirt termék megfelel a 89/686/EC iranyelvnek vagy az (EU) 2016/425 szamu
szabalyozasnak. A prototipus ellendrzését és vizsgalatat a Német Torvényi Balesetbiztositd
Munkavédelmi Intézete (IFA, Alte HeerstraBe 111, D 53757 St. Augustin, ref.sz. 0121) végzi.
Akészlilék hasznalatanak elengedhetetlen feltétele a kezelési utasitas elolvasasa és megértése.
Kiloénésen a biztonsagra vonatkozo utasitasokat, valamint a késziilék hasznalatara és

Filtr Spravné skladovani

Plynové nebo kombinované filtry |= -5 az +50 °C, max. relativni vihkost 90 %
v originalnim baleni od vyrobce: |= Doba skladovani: Viz informace na filtrech
(piktogram presypacich hodin)

Spravné skladované ochranné filtry MSA v originalnim baleni od vyrobce nevyzaduiji
Zadnou Udrzbu.

SK MSA
1 Bezpeénostné predpisy

11 Spravne pouzitie

Respiraéné ochranné filtre (plynové filtre, asticové filtre, kombinované filtre) sa pouzivaju spolu
s maskou (celotvarova maska, polomaska) ako filtraéné zariadenia na ochranu dychacich ciest,
ak okolita atmosféra obsahuje nebezpetné materialy, to znamena nebezpeéné plyny a vypary
(toxické plyny), ako aj astice (prach, dym, vypary, aerosoly).

Vyrobok opisany v tomto navode na pouZitie vyhovuje poziadavkam smernice 89/686 ES resp.
nariadeniu (EU) 2016/425. Test prototypu vykonal inétittit: Institut fiir Arbeitsschutz der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung, IFA, Alte HeerstraRe 111, D 53757 St. Augustin, Ref. &. 0121.

miikodtetésére vonatkozo informéaciokat kell gondosan elolvasni, és szem elétt tartani. A bi: a4go:
hasznalat érdekében ugyancsak figyelembe kell venni a felhasznalé orszagaban érvényes nemzeti
eléirasokat.

Az eltérd felhasznalas vagy a
elmulasztasaként tekintendd.
Az MSA altal a termékkel kapcsolatban vallalt szavatossag és garancia érvényét vesziti, ha a
terméket nem a kezelési utasitas szerint hasznalja, vagy szervizeli. A sz(ir6késziilék kivalasztasa
és felhasznalasa nem tartozik az MSA hataskorébe, ez a felhasznald feleléssége. Emiatt az MSA
feleléssége kizarélag a termék egyenletes minéségének biztositasara terjed ki.

Afentiek nem modositjak az értékesitésre és a ki vonatkozé garanciakat és feltételeket.

otol eltérd as a

1.2.  Biztonsagi elirasok

Oxigéntartalom és mérgezéanyag
A szlirékésziilék oxigént nem szallit.
A kérnyezé levegé megengedett legkisebb oxigénkoncentracidjat nemzeti el6irasok hatarozzak
meg. Ezekben kiilonb6zé értékek létezhetnek a minimalis oxigénszintekre vonatkozdan, melyeket
figyelembe kell venni a biz(onségos hasznélathoz (éltaléban 17%-to'l 19,5%-ig terjednek)

ismerni, hogy eldénthetd legyen, hasznalhaté-e a szlir6késziilék. Kétség esetén hasznaljon levegét
is szallit6 légzéberendezést.

Oxigéndus kérnyezetben (gyulladas) vagy esetlegesen robbanasveszélyes kérnyezetben

(pl. oldészerek miatt) megfeleléen elévigyazatosan kell eljarni.

Alevegdnél nehezebb veszélyes gazok a talajszint kozelében nagyobb koncentracioban

Hagyja el a szennyezett teriiletet, ha érzi a szennyezéanyag szagat vagy izét, illetve ha az anyag
irritaciot okoz; a légzés nehézzé valik; rosszul érzi magat vagy elfaradt.
nélkiil

B cOOTBETCTBIM C X CNOCOBHOCTBIO K Cenapauuy B ra3osbix (ULTpax, MapkMpoBKe COrnacHo

pynna coeanHeHui ¢ HM3koin | MakcumanbHas KOHLeHTpauus MakcumarnsHoe Bpems
TemnepaTypoi KuneHns 3aLUMTHOTO AeNCTBUS (MUH) fordulhatnak el6.
1 100 40
500 20
R 1000 60 érgezd gazok
5000 20

Atiszta levegé [szirt] oldalon a szagrdl fel nem ismerheté mérgez6 gazokhoz hasznalt
szurobeletekhez specidlis hasznalati eléirasok sziikségesek a hasznalati idére, és magara a

«MocTaHoBNEHMI0 06 ONacHLIX BELLECTBAX» W WX KNaccuchnkaLmm B COOTBETCTBUM CO
NAK (npeaensHo AomycTUMas KOHUEHTpaums Ha paboyem mecte) u TTK (TexHuyeckas npeaenbHas
KOHLIEHTPALWS), COEAVHEHMSI C HN3KOI TEMMNEPATYPO KUMEHWS NOAPA3AENSIOTCS Ha YeTbIpe rpyNMb:

I'pynna 1 COG/:[MHEHVIF! C HU3KOIA TeMI'IepaTypOM KUNeHus € npeaenbHbIMU KOHUEeHTpaunamu
K — npenenbHo AonycTumas KoHUEeHTpauus Ha paboyem mecte, TIMK —
TeXHUYecKasi NpeaeribHast KOHLUEHTpaLWst) 1o 10 MI/M®, COOTB., CO 3HAKOM OMacHOCTU
T +unu T B CBA3M CO cneumanbHbIMUA pUckamn (R-Cbpa:lbl) R23 wnm R26, coots.,
ecnu knaccuuumpytotes B FfepmaHum no nepeyHio TLV, pasgen Il «kaHUeporeHHble
seuwjectea», A1, A2 n B.«»

Mpynna 2: CoeanHEHWs C HU3KOI TEMNEPaTypot KUNeHUs ¢ NpeaenbHoN koHueHTpauven (MOK) >
10 Mn/m®, COOTB., CO 3HaKoM onacHocTi Xi unn Xn B CBA3N CO cneynanbHbIMM puckamn
(R-cbpasel) R20 nnm R37.

Tpynna 3: COeANHEHUS C HU3KOW TEMMEPATYPOil KUMEHUS, 3ALLMTY OT KOTOPbIX 0BecneumnsaloT
UNBLTPbI, OTANYHbIE OT AX (Hanpumep, Tuna B unu K

[pynna 4: CoefnHEHWs C HU3KOI TEMMNEPATYPON KUMEHWS!, 3aLUMTY OT KOTOPbIX ra3oBble hUnbTPb
He 06eCcneynBaloT U 0BECNEUMBAIOT He B OCTATONHON Mepe.

. Amennyiben a mérgez6 gaz dsszetételével kapcsolatban barmilyen
kelseg meru\ne fel, hasznaljon levegét is szallito Iégzéberendezést.

Hasznalat el6tt

Gazsziirék hasznalatakor tigyeljen arra, hogy semmilyen részecsketipusii mérgez6 anyag ne legyen
jelen, részecskesziirék hasznalatakor pedig iigyeljen arra, hogy ne legyenek jelen mérgez6 gazok.
Minden més esetben kombinalt sziirébetéteket kell hasznalni.

A sziiréknek zart és sériilésmentes allapotban kell lennitik.

Alkalmazasi feltételek

A szlirékészulékeket sziik helyeken tilos alkalmazni (konténerek, csatornak, aknak stb.).

Egyes alkalmazasokban a szemet és a testet védo6 késziilékek hasznalata is sziikséges lehet.

Hasznalat el6tt és utan ellendrizze a légzékésziiléket, és sziikség esetén végezze el tisztitasat
és fertétienitését, illetve a szlirék cseréjét. Csakis komplett és sérlilésmentes Iégzéberendezést
hasznaljon. A sziir6készUléket csak olyan személy haszndlhatja, aki képzettséggel és gyakorlattal
rel delke2|k annak hasznalataban. A kivalasztott sziirének és a megfeleld légzéscsatlakozonak
sériilésmentes allapotban kell lennie, és meg kell felelnie a tervezett hasznalatnak.

Mpynna 1 Mpynna 2 lz'pynna 3 gpynna 4 Nyilt lang, fémcseppek
aueransaema aueToH ~aMHnponaH POMTPUANCTOpMETaH Anyilt langgal vagy fém cseppekkel (pl. hegesztés) torténé munka kézben a sziiréeszkdzok
2-amMmHo6yTaH 6Gpomaran KkapBGoHmMnxnopua XxriopavdpTopmeTaH hasznalata sulyos kockazattal jarhat a sziir6kzeg meggyulladasa miatt, ami akut toxikus anyagok
2-amMuHO-2-MeTunnponaH | ByTaH (cpocren) XriopMeTaH keletkezéséhez vezethet.
2-6pom-2-xriop-1,1,1.- XrioparaH AvasomeraH XMOpTPUETOPMETaH 2. A sziirébetét kivalasztasa
eTunar

TPUTOpSTaH 2-xnopriponiax AMETATIAMAR AMXTIOpAMGTOpMETaH Tartsa be a vonatkozo orszagos eldirasokat. Iranymutatésként az EN 529:2005 (Légzésvéds készilékek:
6GpommetaH 1,3-LMKrIoNeHTaaNeH 1,1-aumetvnruapasuH | AMxopdTopmeTar latok a k t és tassal 1) hasznalhato.
1,3-6ytanven AvGpoMaucTOpMeTaH ImMnamuH 1,1-pucbropatunen 21. Géaz- és kombinalt sziirék
1-x10p-1,1-pucbTopatak | 1, 1-guxniopatam JTUNAUMETUNAMIH keteH Az AX l6gzésvedd szlirsket az EN 14387:2008 szabvany sorolja be a sz(ir6 tipusa [AX kéd betii],
XnoperopataH 1,2-AUXNOP3TIANEH, LMC TUNEHNMUH MeTunaueTuneH valamint a bamna szinkdd szerint. A sz(ir6 tipusa és a vonatkozé szabvany minden AX sz{irén
1,1-AMTOPSTEH 2-X10P- | 1,2-puxnopaTinen, Tpakc | XTOPUA STUNPTYTH nponau megtalalhato.
1,3-6yTagveH 1,2-anx10p-1,1,22- cpopmankaeris TpuxropdhTopMeTaH Az ,alacsony forraspontu vegyiiletek elleni® AX tipust gazsziirékre olyan specidlis szabalyozasok
3:xn10p-1-nponuneH TerpachTopaTaH Avcynbcug ymepoga | 1,1,2-Tpuxmop-1,2,2- ;/onfnkozr:tali Nér:eltl?rs%algban, amelyl?ll( t‘]aszrlélhgséségi kpr\llétozés(;kat 1art?‘lnt]‘azrrlak 23 555 °C
1.1;[:[MXJ'IOP3TMHEH ﬂmg‘rmnsd}wp MeTaHsTHon TDMWOPQTBH SOZI'aI?nSapr(;n al rendelkezo szerves vegyuletek gazai es gozel ellen rendszeresitett gazszuroi

VXTIOpMETaH '
Avxop! AMMETOKCUMETaH MeTnamitH A vonatkoz6 nemzeti eldirasokat be kel tartani.

MSTUNAMUH
A AvmeTnnponax MeTunvacumMaHarT Az AX gazsziirékre vonatkozoan a hasznalando élyes gaz éges
AvMeTUnaup 1,3-anokcunponax [AVHATPWN LLIaBeneBoi koncentraciojatol és a sziikséges hasznalati id
1,1kaumeTnrioTnaMut | srundhopmmar kuenotbl Az 1. és 2. csoport alacsony forraspontt vegyiiletei ellen (lasd a tablazatot) hasznalatos AX
1,2-3noKcunponaHx J— (AVuMaH, uraHoreH) gézsziirsket az EN 14387:2008 szerint kell hasznalni. A kdvetkezé maximum koncentraciokat és
aTaHaTMON MeTunauetar hasznalati idoket kell alkalmazni:
okeuA aTuneHa meTunGyTaH Alacsony forraspont- . i . Alafi iR {rmi
JioameTaH [P—— vegyiiletek csoportia Maximum koncentracié (ml/mt) Maximum hasznalati idé (min)
MeTaHon MeTUnnponaHx 1 100 40
MOHOXTIOP-AMETUNAMP | 4 nenTan 500 20
2-nponieHant (akponeuH) | nponanan 2 ;ggg gg
NPOMUNEHNMIH
TpuxnopmeTar Az alacsony forraspontu vegyiileteket négy csoportba osztjak a gazszlirék szétvalasztasi
BUHUIXNOpYA a él anyagokrol szol6 elGirasnak megfeleld jeldlésiik, valamint a MAK

He ponyckaetcsi npumeHeHue (unbTpoB AX Ans 3alLUTbl OT CMeceil COEANHEHUI C HU3KOM
TEMNepaTypPONt KUMEHS! UM CMECE COBIMHEHNIA C HU3KOM TEMNEPaTypOil KUNEHWs C APYrUMIA
OpraHUYECKMMI COBAVHEHMSMM B CBSI3N C BO3MOXHOCTBIO achthekToB Aecopbumu.

Bo3MOoxHO Tatoke ucronb3oBaHue unsTpo AX B kayecTse cunbtpos A2. B aTom cnyyae, ogHako,
3aNpeLLaeTcst NPUMEHSITL UX NS 3aLLUTbI OT COBANHEHMI C HIA3KON TEMNEPaTYPOI KUMEHNS.

971 8a npasuna He 06s3aTeNbHO COBMIOAATL, €CIM 06LLast KOHLEHTPALNS He AoCTUraeT
MaKCUMArbHOM KOHLIEHTPALMM [is HanGosee KPUTUHECKOTO ra3oBoro KOMMOHEHTa B CMECH,
npuBeaeHHoro B Tabnuue Bbilwe (pasaen 2.1), Unu ecnu CyLecTBYOT ApYrie Npuemnemble
CPe/ICTBA [IOCTUXEHNS YPOBHS 3aLLUT.

He ponyckaetcsi npumeHeHue ra3osbix ounbTpoB A1 1 A2 NS 3aLnThl OT COEANHEHUI C HU3KON
TEMNepaTypoit KUMEHMSI; 3TO Takke OTHOCUTCS K MHOTOYHKLOHANbHbEIM hULTPaM, Hanpumep
A2, B2, E2, K2.

3 MpumeHeHne

31 Macku

CM. pyKOBOACTBO MO 3KCMITyarauum Macku.

C mackamn MSA:

MOXHO WCMOMb30BaTh C NonHonuueBbiMyM Mackamu 3S, 3S Basis Plus, ADVANTAGE 3100,
ULTRA ELITE co ctaHaapTHoit pe3bboit, B cootseTcTum ¢, FOCT P 12.4.214-99, ACTY

EN 148-1:2004 v nonymackoi Advantage 410 counstpel MSA AX counbtp 90 AX, coots., 93 AX/St.
3.2 Cpok akcnnyatauuu

Cpok akcnnyatauun counstpos AX ykasaH B Tabnuue 2.1.

O6 OKOHYaHUM CPOKa CryXBbl ra308bIX (PUMLTPOB B GOMBLIMHCTBE Cly4aeB MOXHO CyaUTb Mo
3anaxy Co CTOPOHbI YNCTOrO Bo3/lyxa. B Takom criyyae hvnkTp MOANEXHUT 3aMeHe.

OB oKkoH4aHUK Ccpoka Cﬂy)KGbl NPOTUBONbINEBbLIX ¢IAJ'|pr()B W NpOTMBONBINIEBOrO AnemeHTa

B KOMﬁMHMPOBaHHbIX q}MﬂpraX B GONbLWKUHCTBE cny4aes MOXHO CyAUTb MO yBENMUYEHHOMY
CONPOTUBNEHWNIO AbIXaHWIO. B Takom cnyyae q)Mﬂpr noanexwuT saameHe.

}JonchaK)Tcﬂ K MCNONb30BaHUKO TOMNMBKO q.)lArIprl:l AX, COOTBETCTBYIOLLME YCNOBUAM NOCTaBKN
(HoBble, NocTaBka ¢ 3aBoaa). [lonyckaeTcsi NOBTOPHOE UCMOMb30BaHMe B TeYeHne ofHoM paboyeit
CMeHbl (MaKCVIMyM 8 ‘-IaCOE) B npegenax MakCMmarbHOro BpemMeHu 3amnTHOro ,L‘le;iCTBMﬂ. TioGoe
ﬂaﬂbHe;ﬂUee NOBTOPHOE UCNONb30BaHWe 3anpeLuaeTcs.

(maximum munkahelyi koncentracio) és a TRK (technikai irdnykoncentraciok) értékek szerinti
osztalyozasuk alapjan:

1. csoport:  Alacsony forraspontt vegyiiletek olyan hatarértékkel (MAK: maximum munkahelyi
koncentracié. TRK: technikai iranykoncentraciok), amelyek < 10 mi/mt, ill. ha T+ vagy
T veszélyjellel és R23 vagy R26 (R-mondatok) specidlis kockazattal rendelkeznek,
ill. ha A1-ként, A2-ként és B-ként soroltak be a német TLV lista IIl. "karcinogének"
szekcidjaba.

2. csoport:  Alacsony forraspontu vegyiiletek > 10 ml/mt hatarértékkel (MAK), ill. Xi vagy Xn

veszélyjeloléssel és R20 vagy R37 (R-mondatok) specidlis kockazattal.

Olyan alacsony forraspontu vegyiiletek, amelyeknél AX-tél eltéré (pl. B vagy K tipusut)

sz(ird biztosit védelmet.

Olyan alacsony forraspontt vegytletek, amelyeknél a gazsziirék nem nyujtanak

védelmet vagy elégtelen védelmet nydjtanak.

3. csoport:

4. csoport:

Az AX sziirék hasznalata nem engedélyezett alacsony forraspontt vegyliletek keverékei vagy
alacsony forraspontu vegyiiletek és mas szerves vegyiiletek keverékei ellen, mert deszorpcios hatas
Iéphet fel.

Az AX szliréket A2 szlrékként is lehet hasznalni. llyen esetben azonban nem szabad alacsony
forraspontt vegyliletek ellen hasznalni.

Ezt a két szabalyt sem kell betartani, ha a teljes koncentracié a maximalis koncentracié alatt van

a legkritikusabb gazkomponens esetében a fenti tablazatban (2.1. szakasz) rogzitett lista szerinti
keverékben, vagy ha indokolt médon létezik mas eszkoz a védelmi szint eléréséhez.

Tilos az A1 és A2 gazsziiré hasznalata az alacsony forraspontu vegyiiletek ellen; ez érvényes a tobb
tartomanyu sziirékre is, pl. A2, B2, E2. K2.

3 Hasznalat

3.1. Légzéscsatlakozok
Lasd a hasznalt lég
MSA légzéscsatlakozokkal:

Az EN 148-1-nek megfelelé normal menetes 3S, 3S Basis Plus, ADVANTAGE 3100,
ULTRA ELITE teljesalarcok és az Advantage 410 félalarc az MSA AX sziir6kkel, 90 AX szlrékkel,
ill. 93 AX/Stcan sz(irékkel hasznalhatok.

26 kezelési

X

4 nyT 32 Hasznalatiido

BHumatue! hasznalati idejére vonatkozdlag lasd a 2.1. tablazatot.

Ty yTUAM3aLMM UNETPOB [OMKHBI COBMIOAATECS MPUMEHUMBIE HALMOHANbHBIE A ga’zszﬁﬂr(")k hasznﬂa’lftl_ |dejének_vége rend'sz_ennl a sziiréeszkoz tiszta oldalan megjelend szagrol

HOPMATUBHbIE TPeBOBaHNS. ismerhet6 fel. A sziirét ilyenkor ki kell cserélni.

A részecskesziirék vagy a kombinalt szlirékben talalhaté részecskesz(irék élettartamanak végeét a
®unuTp H, megnovek legzési allas jelzi. A sz(irét ilyenkor ki kell cserélni.
HepasGopHbie = Ot-570 +50 °C, makc. 90 % OTHOCUTENbHOM BNAXHOCTU Csak a kiszallitasi allapotban (gyartasi allapotban) 16vS AX sziirdket szabad hasznalni. Egy miiszak
npoTuBsorasosbIe Unn = TapaHTUiHbIN CPOK XpaHeHus: CM. uHopMaLmio Ha dunsTpax alatt (8 6ra) engedélyezett a tobbszéri hasznalat a maximalis hasznalati idétartamon bellil. Tilos
KOMBUHMpPOBaHHbIE (3Hayok «lecoyHble yackl») minden tovabbi ismételt hasznalat.
bunbTpbI: R .. "
4 Tarolas, karbantartas és artalmatlanitas
; HbIE U XpaHs oBpa3om pecnuparopHble hunsTpbl MSA Figyelem!
He TpebytoT obenyxmBaHms. > ", L X
Az artalmatlanitashoz az 1 érvényes rer kell figyelembe venni.
PL MSA
1 P isy d b R ist Sziird 6 tarolas
: rzepisy dotyczace bezpieczenstwa Gyarilag lezart gaz- vagy  |= 5 és +50 °C kozétt, max. 90 % relativ paratartalom mellett

1.1 Prawidiowe uzytkowanie kombinalt sziirék: = Térolasiid6: Lasd a sz(irékén levs informéciét (“éraiiveg” piktogram)
Elementy oczyszczajace stuzace do ochrony drég oddechowych (pochtaniacze, filtry,
filtropochtaniacze) stosuje si¢ razem z czescia twarzowa (maska, potmaska), jezeli otaczajace . L . . o .
powietrze zawiera niebezpieczne substangje, tj. niebezpieczne gazy i opary (gazy toksyczne) oraz A gyarilag lezart és megfelelden tarolt MSA légzésvéds szlirék nem igényeinek
czasteczki (kurz, wyziewy, mgte, rozpylona ciecz). karbantartast.

Produkt opisany w instrukcji obstugi spetnia wymogi dyrektywy 89/686/WE lub regulacji (EU)
2016/425. Test prototypu zostat przeprowadzony przez: Institut fir Arbeitsschutz der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung, IFA, Alte HeerstraBe 111, D 53757 St. Augustin, Ref-No. 0121.
Nalezy obowiazkowo zapoznac sig z niniejsza. |nslrukch obslugl i przestrzegac zawartych w

niej wskazowek w czasie korzystania z ur w przeczytane i
przestrzegane musza by¢ wskazowki dotyczace bezpieczeristwa oraz informacje o uzytkowaniu

i dziataniu urzadzenia. Ponadto, w celu bezpiecznego uzytkowania nalezy przestrzega¢ przepisow
obowigzujacych w kraju uzytkownika.

Uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem albo uzy! ie poza
bedzie uznane za nieprzestrzeganie instrukcji.

Gwarancje firmy MSA dotyczace produktu traca wazno$¢, jezeli produkt jest uzytkowany i
obstugiwany niezgodnie ze wskazéwkami zawartymi w niniejszej instrukcji. Dobér i eksploatacja
urzadzen oczyszczajacych nie podlega kontroli firmy MSA - odpowiedzialno$¢ w tym zakresie
ponosi uzytkownik. Z tego powodu odpowiedzialnos¢ firmy MSA dotyczy wytacznie odpowiedniej
jakosci tego produktu.

Powyzsza regulacja nie wytacza postanowien dotyczacych gwarancji oraz warunkéw sprzedazy
i dostawy.

podanej sp ikacji

1.2 Instrukcje bezpieczenstwa

Zawartos¢ tlenu i materiatéw toksycznych

Urzadzenia filtrujace nie dostarczaja tienu.

Minimalne dopuszczalne stgzenie tlenu w powietrzu otoczenia jest regulowane przepisami
krajowymi. Wystepuja tu rézne wartosci minimalnego poziomu tlenu, ktére nalezy wzia¢ pod uwage
ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkowania (standardowy zakres od 17% do 19,5%).

Rodzaj oraz stgzenie niebezpiecznych substancji w otaczajacym powietrzu musi by¢ znane

w stopniu umozliwiajacym okreslenie, czy uzycie urzadzenia oczyszczajacego jest dopuszczalne.
W razie watpliwosci nalezy uzywac aparatéw oddechowych na sprezone powietrze.

Nalezy zachowac ostrozno$¢ w atmosferze o podwyzszonej zawartosci tlenu (zapton) lub
zagrozonej eksplozja (np. z powodu rozpuszczalnikow).

Stezenie niebezpiecznych gazéw ciezszych od powietrza moze by¢ wigksze w poblizu podioza.
Skazony obszar nalezy opusci¢ w przypadku: wyczucia zapachu i smaku substancji
zanieczyszczajacej lub podraznienia wywotanego taka substancja, wystapienia trudnosci z
oddychaniem, zawrotéw gtowy lub odczuwania bélu.

Bezwonne gazy toksyczne

Filtry uzywane w przypadku bezwonnych gazéw toksycznych po stronie czystego powietrza
wymagaja specjalnych przepiséw dotyczacych czasu uzytkowania oraz samego uzytkowania.

W przypadku jakichkolwiek watpliwosci dotyczacych sktadu toksycznych gazéw nalezy uzywaé
aparatéw oddechowych na sprezone powietrze.

Przed uzyciem

Podczas uzytkowania pochtaniaczy nalezy sie upewnic, ze nie wystepujg zadne czasteczki
toksyczne, a w przypadku elementéw oczyszczajacych — zadne gazy toksyczne. W przeciwnym
razie nalezy uzywac filtropochtaniaczy.

Filtry muszg by¢ szczelne i w stanie nienaruszonym.

Warunki eksploatacji

Nie nalezy uzywac¢ urzadzen filtrujgcych w zamknigtych przestrzeniach (kontenerach, kanatach,
jamach itp.).

W przypadku niektorych zastosowan nalezy rozwazy¢ uzycie dodatkowych $rodkéw ochrony oczu
i ciata.

Maske oddechowa nalezy przed i po uzyciu sprawdzi¢, a w razie potrzeby wyczysci¢, zdezynfekowac
i zatozy¢ nowe filtry. Nalezy zawsze uzywac kompletnej i nieuszkodzonej maski oddechowej.
Urzadzenie oczyszczajace moze by¢ uzywane przez osoby wykwalifikowane i przeszkolone w
zakresie jego eksploatacji. Wybrane urzadzenie oczyszczajace oraz odpowiednia czes¢ twarzowa
musza by¢ w nienagannym stanie oraz nadawac sie do danego zastosowania.

Otwarty ogien, drobinki metalu

Eksploatacja urzadzenia oczyszczajacego podczas wykonywania prac w obecnosci otwartego
ognia i drobinek metalu (np. spawania) moze wywota¢ powazne zagrozenie zwigzane z zaptonem
substancji oczyszczajacej, ktéry znacznie zwigksza poziom substancji toksycznych.

2 Wybor filtra

Nalezy stosowac sig do wtasciwych przepiséw krajowych. Odpowiednie informacje zawiera norma
EN 529:2005 (Urzadzenie chronigce drogi oddechowe: Zalecenia dotyczace wyboru, eksploataciji
oraz pielegnaciji i konserwaql)

21 Py
Pochtaniacze AX sklasyfikowane zostaty zgodnie z typem filtra (kod AX) oraz kolor brazowy wedtug
EN 14387:2008. Na kazdym pochtaniaczu AX znajduje sig oznaczenie typu filtra oraz odnosne normy.
Dla pochtaniaczy typu AX przeciwko ,sktadnikom o niskiej temperaturze wrzenia“, obowiazuja w
Niemczech specjalne regulacje dotyczace ograniczenia ich uzycia przeciwko oparom substancji
organicznych o temperaturze wrzenia < 65 °C.

Nalezy przestrzegac¢ odpowiednich przepiséw krajowych.

Klasa 1ych elementéw ocz) h w przypadku pochtaniaczy AX zalezy od wartosci
maksymalnego stezenia niebezpiecznych gazéw oraz wymaganego czasu uzytkowania.

cz MSA
1 Bezpeénostni pokyny

11 Spravné pouziti

Ochranné filtry (plynové filtry, ¢asticové filtry, kombinované filtry) se pouzZivaji spolu s maskou
(celoobli¢ejovou maskou, polomaskou) jako filtraéni zafizeni pro ochranu dychani, jestlize okolni
ovzdu$i obsahuje nebezpecny materidl, tj. nebezpe&né plyny a vypary (toxické plyny), jakoz i Castice
(prach, zplodiny, vypary, aerosoly).

Produkt popsany v tomto navodu k pouZiti vyhovuje pozadavkim Smérnice 89/686/ES nebo
Nafizeni (EU) 2016/425. Test prototypu provedl: Institut fiir Arbeitsschutz der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung, IFA, Alte HeerstraRe 111, D 53757 St. Augustin, Ref-No. 0121.

Je nezbytné nutné, abyste pied pouzitim zafizeni prostudovali a posléze dodrzovali tento navod k
pouziti. Zvlasté peclive si prectéte a dodrzujte bezpecnostni pokyny a fidte se informacemi o pouziti
a ovladani pfistroje. K bezpe¢nému pouZziti je treba brat v ivahu téz narodni zakonné predpisy
platné v zemi uzivatele.
Alternativni pouZiti nebo pouziti vymykajici se zde uvedené specifikaci je povazovano za nevhodné.
Zaruky poskytované spole¢nosti MSA na produkt pozbyvaiji platnosti, jestlize produkt nebude
pouzivan a udrZovan v souladu s pokyny v tomto navodu. Za volbu a pouZziti filtraénich prostredk
neodpovida firma MSA, ale uZivatel. Z toho divodu se odpovédnost spole¢nosti MSA vztahuje
pouze na trvalou kvalitu tohoto vyrobku.

Vy$e uvedenym se neméni prohlaseni tykajici se zaruk a podminek prodeje a dodavek.

1.2 Bezpecnostni pokyny

Obsah kysliku a koncentrace jedovatych latek

Filtraéni zafizeni nedodavaiji kyslik.

Minimalni pFipustna koncentrace kysliku v ovzdusi se Fidi narodnimi predpisy. Tyto pfedpisy uvadéji
rizné hodnoty minimainiho obsahu kysliku (obvykle v rozsahu 17 % - 19,5 %) a pro bezpe¢né
pouziti se musi vzit v ivahu.

Typ a koncentrace nebezpeéného materidlu v ovzdusi musi byt znamy do té miry, aby pouZiti
filtragniho pfistroje bylo pfipustné. V pfipadé pochybnosti pouzijte dychaci pfistroj se stlacenym
vzduchem.

Je potfeba postupovat opatrné v ovzdusi obohaceném kyslikem (vzniceni) nebo v potencialné
vybudném prostiedi (napf. z divodu rozpoustédel).

Koncentrace nebezpe&nych plynd, které jsou téZ8i nez vzduch, mize byt u zemé vy3si.

V pripadé nasledujicich podminek opustte kontaminovany prostor: citite znecistujici latku nebo
vnimate jeji chut nebo vas zamofujici latka drazdi; mate zavraté nebo bolesti.

Jedovaté plyny bez pachu

Filtry pro jedovaté plyny, které nelze rozeznat podle pachu na strané ¢istého vzduchu, vyzaduji
speciélni pravidla pro pouZiti s uréenim ¢asu pouziti a samotného pouziti. Méate-li jakékoli
pochybnosti o sloZeni toxickych plyntl, musite pouzit dychaci pfistroj na stlaceny vzduch.

Pred pouzitim

Pfi pouZiti plynovych filtrli se ujistéte, Ze nejsou pfitomny Zadné casticové jedovaté latky, a pfi
pouziti &asticovych filtrd, Ze nejsou pfitomny jedovaté plyny. Pokud tomu tak neni, musi se pouZit
kombinovany filtr.

Filtry musi byt uzaviené a neporusené.

Podminky pouziti

Filtragni pfistroje se nesmi pouZivat v uzavienych prostorech (nadrze, kanaly, Sachty, atd.).

U nékterych aplikaci by se méla zvazit dal$i ochrana oi a téla.

Po pouziti a pred nim zkontrolujte respirator a v pfipadé potfeby jej vycistéte, vydezinfikujte a
pouzijte nové filtry. VZdy pouZivejte kompletni a neposkozeny respirator. UZivatel filtraéniho pfistroje
musi byt kvalifikovany a vySkoleny pro jeho pouziti. Vybrany filtr a spravna maska museji byt v
bezvadném stavu a vhodné pro zamyslené pouziti.

Otevieny oheii, kovové ¢astice

Pouziti filtradnich zafizeni béhem prace s otevienym ohném a kovovymi ¢asticemi (napf. pfi svareni)
muZe zpusobit vazné nebezpedi z divodu vzniceni filtradni naplné, ¢imz se mohou vytvaret akutni
hladiny toxickych latek.

2 Vybér filtru

Musi byt dodrzovany platné narodni predpisy. Jako voditko je mozné pouzit normu EN 529:2005
(Prostiedky pro ochranu dychacich organu: doporuéeni pro vybér, pouziti, pé¢i a udrzbu).
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Filtry AX jsou klasifikovany podle normy EN 14387:2008 a oznaceny typem (kédové oznaceni AX) a
hnédou barvou. Na kazdém filtru AX je oznacen typ filtru a odkaz na normu.

Pro plynové filtry typu AX pro ochranu proti ,slou¢enindm s nizkym bodem varu* existuji v Némecku
specidlni pfedpisy tykajici se omezeni pouZiti plynovych filtr k ochrané proti plynim a vypartim
organickych slou¢enin s bodem varu < 65 °C.

Prislusné narodni pfedpisy musi byt dodrZovany.

Je ienecne nutné, aby ste si pred pouzivanim zariadenia precitali tento navod na
pouzivanie a dodrziavali ho. Obzvlast dolezité je si dokladne preditat a dodrziavat' bezpecnostné
pokyny a informéacie tykajlce sa pouZzitia a prevadzky pristroja. Okrem toho je pre bezpecné pouzitie
nutné zohladnit narodné predpisy, platné v prislunej krajine pouZitia.

Pouzitie na iné Gcely alebo pouzitie vymykajlice sa tejto Specifikacii sa bude povazovat za
odporujtice Gcelu pouZitia.

Zaruky spolocnosti MSA tykajlce sa tohto produktu prestavaiju platit, ak sa tento nepouziva

a neudrziava v stlade s pokynmi v tomto navode. Spolo¢nost MSA neméa moznost ovplyvnit
vyber a pouzivanie filtrovacich pristrojov a je to zodpovednostou pouzivatela. Zodpovednostou
spolo¢nosti MSA je preto iba konzistentna kvalita tohto vyrobku.

Vyssie uvedené konstatovanie nema Ziadny vplyv na vyhlasenia tykajlce sa zaruk a podmienok
predaja a dodavok.

1.2 Bezpecnostné pokyny
Obsah kyslika a koncentracia toxickych latok
Filtra¢né pristroje nedodavaju kyslik.

Minimalnu pripustnt koncentraciu kyslika v okolitom vzduchu stanovuju $tatne predpisy. Obsahuju
rézne hodnoty pre minimalne hladiny kyslika a toto je nutné zohladnit pri bezpe¢nom pouzivani
(bezne v rozsahu 17 % az 19,5 %).

Typ a koncentraciu znecistujlcich latok v okolitej atmosfére je nutné poznat v takom rozsahu, aby
bolo pripustné pouzivanie filtraéného zariadenia. V pripade pochybnosti pouzivajte dychaci pristroj
s privodom vzduchu.

V atmosférach s nadbytkom kyslika (hrozi vznietenie) alebo s moznostou vybuchu (napriklad z
dévodu pritomnosti rozpustadiel) je potrebné postupovat opatrne.

Nebezpecné plyny, ktoré st tazsie ako vzduch, mézu mat vys$siu koncentraciu tesne nad zemou.
V nasledujucich pripadoch opustite kontaminovany priestor: ak citite zapach, chut alebo
podrazdenie kontaminantom; v pripade staZeného dychania; zavratov alebo tzkosti.

Toxickeé plyny bez pachu

Filtre pouZivané pre toxické plyny, ktoré nemajt rozpoznavaci pachovy mechanizmus na strane s
Cistym vzduchom, vyZzaduju Speciélne pravidla pouZivania pokial ide o ¢as pouzivania a samotné
pouzivanie. Ak mate akékolvek pochybnosti ohfadom zloZenia toxickych plynov, je nutné pouZivat
dychaci pristroj s privodom vzduchu.

Pred pouzitim

Pri pouzivani plynovych filtrov zabezpeéte, aby neboli pritomné Ziadne toxické latky casticového
typu, a aby pri pouzivani Casticovych filtrov neboli pritomné Ziadne toxické plyny. V opaénom
pripade sa musia pouzivat kombinované filtre.

Filtre musia byt uzavreté a neporusené.

Podmienky pouzitia

Filtracné pristroje sa nesmu pouzivat' v uzavretych priestoroch (nadrze, kanaly, jamy, atd.).

Pre niektoré aplikacie by sa mala zvazit dalSia ochrana o¢i a tela.

Pred a po pouziti skontrolujte respirator a v pripade potreby ho vycistite, dezinfikujte a pouzite
nové filtre. Vzdy pouzivajte iba iplny a neposkodeny respirator. PouZivatel filtratného zariadenia
musi byt kvalifikovany a vyskoleny pre jeho pouzivanie. Zvoleny filter a spravna maska musia byt
v bezchybnom stave a vhodné pre zamysfané pouzitie.

Otvoreny oheri, kovové castice

Poutzitie filtraénych zariadeni po¢as prace s otvorenym ohifiom a kovovymi ¢asticami (napriklad
zvéaranie) mdze sposobit vazne riziko z dovodu zapalenia filtratného média, ktoré moze vytvarat
akutne koncentracie toxickych latok.

2 Vyber filtra

Je nevyhnutné dodrZiavat platné $tatne predpisy. Ako pomécka je k dispozicii norma EN 529:2005
(Ochranny respiraény pristroj: Odporacania pre vyber, pouZitie, starostlivost a Gdrzbu).
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Filtre AX st v stlade s normou EN 14387:2008 klasifikované podra typu filtra (kddové pismeno AX)

a kodovej farby (hneda). Informacie o type filtra a referenénej norme st vyznac¢ené na kazdom filtri
AX.

Pre plynové filtre typu AX proti ,zli¢eninam s nizkym bodom varu® existuju v Nemecku $pecialne
predpisy tykajlce sa obmedzenia plynovych filtrov proti plynom a vyparom organickych zli¢enin s
bodom varu <65 °C.

Musia sa dodrziavat platné Statne predpisy.

Pre plynové filtre typu AX zavisi trieda pouzitého filtra od maximalnej moznej koncentracie
nebezpecéného plynu a pozadovaného prevadzkového &asu.

Proti zli€eninam s nizkym bodom varu pre skupiny 1 a 2 (pozri tabulku) sa musia pouzivat plynové
filtre podla normy EN 14387:2008. Platia nasledovné maximalne koncentracie a ¢asy pouZitia:

Skupina zlugenin s

o Maximalna koncentracia (ml/ml)
nizkym bodom varu

Maximalny €as pouZzitia (min.)

1 100 40
500 20
2 1000 60
5000 20

Podla schopnosti separacie plynovych filtrov je oznacovanie zlG¢enin s nizkym bodom varu podfa
Predpisu o nebezpecnych latkach a ich klasifikacie podra hodnét MAK (maximalne koncentrécie na
pracovisku) a TRK (technickeé limity koncentracii) rozdelené do Styroch skupin:

Skupina 1:  ZIG¢eniny s nizkym bodom varu s hraniénou hodnotou (MAK: maximalne
koncentracie na pracovisku. TRK: technické limity koncentracii) < 10 ml/ml, pripadne
symbolom nebezpecenstva T + alebo T v suvislosti so $pecialnym rizikom (R-frazy)
R23 alebo R26, alebo ak su klasifikované v nemeckom zozname TLV v Casti Ill
Jkarcinogény“, A1, A2 a B.

Zluceniny s nizkym bodom varu s hranié¢nou hodnotou (MAK) > 10 mi/ml, pripadne
symbolom nebezpegenstva Xi alebo Xn so $pecialnymi rizikami (R-frazy) R20 alebo
R37.

Zligeniny s nizkym bodom varu, kde je ochrana zabezpecena inymi filtrami ako AX
(napr. typom B alebo K).

Zluceniny s nizkym bodom varu, kde nie je
zabezpecena ochrana pomocou plynovych filtrov.

Skupina 2:

Skupina 3:

a alebo je r e

Skupina 4:

Poutzitie filtrov AX proti zmesiam zlU¢enin s nizkym bodom varu alebo zmesiam zlU&enin s nizkym
bodom varu spolu s inymi organickymi zli€eninami nie je povolené, pretoze moze nastat efekt
desorpcie.

Filtre AX sa m6Zu pouzivat aj ako filtre A2. V takomto pripade sa v8ak nesmu pouzivat ako filtre
proti zluenindm s nizkym bodom varu.

Tieto dve pravidla sa nemusia dodrZiavat, ak je celkova koncentrécia nizSia ako maximaina
koncentracia pre najkritickej$iu plynnt zloZku v zmesi uvedenej v tabulke vyssie (Cast 2.1), alebo ak
jestvuje iny sposob dosiahnutia primeranej Grovne ochrany.

Pouzitie plynovych filtrov A1 a A2 proti zlu€eninam s nizkym bodom varu nie je povolené; to isté plati
pre filtre s viacnasobnym rozsahom, napr. A2, B2, E2. K2.

3 Pouzitie

3.1 Masky

Pozrite navod na pouzitie danej tvarovej masky.

S maskami MSA:

Celotvarové masky 3S, 3S Basis Plus, ADVANTAGE 3100,

ULTRA ELITE so Standardnym zavitom podla normy EN 148-1 a polomaskou Advantage 410 sa
mozu pouzivat nasledovné filtre MSA: filter AX, filter 90 AX, pripadne 93 AX/St.

3.2 Prevadzkovy ¢as

Udaje o prevadzkovom Ease AX filtrov néjdete v tabulke 2.1.

Koniec Zivotnosti plynovych filtrov sa d& vo vacsine pripadov stanovit podla zdpachu na strane s
Sistym vzduchom. Filter sa potom musi vymenit.

Koniec prevadzkovej Zivotnosti ¢asticovych filtrov, resp. ¢asticovej ¢asti kombinovanych filtrov je
mozné vacsinou zistit' podla zvy$eného odporu dychania. Filter sa potom musi vymenit.

Na pouzitie st povolené iba AX filtre v stave pri dodavke (nové, priamo z vyroby). Pogas jednej
pracovnej zmeny (maximalne 8 hodin) je povolené opakované pouZitie s maximalnym éasom
pouzitia. Akékolvek dalSie opatovné pouzitie je zakazané.

4 ie, drzba a lik
Upozornenie!
Pri likvidacii filtrov musite dodrziavat prislusné narodné predpisy.
Filter Spravne skladovanie
Plynové alebo kombinované filtre v |= -5 aZ +50 °C, max. relativna vihkost 90 %
originalnom baleni od vyrobcu: = Zivotnost pri skladovani: Pozrite informacie na filtroch
(piktogram ,Presypacie hodiny")

Spravne skladované ochranné filtre MSA v originalnom baleni od vyrobcu nevyZadujd
Ziadnu udrzbu.

UA MSA
1 MpaBuna TexHiku 6e3neku

1.1 MpaBuna KOPUCTYBaHHA

PecnipatopHi 3axvcHi GinkTpy (NpoTUrasosi, NPOTUNMMOBI, KOMBIHOBAHI) BUKOPUCTOBYIOTLCA Pa3oM

i3 Mackoto (MOBHONMMLILOBOIO, HaNIBMACKOI0) Ak (HiNLTPYBanbHi NPUCTPOT ANA 3aXMCTY AUXaHHS, AKLLIO
HaBKONMMLUHA aTMocdepa MicTUTL HebeaneyHi peHoBrHM, TOBTO HebeaneyHi rasu Ta Bunapi (TOKCUYHI
raau), a TakoX YaCTUHKW (M1, TBEPAi YaCTUHKM, aepO307Tb, POMUMEHY PiAUHY).

OnucaHni y LbOMY KepiBHWLTBI 3 ekcnnyaTauii Bupi6 Bianosinae AupekTusi 89/686/EC a6o
Pernamenty (€C) 2016/425 BianosiaHo. BunpoBysaHHs npoGHoro 3paska BukoHaHo: Institut fiir
Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, IFA, Alte HeerstraBe 111, D 53757
St. Augustin, Ref-No. 0121. OnucaHuii B faHOMy KepiBHULTBI3 eKcrinyaTauii Bupi6 Bianosinae
BUMOram ,TEXHIYHOTO pernameHTy 3acobiB iHAMBIAyanbHOro 3axucTy” YkpaiHu.

HeobxiaHo 060B’13k0BO NPoYUTaTH LIt IHCTPYKLIIO 3 ekcnnyaTadii Ta AoTpUMyBaTUCh i nia vac
BUKOPUCTAHHS MPUCTPOI0. 30Kpema, YBaXHO YnTalTe Ta AOTPUMYITECH NPaBUM TexHiki Gesnexu i
iHpopmaLlii Npo BUKOPUCTaHHS 1 ekcnnyatauito npunaay. [ns 6e3neqHoro BUKOPUCTaHHS HEOBXIAHO
TaKoX BpPaxoByBaTU HaLiOHaNbHi HOPMAaTWBHI Ta 3aKOHOAABMI aKTW, LLO AiloTb Y KpaiHi NPOXUBaHHSA
KopucTyBaua.

BUKOPUCTaHHS NPUCTPOIO 3 iHLLOK METOI0 aB0 MOPYLUEHHS TEXHIYHUX YMOB BBaXaETbCS
NOPYLIEHHSIM Npasur.

SIKWO BUKOPUCTaHHS Ta 0GCYroByBaHHS NPOMYKTY HE BIANOBIAAE HABEAEHUM Y LIbOMY NOCIGHKY
iHCTPYyKUisiM, HapaHi MSA rapaHTii ckaco csi. Bubip Ta HHS PiNbTPyBanbHUX NPUCTPOIB
He Moxe KoHTpontoBaTucs MSA, Tomy 3a HUX Bianosiaae kopucTyeay. Tomy BignosiganbHicTe MSA
0BMEXYETHCA MNLLIE HANEXHOK AKICTIO LIbOrO NPOAYKTY.

BulesranaHe He 3MiHIOE NONOXEHD LLOAO rapaHTiil Ta yMOB NPOAAXY i NOCTa4aHHs.

1.2 MpaBuna TexHikn 6e3neku

BMICT KMCHIO Ta KOHLIEHTPaLisi TOKCUYHOT PEYOBUHU

DinbTPyBanbHi NPUCTPOT He NOCTaYaloTb KUCEHb.

MiHiManbHO 103BOMNEHWIA piBeHb KOHLEHTPALiT KUCHIO B MOBITPi BU3HA4YAETLCS HALOHANbHUMKU
HOpMamu. BoHU MICTSTb pi3Hi NOKa3HUKK LLOAO MiHIMarnbHOMo BMICTY KUCHIO, i Lie Mae
BpaxoByBaTUCS Ans 6E3MNEeYHOTO BUKC (: iy Ai i Bin 17 % 0o 19,5 %).

Tun Ta KOHUEHTPaUis Hebe3neyYHoT PeHOBIHI B 30BHILLHIA aTMocdepi MaoTs ByTu BinoMuMN
HaCTiNbKK, o6 A03BONANOCH BUKOPUCTAHHS (iNbTPyBanbHOrO NPUCTPOIO. Y pasi BUHWKHEHHS
CYMHIBIB CMif, BUKOPMCTOBYBATH ANXanbHWA anapar, Wo NocTa4aeTbCa B KOMMNEKTi.

Cnip 6yTv 0BepexHUM y Hacu4eHin KucHem atmocdepi (3aiMarHs) abo NoTeHLiNnHO
BUBYxoHebe3neuHin atMocepi (Hanpuknag, Yepe3 PO3UNHHUKY).

He6esneuHi raau, Baxdi 3a NOBITPsi, MOXYTb MaTy BULLYY KOHLEHTpaLjto no6nusy semni.

Cnia 3anuwwumTi 3abpyaHeHy AiNsHKY, SKLWO YyTu 3anax, cMak 3aGpy/AHIoHOol pe4oBrHU aBo Ha LWKIpi
BUHWKAE NOAPA3HEHHS; CTaE BaXKO ANXaTu; BiAYYBAETLCS 3anaMopoUeHHst 60 He3ayKaHHs.
TokcuyHi rasu 6e3 3anaxy

DiNbTPX AN TOKCUYHWX rasiB, siki HEMOXIMBO PO3Mi3HATW 3@ 3aNaxoM Ha YMUCTIl CTOPOHI hinbTpa,
BMMaraioTh 0CoBNMBIX NPABMN eKCMyaTaLii, Lo CTOCYIOTbCS TPUBANOCTI BUKOPUCTAHHS Ta

camoi ekcnnyatauii. Y pasi BAHUKHEHHS By/Ab-sikuX CyMHIBIB LLIOAO CKNady TOKCUYHUX ragis cnig,
BMKOPMCTOBYBATU AMXarbHUIA aNapaT, WO NOCTaYacTbes B KOMMMEKTI.

Mepen BUKOPUCTAHHAM

Mpw BUKOPUCTaHHI ra30BKX (hINLTPIB YNEBHITLCS Y BiACYTHOCTI ByAb-IKNX NMNONOAIGHUX TOKCUYHUX
PEYOBMH, @ NPU BUKOPUCTaHHI NMNoBuMX (inbTpis HEO6XIAHO BNEBHUTUC Y BIAACYTHOCTI TOKCUYHMX
rasie. B iHLIOMY BMNazKy BUKOPUCTOBYIOTLCA KOMBIHOBaHI thinbTpu.

DinkTpN MatoTb GyTH 3aNakoBaHUMM Ta HEYLIKOKEHUMM.

YMoBM 3aCTOCyBaHHSA

DinbTpU He CNi BUKOPUCTOBYBATY y 3aKPUTOMY NPOCTOPI (KOHTeHepax, kaHanax, WwaxTax, Towo).

Y pesikux BUNapkax 3actocyBaHHs cnif noabati npo AoAaTKoBWiA 3aXMCT oveil Ta Tina.

Mepen BUKOpPUCTaHHAM Ta NiCNsA BUKOPUCTaHHS CMif NepesipuTy pecnipaTop i B pasi HeoBXiAHOCTI
NpoBECTN OuYULLIEHHS, AesiHdeKUilo GinbTpiB Ta BUKOpUCTATK HOBI. BukopucToByiiTe Tinbkn
YKOMMMEKTOBaHUI Ta HENOLLKOMKeHWiA pecnipatop. KopucTtyBay ¢hinkTpyBanbHOro NpUcTpoio Mae
ByTu kBanicikoBaHUM Ta MPONTV HABYAHHS LLOAO BUKOPUCTaHHS. BubpaHuii (inbTp Ta BianosiaHa
nMubOBa Macka mMaroTb 6yTu B GeanoraHHOMY CTaHi Ta BiANOBIAaTH 3aCTOCYBaHHIO, WO NNaHyeTbCs.
Biakpute nonym‘sa, 4acTku posnnaBneHoro merany

BuKkopUCTaHHs hinbTpyBasnbHUX NPUCTPOIB Nid Yac poGoT NoGNM3y BiAKPUTOTO MOMYyM's Ta YacToK
poannasneHoro MeTany (Hanpuknaa, nig Yac 38aploBaHHsA) MOXE NMPU3BECTM 10 CEPIO3HOTO PUIMKY
Yepes 3aiMaHHs HabyBKM hiNbTpa, PesynbTaToM YOro MOXe CTaTi YTBOPEHHS BUCOKOI KOHLIEHTpaLii
TOKCUYHUX PEYOBUH.

2 Bubip cineTpa

Cnin AOTPUMYBATUCA 3aCTOCOBHUX HaLlioHanbHWUX Npasun. MeToauyHi pekomeHaaLlii HaBeaeH: y
EN 529:2005 (PecnipaTopHuit 3aXuCHUiA NPUCTpIl: pekomeHAaaLlii 3 BUGOPY, BUKOPUCTaHHS, A0Sy
Ta 06CnyroByBaHHs).

Hnabigglieﬂ:gw Ny MakcumanbHa KoHUeHTpauis . -
paTypoto (M) MakcumanbHWii Yac 3axucHoi Al (xs)
r
1 100 40
500 20
2 1000 60
5000 20

BianosiaHo ao ix 3aaTHOCTI A0 cenapallii B rasoBux inkTpax, MapkysaHHIo 3rigHo MocTaHosi npo
HebeaneyHi pe4oBuHU Ta ix knacudikauii BianosigHoCTi A0 3HaveHb MK (rpaHnyHo NpunycTuma
KOHLEHTpaLlist Ha po6oyomy Mmicui) i TTK (TexHi4Ha rpaHnyHa KOHLIEHTPAList), CNOMYKM 3 HU3bKOIO
TemMnepaTypoio KUNiHHS NMOAINsoTe Ha YOTUPK rpynu:

Mpyna 1:  Cnonyku 3 HU3LKOK TEMNEPaTYPOIO KUMIHHS 3 TPaHUYHUMI KoHLeHTpaLismu (MK —
rPaHNYHO NPUNYCTUMA KOHLEHTPaLlis Ha poboyomy Micwi, TTK — TexHivHa rpaHnyHa
KOHUieHTpauis) 4o 10 mn/m?, BiANoB., 3i 3Hakom Hebeanekn T + abo Ty 38'A3Ky 3i
cneuianbHumm pusnkamm (R-cppasn) R23 abo R26, BianoB., AKLWO knacudikyoTbes B
HimewuuHi 3a nepenikom TLV, poaain Il «kaHueporeHHi pevoBuHu», A1, A2 i B.
Cronyku 3 HU3bKOK TeMNepaTyporo KUMiHHS 3 rPaHUYHOKO KoHUeHTpauieto (MIK)

> 10 mn/m?, BiANoB., 3i 3HaKoM HeBesnekun Xi a6o Xn y 3B'A3Ky 3i cnevianbHAMK
pu3unkamu (R-¢ppasn) R20 abo R37.

Cronyku 3 HU3bKOK TEMMEPAaTYPOLO KUMiHHSI, 3aXMCT Bif sikux 3abeanevytoTb (inbTpu,
BiAMiHHI Bin AX (Hanpuknag, Tuny B abo K).

Cnonyku 3 HU3bKOK TEMNEPaTYPOIO KUMiHHS, 3aXUCT Bifl kX ra3oBi (inbTpn He
3abeanedyloTb Y1 3a6e3nedyloTb HeAOCTaTHBOIO MIpOto.

Mpyna 2:

Mpyna 3:

Mpyna 4:

He n03BONSIETLCA BUKOPUCTaHHS hinbTpiB AX Ans 3axXUCTy BiA CyMmilLeit CNonyK i3 HU3bKO
TeMnepaTypoto KuniHHSA abo Bif CyMilLei Cnosyk i3 HU3LKOK TeMNEePaTyPOId KUMIHHS 3 iHLUIMMU
OpraHiYHMMU CoyKaMmK y 3B'A3KY 3 MOXIUBICTIO edpekTiB fecopbuii.

Moxnuee Takox BUKopuCTaHHs inbTpiB AX sk dinkTpis A2. Y LboMy pasi, oaHak, 3a6opoHseTbCs
3acTOCOBYBATH X ANA 3aXMCTY Bif CTIONYK i3 HU3LKOKO TEMNEPATYPOIO KUMIHHS.

LlIAX ABOX NpaBun He 060B'A3k0BO AOTPUMYBATUCA, AKLLO 3aranbHa KOHLleHTpaLliﬂ He gocsrae
MaKCUMankHOi KOHLEHTpaUii Ans HanGinbLL KPUTUYHOTO ra3oBOro KOMMOHEHTa B CyMillli, HAaBEAEHOTO
B Tabnuui Buwe (poaain 2.1), abo AKWO iCHYI0Tb iHWI NPUIAHATHI 3aCO6U AOCATHEHHS! PIBHS 3aXMCTY.
BukopucTaHHs rasosux cinktpis A1 i A2 Ans 3axucTy BiA CNONYK i3 HU3LKOK TEMMEPaTYPOIO KMNIHHS
He [03BONSETLCS; Lie TaKoX CTOCYeTbCst GaratoyHKuUioHanbHUX tinbTpie, Hanpuknan A2, B2, E2,
K2.

3 BukopucTaHHA

3.1 Macku

[1B. iHCTPYKLUitO KOPUCTYBaYa Macku.

3 mackamn MSA:

MOXHa BVKOPMCTOBYBaTHM 3 NOBHONMMLLOBMMM Mackamu 38, 3S Basis Plus, ADVANTAGE 3100,
ULTRA ELITE 3i cTaHgapTHum pisb6oBum 3'egHanHsaM, BianosigHo ao EN 148-1,

ACTY EN 148-1 i nismackoto Advantage 410 cinsTpu MSA AX cinetp 90 AX Bignos. 93 AX/St.

3.2 TepmiH ekcnnyaTauii

Tepmin exkcnnyartauii dineTpis AX aus. y Tabnuui 2.1.

Mpo 3aBepLueHHs TepMiHy eKcriyaTauii NpoTurasoBux MinbTpis y GiNbLIOCTI BUNAAKIB CBIAYUTL
3anax 3 6oKy, e Mae 3'ABMATACS YUCTe NOBITPS. Y TakoMy paai insTp Crig 3aMiHnTy.

Mpo 3aBepLueHHs TepMiHy ekcriyaTauii nunosmx ginsTpis abo cexuii nunosoro dinsTpa B
KOMBIHOBaHWX (hinbTpax y GinblwocTi BUNaakis cainuuTb GinbLu yTpYAHEHE AUXaHHs. Y Takomy pasi
inbTp cnig 3amiHnTL.

Jo3BonseTbca BUKOPUCTOBYBATY Tinbku dinbTpu AX, WO BiANOBiAa0TL YMOBaM NOCTa4aHHS (HOBI,
ofepxai 3 3aBofly). [J03BONMSETLCA NOBTOPHE BUKOPUCTAHHS NPOTArOM OAHIET poBGo4OT 3MiHK
(MakcumyMm 8 roavH) y Mexax MakcuMarbHOro Yacy 3axucHoi Aii. Byab-sike nogasnblue NOBTOpHe
BUKOPUCTaHHSI 3a60POHEHO.

4 36epiraHHsA, 06cnyroByBaHHs Ta yTunisauis

Yeara!

Mpw yTunisauii inkTpie cnia AOTPUMYBATUCA 3aCTOCOBHUX HaLliOHANbHNUX HOPM.
DinbTp H 36epiraHHs
BanakoBaHi Ha 3aBopi = Big -5 po +50 °C, makcumym 90 % BiAHOCHOI BOMOrOCTi
ra3oBi a6o KOMBiHOBaHi =  TepmiH 36epiraHHs: uB. iHopmaLito Ha insTpax
insTpm: (nikTorpama «nickoBUA FTOAUHHUK»)

BanakosaHi Ha 3aBoai pecnipaTtopHi insTpu MSA, Lo 36epiratoTbCst HANEXHUM
YWHOM, He NoTpebytoTb 0GCMYroByBaHHSI.

RO MSA
1 Reglementéri privind siguranta

1.1 Utilizarea corecta

Filtrele de protectie a respiratiei (filtre de gaz, filtre de particule, filtre combinate) sunt utilizate
Tmpreuna cu un dispozitiv de protectie a fetei (masca pentru intreaga fata, semi masca) ca
dispozitive de filtrare pentru protectia respiratiei in cazul in care atmosfera inconjuratoare contine
materiale periculoase, de exemplu gaze si vapori periculosi (gaze toxice), dar si particule (praf, fum,
ceata, spray).

Produsul descris in acest manual de utilizare este in conformitate cu Directiva 89/686 CE sau
Regulamentul (UE) 2016/425, respectiv. Testarea prototipului a fost realizata de: Institut fiir
Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (Institutul pentru Sanéatate in Munca
al Societatii Germane de Asigurari Sociale in Caz de Accident), IFA, Alte HeerstraRe 111, D 53757
St. Augustin, nr. de referinta 0121.

Este obligatoriu ca acest manual de operare s fie citit si respectat cand se foloseste acest
dispozitiv. In special instructiunile de siguranta, precum si informatiile pentru utilizarea si operarea
aparatului, trebuie citite cu atentie si respectate. In plus, trebuie sa se tina cont de reglementarile
nationale aplicabile in tara utilizatorului pentru o utilizare in siguranta.

O alta utilizare sau utilizarea n afara acestei specificatii va fi considerata ca neconforma.
Garantiile oferite de MSA cu privire la produs sunt anulate daca produsul nu este utilizat si intretinut
n conformitate cu instructiunile din acest manual. Alegerea si utilizarea dispozitivelor de protectie
a respiratiei intré in responsabilitatea utilizatorului si sunt in afara controlului MSA. De aceea,
responsabilitatea MSA se refera strict la nivelul de calitate al acestui produs.

Cele de mai sus nu afecteaza declaratiile referitoare la garantii si conditii de vanzare si livrare.

1.2 Instructiuni privind siguranta

Continutul de oxigen si concentratia materialului toxic

Dispozitivele de filtrare nu alimenteaza oxigen.

Concentratia minima de oxigen permiséa in aerul ambiant este reglementata de legislatia nationala.
Exista diferite nivele pentru valoarea minima de oxigen, care trebuie luata in considerare pentru
folosirea n siguranta (de obicei in domeniul 17% - 19,5%).

Tipul si concentratia gazelor cu potential de risc in atmosfera inconjuratoare trebuie cunoscute
pentru a determina masura in care utilizarea unui dispozitiv de filtrare este permisa. In cazul in care
exista dubii, utilizati un aparat de respirat cu aer.

Trebuie luate masuri de precautie in cazul atmosferelor imbogétite cu oxigen (aprindere) sau
atmosfere potential explozive (de exemplu datorita solventilor).

Gazele cu potential de risc care sunt mai grele decat aerul pot avea o concentratie mai mare in
apropierea solului.

Parasiti zona contaminata in urmatoarele cazuri: daca mirositi, simtiti sau sunteti iritat de substanta
contaminanta, respirati dificil sau va simtiti ametit sau epuizat.

Gaze toxice care nu miros

Filtrele folosite pentru gazele toxice, care nu pot fi detectate dupa miros pe partea cu aer proaspat
necesita instructiuni speciale de folosire cu privire la timpul de folosire si folosirea lui efectiva. Daca
exista vreun dubiu cu privire la compozitia gazelor toxice, trebuie utilizat un aparat de respirat cu aer.
inainte de utilizare

Cand folositi filtre de gaz, asigurati-va ca nu exista substante toxice sub forma particulelor, si, cand
folositi filtre de praf, ca nu existd gaze toxice. Daca nu este cazul, trebuie folosite filtre combinate.
Filtrele trebuie sé fie etanse si intacte.

Conditii de utilizare

Dispozitivele de filtrare nu trebuie utilizate Tn spatii inchise (containere, canale, puturi, etc.).

Pentru unele utilizari, trebuie luata in considerare necesitatea unei protectii suplimentare pentru
ochi si corp.

Tnainte si dupa utilizare, verificati aparatul de respirat si, daca este necesar, curatati, dezinfectati si
utilizati filtre noi. Intotdeauna utilizati doar un aparat de respirat complet si nedeteriorat. Utilizatorul
unui dispozitiv de filtrare trebuie sa fie calificat si instruit pentru utilizarea acestuia. Filtrul selectat si
dispozitivul adecvat pentru protectia fetei trebuie sa fie in stare perfecta si adaptate utilizérii propuse.
Flacari deschise, picaturi de metal

Utilizarea dispozitivelor de filtrare pe durata lucrului cu flacara deschisa si picaturi metalice

(de exemplu in cazul sudarii), poate fi extrem de periculoasa datorita aprinderii mediului filtrant, care
poate genera nivele acute de substante toxice.

2 Selectia filtrului

Trebuie respectaté legislatia nationala in vigoare. Pentru ghidare, directiva EN 529:2005 (Dispozitiv
de protectie respiratorie: Recomandéri pentru selectare, utilizare, ingrijire si intretinere) este
disponibila.

21 Filtre de gaz si combinate

Filtrele AX sunt clasificate conform EN 14387:2008 cu tipul filtrului (litera de codificare AX) si culoare
de codificare maro. Tipul filtrului si standardul de referintd sunt marcate pe fiecare filtru AX.

Pentru filtrele de gaz tip AX impotriva ,compusilor cu punct de fierbere joasa“ exista in Germania
reglementari speciale referitoare la limitérile de utilizare pentru filtrele de gaz si vaporii de compusi
organici cu un punct de fierbere < 65 °C.

Trebuie respectate reglementarile aplicabile la nivel national.

Pentru filtrele de gaz AX, clasa filtrului de utilizat depinde de concentratia maxima posibila a gazului
periculos si de durata de functionare solicitata.

mpotriva compusilor cu punct de fierbere joasa ai grupelor 1 si 2 (vedeti tabelul), trebuie utilizate
filtrele de gaz AX conform EN 14387:2008. Se aplica urmatoarele concentratii si timpi de utilizare
maximi:

Ycnoeus Ha npunoxexne

dunTpupaLLm yCTpOICTBa He TpsibBa fa ce M3Mon3BsaT B 3aTBOPEHM MPOCTPaHCTBa (KOHTEMHEPU,
KaHanum, iM1 1 T.H.).

I'Ipvl HAKOU NPUNOXeHUs e HeDﬁXO[:\VIMa AONbfHUTENHA 3amUTa 3a O4UTe U TANOTO.

Mpeav 1 cnen ynoTpe6a nposepsiBaiiTe pecnupaTopa U1, ako e Heo6XoAUMo, NouncTealTe,
AesnHdekumpaiiTe 1 nocTaesiTe HoBu hunTpu. BuHaru nanonaeante LANOCTEH U HenoBpeaeH
pecnupatop. M3nonasalumusT gpunTpupaLlo ycTpoicTeo Tpsbsa Aa Gbae kBanuduumMpaH 1 oGyyeH
3a ynotpeGata my. MoaBpaHnaT punTbp 1 NoaxoasiuaTa nuuesa Macka TpsGea Aa Gbaat B
6e3ynpeyHo CbCTOSHIUE U NOAXOAALLYM 33 NPEABUAEHOTO NPUMOKEHNE.

OTKpPUTY NNamMbLUK, MeTaNHU Kanumum

ManonasaHeTo Ha hunTpupaLLy yCTPOICTBa Mo Bpeme Ha paGoTa C OTKPUTY NNaMbLn 1 MeTanHu
Kanuuuy (Hanpumep Npy 3aBapsiBaHe) MOXe f1a NPUYNHI CEPUO3EH PUCK OT NoANansaHe Ha
unTpMpaLma MaTepuarn, KOeTo MoXe fja A0Be/e 0 BUCOKM HMBA Ha TOKCMYHM BELLECTBa.

2 WU3Gop Ha punTLp

MpunoxumnTe HauMoHanHu pasnopeabu Tpsbea Aa 6bAAT cnassaHu. 3a HACOKM e AOCTbNEH

EN 529:2005 (YcTpoiicTBo 3a 3aluuTa Ha aviuaHeTo: Mpenopbku 3a u3bopa, ynotpebara, rpuxara
v noaapwLXKaTa).

21 la3oBu U KOMGMHMpPaHW unTpn

AX dunTpuTe ce knacucuumpar B cboteetcTere ¢ EN 14387:2008 ¢ Tuna dmnTbp (kogosa Gyksa
AX) n kooB UBAT kaaBo. TUNBLT Ha hUNTLPa U PethepPEHTHUAT CTaHAAPT Ca MapKMpaHu BbpXy
Bcekn AX unTbp.

3a rasosute duntpu Tvn AX cpelly ,CbeaNHEHUS C HUCKA TOYKa Ha kuneHe" B lepmaHus nma
crneumaniu Hapeabu, kacaely orpaHUYeHUsITa Ha ynotpebara Ha rasoBu uUNTpu cpeLly razose
" OT OpraH14Hu C! C TouKa Ha kuneHe < 65 °C.

TpsibBa Aa ce cuOMoAaBaT CbOTBETHUTE HALMOHANHK pa3nopeabu.

Mpw rasosute untpn AX KNacwLT GUNTbP, KOMTO TPsIGBa Aa Ce U3NON3Ba, 3aBUCH OT Bb3MOXHATa
MakcumanHa KOHUeHTpauusa Ha onacHusA ras u HeOGXOFMMOTO Bpeme 3a ekcnnoarauus.

Cpeliy CbeaMHeHNsTa C HUCKa TouKa Ha KureHe oT rpynu 1 1 2 (Bx. Tabnuuarta) creasa aa ce
usnonasat puntpu AX B coTBeTcTBue ¢ EN 14387:2008. Mpunarat ce cneaHuTe Makcumaniu
KOHLIEHTPaLMM 1 BpeMe Ha M3nonasaHe:

pyna cbeanHeHs ¢ MakcymarnHa KoHUeHTpaLms MakcumanHo Bpeme Ha
HUCKa TOYKa Ha KuneHe (ml/mi) n3nonssaHe (M1H)
1 100 40
500 20
2 1000 60
5000 20

Cnopep TAXHaTa CNoCOGHOCT 3a pa3aensiHe Ha rasosu UNTPW, MapkupoBKaTta UM cropes
Hapen6ara 3a onacHuTe BellecTea v knacubukaumsTa um cnopep cToiHocTute Ha MAK
(MakcumarHa KoHLeHTpaums Ha paboTHOTO MsicTO) M TRK (TEXHUYECKM rpaHnLW Ha KOHLEHTPaLUs),
CbeANHEHNSITA C HICKA TOYKA Ha KUNEHe Ce AEMST Ha YeTUPH rpynu:

Mpyna 1:  CbeanHeHUs C HUCKa TOYKa Ha KUMeHe C rpaHnyHa cToiHocT (MAK: makcuman+a
KOHLiEHTPaLms Ha paboTHOTO MscTO. TRK: TEXHUHECKM rPaHNLIM Ha KOHLIEHTpaLMS)

<10 ml/mi, pecn. cbc cumson 3a onacHocT T + unu T BbB Bpb3ka C 0CoBeHM puckoBe
(R-thpaan) R23 nnn R26, pecn. ako ca knacudmLmpanmn B Hemckus cnncbk TLV pasaen Il
JkaHueporeHn*, A1, A2 n B.

CbeanHeHUs C HUCKa TouKa Ha KUNeHe ¢ rpanuyHa ctonHocT (MAK) > 10 ml/mi, pecn.
CbC CUMBOJ 3a OMacHOCT Xi unu Xn BbB Bpb3ka ¢ 0cobenu puckose (R-¢pasn) R20
nnn R37.

CbeﬂMHeHMﬂ C HUCKa TOYKa Ha KuneHe, KbAeTo 3awurara ce ocurypsisa ot q.)IAﬂTpM,
paanuynn ot AX (Hanp. Tun B nnm K).

CbearHeHNs C HUCKa TouKa Ha K1MeHe, KbAETO HAMa 3alluTa, OCUrypeHa OT rasosm
UNTPY, UK TA € HeocTaTbYHA.

Mpyna 2:

Mpyna 3:

Mpyna 4:

Ynotpe6ara Ha AX hUiTPy Cpelily CMECH OT CbeAMHEHMS C HUCKA TOKa Ha KUNEHE UMk CMecy ot
CbEANHEHNSI C HIUCKA TOUKA Ha KUMEHE U YU OpraHiYHU CbeaMHEHNS He Ce pa3peluasa, Thil Kato
MOXe /1a Bb3HUKHAT eheKTH Ha AecopGupaHe.

AX chunTpute MoXe CbLLO Aa ce u3nonaeat kato A2 (untpu. B Toau cnyyait, obaye, Te He MoraT Aa
Ce W3MON3BaT CPelily CbeMHEHMS C HUCKA TOuKa Ha KUMeHe.

Teau iBe npaBuna He 61Ba f1a Ce Cre/BaT, ako oblaTa KOHLEHTPaLVS € Nof MakcuManHata
KOHLiEHTpaLs 3a Hail-kPUTMYHATa CbCTaBKa Ha ra3a B CMeCTa, NocoyeHa B Tabnuuara no-rope
(pasgen 2.1) U ako CbLIeCTBYBAT yBaXNTENHM APYri CPEACTBA 3@ AOCTUTAHe Ha HNUBOTO Ha
3aumra.

He ce paspelwasa ynotpe6a Ha rasosu ¢puntpu A1 n A2 NpoTUB CbeAMHEHNS C HUCKA TOYKA Ha
KUNeHe; ToBa BaXk1 CbLLO 3a (OUNTPU C WIMPOK AnanasoH, Hanp. A2, B2, E2. K2.

3 Ynotpe6a

31 INuueBun yactn

BuxTe pbKOBOACTBOTO 3a EKCMoAaTaLMs Ha M3nonasaHaTa Nuuesa Yact.

C nuuesute yactn MSA:

Lienonuuesn macku 3S, 3S Basis Plus, ADVANTAGE 3100,

ULTRA ELITE cbc cTaHaapTHa pesba cbrnacHo EN 148-1 1 nonynuuesa macka Advantage 410
Morar fa ce usnonasat ountpure MSA AX 90 AX pecn. 93 AX/Stcan.

3.2 Bpewme 3a ekcnnoartauus

3a BpemeTo Ha ekcnnoartauusa Ha AX dunTtpute BX. Tabnuua 2.1.

KpaﬂT Ha BpeMeTO 3a eKcrinoaraunsi Ha rasosute ¢MﬂTpIA 0BMKHOBEHO ce YCTaHOBABA MO HaNU4MeTo Ha
MVpK3Ma OT CTpaHata Ha Y1CTUs Bb3ayX. ToraBa l*)l/ll'l‘l'bp]:T TDREB@ ha ﬁbﬂe nogMeHeH.

KpaRT Ha BPEMETO 3a ekcnnoarauns Ha npaxosurte q)MnTpI/I, PecnekTMBHO Ha YactTa, @MnTpVIpaLLla
yacTuup/npax, Ha KOMBUHMPaHNUTE PUNTPU B MOBEYETO Cryyan Moxe Aa Gbae YCTaHOBEHO No
MOBULLEHOTO CbNPOTUBIIEHWE Ha AULLAHE. ToraBa qmnn’pr TpﬂﬁBa Aa ﬁbﬂe NOAMEHEH.
PaspeLueHo e uanonssaHeto camo Ha AX hunTpu, KOMTO ca B CbCTOSIHWE KaTo Npu AocTaBka (HOBW).
Mo Bpeme Ha eaHa paboTHa cMsiHa (| ym 8 yaca) ce paTHa ynoTpeba B
paMkuTe Ha MakcumanHata NpoAbL/MKUTENHOCT Ha yno‘rpeﬁa. Bcsikaksa AoNbNHUTENHA NOBTOPHA
ynotpe6a e 3abpaHeHa.

4 CxpaHeHue, noaapLkKa U U3XBLPNsSHE

A

BHumanue!
anA N3XBbpPNAHe Ha l*)MJ'ITpVI TDS’!GBB Aa ce cnas3eart CbOTBETHUTE HALUMOHaNHN
paanopenbu.

duntbp n

®abpuyHo 3aneyataHn .
ra3oBu UNy KOMBUHNpaHU | =
unTpu:

ot -5 no +50 °C, makc. 90% OTHOCUTENHa BNaXHOCT
TpaitHocT: BuxTe nHdopmaumaTta Bbpxy untpute
(cxema ,[siCbYEH YacOBHUK")

®abpnyHO 3aneyaTaH1Te ¥ NPaBUIHO CbXpaHsaBaHW auxatenHn puntpu MSA He ce
HYXAaaT OT NoAApbXKa.

KZ MSA

1 inciaaikTi cakray ep

11 Maiipanany epexenepi

KopluaraH atmocdepaHbiH KypambiHaa kayinTi 3aTTap, aFHW kayinTi rasaap meH 6ynanynap

(ynel rasnap), coHpai-ak ycak GenwekTep (WwaH, kaTTel 6enwekTep, binFan, To3aHaaTbinFaH

epiTiHai) Gonca, pecnpaTtoprblk KOpFay Cyarinepi (ras cysrinepi, asposonb/epre kapcbl cyarinep,

GipikTipinreH cyarinep) mackameH (Tonblk 6eTTik Macka, xapTbinan mackameH Gipre konaaHbinagbl)

Bipre KonAaHbINbIN, ThIHLIC any/abl KOPFaRTLIH CY3eTiH kypanaap peTiHae KonaaHbinaab!.

Byn naiipanaHy HyckaynbifbiHaa cunattansaH Gyiibim 89/686/EC aupektusackiHa Hemece (EO)

2016/425 pernameHTiHiH TananTapbiHa comkec kenepi. CbiHama ynriciHiy 6ankaynapbiH 6Tki3y OpHbI:

Institut fur Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen U icherung, IFA, Alte 111,

D 53757 St. Augustin, Ref-No. 0121.

OHaipyLwi Byn HyckaynblkTa cunaTTanFaH eHiMHiH KeaeH oaafbiHbIH JKeke KopFaHbiC 3aTTapbl

Typansi“ TP TC 019/2011 TexHukanblk epexenepiHe xaHe YkpauHaaarbl ,)Keke KopFaHbIC

3aTTapblHbIH TEXHUKaIbIK epexernepi” ilWiHaeri TananTapbiHa caiikec ekeHAiriH keninaexaipeai

KypbinfbiHb! 5ac GypbIH OCbI Y HyCKaynblfbIMEH MiHAETTi TypAe TaHbIChIMN, OHbIH

ilWwiHae kepceTinreH HyckaynapAbl GymkbiTnan opbiHaay kepek. Kayinciaaik GombiHwa Hyckaynap,

CcoHpan-aK, KypbinfblHbl NaiiaanaHy MeH KonaaHy aknaparbiHa epeklie Hasap ayaapy Kaxer.

CoHbIMeH kaTap, Kayincia nanganaHy yLiH KongaHbICTarbl YATTbIK 3aHHaMaHbl cakTay Kepek.

Byn cunaTtTamara kepi Hemece AypbiC emMec naiiaanaHy Coikeccia Gonbin kapacTbipbinaas!.

©Him Byn HycKayrbikTa cunaTTanFaH Hyckaynapasl 6y3a oTbipbin NaiiaanaHbInFaHaa Hemece KblameT

kepceTinrenae MSA komnaHusicel GepeTiH eHiM keninairi KywwiH xoranTagbl. Cy3y KypanaapbiH

TaHaay xeHe nanaanaHy MSA komMnaHusicbl TapanbiHaH GakbinaHGaiiael, 6yn - nanganaHyLub!
iniringe. Oci 7 A IHbIH MiHAETTEMenepi Tek 6yn eHIMHIH e3repiccia

canacsbiH KamTuabl.

BapnblK xofapblfa kepceTinreH xaraannap keningik MiHaeTTemenepiHe, caTy xaHe KeTkisy

XafaalinapblHa esrepic eHrisGeiiai.

-

H Gonyb! XaHe YNkl 3aTTapAbIH WOFLIPNaHybl

Cyasy kypanaapel oTTeriHiH 6epinyiH kamTamackia eTnenai.

OpTaI_]afbl ayaHblH KypamMmblHAafbl OTTSI'iH\H MUHMManNApl WOFbIPNaHybl YNTTbIK CTaHaapTTapfa cait
opHartbinaael. CTaHgapTTapaa oTTeriHiH MUHUManabl AeHreniHiK Typni Kypambl OpHAaTbINFaH XoHe
onapabl Kayincia naiaanany yiwiH Hasapra any kaxeT (opette 17 % - 19,5 % apanbifbiHaa).
KopuuaraH atmocdepaaarbl KayinTi 3aTTbiH Typi MeH LLOFbIPNaHybl Cy3riney kypanelH nanganaxy
MyMmKiH GonaTbiHaan Genrini Gonybl TUic. KyMaHiHi3 TybliHAaca, Tayencis aya 6epineTiH okwaynanTbiH
TbIHbIC @ny annaparbliH nalﬁﬂaﬂaHblela.

OrTerire KaHblkkaH aTMocepasa (epT) HeMece xapbifybl MyMKiH aTMocthepasa (Mbicarbl,
epiTkiTep Gap Gonca) aca abait Gony Kaxert.

AyapaH ayblp KeneTiH KayinTi raaaap xepre xakblH aimakTa xofapfbipak 6onybl MyMKiH.

Keneci xaraaiinapaa nacranfaH aiMakTaH KeTy KaxeT: NacTaiTbiH 3aTTbiH vici Hemece AaMi
cesinepi, He NacTaiTbIH 3aT aCepiHeH Tepi TiTipkeHyi TyblHAANABI; ThIHLIC any KublHAaAbl; 6ac
aiiHany Hemece Haluap xan cesinegi.

Wici xoK ynbl razgap

Tasa ayana aHblkTanybl MyMKiH eMec yribl rasgapaaH Kopray Cyarinepi ywiH naitaanaHy ysakTbifbiHa
XaHe naiinanaHyabiH e3iHe KaTbiCTbl epekile epexenep/iH kafaranaHybiH Tanan eTeqi. Ynbl
rasnapabiH KypaMmbIHa KaTbICTbl KYMHAEP TybIHAaFaHAa, Toyencis aya Gepyi 6ap okwaynaiTbiH
ThIHBIC any annaparbiH NatAanaHy Kaxert.

Maitpanany anabiHAa

[asra Kapcel cyarinepai naiinanaHy KesiHae ynbl WaHHbIH XOKTbIFbIHA K83 XKETKI3iHi3, an waHfa
Kapcel cyarinepai naiinanaHy kesiHae ynbl rasnapAblH oK ekeHairiH TekcepiHis. Onaii 6onmaca,
GipikTipinreH cyarinepai naitaanaHy kaxer.

Cyarinep Tbifbl3aansin, 3akeiMaanvaraH 6onybl Tvic.

Maitpanany xarpannapbl

Cya3y Kypangapbl XengeTinvenTiH Tap fuMapatTapaa (KoHTernHepnep, KyabiKTap, apHanap, T.6.)
naiijanaxbinmaybl THic.

Keibip konaaHynap yLuiH ke3 xaHe AEHEHIH KOCbIMLLA KOPFaHbIChIHbIH KQXXETTInIriH ecenke any
KaXKeT.

MNanpanaHyra AeitiH XeHe oaaH KeiliH pecnupaTopabl Tekcepin, kaxxeT 6onca, cyarinepai Tasanan,
3ananci \AbIPbIN, XaHanapbiH NanganaHy Kkaxet. MiHAETTi Typae Tek XuHakTanfaH, 3aksimaapb!

Grup de compusi cu

punct de fierbere joasa Concentratie maxima (ml/mt)

Timp maxim de utilizare (min)

" 100 40
500 20
> 1000 60
5000 20

Conform capacitétii lor de separare pe filtre de gaz, marcarea lor conform Ordonantei pentru
Substante Periculoase si clasificarea acestora conform valorilor MAK (concentratii maxime la locul
de munca) si TRK (limite de concentratie tehnica), compusii cu punct de fierbere joasa se impart in
patru grupe:

Grupa 1:  Compusi cu punct de fierbere joasa cu o valoare limita (MAK: concentratii maxime la
locul de muncé. TRK: limite de concentratie tehnica) de < 10 ml/mf, resp. cu un simbol de
pericol T + sau T in legatura cu riscuri speciale (fraze R) R23 sau R26, resp. daca sunt
clasificati in lista TLV germana sectiunea lll ,carcinogeni, A1, A2 si B.

Compusi cu punct de fierbere joasa cu o valoare limita (MAK) de > 10 ml/mt, resp. cu un
simbol de pericol Xi sau Xn in legatura cu riscuri speciale (Fraze R) R20 sau R37.
Compusi cu punct de fierbere joasa unde protectia este asigurata de filtre altele decat
AX (de ex. tip B sau K).

Compusi cu punct de fierbere joasa unde nu este asigurata protectie sau este
asigurata protectie insuficienta de filtrele de gaz.

Grupa 2:
Grupa 3:

Grupa 4:

Utilizarea filtrelor AX impotriva amestecurilor de compusi cu punct de fierbere joasa sau amestecuri
de compusi cu punct de fierbere joasa si alti compusi organici nu este permisa deoarece pot aparea
efecte de desorbtie.

Filtrele AX pot fi utilizate, de asemenea, ca filtre A2. In acest caz, totusi, nu trebuie utilizate impotriva
compusilor cu punct de fierbere joasa.

Aceste doua reguli nu trebuie respectate, in cazul in care concentratia totala este sub concentratia
maxima pentru componenta de gaz cea mai critica din amestecul indicat in tabelul de mai sus
(sectiunea 2.1) sau daca justificabil exista alte mijloace de atingere a nivelului de protectie.
Utilizarea filtrelor de gaz A1 si A2 impotriva compusilor cu punct de fierbere joasa nu este permisa;
acest lucru se aplica filtrelor cu domenii de utilizare multiple, de ex. A2, B2, E2. K2.

3 Utilizarea

3.1 Dispozitive de protectie a fetei

Vezi manualul de utilizare pentru dispozitivul de protectie a fetei utilizat.

Cu dispozitivele de protectie a fetei MSA:

Masti pentru intreaga faté 3S, 3S Basis Plus, ADVANTAGE 3100,

ULTRA ELITE cu imbinare filetata standard conform EN 148-1 si semi-masca Advantage 410, pot fi
utilizate filtrele MSA AX 90 AX resp. 93 AX/St.

3.2 Durata de functionare

Pentru durata de functionare a filtrelor AX, vedeti tabelul 2.1.

Sfarsitul duratei de functionare a filtrelor de gaz, poate fi determinat prin mirosul pe partea de aer
curat. Filtrul trebuie apoi inlocuit.

Sfarsitul duratei de functionare a filtrelor de particule, resp. a partii pentru particule din filtrele
combinate, Tn cele mai multe cazuri poate fi observat datorita unei cresteri a rezistentei la respirat.
Filtrul trebuie apoi inlocuit.

Numai filtrele AX in stare de livrare (noi din fabrica) sunt permise pentru utilizare. in timpul unei ture
de lucru (8 ore maxim), utilizarea repetata in cadrul perioadei maxim de utilizare este permisa. Orice
alta reutilizare este interzisa.

4 Pastrarea, ii tinerea si eliminarea logica
Atentie!
Pentru eliminarea ecologica a filtrelor trebuie respectata legislatia nationala in vigoare.

Filtru a [ a

Filtre de gaz etansate din = -5la+50 °C, max. 90 % umiditate relativa
fabrica sau filtre combinate: |= Durata de pastrare: A se vedea informatiile de pe filtre
(imaginea ,Clepsidra“)

KOK pecnuparopabl nanganaHy kaxet. Cy3eTiH Kypanabl nanaanaryLublHbIH Conkec BinikTiniri
Bonybl, coHaait-ak on kypanabl nanaanaHy GolbliHLLA OKbITYAaH eTyi Tuic. TaHaanFaH cyari MeH
CalKeC Macka akcbl KyniHae cakTarnbin, TaranbiHAanNfaH KonaaHbIC YLLiH xapamasl 6onyb! TUic.
AuwbIK OT, 6ankbiFaH meTann 6enwekrepi

ALwblk OT NeH GankbiraH MeTann GenLekTepiHi XaHblHAa CY3eTiH KypanaapAbl nanaanaxy
(Mbicanbl, foHeKepriey KesiHae) Cyari ThiFbIHbIHBIH XaHybIH TYAbIPbIM, YIIKeH Toyekenre akenedi,
6yn ynbl 3aTTapAblH XOfapbl LWOFbIPRaHyblHbIH ce6ebi Gonybl MyMKiH.

2 CyariHi Tanaay

KonpaHbinaTbiH ynTTLIK HOPMATMBTIK Tanantapabl OpbIHAAY kaxeT. SaicTemenik Hyckaynap

EN 529:2005 (TbIHbIC any opraHAapbiHbIH KYPbINbICkL: TaHAAY, NanaanaHy, KyTiM aHe TeXHUKanbIK
Kbl3MeT kepceTy BoiibIHILIA YChIHBICTaP) Ky)XaTbliHaa GepinreH.

21 la3ra Kapchbl %aHe apanac cysrinep

AX cyarinepi EN 14387:2008, FOCT 12.4.235-2012, AICTY EN 14387:2006 caiikec
TONTacTbIpbINaZbl XaHe Cy3ri TypiH kepceTeTiH 6enrinepre ue (AX KOATbIK 8pri XXoHe KOHbIP TYCTiK
Kkoabl). Cy3ri Typi MeH KepceTinreH craHaapTbl 6ap 6enriney ap AX cyariciHe Tycipineai.

AX TypiHaeri ra3 cyarinepiH ,kaiHay TemnepaTypachl TOMeH KocbinbiMAApAaH* Kopray MakcaTbiHAa,
epmanusaa 65 °C xorapbl 6onManTbiH TeMnepaTypaaarbl OpraHuKkanbik KOChinbIMAAPAbIH
BynapblHaH KoprayFa apHarnFaH raa cysrinepiHiH naitfanaHyblH LEKTeNTiH apHaibl Hopmanap 6ap.
KDHﬂaHbICTanI YATTbIK HOpMaTMETiK TanantapAbl OpbliHOAY KaXeT.

AX TypiHperi ra3 cyarinepi vuJiH, KonpaHsinyb! THic cyari knachbl kayinTi rasaapablH MyMKiH
LIOFbIPaHybl MeH KaxkeT naitfanaHy Mepsimi GoiiblHILa aHbIKTanazs!.

KAMHAY TEMMEPATYPACbI TOMEH 1 )KSHE 2 TONTAP KOCbINIbIMAAPBIHAH (KECTEHI KAPAHbI3) KOPFAY
YLUIH EN 14387:2008, FOCT 12.4.235-2012, ACTY EN 14387:2006 COKEC [A3 CY3TIIEPIH NAMOANAHY
KAXET. MAKCUMAN/b! LUOFBIPAIAHY MEH KOPFAY 8PEKETI YAKbITbIHbIH KENECI MOHAEPI BAP:

KaitHay Temnepatypackl ToeMeH | Makcumanabl worbipnaHybl | Kopray spekeTiHiH Makcumansl
KOCbInbiMaap To6b! Mn/m?) yaKbITbl (MVH)
1 100 40
500 20
2 1000 60
5000 20

Onapapbl ras cyarinepiHaeri 6eniHy MyMmkiHAiriHe, ,KayinTi 3aTTap Typanb! kaynbicbl“ xaHe LLIPLL
(*KyMbIC OpHbIHAAFbI LUEKTIK pYKCaT eTinreH worbipnaxy) men TLULL (TexHWKanbIK LWeKTK LWOFbIpaHy)
CaIKeC, kalHay TemnepaTtypachl TOMEH KOCbInbiMaap TepT Tonka GeniHeai:

1-Ton: KaiiHay Temnepartypachl TeMeH KocbinbiMaapAarbl caiikeciHwe 10 mn/m? wekTik
worblpnaHybl (LUPLL - )xyMbIC OpHbIHAAFbI LEKTIK pyKcaT eTinreH worblipnaxy, TLULL -
TeXHUKarnbIK LUEKTIK WoFbIpnaHy), epekwe kayintepre (R-cbpasanapel) R23 Hemece R26
GalnaHbICTbI, CalikeciHwe T+ Hemece T Genrici 6ap 6onca, Mepmanuaaa TLV Tisinimi,
111-6enim "kaHueporeHai 3attap”, A1, A2 xoaHe B GoiiblHLa XikTeneai.

2-Ton: KaitHay TemnepaTypachl TOMeH KOCbInbIMAApAaFs! LEKTIK WworbipnaHyb! (LUPLL)
> 10 mn/m? caiikeciHwe, (R-chpasanapel) R20 Hemece R37 apHaiibl LWeKTiK kayinTepre
6GaiinaHbicTbl Xi Hemece Xn kayin Genrici 6ap.

3-Ton: KaitHay Temnepatypachl TOMeH KoCbinbIMAApAbIH KopFanyblH AX TypiHeH
eareLueneHeTiH cyarinep (Mbicanbl, B Hemece K) kamTamachI3 eTeTiH Ton.

Filtrele de respiratie MSA etansate din fabrica si pastrate corespunzator nu necesita
intretinere.

BG MSA
1 MNpaeuna 3a 6ezonacHocT

11 MNpaeunHa ynotpe6a

3awmTHu auxatenHu puntpu (rasosn GUNTpu, NpaxoBu hUNTpu, KOMGUHMPaHN PUNTpK) ce
u3non3eat B koM6MHaLMA C NMUeBa Macka (Lenonuuesa Macka, nonynmuesa Macka) kato
uUnTpupalLy ycTpoiicTea 3a auxaTenHa 3awuTa, B cnyyail e obkpbxasalata atmocdepa
CbAbpXa OMacHM BELLEeCTBa, Hanp. ONacH! ra3ose W U3NapeHus (TOKCUYHN ra3oBe), KakTo U YacTMum
(npax, Avm, Mbrna, cnpeiiose).

MpoayKTbT, onucaH B ToBa pPLKOBOACTBO 3a paboTa, oTroBapsi Ha [iupektvea 89/686 EO nnn
CcboTBETHO Ha PernameHT (EC) 2016/425. MbpeoHayanHuTe TecTose ca nposeaeHu oT: Institut fir
Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung, IFA, Alte Heerstrale 111, D 53757
St. Augustin, pecbepeHTeH Ne 0121.

3aﬂbn)KMTeﬂH0 € TOBa PbKOBOACTBO 3a ekcnnoartauus aa Gb/:le NpoYeTeHo n Chsr"ol:laEaHO npun
wn3non3eaHe Ha yCTpOIZCTEOTO. I'Io-cneuwanHo, TpﬂGBa BHMMAternHo aa ce npoyerar u cnassar
WHCTpyKUUnTe 3a 6e3OI'IaCHOCT, KakTo n MH¢0pMaLlVIﬂTa 3a ekcnnoarauyusita u I:lel‘;iCTBMeTO Ha
anapara. OcBeH ToBa TpﬂﬁEa Aa sbﬂaT cnassaHu HaunoHanHute Hapeﬂﬁw, NpUNoXummn B cTpaHara
Ha NMLIETO, M3MON3BALLO TO3V NPOAYKT, C OfMeA Ha GesonacHata My ynotpe6a.

AﬂTepHaTMEHa ynoTpeGa uwnn yl'lOTpeGa W3BbH pamMKuTe Ha 3agafeHuTe CI'IeLlVIleIKaLlMVI ce cmATta
3a HenpaBomepHa.

FapaHuuuTe, noemaxu ot MSA no OTHOLLEHWe Ha NPoAYKTa, Ce CYMTAT 3a HeBanuaHu, ako
npoaykTbT He ce uanonasa unun OSCﬂy)KEa B CbOTBETCTBME C YKa3aHUATa B TOBA PbKOBOACTBO.
W36opbT 1 ynotpebarta Ha cpeacTsa 3a unTpupaHe ca U3BbH KOHTpona Ha MSA 1 ca oTroBopHOCT
Ha notpeGuTensi. Mo Tasn npuiMHa oTroBopHOCTTa Ha MSA nokpuBa camo Ka4ecTBOTO Ha TO3n
NpoayKT.

YkasaHusTa no-rope He NPOMEHSIT 3asiBNIEHNSATA OTHOCHO rapaHLM1TE W YCNoBUsTa Ha Npoaaxta

W focTtaBka.

1.2 WHCTpyKumm 3a 6esonacHocT

CbAabpkaHWe Ha KUCIIOPOA U KOHLIEHTPaLUMs Ha TOKCMYeH MaTepuan

dunTpUpaLnTe YCTPOCTBA He NoAaBaT KMUCHOPOA.

PaspelueHata MUHMMasHa KOHLEHTPaLMS Ha KUCMOPOA B 3a06MKkanslums Bb3ayX ce onpeaens ot
HaLvoHanHuTe Hapea6u. Te MaT paanuyHN CTOMHOCTM 3@ MUHUMAIHOTO HUBO Ha KMCMOPOA U ToBa
TpsibBa Aa ce Barma noj BHUMaHue ¢ Luen 6esonacHa ynotpeba (o6ukHoeHo B obxsata ot 17%
po 19,5%).

BuabT 1 KoHUEHTpaumsaTa Ha onacHuTe cybcTaHunm B 3aobukansaiwums Bb3aayx Tpsbsa aa 6baat
M3BECTHU [0 CTeneH, No3BonisBalla ynotpebara Ha dunTpupallo ycTpoitcTeo. B cnyyait Ha
CbMHeHMe 13nonasaiiTe AuxaTeneH anapar, KoiTo NoAasa Bb3ayX.

OcobeHo € Hec B C KMCNOpOA cpeaw (BbannameHsBaHe) unm
noTeHunanHo eKCcnno3vBHU cpeaun (Haﬂp. nopagu Hanu4ne Ha paaTEOpMTeﬂM).

Onachute rasose, KOMTO Ca NO-TEXKN OT Bb3Alyxa, MoraTt ja umat no-BUCOKa KOHUeHTpauusa 6nuso
00 3eMHaTa NOBbPXHOCT.

HanycHeYe 3ambpceHara 30Ha B CHyNaVI Ye: noMupulieTe, BKyCUTe Unu ycetute pasgpasHeHue ot
3aMbpcuTens; nonyynTe 3aTpyal c Al 0; CTe WNU U3TOLLEHU.

TokcuuHM razoBe 6e3 pa3no3HaBaHe No MMpM3maTa

mMJ’ITpVITe 3a TOKCUYHM ra3oBe, KOMTO He Ce pa3no3HasaTt No MupuamMarta oT CTpaHaTta Ha YncTus
Bb34yX, Hanarat cneyuanHu npasuna 3a npunoXxeHue no OTHOLIEeHWe Ha BPeMETO Ha U3MNON3BaHeTo
UM 1 Ha CamMOTO NPUNOXEeHne. AKO MMaTe CbMHEHWsi OTHOCHO CbCTaBa Ha TOKCUYHUTE rasose,
TpsibBa Aa u3nonasarte AvxareneH anapart, KouTo noaasa Bb3ayX.

Mpeau ynotpeba

Tpn u3nonasaxe Ha rasoBu UITPU Ce yBEPETe, Ye HAMA HanMume Ha TOKCUYHM BeluecTsa noa
¢hopmata Ha npax v 4acTuLK, a KoraTo M3NonasaTe Npaxosu GUNTPU — Ye HAMA Hannuune Ha
TOKCUYHW raose. B npoTueeH cryyaii TpsiGsa Aa ce u3non3sat KOMGUHUPaHU UNTPU.

dunTpute TpaGBa Aa ca 3aneyaTaHn U HEMoKbLTHATK.

4-ton:  KaitHay Temnepatypacsl TeMEH KOCbINbIMAAPABIH KOpFanybl kaMTamack!3 eTinvereH
Hemece XeTKifiKCi3 jopexene kamMTamachI3 eTinreH TonTap.
1-Ton 2-Ton 3-ton 4-ton
aueranbaerva aveToH 2-amuHnponaH BpoMTprandTopmMeTaH
2-amuHoByTaH BpomaraH KkapBoHUNxnopua, xnopaudTopMeTaH
2-aMuHo-2-meTunnponaH | Gytan (cpocren) XrIopMeTaH
2-6pom-2-xriop-1,1,1.- XnopaTaH AviasometaH XropTpudbTopMeTaH
TpudpTopaTaH 2-xropriponaH OMMETUNaMUH AvxnopandgTopmeTaH
6GpommeTaH 1,3-umknonentaguen | 1. 1-AMMETUNMApa3uH | AUXnopdTopMeTaH
1,3-6yranven anbpomaudTopmeran | STUIAMIAH 1,1-aucpTopaTuner
1-xnop-1,1-aucpropetat | 1 1-guxnoparan TUNANMETUNAMIH KeTeH
xropcTopaTaH 1,2-puxnopaTureH, Luc | STUNeHMAH MeTunaueTuneH
1,1-pmdpTopaTeH 2-x110p- | 1 2-puxnopatuneH, 3TUN-ChIHanN Xnopugi nponaH
1,3-6yranven TpaHc chopmanbaerva TpuxropchTopmeTaH
3:xnop-1-nponunen 1,2-puxnop-1,1,2,2- KeMipTek ancynbuai 1,1,2-Tpuxnop-1,2,2-
1,1,-anxnopaTuneH TeTpacpTopataH MeTaHaTVIon TpucTOpaTaH
AVXnopMeTaH avaTAnahup MeTUNaMH
AnmeTo MeTUnM3oLMaHaT
pUp 1aH KbILUKbL
1 Jl-gumeTtur 1,3- AVHUTPUNT
1.2 >naH aTUncdopMuaT (Aviuman, unaHoreH)
aTaHaTMon rnmokcarb
3TUNEH TOTbIFLI MeTunauerar
viogmeTaH MeTunbyTaH
mMeTaHon meTuncgopmmar
MOHOXIOP-AMMETUIIAUP | METURNPONaH
2-nponeHank (akponewH) | H-NeHTaH
NpoNUNEeHNMNH nponaHane
TpUXIOpMETaH
BUHUNXNopUa

AX cyarinepiH fecopbums acepnepi opblH anybl MyMKiH GonFaHAbIKTaH, kalHay TemnepaTtypach!
TeMeH KocbinbiMaapaaH Hemece 6acka opraHuKanbIK KocbinbiMAaps! 6ap KaliHay TemnepaTypach
TOMEH KOChIfbl H KOpFay YLUiH nain pykcar etinmeigi.

AX cyarinepiH coHpait-ak, A2 cy3rinepi peTiHae nanaanaHy MymkiH. Anaiiga, 6yn xaraanaa onapas!
KaliHay TemMnepaTypackl TOMEH KOChInbiMAapaaH kopray YLLiH nanaanaHy pykcar eTinmenai.

Erep xannb! WorblpnaHy xofapblaarsl kecTeae kepcetinreH (2.1-6enim) aca kayinTi ras
KyPamzackIHbl{ MakcUMangb! LOFLIPNIaHy MaHIHE XeTnece Hemece KopFay AeHreviHe Kon xeTkisyain
6acka oHTainbl kypanaapsl 6onraH xaraanaa, Gyn exi epexeHi caktay MiHAETTI emec.

KaitHay TemnepaTtypackl TOMeH KockinbiMaapaaH Kopray yiiH A1 xaHe A2 ras cyarinepiH naiiganaHy
pyKcat eTinmenai; 6yn coHpaii-ak ken (yHKUMSANbLIK cysrinepre, meicansl, A2, B2, E2, K2 kaTbiCTbl.

3 Konpany

31 Mackanap

MackaHbl naitganaHy HyckayrnbifbiH KapaHbi3.

MSA mackanapbiMeH:

38, 3S Basis Plus, ADVANTAGE 3100,

ULTRA ELITE Tonblk 6eTTik mackanapbimer FOCT P 12.4.214-99, ICTY EN 148-1:2004 ceitkec
xoHe Advantage 410 xapTbinait MackacbiMeH caiikeciHwe MSA AX cysrici meH 90 AX, 93 AX/St
Cya3riciH nanaanaHyra Gonaapl.

3.2 MNaitpanany mep3imi

AX cyarinepiH naiganaHy Mepsimi 2.1-kecTefie KepceTinreH.

a3 cyarinepiHi KbIBMETTik Mep3imMi asKTanFaHabIfbl Typanbl ken Xafaainapaa Tasa aya xarbiHaH nic
WbIfybIHaH aHblkTayra 6onaabl. byHaait xargaiiaa cyariHi aybiCTbIpy KaXeT.

a3 cyarinepiHiH Hemece GipikTipinreH cyarinepaeri raa Cyarici aNeMeHTiHIH KbI3MeTTiK Mep3imi
asKTanFaHabiFbl Typanbl Ken xaraannapaa em any KeAepriciHin ynraiiraHbiHaH aHbKTayra Gonapel.
ByHpait xaraanaa cyariHi aybICThIpy Kaxer.

JKeTkizy xafaannapblHa camkec kenetid AX cyarinepiH faHa naiganayra 6onagbl (kaHa, 3aybiTTaH
XeTkisinreH). Bip XymbIC aybiCbiMbIHAA (Makcumanabl 8 carar) Kopray opekeTiHiH Makcumanabl
yakbITbl WEriHAe kaiiTanan naiganaxy pykcat eTineqi. Kes kenreH kaittanan nanganany pykcar
eTinvereH.

4 Cakray, TexHMKanbIK KbI3MeT KOpCeTy XaHe KaiTa eHaey
Hasap aypapbiHbi3!
Cyarinepai KaiiTa eHaey kesiHae konaaH6ansl yNTTelk HOPMATUBTIK TananTap eckepinyi
Kaxer.

Cyari Aypeic cakray Xonbl

BenwektenmentiH rasfra = CanbICTbipMarbl binFanabinbIKTbiH Makc. 90 %, -5 xaHe

Kapcel Hemece BipikTipinreH +50 °C apanbifbiHaa

cyarinep: = KeninaeHpipinreH caktay mep3imi: Cyarinepaeri aknaparTel

kapaHbI3 («Kym carat» Genriweci)

BenwekTenmenTiH xaHe Aypbic cakTanaTtbiH MSA TbiHbIC any cyarinepi kbiamet
KepceTyAi Tanan eTnenai.




