
 

  Tilausnro: 10128090/01 

Liite turvapaineella varustettujen  
kokonaamarien käyttöohjeisiin 
Pistokeliittimen vaihtaminen 
Huolto 
Pistokeliitin avataan ja kiristetään työkalulla sovittimien kytkentää varten (tuotenumero 10035756). 
Vaihda kierreosassa oleva O-rengas ennen kiristämistä.  

1a AutoMaXX-liitin 3S 
1b AutoMaXX-liitin Ultra Elite 
2 ESA-liitin [kokoonpano, jossa on O-rengas] 
3 PS-liitin [kokoonpano, jossa on O-rengas] 
 

Sovitin Naamareille Kiristysmomentti 
AutoMaXX 3S-PF ja Ultra Elite PF MaXX 10 -1 Nm 
ESA  3S-PF ja Ultra Elite PF ESA 7,0 +/- 0,5 Nm 
PS  3S-PS ja Ultra Elite PS 2,5 +/- 0,25 Nm 
 

Tarkista pistokeliittimen O-rengas jokaisen huollon yhteydessä.  
Vaihda vahingoittuneet O-renkaat heti. 
Jos O-rengas on ehjä, voitele se (vain PS-liitin) erittäin kevyesti Parker-O-Lube-voiteluaineella 
(tuotenumero D0010239). 
O-renkaat on vaihdettava säännöllisesti, vaikka niissä ei olisi vaurioita (lisätietoja on käyttö- tai 
huolto-ohjeessa olevassa taulukossa). 
MSA suosittelee tarkistamaan säännöllisesti, että pistokeliitin on tiukasti kiinni. 
 

 
Tärkeää! 
Edellä mainittuja suurempien kiristysmomenttien käyttö voi vaurioittaa kokonaamaria 
ja tuhota sen suojaominaisuudet. 

 

Tilaustiedot 

Kuvaus Osanro 
(1a) AutoMaXX-pikaliitin 3S 10032072 
(1b) Liittimen O-rengas [10 kpl pakkaus] 10145638 
(1b) AutoMaXX-pikaliitin Ultra Elite 10145637 
(2) ESA-pikaliitin [sis. tiivisteet] 10037519 
(2) Liittimen tiivisteet [2 kpl/sarja] 10037709 
(3) Pistokeliitin [kokoonpano, sisältää O-renkaat] D2056727 
(3) Pistokeliittimen O-renkaat [2 kpl/sarja] D2056736 
(3) Parker O-lube -voiteluaine D0010239 
Työkalu sovittimen [kaikki mallit] liitäntään 10035756 
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