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Alternator  skyddsglasögon  

Tekniskt datablad 
 

 
Egenskaper 
 

• Skyddsglasögon för många olika användningsområden 
• Utbytbara linser 
• Elegant tvåfärgad båge 
• Ventilerade skalmar med bra sidoskydd 
• Tillval: ventilerade dammtätningar som dämpar slag 
• Tillval: oventilerade dammtätningar som förhindrar inträngning  

av grovt damm 
• Beläggningsalternativ: Sightgard (imskyddsbeläggning med goda 

repskyddsegenskaper) eller OptiRock (hållbar högpresterande 
imskyddsbeläggning med enastående repskyddsegenskaper  
EN166 ”KN”) 

• 4 linsfärger för inom- och utomhusbruk 
• UV-filter 99,9 %, ljusgul spegellins: UV400 
 
Tekniska specifikationer 
 

Allmänt  

Vikt 35 g 
Skalmlängd 166 mm 
Total bredd 136,5 mm 
Linstjocklek 2,3 mm 
Baskurva 8 
Linsstorlek 44 mm vertikalt, 68,4 mm diagonalt 

Material och färger  

Lins Polykarbonat 
Färger: klar, rökfärgad, gul, ljusgul spegel  
Beläggningar: Sightgard imskydd och repskydd, 
OptiRock högpresterande imskydd och repskydd 
enligt EN 166 (”N” & ”K”) 

Skalm Polykarbonat, blå med grått 
Skumtätning Nylon och EVA-skum 
Gångjärn Polykarbonat 
Skruv Rostfritt stål 

Märkningar/godkännanden  
Standardnummer EN 166 
Bågmärkning MSA EN 166-FT CE 
Linsmärkning Klar Sightgard: 2C-1.2 MSA 1 FT CE  

Klar OptiRock: 2C-1.2 MSA 1 FT KN CE  
Rökfärgad Sightgard: 5-2.5 MSA 1 FT CE  
Gul Sightgard: 2-1.2 MSA 1 FT CE 
Ljusgul spegel Sightgard: 5-1.7 MSA 1 FT CE  

Filterklass 2C (UV-strålning med förbättrad färgåtergivning) 
2 (ultraviolett strålning) 
5 (lämpligt skydd mot bländande sol) 

Skalnummer 1.2; ljusgenomsläpplighet ~89 % klar,  
~84 % gul 
1.7; ljusgenomsläpplighet ~50 % ljusgul spegel  
2.5; ljusgenomsläpplighet ~21 % rökfärgad 

Optisk klass  1 (bästa klassen, för permanent bruk) 
Slagtålighet F (låg anslagsenergi 45 m/s) 

T (vid extrema temperaturer –5…+55 °C) 
Motstånd mot  K (ytskador av fina partiklar)  

N (försämrat seende p.g.a. imma på linsen) 
UV-filter 99,9 % (för ljusgul spegellins UV400) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Beställningsinformation  

10104619 Alternator, klara, Sightgard, 12x 

10145579 Alternator, klara, OptiRock, 12x 

10104620 Alternator, gula, Sightgard, 12x 

10104661 Alternator, rökfärgade, 
Sightgard, 12x 

10104662 Alternator, ljusgul spegel, 
UV400, Sightgard, 12x 

10104667 Alternator reservlinser, klara, 
Sightgard, 12x 

10104668  
 

Alternator reservlinser, klara, 
OptiRock, 12x 

10104663 Alternator ventilerad 
dammtätning, 12x 

10104664 Alternator oventilerad 
dammtätning, 12x 

10104666 Alternator värdepaket 
(innehåller skyddsglasögon 
med ljusgul Sightgard 
spegellins, tom tygpåse för 2 
reservlinser, ventilerad 
skumtätning, oventilerad 
skumtätning, glasögonband, 
mjuk tygpåse) 6x  

10145582 Alternator premium värdepaket 
(innehåller skyddsglasögon med 
klar Sightgard lins, gul och 
rökfärgad lins medföljer i en 
tygpåse, ventilerad skumtätning, 
oventilerad skumtätning, 
glasögonband, mjuk tygpåse) 6x 

Förpackning  

Individuell  
 

1 st. i plastpåse med 
bruksanvisning och EAN-kod 
39 som streckkod 

Låda  
MSA-
försäljningsenhet 

12 st. med EAN-kod 13 som 
streckkod 

Fraktkartong  innehåller 12 lådor, med en 
EAN-kod 128 som streckkod  

Värdepaket 6-pack, transportlåda innehåller 
10 kartonger 
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