
Anthron DSD Plus-System
Abseilgerätesatz

Funktionen & Vorteile

Das Abseilgerät Anthron ist ein manuell zu bedienendes Gerät für 
den kontrollierten Abstieg. Es dient zur Arbeitsplatzpositionierung in
hängender Lage, zur Selbstevakuierung oder für Rettungseinsätze.
Das Abseilgerät übt Druck auf das Seil aus, so dass eine Last gehalten
oder mit kontrollierter Geschwindigkeit abgeseilt werden kann. 

Das System besteht aus 20 m Polyamidseil mit 11 mm Stärke mit
eingenähten Ösen, dem Gerät Anthron DSD Plus und einer
Tragetasche.

Produktdaten

Material

Rettungsseil  11 mm starkes Polyamidseil
mit Reißkraft ≥ 22 kN

Anthron-Gerät Gehäuse: Aluminium•
Innere Bremskerbe: Gussstahl•

Technische Daten

Betriebstemperaturbereich –20 °C bis +60 °C

Maximale geprüfte Abseilhöhe 190 m

Maximal zulässige
Abseilgeschwindigkeit 2 m/s

Zulässige Last (EN 341) Min. 30 kg, Max. 160 kg

Gewicht 1,9 kg

Zertifizierung

EU EN 341:2011/2A

Bestellangaben

MSAsafety.com

Das Abseilgerät kann an jeder Stelle des Seils montiert und•
demontiert werden.
Seillauf- und Verspannungsdiagramme sind auf dem Abseilgerät•
deutlich sichtbar.
Die maximale Nutzlast beträgt 160 kg.•
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Beschreibung Teilenummer

Abseilgerätesatz Anthron, bestehend aus Gerät Anthron DSD Plus, 20 m 11 mm starkes Polyamidseil, ohne Karabiner, Tasche 10161345

20 m Seil mit 11 mm Stärke, Anthron 10177652


