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Blockz-suojalasit  

Tekniset tiedot 
 

 
Ominaisuudet 
 

• Kätevät suojalasit  
• Suuret, kaarevat linssit suojaavat silmiä erinomaisesti 
• Sangassa 4 asennon säätömekanismi 
• Käyttömukavat pehmikkeet sankojen päissä 
• Säädettävät, pehmustetut nenätyynyt istuvat hyvin  
• Huuruuntumaton ja naarmuuntumaton Sightgard-pinnoite 
• Linssien värit sisä- ja ulkokäyttöön: kirkas, savunharmaa 
 
Tekniset tiedot 
 

Yleistä  

Paino 25 g 

Sangan pituus 156 - 167 mm 

Kokonaisleveys 134 mm 

Linssin paksuus 2,3 mm 

Linssin profiili 10.5 kaareva 

Linssin koko 47,2 mm korkeus, 80,5 mm leveys 

Materiaalit ja värit  

Linssi Polykarbonaatti 
Värit: kirkas, savunharmaa  
Pinnoite: Huuruuntumaton ja 
naarmuuntumaton Sightgard-pinnoite 

Sanka Polykarbonaatti 
Musta, sangan päät vihreät 

Holkki Nailon 

Nenäpehmike Silta – Polykarbonaatti 
Nenätyynyt – PVC 

Sarana Polykarbonaatti 

Ruuvi Ruostumaton teräs 

Merkinnät / hyväksynnät  

Standardin numero EN 166 

Kehyksen merkintä MSA EN 166-FT CE 

Linssin merkintä Kirkas: 2C-1.2 MSA 1 FT CE  
Savunharmaa: 5-2.5 MSA 1 FT CE  

Suodatinluokka 2C (ultraviolettisäteily ja erinomainen 
värintunnistus) 
5 (riittävä suoja aurinkoon katsottaessa) 

Skaalaus 1,2; Valon läpäisykyky ~89 % kirkas 
2,5; Valon läpäisykyky ~21 % 
savunharmaa 

Optinen luokka  1 (paras luokka, jatkuvaan käyttöön) 

Mekaaninen resistanssi 
 

F (pienienergiset iskut 45 m/s) 

T (äärilämpötiloissa –5…+55 °C) 

UV-suodatin  99,9 %  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
Tilaustiedot  

10145571 Blockz, kirkas, Sightgard, 12x 

10145572 Blockz, savunharmaa, Sightgard, 
12x 

Pakkaus   
Yksittäis-
pakattu  
 

1 kpl muovipussissa, sis. 
käyttöohjeen, viivakoodina EAN 
39 

Laatikko  
MSA-myyntierä 

12 kpl, viivakoodina EAN 13 

Lähetys-
laatikko  

sisältää 12 laatikkoa, 
viivakoodina EAN 128  
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