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casque FR@YTREM

[Casques de Haute Protection]

[Protection en Milieux Périlleux]

La version alpiniste du casque FE®TR EM est un excellent compromis entre
légéreté et robustesse : la |égéreté s’avere nécessaire lorsqu’il s’agit de mener
des opérations de secours dans des milieux montagneux ou périlleux alors que
la résistance aux chocs et pénétrations est primordiale pour protéger l'utilisateur
des risques aléatoires (chute, chutes de pierres). Le casque fait partie intégrante
du sauveteur grace a son systéme de rétention trés confortable qui empéche
toute incommodité. Pouvant étre muni d’équipements de protection
complémentaires (protection oculaire, auditive ou du visage, systéme de
communication), il s’avere étre la solution optimale pour mener d'importantes
opérations de sauvetage et relever les défis les plus aventureux.
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M GA3300 [Protection en Milieux Périlleux]

[Application]
Sauvetage en milieu montagneux

Opérations de secours suite a une catastrophe naturelle
Travaux forestiers suite a une tempéte

[Ca racteristiques technlques]

Référence produit GA3300*xx (selon la couleur)

Certifications EN12492 :2000

Calotte externe Ventilée, matériau en thermoplastique
injecté a haute température

Coiffe Ajustement rapide, coiffe ratchet
brevetée trés confortable

Jugulaire Jugulaire 3-points non feu avec
mentonniére

Tailles 52a64cm

Poids 650g(+30g)

Couleurs disponibles Blanc, rouge, jaune, orange fluo, noir, bleu,
vert, gris, photoluminescent, jaune fluo

[Options et Accessoi res]

O Lunettes de protection (EN166) GA3007NA (incolore)
GA30070B (teintée)

® Lampe XP + adaptateurs GA1457 + GA1426

© Visiére grillagée (EN1731) SOR60060 (visiere métallique)
SOR60065 (visiere plastique) | | | |

O Visiere PC transparente (EN166) SOR60040 (longueur 20cm)
SOR60041 (longueur 16cm)
SOR60042 (longueur 10cm)

@ Protection auditive X-TREM SOR12015 (EN352-3)

@ Systémes de Communication GA103xxxx (systéme Micro) T
GA102xxxx (systéeme Ostéo) 7 (8]

@ Bavolet GA3240 (laine non feu)

T1900300 (Nomex) ( E ———i

® Bandes rétro réfléchissantes GA3230*xx (selon la couleur)
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[Vos contacts a I’international]

MSA GALLET MSA Belgium N.V. MSA AUER Schweiz

BP 90,Zone Industrielle Sud Duwijckstraat 17 Unterdorfstrasse 21

F-01400 Chatillon sur Chalaronne B-2500 Lier CH-8602 Wangen

Tél.: +33[0]474 550155 Tél.: +32[0][3]4919150 Tél.: +41[0][43]255 89 00
Fax: +33 [0 ]474 55 24 80 Fax: +32[0][3]4919151 Fax: +41[0][43]25599 90

E-mail: message@msa-gallet.fr E-mail: msabelgium@msa.be E-mail: msa-schweiz@auer.de
Internet: www.msa-gallet.fr Internet: www.msa-belgium.com Internet: www.msa.ch G A L L E I
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