
Refinerías •
Plataformas de perforación •
y producción 
Instalaciones de carga de combustible•
Estaciones de compresores•
Cabinas de pintura electrostática •
por aerosol 

Características y ventajas
El amplio campo de visión ofrece una•
mayor cobertura para detectar
incendios utilizando un menor
número de detectores
El estado del indicador de estado LED•
se ve claramente desde la parte
delantera
La monitorización continua del•
campo óptico (COPM) comprueba
cada minuto la integridad del campo
óptico y los circuitos electrónicos del
detector
La carcasa de acero inoxidable ofrece•
un nivel elevado de resistencia a la
corrosión para el uso en entornos
marítimos
El compartimento de cableado EExe•
facilita la conexión en campo del
cableado
5 configuraciones de salida•
proporcionan flexibilidad en la
elección y precios económicos

Instalaciones de procesamiento •
y almacenamiento de GNL/GLP 
Turbinas de gas•
Plantas químicas •
Hangares•

Aplicaciones

Descripción
Los detectores de llamas FL3110 y FL3111 de General Monitors son detectores de llamas de UV/IR
y UV únicamente diseñados para detectar fuegos no deseados y proporcionar salidas de alarma
directamente desde ellos mismos, mientras mantienen la inmunidad ante falsas alarmas. Estos
detectores se añaden a esta "familia" como complemento al ya existente detector multi-IR FL3112. 

El FL3110 detecta incendios monitorizando en el rango espectral ultravioleta e infrarrojo (UV e IR),
lo que les hace altamente inmunes ante falsas alarmas originadas por la iluminación, la soldadura
por arco, objetos calientes y otras fuentes de radiación. El FL3111 detecta únicamente en el rango
espectral UV para ofrecer una velocidad de respuesta optimizada. 

La electrónica de los detectores está integrada dentro de una carcasa antideflagrante, permitiendo
que la información del detector se procese en el punto de detección. El sistema electrónico está
completamente separado del compartimiento Exe para cables, lo que ofrece protección durante
la instalación y el servicio. El FL3110 y el FL3111 están disponibles con las siguientes configuraciones
de salida:

Los puertos de comunicación serie permiten la conexión de 128 unidades (247 utilizando
repetidores) a un ordenador host utilizando el protocolo Modbus RTU. Los registros de
comunicación proporcionan estados de alarma, fallos y otra información para el funcionamiento,
la resolución de problemas o la programación de la unidad. La función de autocomprobación de
la monitorización continua del campo óptico (COPM) comprueba cada minuto tanto la integridad
del campo óptico (limpieza de la mirilla), como los circuitos electrónicos del detector.

Salida escalonada de 4–20 mA y puerto de•
comunicación serie simple 
Puertos de comunicación serie dual •
Relés de aviso, alarma y fallo •

Relés de alarma y fallo con final de línea•
integrada y resistencia de alarma 
Salida escalonada de 4–20 mA solamente •

Modelos FL3110/FL3111
Detectores de llamas UV/ IR y UV unitarios

Porque cada vida tiene un propósito…



Especificaciones del sistema

LONGITUDES DE ONDA 185 a 260 nm (UV)
4,35 micrones (IR)

CAMPO DE VISIÓN 120° máx., cónico

SENSIBILIDAD Especificaciones de rendimiento 
homologadas –
Distancia de 50 pies (15,2 m) para un 
incendio de gasolina de 1 pie cuadrado 
(0,092 m2)

TIEMPO DE RESPUESTA TÍPICO <3 segundos a 50 ft. (FL3110)
<1 segundos a 50 ft. (FL3111)

TIEMPO DE RESPUESTA 
MÍNIMO DEL SENSOR

UV/IR-FL3110 <500 ms
UV-FL3111 <100 ms

ACCESORIOS Tarjeta de programación

CLASIFICACIÓN EExed – IIC T4 T135 de –40ºC a +90ºC 
(de –40ºF a +194ºF)
EExed – IIC T5 T100 de –40ºC a +75ºC 
(de –40ºF a +167ºF)
IP66/67

GARANTÍA 2 años

HOMOLOGACIONES ATEX y marcado CE
Bureau Veritas (FL3110 solamente)

Especificaciones eléctricas

ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA 20 – 36 VCC
24 VCC a 150 mA máx. (3,6 w máx.)

SEÑAL ANALÓGICA 4 – 20 mA (600 ohmios máx.)

SEÑAL DE FALLO 0 mA

FALLO DE COPM 2,0 mA ± 0,2 mA

SEÑAL DE ESTADO OPERATIVO 4,0 mA ± 0,2 mA

SEÑAL DE AVISO 16,0 mA ± 0,2 mA

SEÑAL DE ALARMA 20,0 mA ± 0,2 mA

VALOR NOMINAL DE 
CONTACTOS DE RELÉS

30 VRMS, 42,2 V de pico, 1 A máx.

OPCIONES SELECCIONABLES Sensibilidad: 100 %, 75 %, 50 %
Retardo de alarma: 2, 4, 8 o 10 segundos
Relés de aviso y alarma:

Con enclavamiento/sin enclavamiento
Activados/desactivados

COMUNICACIÓN SERIAL Modbus RTU, apto para conexión de hasta
128 unidades o 247 con repetidores

PROTECCIÓN CEM De conformidad con EN50270, tipo 2

BORNE EXE 0,75 – 2,5 mm2 (12-22 AWG)

INDICADORES DE ESTADO 2 LED con indicaciones de estado y fallo

MONITORIZACIÓN DE FALLOS Errores de suma de comprobación de
RAM, EPROM y EEPROM, fallo y bloqueo 
de mirillas y tensión de alimentación baja

CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR FL3110-1-5-1-3-1
FL3111-1-5-1-3-1

Especificaciones ambientales

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO 

De –40°C a +90°C (de –40°F a +194°F)

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO

De –40°C a +90°C (de –40°F a +194°F)

RANGO DE HUMEDAD DE 
FUNCIONAMIENTO

Del 0% al 100% de humedad relativa, 
sin condensación

Especificaciones mecánicas

CARCASA Acero inoxidable

DIÁMETRO 84 mm (3,3 pulg.)

LONGITUD 136 mm (5,3 pulg.)

PESO 2,5 kg (5,5 lbs)

ENTRADAS DE CABLES 2 × M20 

MONTAJE Soporte de montaje superficial ajustable
incluido

Sujeto a modificaciones sin previo aviso
ID 07-473.2 ES/00

Su contacto directo
Delegaciones
Centro 91 4133143-44
Norte 94 4540893

639 350333
Sur 95 4126584

639 350332 
Levante 620 241655
Galicia 618 014654

España
Narcís Monturiol, 7 
Pol. Ind. del Sudoeste
08960 Sant Just Desvern 
(Barcelona) 
Tel +34 93 3725162
Fax +34 93 3726657 
info.es@MSAsafety.com

MSAsafety.com/detection


