
Mascaras de Soldar MSA/Miller Digital Elite
Especificaciones Técnicas

APLICACIÓN                                                         
Soldadura, Soldadura a gas, Corte, Soldadura fuerte /ligera

NORMAS Y APROBACIONES                              

ESPECIFICACIONES

Mascaras

9.2in ADF Pasiva

Numero de Parte 10177018 10177017 10177019

Área de visualización 59 cms2 (9.2 in2) 103 cms2 (16 in2)

Sombras 5 a 8 8 a 13 10

Modo Soldadura, Corte, X Mode N/A

Velocidad de cambio 1/20,000 sec N/A

Modo de corte Si (sombras 5 - 8) No

Sensores 4 N/A

Peso 472 grs (16.6 oz) 384 grs (13.5 oz)

Batería Si, Batería de Litio No

Probado para uso conjunto con los siguientes modelos de cascos MSA: V-Gard Jockey, Skullgard Jockey, Thermalgard, Smoothdome

Probado para uso con cascos hacia delante y hacia atrás

Si, Batería de Litio

37 cms2 (5.9 in2)

8 a 13

Soldadura/ X Mode

1/15,000 sec

No

Certificado de acuerdo con ANSI Z87.1-2015, ANSI Z89.1-2014 y cumple con CSA Z94.3.-2010

5.9in ADF

3

416 grs (14.6 oz)

Accesorios: Adaptadores para cascos ranurados y no ranurados, filtros pasivos, lentes de aumento, lentes para esmerilar y micas protectoras

Sensibilidad y control 

de demora
Si Si; 0.1 - 1 Segundo No

MSA –con su gran trayectoria como el mejor fabricante de cascos de 
alta calidad– y Miller –líder en accesorios de soldadura– han creado una 
línea de productos de soldadura. Los usuarios pueden tener la seguridad 
de que esta línea cuenta con las mejores características de seguridad, al 
tiempo que cumple con las normas.
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