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Talabarte Simples Thermatek BR

Conecte o mosquetão localizado junto ao absorvedor de energia do cinto 
paraquedista em sua ancoragem dorsal e o outro mosquetão à ancoragem 
definida previamente.

Modo de Uso:

O Talabarte Simples em fita tubular de para aramida com elástico inteiro. 
Possui comprimento é de 1,20m.
O Dispositivo possui dois conectores fabricados em aço zincado, em 
formato gancho, com sistema dupla trava automática, com abertura de 
55mm e 18mm.
Possui absorvedor de energia que limita em até 6kN o impacto de uma 
queda, recoberto com capa em nomex.

Descrição:

Objetivo:

Equipamento de segurança utilizado para proteção contra risco de queda 
na movimentação do trabalhor em altura, sendo utilizado em conjunto com 
cinturão de segurança tipo paraquedista.
O Talabarte Thermatek é desenvolvido para fornecer segurança ao 
trabalhador quanto a possíveis quedas e para situações de trabalhos com 
altas temperaturas como exemplo serviços de solda.

Aplicação:

311782
1,20m
1,2kg

ABNT-NBR 14.629-2010 e 15.834-2010 / Inmetro

Todo e qualquer ambiente, onde haja risco de quedas em altura e 
respingos de solda
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