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Le nouveau système de test automatique 
GALAXY GX2 doté d'un menu en français vous permet
de tester et calibrer facilement vos détecteurs monogaz
MSA ALTAIR et ALTAIR PRO tout comme vos détecteurs
multigaz ALTAIR 4X et ALTAIR 5X dotés de la technologie
la plus avancée du marché de la détection gaz portable :
les cellules MSA XCell.

Ce banc de test automatique allie simplicité d'utilisation et hautes

performances, que ce soit en tant qu'unité autonome, ou comme

système de gestion de détecteurs portables, et offre un accès et un

contrôle complets aux données du parc de détecteurs de gaz 

ALTAIR de MSA.

Tout détecteur de gaz de la gamme ALTAIR placé dans le système

GALAXY GX2 peut être testé, calibré et chargé* automatiquement.

Grâce à sa flexibilité, un banc de détecteurs du système 

GALAXY GX2 peut intégrer jusqu'à 10 stations de test, 4 supports

de bouteille et un chargeur multi-détecteurs.

Simplicité d'utilisation / Calibrage et test aisés

• Installation facile, utilisation simple avec test ne nécessitant

aucun contact avec la station.

• Ecran tactile couleur.

• Utilisable avec un PC ou comme système autonome:

adaptation à toutes les tailles de parcs de détecteurs.

• Les menus de la GALAXY GX2  et du logiciel MSA Link™ 

(qui transfère  les données du détecteur de gaz portable au 

PC connecté) sont en français! 

• Vos détecteurs multigaz ALTAIR 4X et ALTAIR 5X sont toujours

opérationnels. Si vous devez faire face à une urgence, ils sont

prêts à passer à l'action et adaptés à toute contrainte

d'urgence.*

Coûts de possession / Économies de temps, de gaz et d'argent

• Economisez plus de 50 % sur vos coûts de fonctionnement, y compris en

gaz de calibrage, si vos détecteurs sont dotés des cellules MSA XCell

haute performance.

• Test intégral accéléré des détecteurs de gaz de la gamme ALTAIR.

• Possibilité de tester simultanément jusqu'à 10 détecteurs de gaz, alors

que la plupart des systèmes concurrents mettent le même temps pour

n'en tester qu'un seul.

• Bouteilles de gaz de calibrage à étiquette RFID vous garantissant

l'utilisation du gaz adéquat.

Sécurité proactive / Commande, contrôle, configuration

• À l'aide du logiciel MSA Link Pro, gérez la sécurité de manière proactive

en accédant aux informations d'exposition au gaz et aux calibrages et

tests au gaz, manquants ou ratés.

• Avertissements d'expiration et de gaz de calibrage fournis par le système

GALAXY GX2 et via le logiciel MSA Link Pro avancé.

• Imprimez des étiquettes de calibrage pour les détecteurs de gaz: les

utilisateurs sont toujours informés et rassurés.

• Interrogez le système au sujet des expositions au gaz, puis envoyez les

réponses aux utilisateurs par e-mail.

* Veuillez contacter votre représentant MSA local pour connaître les disponibilités.


