LENTE MSA

z « The Safety Company
PROTECCION SUPERIOR CON ESTILO CLASICO

ESPECIFICACIONES GENERALES
Espesor del lente: 2.3mm

PD: 64mm

Base del lente: curvatura de 6mm
Peso: 36g

Tamafio vertical: 49 mm

Tamafio diagonal: 55.3 mm

Puente: 10.4mm

Longitud patillas: 155mm

Ancho total (entre bisagras): 135mm
Punto mas cercano entre lentes: 19.4mm

Punto mas cercano entre patillas: 83mm

COMPONENTES MATERIAL CARACTERISTICAS

Lente Policarbonato Base curva de 6mm

Marco Policarbonato / Nylon |Marco dual co-inyectado
Protecciones laterales Policarbonato Del color del lente, removibles
Puente nasal Policarbonato Integrado al lente

Patillas Policarbonato / TPE Co-inyectado, interior suave
Tornillo Acero Inoxidable

OPCIONES DE MARCO Y LENTES

Lentes Claro, Ambar, Gris, 1/0 — HC/AF

Marcos: Negro, Marrén (Mate)

CARACTERISTICAS ESPECIALES

- Ideal para usuarios que buscan un lente con estilo y proteccién superior

- Proteccion lateral facilmente removible para uso industrial y cotidiano

- Comodo y flexible, con interior de patillas de TPE suave

- Lente 100% policarbonato de 2.3mm de espesor para proteccion superior

- Clase optica 1 — sin aberraciones cromaticas ni distorsiones

Certificaciones [IRAM 3630 / EN 166
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