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Aanbevolen kabels:  
. • DRAKA serie 2800 (3 x 2 x 0,8 + 0,8 mm

2
)  

. • JOBARCO YY-ST (3 x 2 x 0,8 + 0,8 mm
2
, bestel # 0158606)  

. • JOBARCO YY-ST (2 x 2 x 0,8 + 0,8 mm
2
, bestel # 0158604) 

. Halogeenvrij 

. • JOBARCO HH-ST (3 x 2 x 0,8 + 0,8 mm
2
, bestel # 0155006) 

. • JOBARCO HH-ST (2 x 2 x 0,8 + 0,8 mm
2
, bestel # 0155004),  

 
Per lijn  Kabel  Voeding retour  
< 11 meetpunten (à 2 detectors)  2 x 2 x 0,8 + 0,8 mm

2
  Niet nodig  

11 tot 21 meetpunten (à 2  2 x 2 x 0,8 + 0,8 mm
2

 
 JA  

detectors)    
11 tot 21 meetpunten (à 2  3 x 2 x 0,8 + 0,8 mm

2
 

 Niet nodig  
detectors)    
>20 meetpunten (à 2 detectors)  3 x 2 x 0,8 + 0,8 mm

2
  JA  

>20 meetpunten (à 2 detectors)  Aparte voedingskabel: 2 x 2,5 mm
2

 

Signaal RS485: 2 x 0,8 + 0,8 mm
2
 

Via lasdozen de kabels  

Niet nodig  

 (2 x 2 x 0,8 + 0,8 mm
2
) naar de de-

tectors aansluiten  
 

 
Er kunnen maximaal 4 lijnen met totaal 2 x 124 detectors op één MPS

®
Evolution worden 

aangesloten. Per lijn dus 2x31 detectors. Het dient de aanbeveling vooraf de kabelloop 
met MSA door te nemen. Als de kabel eenmaal is getrokken, is het erg kostbaar om de-
ze te wijzigen.  
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