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De Luto (Licht Uit Tekst Onleesbaar) garage serie bestaat uit een aantal centraal gevoede 
signalisatie armaturen. Deze armaturen zijn voorzien van een witte tekstplaat waarbij 
de rode tekst zichtbaar wordt als deze wordt in geschakeld. Armaturen uit deze serie hebben 
voornamelijk een waarschuwingsfunctie en zijn voorzien van een Slowwhoop en flitslicht.

De LOA is geschikt om nabij trappenhuizen en liften het  publiek te waarschuwen. 

Door zijn geringe afmeting en luxe design is deze prima geschikt voor kantoor of laboratorium 
omgevingen.
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Toepassing

LUTO LED 937/230V

LOA LED 500/230V

Artikel # 290459

Artikel # 290458
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Montage

Het armatuur is standaard voorzien van een beugel , deze beugel is standaard aan het extrusie 
profiel gemonteerd (d.m.v. een M5 glij bout). [Zie afbeelding 1], de beugel wordt omgekeerd 
tegen het profiel ofwel de openzijde naar het plafond gemonteerd, De installateur plaatst 2 
houtdraadbouten in het plafond en draait deze bijna helemaal tegen het plafond aan (ruimte van 
5 mm tussen kop en plafond vrij houden). Vervolgens schuift de installateur de beugels met 
armatuur en al over de koppen van de bouten (luto blijft nu al hangen) en hij zet de Bouten met 
enkele slagen vast.
Indien de gaten in het plafond niet helemaal juist zijn kan hij evt. de koppeling aan het extrusie 
profiel los draaien, de beugel verschuiven en weer vast zetten.
Is het nodig dat het armatuur lager moet hangen, dan kan gebruik worden gemaakt van de 
accessoire set 290459P.

Tevens is het mogelijk om het armatuur tegen de wand te monteren, hiervoor is een aangepaste 
beugel beschikbaar [Zie afbeelding 2], door deze 90°C te draaien is het mogelijk om het 
armatuur geschikt te maken voor wandmontage.

Afbeelding 1                Afbeelding 2
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Tekstborden bij trappenhuizen en liften

De NEN 2443:2013 beschrijft niet over 
tekstarmaturen bij ingangen naar de 
parkeergarages om het publiek te 
waarschuwen alvorens de ruimte wordt 
betreden. Het zijn vaak de eigenaars c.q. 
beheerders van een parkeergarage, zowel 
een openbare als een stallingsgarage, die 
deze armaturen 
waarderen. MSA levert kleine 
transparantarmaturen die hiervoor zeer 
geschikt zijn.

Signaalarmaturen voor buitenopstelling

MSA heeft ook een stoplicht armatuur beschikbaar die 
gebruikt kan worden om automobilisten te 
waarschuwen dat toegang tot de garage wordt 
verhinderd. Dit armatuur is geschikt om buiten te 
monteren, en dan bij voorkeur bij de ingang van de 
garage. Het armatuur wordt geleverd met een diameter 
van 210 mm E27 fitting, maar 100 of 300 mm en een 
LED module is ook mogelijk. 

Een tekstplaat waarop staat dat toegang wordt 
gehinderd i.v.m. gas gevaar wordt mee geleverd.

Artikel # S1109041
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Beschrijving  Specificatie

Technische Specificaties

LUTO LED 937/230V

     8 cm (NEN 2443:2013)
Leesbaarheid:     LUTO  (licht  uit – tekst onleesbaar)
Materiaal van de tekstplaat:   slagvast, zelfdovend kunststof
Afmetingen van de behuizing:   L x B x H (mm) = 937 x 122 x 164, uitlichting met LED 
       rood, ISO W016 + tekst [STOP MOTOR] 

LOA LED 500/230V
Tekst lay-out:     rode kapitalen op witte achtergrond
Letterhoogte:      5 cm 
Leesbaarheid:     LUTO  (licht  uit – tekst onleesbaar)
Materiaal van de tekstplaat:   slagvast, zelfdovend kunststof
Afmetingen van de behuizing:   L x B x H (mm) = 500 x 122 x 164, uitlichting met LED 
       rood, ISO W016 + tekst [STOP MOTOR]  andere tekst 
       ook mogelijk     
Afmetingen van de tekstplaat:   B x H (mm) 500 x 108 
Goedkeuring:     ISO E002 volgens NEN-EN-ISO  7010:2012.
Aansluitgegevens:     Voeding 180 - 264VAC 50Hz, klasse II, 
       Kortsluitvast, overspanningsbeveiliging, IP67
Accessoires:      Pendelset met draadeindbouten, ringen en moeren
Opgenomen vermogen:    5.5W
Artikelnummer armatuur    290458

Tekst lay-out:     Rode kapitalen op witte achtergrond
Letterhoogte: 

 
Afmetingen van de tekstplaat:   B x H (mm) 750 x 108 
Goedkeuring:     ISO E002 volgens NEN-EN-ISO  7010:2012.
Aansluitgegevens:     Voeding 180 - 264VAC 50Hz, klasse II,           
                                                                            Aansluitklemmen max 1,5mm
       Kortsluitvast, overspanningsbeveiliging, IP67
Accessoires:      Pendelset met draadeindbouten, ringen en moeren
Opgenomen vermogen:    6.5W
Artikelnummer armatuur    290459
Artikelnummer Accessoires   290459P
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