
 Lunettes à branches MSA SAFETY EYEWEAR - MILAN  

[ Fiche Technique  ] 
 
Caractéristiques clés  

 
� Lunettes de sécurité discrète mais une touche 

d’élégance 
� Design féminin extravagant & unique sur le marché 
� Bonne couverture latérale et verticale 
� Oculaires marrons offrant une protection UV400 

(100%) et solidité renforcé (S) 
� Oculaires revêtement "sightgard" : traitement 

antibuée efficace & bonnes propriétés anti-rayures. 
� Livré avec bandeau & branches 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caractéristiques Techniques 

COMPOSANTS MATERIAUX COMPOSANTS MATERIAUX  

Oculaires Polycarbonate,  Courbe base 8 
Epaisseur : 2,2 mm,  
Taille, hauteur :  55,65 mm 
Taille, diagonale : 63 mm 

Monture PC Pont de nez PC 
Branches :                               PC Largeur Pont de nez  12,6 mm 

Poids :  42 g 

Informations de commande 
 
10104670 Milan, Oculaires marrons foncés (12 pièces) 
 
GA241079 Liquide antibuée Fog Pruf 10 cl 
GA241079 Liquide anti-buée Fog Pruf 10 cl 
10104677  Etui souple 
10181939  Etui rigide 
 

Marquages / Certifications  Packaging 
 
Conformité CE à la norme EN166 : 2001 & EN170 
 
Marquage Oculaire  (SightGard) 
 

Claires : 5-2,5  
5: UV + Rayons solaires, non IR 
2,5 : Transmission lumineuse 18%; Filtre UV 100% 
Applications : Amélioration de la vision en extérieur 

 
Classe optique  : 1 (meilleur, port permanent) 
Résistance mécanique  : S (Solidité renforcé 12 m/s) 
Résistance température extrême  : (–5 à 55 °C): T 

 
 

Marquage Monture : MSA EN 166-S CE 
 

 
1 pièce avec code barre individuel dans 
un sachet plastique 
 
12 pièces dans une boîte – présentoir 
avec code barre (minimum de vente 
MSA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
144 pièces (12 boîtes de 12 pièces) 
dans un carton avec code barre 
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