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1 Veiligheidsvoorschriften 

1.1 Correct gebruik
De PremAire Mask-Hood (masker-hoofdkap) met overdrukaansluiting dient als 
volgelaatsmasker-hoofdkap-combinatie (EN 136 kl 3) voor gebruik met onaf-
hankelijk ademluchttoestel (SCBA) volgens EN 137 kl.1 of met ademluchttoe-
stel voor vluchtdoeleinden volgens EN 402.
Het toestel en de masker-hoofdkap moeten als combinatie worden getest om te 
kunnen voldoen aan de normen.
De PremAire Mask-Hood is niet een volledig ademluchtbeschermingstoestel op 
zichzelf.
Deze gebruiksaanwijzing dient zorgvuldig te worden gelezen en in acht te 
worden genomen bij gebruik van het product. Vooral de veiligheidsvoor-
schriften, alsmede de informatie over gebruik en bediening van het product, 
moeten zorgvuldig worden gelezen en nageleefd. Verder moeten de nationale 
voorschriften van toepassing in het land van gebruik voor een veilig gebruik van 
het apparaat in aanmerking worden genomen.

Alternatief gebruik of gebruik dat buiten deze beschrijving valt, wordt 
beschouwd als gebruik in strijd met de voorschriften. Dit geldt ook voor het 
aanbrengen van niet toegestane wijzigingen aan het product en op inbedrijfstel-
lingen die niet door MSA of bevoegde personen zijn uitgevoerd.

1.2 Aansprakelijkheidsinformatie
MSA aanvaardt geen aansprakelijkheid in gevallen waarin het product verkeerd 
werd gebruikt of niet in overeenstemming met het doel waarvoor het werd 
ontworpen.  De keuze en het gebruik van het product vallen onder de exclusieve 
verantwoordelijkheid van de individuele gebruiker.

Waarschuwing!

Het product biedt een levensreddende of gezondheidsbehoudende bescher-
ming. Ondoelmatig gebruik, onderhoud of service kan de werking van het 
apparaat schaden en daardoor mensenlevens ernstig in gevaar brengen.
Vóór gebruik dient de juiste werking van het product te worden gecontroleerd. 
Het product mag niet worden gebruikt indien de functietest niet is gelukt, 
beschadigingen aanwezig zijn, vakkundig onderhoud/service niet heeft 
plaatsgevonden of wanneer geen originele MSA-reserveonderdelen zijn 
gebruikt.
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Vorderingen i.v.m. productaansprakelijkheid en waarborgen en garanties 
verstrekt door MSA met betrekking tot het product, vervallen, indien het niet 
wordt gebruikt, gerepareerd of onderhouden in overeenstemming met de 
instructies in deze handleiding.

1.3 Productgarantie
Vorderingen i.v.m. productaansprakelijkheid, waarborgen en garanties 
verstrekt door MSA met betrekking tot het product, vervallen, indien het niet 
wordt gebruikt, gerepareerd of onderhouden in overeenstemming met de 
instructies in deze gebruiksaanwijzing.

2 Beschrijving
De PremAire Mask-Hood bestaat uit een volgelaatsmasker voor overdruk 
(type 3S) met een schroefdraadaansluiting van M45x3 (conform EN 148-3) 
voor de ademautomaat, een kap en een gemakkelijk harnas. Het harnas 
bevindt zich aan de buitenkant van de kap zodat het beter bereikt kan worden.
De kap bedekt het hoofd en de nek en zorgt voor een extra afdichting. Een 
spanring in de kap zorgt dat de kap opgevouwen open blijft staan voor gemak-
kelijk aantrekken.
De inademingslucht stroomt van de ademautomaat naar het aansluitstuk van 
de maskerkap via het inademventiel naar de binnenzijde van het vizier (zo blijft 
het vizier goeddeels condensvrij) en via de stuurventielen naar het neusstuk. 
Uitgeademde lucht stroomt vanuit het uitademventiel in de kap en dan uit de 
opening in de nek naar de omgevingslucht. Deze stroom zorgt voor een lichte 
overdruk in de kap, afhankelijk van hoe strak de nekband gesloten is.
Het maskerlichaam is gemaakt van een speciale zachte rubbersamenstelling 
en garandeert een goed aansluitende, comfortabele pasvorm en goede afdich-
ting. 
De ademautomaat AutoMaXX ASE is permanent op de maskerkap aange-
sloten om een snelle start in een ontsnappingssituatie mogelijk te maken.
De maskerkap is conform EN 136, kl. 3.
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Fig. 1 Overzicht masker-hoofdkap

1 Lensframe 7 Instelbare hoofdband

2 Lens 8 Hoofdkap

3 Binnenmasker met stuurventielen 9 Spanring 

4 Aansluiting met inademventiel 10 Hoofdplaat

5 Nekkoord met stopper 11 Tunnel hoofdkap

6 Gesp
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Fig. 2 Binnenzijde masker-hoofdkap

1 Maskerlichaam 4 Spanring

2 Spreekmembraan 5 Binnenmasker met ventielen

3 Uitademventiel
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2.1 Markering/certificering

Markering
De masker-hoofdkap is gemarkeerd zoals in afb. 3:

Fig. 3 Markering

Certificering

1 Naam 4 ATEX-classificatie

2 Onderdeelnummer 5 EN-normering, klasse

3 CE-markering met nummer van aange-
melde instantie (DEKRA EXAM)

6 Serieproductienummer

Richtlijn 89/686/EG (PBM) : EN 136 kl3
0158

Richtlijn 94/9/EC (ATEX) : BVS 05 ATEX H 027 X

I M1
II 2 G IIB T6 -40 °C  Ta  +60 °C
II 1 D

XXX

IIB

PremAire Mask-Hood

0158
10142939

EN 136:1998 cl.3

1

2

4

5

6

5
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3 Gebruik

3.1 Opzetten

Waarschuwing!

Het handhaven van een goede maskerafdichting is cruciaal voor de veiligheid 
van de gebruiker. 
Gezichtshaar of diepe groeven in het afdichtgebied kan de nauwsluitende 
pasvorm van het gelaatsstuk negatief beïnvloeden.  

Waarschuwing!

Om een juiste pasvorm te garanderen voor brildragers 
PremAire Mask-Hoodmoet een brilset worden gedragen, omdat een gewone 
bril niet onder de masker-hoofdkap kan worden gedragen.

Waarschuwing!

Voor het aanleggen van een vluchttoestel kunnen andere procedures van 
toepassing zijn. Zie de gebruiksaanwijzing van het vluchttoestel voor details.

(1) Zorg ervoor dat de hoofdbanden van het 
bandenstel en het nekkoord met stopper 
volledig uitgetrokken zijn en dat de hoofdkap 
opengevouwen is, zoals afgebeeld.
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Tijdens gebruik kunnen hoofdbanden en nekkoord worden bijgesteld voor een 
consistente, correcte pasvorm van de masker-hoofdkap.

(2) Pak de masker-hoofdkap vast bij het 
maskeraansluitstuk.

(3) Voor een snel aanleggen schuift u de 
masker-hoofdkap over het gezicht vanaf het 
achterhoofd.

(4) Zorg ervoor dat kin en nek goed worden 
bedekt door het masker.

(5) Trek de hoofdbanden op beide zijden stevig 
vast, zoals afgebeeld.

(6) Trek aan het nekkoord dat in de tunnel van 
de hoofdkap zit.

(7) Trek stevig aan het nekkoord tot er een 
strakke afsluiting rond de nek is bereikt.

(8) Zet het nekkoord vast met de stopper
 Dit vormt een extra nekafdichting van de 

hoofdkap.
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3.2 Lektest met gebruiksklare SCBA

Om de afdichting van het masker te controleren, moet vóór ieder gebruik een 
lektest worden uitgevoerd.
De ademautomaat moet worden stevig worden aangesloten op een gebruiks-
klare SCBA met de drukloze middendrukleiding.

Waarschuwing!

Voor een lektest van een vluchttoestel kunnen andere procedures van toepas-
sing zijn. Zie de gebruiksaanwijzing van het vluchttoestel voor details.

Waarschuwing!

Als de ademautomaat is aangesloten op de masker-hoofdkap om de afdich-
ting te testen, is er geen ademlucht beschikbaar.  
Voor omgevingslucht ontkoppelt u de ademautomaat door op beide knoppen 
te drukken. 
Zet, om de ademautomaat te activeren, het ademluchttoestel onder druk en 
adem eenmaal krachtig in of druk op de spoelknop de toevoer van ademlucht 
te starten.

(1) Sluit de ademautomaat aan op het masker-
aansluitstuk.

(2) Test de dichtheid door in te ademen.
 Bij het inademen moet er onderdruk 

ontstaan en mag er geen lucht voelbaar 
naar binnen stromen.

(3) Span de banden opnieuw aan indien nodig.
(4) Onder druk zetten van de SCBA.
(5) Om de ademautomaat de activeren, ademt u 

één keer krachtig in of drukt u op de spoel-
knop.

Waarschuwing!

Indien de lektest mislukt, mag de masker-hoofdkap niet worden gebruikt.
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3.3 Afzetten

(1) Open het nekkoord.

(2) Maak de hoofdbanden los. Druk de gespen 
naar voren op het bandenstel te openen.

(3) Pak de masker-hoofdkap vast bij de adem-
automaat en trek het geheel achterwaarts 
van uw hoofd af.
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4 Reiniging, ontsmetting
Het reinigen en desinfecteren van de masker-hoofdkap wordt uitgevoerd 
volgens de reinigingsintervallen  hoofdstuk 5.2.

4.1 Reinigen/ontsmetten in een wasmachine

 Na het reinigen dient u de twee cilinderschroeven voor de lensring te 
controleren. Draai de schroeven opnieuw vast met de hand indien nodig.

Waarschuwing!

Gebruik geen schoonmaakproducten die koolwaterstoffen of oplosmiddelen 
bevatten  (bijv. nitroverdunner).
De schoongemaakte onderdelen mogen niet door middel van stralingswarmte 
worden gedroogd (zon, radiators). 
Bij gebruik van een droogkast mag de temperatuur de +60°C niet over-
schrijden.
Voer na elke reiniging, desinfectie en onderhoud of na het vervangen van 
onderdelen een lektest uit. 

De kleur kan na een aantal wascycli vervagen; dit duidt niet op func-
tieverlies.

Volg de gebruiksinstructies op deze cd/dvd.
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4.2 Reinigen en desinfecteren met de hand
De masker-hoofdkap kan in een gootsteen worden gereinigd en gedesinfec-
teerd met het volgende vloeibare reinigings- en desinfectiemiddel: 
Incidin® Rapid

(1) Verwijder inadem- en uitademventielschijven.
 Voor het verwijderen van de inademventielschijf moet u de adapter op 

het maskeraansluitstuk losdraaien (gebruik het gereedschap voor 
Push-to-connect adapter( hoofdstuk 7.3), aanhaalmoment 5 Nm)

(2) Knoop het binnenmasker los.
(3) Schroef het spreekmembraan los met het speciale gereedschap 

( hoofdstuk 7.3).
(4) Bereid het desinfectiemiddel voor door het te verdunnen met water 

(max. 30°C) met de gewenste concentratie.

Waarschuwing!

- Draag passende, beschermende handschoenen!
- Gebruik desinfectiemiddelen veilig.
- Volg de instructies in de gebruiksaanwijzing en het veiligheidsblad van het 

desinfectiemiddel Incidin®Rapid.
- Controleer dat u de juiste dosering van het desinfectiemiddel gebruikt.
- Volg de instructies in de gebruiksaanwijzing van de masker-hoofdkap. Voer 

een functionele controle, visuele controle en lektest uit.
- Controleer de ventielen en ventielzittingen op achtergebleven reinigings-

middel.
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(5) Dompel de masker-hoofdkappen volledig onder in de oplossing en laat ze 
overal nat blijven gedurende de behandeling.
 Effectief tegen bacteriën (inclusief MRSA) en gisten. Beperkt virusdo-

dend (inclusief hiv, hbv, hcv) en ook effectief tegen het Adeno- en Rota-
virus.

(6) Spoel alle onderdelen één voor één goed af (ongeveer 3 minuten) met 
helder, lauw, stromend water en dompel ze vervolgens 12 minuten onder 
om te wassen.

(7) Droog de masker-hoofdkap en onderdelen bij max. 60 °C.
(8) Verwijder overtollige reinigingsmiddelen.
(9) Zet de masker-hoofdkap weer in elkaar in omgekeerde volgorde.
(10) Voer een lekdichtheidstest uit (zie hoofdstuk 5.5).

Incidin® Rapid
Concentratie

 %
Concentratie 

ml/l
Contacttijd 

(h)
Standaard desin-
fectie

1,5 15 0,5

2,0 20 0,25

Tegen hiv 1,0 10 1

TBC-profylaxe 3,0 30 1
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4.3 Voorbereiding voor gebruik
Nadat de masker-hoofdkap is gereinigd, gedesinfecteerd en getest moet deze 
zorgvuldig worden opgevouwen om snel aanleggen te kunnen garanderen:

(1) Leg de masker-hoofdkap op een tafel met 
de lens naar onderen.

(2) Pak de spanring met beide handen vast en 
druk deze naar binnen.

(3) Zorg ervoor dat het onderste deel van de 
hoofdkap correct wordt opgevouwen.
 Het hoofdkapdeel tussen spanring en 

tunnel moet naar binnen worden 
gevouwen.

 De tunnel moet plat tegen de binnenkant 
van de spanring liggen; dit vormt zo een 
brede opening om het geheel gemakke-
lijk aan te leggen.

(4) Trek de hoofdbanden en het nekkoord 
volledig uit.

(5) Wanneer de masker-hoofdkap in een 
container (optioneel) moet worden verpakt, 
zorg er dan voor dat de hoofdkap plat 
worden opgevouwen en dat de hoofdplaat 
zo min mogelijk wordt geknikt.
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5 Onderhoud

5.1 Onderhoudsinstructies
Dit product dient regelmatig gecontroleerd en onderhouden te worden door 
daarvoor opgeleide specialisten. Er moeten inspectie- en servicelogboeken 
worden bijgehouden. Gebruik altijd originele onderdelen van MSA.
Onderhoud en reparatie mag alleen worden uitgevoerd door een door MSA 
gecertificeerde instantie voor onderhoud. Het aanbrengen van wijzigingen aan 
toestellen of componenten is niet toegestaan. Daardoor vervalt de garantie.
MSA is alleen aansprakelijk voor onderhoud en reparaties uitgevoerd door 
MSA.

MSA beveelt de volgende onderhoudsintervallen aan. Afhankelijk 
van het gebruik kan het nodig zijn de hier aangegeven intervallen te 
verkorten. 
Houd u aan de nationale wetten en voorschriften! 
Bij de geringste twijfel kunt u advies vragen aan de MSA vertegen-
woordiger bij u in de buurt. 
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5.2 Onderhoudsintervallen

*) Masker-hoofdkappen die met een interval van 2 jaar gereinigd en gedesinfec-
teerd worden, moeten luchtdicht bewaard worden. Anders dienen masker-
hoofdkappen tenminste halfjaarlijks gereinigd en gedesinfecteerd te worden. 
Na iedere reiniging en desinfectie moet de masker-hoofdkap worden geïnspec-
teerd.
**) Voor luchtdicht verpakte gelaatsstukken, die niet worden blootgesteld aan 
toenemende klimatologische en mechanische belasting (bijvoorbeeld transport 
op voertuigen), kan deze interval worden verlengd tot 2 jaar.

Uit te voeren 
werkzaam-
heden

Maximale inter-
vallen

Voor 
gebruik 

Na het 
gebruik

6-maan-
delijks Twee jaar Om de 

vier jaar
Om de 
zes jaar

Reiniging en 
desinfectie*) X X*)

Visuele, functio-
nele en lekdicht-
heidstest **)

X X**)

Vervanging van 
de uitademven-
tielschijf

X

Vervanging van 
het spreekmem-
braan

X

Gebruikerscon-
trole X
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5.3 Vervanging van het uitademventiel

In geval van een lek dient u de uitademventielschijf te verwijderen en als volgt 
door een nieuwe te vervangen: 
(1) Verwijder de afdekking van het uitademventiel.
(2) Verwijder voorzichtig de ventieldop en de veer.
(3) Trek de ventielschijf met geleidepen eraf.
(4) Vervang ventielschijf met pen en zet in omgekeerde volgorde weer in 

elkaar.
(5) Voer een lekdichtheidstest uit ( hoofdstuk 5.5).

5.4 Vervangen van het spreekmembraan

(1) Verwijder het binnenmasker.
(2) Verwijder de schroefring met speciaal gereedschap ( hoofdstuk 7.3).
(3) Verwijder het spreekmembraan.
(4) Monteer het nieuwe spreekmembraan op het maskeraansluitstuk; zorg 

ervoor dat de zwarte afdichting op het membraan tegenover het masker-
aansluitstuk zit. 

(5) Bevestig de schroefdraadring met speciaal gereedschap.
(6) Voer een lekdichtheidstest uit ( hoofdstuk 5.5).

Het productiejaar staat vermeld op de zijkant van de ventielschijf.

Het productiejaar staat vermeld op de zijkant van het spreekmem-
braan.



PremAire Mask-Hood 21

Onderhoud

NL

5.5 Lekdichtheidstest

(1) Plaats de masker-hoofdkap stevig op het testinstrument 
( hoofdstuk 7.3).

(2) Creëer een onderdruk van 10 mbar.
(3) Meet de drukwijziging na 1 min.

 De masker-hoofdkap, inclusief het uitademventiel, voldoet aan de voor-
waarden als met een vochtig uitademventiel en een tot stand gebrachte 
onderdruk in het masker, in een minuut de drukverandering niet boven 
1 mbar uitkomt.

 Lekkende masker-hoofdkappen mogen niet worden gebruikt.

Test openingsdruk van het uitademventiel
De openingsdruk van het uitademventiel moet tenminste 4,2 mbar zijn, anders 
mag de masker-hoofdkap niet worden gebruikt.

5.6 Visuele en functietest 

Visuele test
(1) Inspecteer de masker-hoofdkap op mogelijke schade zoals vervormingen, 

kleverigheid of scheuren. 
De hoofdkap, ventielschijven, vooral uitademingsventielschijven, zijn 
cruciale functie-onderdelen van de masker-hoofdkap.

(2) Niet werkende of beschadigde onderdelen moeten onmiddellijk worden 
vervangen. 

Functietest
Nadat de masker-hoofdkap in elkaar is gezet, moeten de bewegende delen, 
vooral de ventielschijven, worden geïnspecteerd op onbelemmerde beweging.

Het testen van de masker-hoofdkap op lekdichtheid wordt uitge-
voerd met behulp van een daarvoor geschikt testtoestel (bijv. MSA) 
volgens de betreffende gebruiksaanwijzing.
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6 Bewaren en opslaan

MSA-rubberproducten zijn beschermd met een anti-slijtagemiddel dat zichtbaar 
kan worden als een lichte coating. Deze coating is ongevaarlijk en kan worden 
verwijderd. 
Een lange levensduur van rubberen producten wordt gegarandeerd door ze op 
een koele, droge plaats die is beschermd tegen ultraviolette straling, op te 
bergen.

Waarschuwing!

Om schade of vervorming van de masker-hoofdkap te vermijden moet u geen 
losse voorwerpen in de zak of container van de masker-hoofdkap bewaren.
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7 Bestelinformatie

7.1 Opengewerkte tekening

Fig. 4 Opengewerkte tekening masker-hoofdkap
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7.2 Bestelinformatie Mask-Hood

1 Ventielzitting binnenmasker 15 Inademventielzitting 

2 Ventielschijf binnenmasker 16 Inademventielschijf

3 Binnenmasker (zonder ventielen) 17 Afdekking

4 Schroefdraadring 18 Klem

5 Spreekmembraan 19 Maskerlichaam

6 Spanring 20 Spinband

7 Spanring met draadhouder 21 Hoofdkap

8 Spanring met clip draadhouder 22 Maskeraansluitstuk

9 Schroefdraadring voor uitademven-
tiel met glijring 

23 Nekkoord met stopper

10 Fitting uitademventielschijf 24 Cilinderschroef voor lensring

11 Uitademventielschijf met geleidepen 25 Lensframe

12 Veer uitademventiel 26 Lens

13 Dop uitademventiel 27 Lensframe

14 Afdekking uitademventiel/bescher-
mende behuizing

Omschrijving Artikelnr.
PremAire Mask-Hood 10142939
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7.3 Accessoires

7.4 Reserveonderdelen

Omschrijving Artikelnr.
3 S bril (plastic frame) D2055954

3 S bril (metalen frame) D2055811

Speciaal gereedschap 
(voor vervanging van uitademventiel en spreekmembraan)

D2055038

Draagcontainer 10026179

Gereedschap voor Pus-to-connect adapter 10035756

3S testdop voor uitademventiel D4074895

Afdichtende adapter, masker lektest, AutoMaXX-AS 10035659

Adapter, masker lektest, AutoMaXX-AS 10035720

Omschrijving Artikelnr.
Binnenmasker, zonder ventielen (rubber) D2055025-SP

Spreekmembraan (pak van 2) D2055708

Ventielzitting binnenmasker 10096173

Ventielschijf binnenmasker (verp. van 20) 10104309-SP

Schroefdraadring (uitademventiel) D2055011-SP

Inademventielschijf (pak van 20) D2056722

Inademventielzitting (pak van 5) D2055748

Uitademventiel, assemblage: 10031131

Beschermende behuizing D4080396-SP

Glijring (verp. van 4) 10096058

Uitademventielschijf (verp. van 10, zonder geleidepen) D2055749

Geleidepen D4080394

Veer uitademventiel 10095813

Dop uitademventiel 10031132

Schroefdraadring D5135041-SP

Ventielfitting D4080389-SP
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