
SENSCIENT ELDS™

ACESSÓRIOS PARA DUTO (XC) E (XD)
Os detectores de gás de metano tipo Open Path (CH4) são 
usados para monitorar vazamentos de gás e proteger as 
plantas do risco de explosão detectando vazamentos muito 
mais rápido. Estes dispositivos são montados tipicamente 
nas paredes laterais do duto de ventilação para um 
monitoramento mais efetivo.

ACESSÓRIO DE INTERFACE (PC) ACESSÓRIO DE INTERFACE (TABLET)
Essencial para o comissionamento e  download de relatório, log 
de eventos e diagnóstico de falhas. Este PC industrial é adequado 
para ambientes industriais pesados e áreas de risco Zona 2 ou 
área Classe I Divisão 2.

IP 65, COM TELA 10.4” TOUCH SCREEN
SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 7 PROFESSIONAL
CARREGADO COM SOFTWARE DE INTERFACE SENSCIENT S.I.T.E.™, 
POSSIBILIDADE DE ACESSO REMOTO
ACESSO VIA INTERNET
CONECTOR USB/ RS485 E PROTEÇÃO PARA INTERFACE CABEADA (2 METROS)
PART NUMBERS: 
A-5060-1 (UL1604 OR ANSI/ ISA 12-12-01 APPROVED)
A-5060-2 (ATEX APPROVED)
A-5060-3 (ATEX C/W C-TICK FOR AUSTRALIA)

Essencial para o comissionamento e  download de relatório, log 
de eventos e diagnóstico de falhas. Este Tablet é uma alternativa 
para o PC industrial, sendo adequado para ambientes internos e 
seguros.

TELA 12.3” TOUCH SCREEN, CAPA E TECLADO INTEGRADO
SISTEMA OPERACIONAL MICROSOFT WINDOWS 10
CARREGADO COM SOFTWARE DE INTERFACE SENSCIENT S.I.T.E.™, 
POSSIBILIDADE DE ACESSO REMOTO
ACESSO VIA INTERNET
CONECTOR USB/ RS485 E PROTEÇÃO PARA INTERFACE CABEADA (2 METROS)
PART NUMBER: A-5065-0
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CÉLULA DE TESTE DE GÁS (OPCIONAL)

MIRA E SINAL PARA ALINHAMENTO

KIT DE ALINHAMENTO PARA DUTOS 

PROTETOR PARA ALTAS TEMPERATURAS

Os detectores ELDS™ da Senscient possuem uma funcionalidade já 
incorporada chamada SimuGas ™, onde diariamente são realizados 
testes automáticos, sendo desnecessária a realização de testes 
manuais, de rotina, filtros de gás de teste ou plásticos. Nos casos em 
que os procedimentos locais exigem a realização de ensaios com o 
gás-alvo, esta célula de testes reutilizável pode ser enchida com uma 
concentração apropriada de gás de ensaio .

PART NUMBER: A-5121-2

Este acessório utiliza um sinal vermelho de LED como mira, para 
auxiliar o alinhamento óptico do transmissor e receptor durante o 
comissionamento para maximizar o desempenho operacional do 
sistema.    
Uso com sistemas XC / XD no estado Mod 3 ou acima. Para 
sistemas no estado Mod 2 ou inferior, considere o kit adaptador PN 
A-5003-1.

PART NUMBERS: 
A-5002-1
A-5003-1 (FOR SYSTEMS MOD STATE 2 OR BELOW)

Recomendado para uso em dutos de HVAC. Cada kit inclui bases 
emborrachadas que são colocados entre um transmissor ou 
receptor e sua placa de montagem correspondente. A compressão 
da base emborrachada através de parafusos de montagem 
fornecidos, proporciona um fácil alinhamento do detector.

PART NUMBER: A-5130-0

Indicado para detectores montados com o Kit de montagem para 
dutos, e instalados em ambientes onde as temperaturas variam 
entre 60ºC e 120ºC por até 15 minutos. O protetor para altas 
temperaturas fornece uma proteção térmica adicional ao detector 
ELDS™ Adequado para uso com os sistemas XC / XD e placas de 
montagem de todos os tamanhos.

PART NUMBER: A-5047-0

Note: This bulletin contains only a general description of the products shown. While uses and 
performance capabilities are described, under no circumstances shall the products be used by  
untrained or unqualified individuals and not until the product instructions including any 
warnings or cautions provided have been thoroughly read and understood. Only they contain 
the complete and detailed information concerning proper use and care of these products. 
Specifications subject to change without notice.
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