
Porque cada vida tiene un propósito…

Serie ULTIMA® X
Controladores de Gas Avanzados

ULTIMA XIRULTIMA XE



Aportan una Gama única de Prestaciones

La serie ULTIMA X de monitores de gas está disponible con sen sores
catalíticos para gas combustible, sensores electroquímicos para
tóxicos y oxígeno (ULTIMA XE) o infrarrojos para gas combustible
(ULTIMA XIR).

Su novedoso diseño proporciona un fácil uso y mantenimiento, y en
particular, la tecnología del XIR proporciona exactitud por largos
periodos y dilata el intervalo de calibración.

Todos los monitores serie ULTIMA X están protegidos por una robusta
carcasa, antideflagante, de acero inoxidable y son adecuados para
aplicaciones de intemperie en prácticamente cualquier industria,
incluyendo las instalaciones marinas.

Los monitores pueden ser utilizados como unidades autónomas, pero
también ofrecen una salida 4 a 20 mA para la conexión a los
controladores. Además, la gama ULTIMA X³ ahora es adecuada para
comunicación ModBUS RTU con PLC, DCS u otros sistemas de control.

Interface infra
rroja para acceso
remoto

Envolvente robusto
de acero inoxidable
para los entornos
más severos

Opcional, salidas de
relés configurables
en campo

Opcional, LEDs muy
luminosos “comprobación
rápida” para incrementar
visibilidad

Gran pantalla LCD,
muestra la concentración
de gas y texto con claros
mensajes de estado.

4–20 mA o
salida relé

Fácil de usar, entrada
de cables totalmente
configurable

Una sola tarjeta
electrónica para el
control de todas las
tecnologías.
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Lo más Notable
Cambio del Sensor en Tensión
El diseño patentado del sensor MSA permite
un rápido y fácil cambio de sensor en campo,
incluso en áreas clasificadas.
(sensores catalíticos y electroquímicos)

Sensores Inteligentes Inter cambiables
Los módulos de sensor pre-calibrados están
listos para su instalación. No se precisan
herramientas para su montaje en campo.
Los cambios de sensor son reconocidos,
señalados en la pantalla e indicados por
los LEDs.
(sensores catalíticos y electro químicos)

Pantalla Versátil
La pantalla de cristal líquido muestra
alternativamente la concentración del gas y el
tipo de gas, así como presenta mensajes
secuenciales de texto para diagnóstico.

Diseño Unificado del Hardware
Un solo instrumento con tres opciones de
sensor: catalítico, electroquímico y absorción
infrarroja. La serie ULTIMA X con un solo
circuito electrónico unificado, constituye la
vanguardia en el control de gases
combustibles, tóxicos y oxígeno.

LEDs y Relés Integrados
LEDs opcionales para “rápida comprobación”
en la unidad proporcionan indicaciones de la
condición del sistema a simple vista, incluso a
distancia. Cuatro relés opcionales
programables en campo, activan señales de
salida para tres niveles de alarma y fallo.

ULTIMA X³
Además de todas las
ventajas de la serie
ULTIMA X, los
controladores gas X³
tienen aptitudes de
comunicación digital y
capacidad para tres
sensores al mismo tiempo
en un solo instrumento .

Máximo 15 m



Tres Opciones de Sensor en un solo Aparato

Características y Ventajas
Envolvente antideflagante de acero inoxidable, con•
entradas múltiples.
Amplio LCD para datos numéricos así como mensajes•
claros de texto.
Unificada electrónica de sensor para tecnologías de•
detección y control múltiples.
Un solo diseño de circuito simplifica en gran modo el•
mantenimiento.
LEDs para “rápida comprobación” indican la condición del•
sistema, con buena visibilidad, incluso desde la distancia.
Relés opcionales configurables en campo.•
Opción de sensor remoto.•
Compensación automática para los cambios en•
temperatura y humedad.
Todas las calibraciones y ajustes se efectúan usando el•
calibrador o el controlador no invasivo (con interface IR).
Los sensores pueden cambiarse bajo tensión en campo,•
incluso en áreas clasificadas (sensores catalíticos y
electroquímicos). 
Señal de salida 4–20 mA (ULTIMA XE)•
Comunicación ModBUS RTU (ULTIMA X)•
Hasta tres sensores por controlador (ULTIMA X)•

Aplicaciones
Los controladores de gas serie ULTIMA X son adecuados para
aplicaciones en interior e intemperie en prácticamente
cualquier entorno industrial incluyendo:

Plataformas marinas•
Refinerías•
Instalaciones químicas y petroquímicas•
Acerías•
Depuradores y Potabilizadores de agua•
Fabricación de automóviles•

Riesgos
Los controladores de gas serie ULTIMA X
protegen frente a los siguientes peligros:

Atmósferas Inflamables•
Deficiencia de oxígeno•
Atmósferas tóxicas•
Fugas de gas•
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Sensor Electroquímico/Catalítico

Envolvente
antide- flagante

Electrónica con
carátula frontal y
LEDs opcionales

Tapa con mirilla

Carcasa sensor

Sensor inteligente
intercambiable

Protector universal

IR source Detector
Analítico

Partición
del haz

Detector
referencia

Nube gas
combustible

Mirillas zafiro

Espejo

Instalación y Funcionamiento
El Monitor de Gas Serie ULTIMA X ofrece múltiples entradas de cables a la
envolvente por la izquierda, derecha, arriba o abajo.

El controlador está también disponible para aplicaciones con sensor
remoto, cuando la instalación requiere que el sensor esté separado de la
electrónica hasta 15 metros.

El módulo de sensor inteligente ULTIMA X contiene toda la información de
calibración en el mismo módulo. La calibración puede hacerse en campo
con el módulo sensor desconectado y calibrándolo con otra unidad base.
Este método de cali bración separada no requiere quitar la tensión del
controlador.

Tecnología Serie IR ULTIMA X
Un emisor de energía infrarroja electrónicamente modulada y dos
detectores convierten la energía infrarroja en señales eléctricas.
Cada detector es sensible a una diferente longitud de onda del
espectro infrarrojo.

La fuente emisora se conduce a través de una mirilla de la carcasa a
un espacio abierto.

Un espejo, protegido por una segunda mirilla, retorna el rayo de
energía al interior de la carcasa y sobre los detectores.

La presencia de gas combustible en el espacio abierto reduce la
inten sidad de la porción del rayo emitido que alcanza al detector,
pero no la porción que incide sobre el detector de referencia.

El microprocesador controla la relación entre estas dos señales y las
convierte en una lectura de % LEL del gas combustible.



Tecnología del ULTIMA® X3

unidad 1 unidad 2 unidad 31

ModBUS
master

Transferencia Datos Digitales y hasta 3 Sensores por Monitor
El ULTIMA X³ tiene todas las ventajas de la serie ULTIMA X y es también capaz de comunicación digital.

Un máximo de 31 transmisores ULTIMA X³ pueden conectarse a la misma línea vía ModBUS RTU.
Puesto que las unidades ULTIMA X³ pueden equiparse con hasta 3 sensores, un total de 93 sensores
pueden compartir un solo bucle de señales.

El trabajo de cableado es mínimo.

Ejemplo Red enlace ModBUS

Sistema Multi-Sensor

Están disponibles varias combinaciones de•
sensores electroquímicos, catalíticos y sensores
infrarrojos.

Posibilidad de diagnosis remota gracias a las•
condiciones transmitidas por el sensor.

El controlador de gas muestra “en pantallas•
secuenciales” los tipos de sensor conectados.

El monitor ULTIMA X³ funciona como dispositivo•
esclavo en la red de trabajo. 

Instalación opcional sensor remoto a la•
distancia máxima de 15 m para cada sensor.

Los relés internos pueden configurarse para•
3 niveles comunes o una alarma individual para
cada sensor.
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3 Sensores x 31 Controladores = 93 Detectores de Gases



Accesorios

Calibrador
La facilidad de uso del Calibrador ULTIMA
con 3 pulsadores y su interface IR, ofrecen
a la industria un método sencillo de
calibración. El calibrador de seguridad
intrínseca puede también usarse para
cambiar el número de un controlador de
gas ULTIMA X³.

Configurador
El Configurador ULTIMA dispone de una
Interface IR y proporciona un acceso
completo a todas las funciones por medio
del teclado:

Seguridad intrínseca•
Ajuste/mostrar los niveles de alarma•
Ajustar/mostrar el valor del gas SPAN•
Mostrar mínimos, máximos promedios•
de las lecturas de gas

Menú de calibración•

Pulsador (externo)
El pulsador permite el visionado rápido a
través de las funciones clave sin el
calibrador:

Enterado de Alarmas•
Calibración Cero•
Calibración SPAN•
Calibración inicial•
Abortar Calibración•

Adaptador de Flujo
Para conexión a los sensores de gases
tóxicos y catalíticos para aplicar
opcionalmente gas de calibración
remotamente
(para ULTIMA XE).

Cabezal de Flujo
Usado cuando hay la necesidad de
succionar la muestra a través de módulo
sensor (para ULTIMA XI y XIR).

Opción Sensor Remoto
El envolvente opcional antideflagante
(NPT) o de seguridad incrementada
(métrica) incluye una regleta de
terminales par facilitar el cableado de
alimentación y de señal.



9

MSAsafety.com/detection

Especificaciones Técnicas

Tipos de Gas Combustibles, tóxicos y oxígeno
Rango Temperaturas –40°C to +60°C (–40°F to +140°F)

(típico, el rango para algún gas
puede diferir)

Deriva
Deriva Cero 
Deriva Span

< 5 % anual
<10 % anual

Exactitud
Repetibilidad ± 1% Fondo Escala o 2 ppm, típico
Linealidad ± 2 % Fondo Escala o 2 ppm

(O₂, CO), típico
± 3 % Fondo Escala 
(<50 % LEL combustibles)
± 5 % Fondo Escala 
(>50 % LEL combustibles)
±10 % Fondo Escala o 2 ppm
(non-CO toxics), típico

Tiempos Respuesta
τ20 oxígeno y tóxicos 
τ50 oxígeno y tóxicos
τ50 combustibles 
τ90 combustibles 
τ90 XIR 

<12 segundos (típico 6 segundos)
<30 segundos (típico 12 segundos)
< 8 segundos
<20 segundos
< 5 segundos (sin protector sensor)

Humedad 15 %– 95 % RH, non-condensable

Vida Sensor
Oxígeno y tóxicos 
Combustibles

2 años típico
3 años típico

Entrada Alimentación 24 VDC (oxígeno)
24 VDC @ 450 mA máximo

(combustibles)
24 VDC @750 mA máximo (XIR)

Requisitos Cableado
Combustibles (incl. XIR) 
Oxígeno y tóxicos 
Oxígeno y tóxicos 

3-conductores
2-conductores; sin LEDs ni relés
3-conductores; LEDs ni relés

Señal Salida
ULTIMA XE 4–20 mA 2-conductores, corriente sumidero

4–20 mA 3-conductores, corriente sumidero
Contactos Relés
Ratio 
Alarma

Fallo

5 A @ 220 Vca; 5 A @ 30 Vcc 
normal energizados/desenergizados, SPDT,
escala ascendente/descendente
enclavado/no enclavado 
Normal energizado, SPDT, no enclavado

Entradas Cable Cuatro, 3/4" pulgada NPT o 25 mm

Fisicos
Peso 
Dimensiones
Material

4,7 kg
261 x 160 x 99 mm ((L x A x P)
Acero Inoxidable 316

Aprobaciones
ULTIMA XE/XIR/X³ 
ULTIMA XE/XIR/X³
y sensor remoto 
ULTIMA XE/XIR/X³ 

Directiva CE de Baja Tensión: 2014/35/EU
Directiva CE ATEX: 2014/34/EU
Directiva CE ATEX: 2014/30/EU

II 2G Ex d IIC T5Gb
(envolvente)

II 2G Ex d IIC T4Gb
(sensor excepto IR)

II 2G Ex d IIC T5Gb (IR sensor)
II 2G Ex ia IIC T4Gb

(sensor con barrera seguridad) 
–40°C Ta +60°C

Certificado Examen CE
de Tipo

DMT 02 ATEX E 202 X
incluyendo funcionamiento según

ULTIMA XE/XIR 

Calibrador ULTIMA 
Configurador ULTIMA 

Aprobación funcionamiento
EN 60079-29-1:2007
EN 50104:2010 (PFG-No. 41301103P)
EN 50271:2010

II 2G Ex ia IIC T4Gb
II 2G Ex ib IIC T3Gb

Garantía 24 meses para todos los componentes
incluyendo el sensor IR (pero no incluye el
sensor catalítico o electroquímico)



Opciones de Sensor y Sistema

Sensores Infrarrojos
Para controlar
combustibles del
grupo 3 o 4

Sensores Catalíticos
Para controlar combustibles
del grupo 1 y 2

Sensores Electroquímicos
Para controlar tóxicos y
oxígeno

ULTIMA X³
Para hasta 3 sensores en
1 controlador incluyendo
sensores remotos

Lista de Gases Combustibles, Sensor Catalítico
Compuesto Grupo
Acetaldehído 2
Acido Acético 2
Acetona 2
Acetileno 2
Acrilonitrilo 2
Alcohol de Amilo 2
Benceno 2
Butadieno-1,3 1
Butano-iso 2
Butanol 2
Buteno-1 1
Buteno-2 1
Butilo, Acetato de 2
Butilo, Acrilato de 2
Butanaldehído 2
Ciclohexano 2
Dietil Eter 2
Dimetoxietano 2
Dimetil Eter 2
Dioxano-1,4 2
Etano 1
Etanol 2
Etilo, Acetato de 2
Etilo, Acrilato de 2
Etilbenceno 2
Etileno 1
Etileno, Oxido de 1
Gasolina 2

Compuesto Grupo
Heptano 2
Hexano 2
Hexeno 2
Hidrógeno 1
Isopreno 2
JP-4 2
Metano 1
Metanol 2
Metilo, Acetato de 2
Metil Etil Cetona 2
Metil Isobutil Cetona 2
Metil Metacrilato 2
Metil Propano-2 1
Metil t-Butil Eter 2
Pentano-iso 1
Pentano-n 1
Penteno 1
Propano 1
Propanol-iso 2
Propanol-n 2
Propilo, Acetato de 2
Propileno 1
Propileno, Óxido de 2
Estireno 2
Tetrahidrofurano 2
Tolueno 2
Xilenos 2

Lista de Gases Combustibles, Sensor IR
Compuesto Grupo
Acetona 3
Alcohol de Alilo 4
Benceno 4
Butadieno-1,3 3
Butano 3
Butanol 4
Ciclohexano 4
Ciclopentano 4
Dietil Eter 4
Difluoretano-1,1

(R 152a) 4
Dimetilamina 4
Dimetil Eter 4
Epiclorhidrina 4
Etano 3
Etanol 4
Etilo, Acetato de 4
Etileno 3
Etileno, Oxido de 3
Heptano 4
Hexano 4
Isobutano 3
Isobutileno 4
Isopropanol 4

Compuesto Grupo
Isopropilo, Acetato de 4
MEK 4
Metano 3
Metanol 4
Metil, Cloruro de 4
Metileno, Cloruro de 4
MIBK 4
MTBE 4
Propanol-n 4
Pentano 4
Propano 3
Propionaldehído 4
Propilo, Acetato de 4
Propileno 3
Propileno, Oxido de 4
Estireno 4
Tetrahidrofurano 4
Toluene 4
Tricloroetano-1,1,1 4
Trietilamina 4
Trimetilamina 4
Vinilo, Acetato de 4
Xilenos (O-Xileno) 4
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Información para Pedidos

Tipo Envolvente 3/4" NPT 25 mm métrico
Envoltura sin regleta terminales 10044380 10044382
Envoltura con regleta terminales 10044381 10044383
Tipo Gas 3/4" NPT 25 mm métrico
Sensores Infrarrojos
Sensor IR para Gases Combustibles, Grupo 3*: 0–100% LEL 10044425 10044449
Sensor IR para Gases Combustibles, Grupo 4*: 0–100% LEL 10044426 10044450
Sensores Catalíticos
Sensor Catalítico para Gases Combustibles, Grupo 1*: 0–100% LEL 10044423 10044447
Sensor Catalítico para Gases Combustibles, Grupo 2*: 0–100% LEL 10044424 10044448
Sensores Electroquímicos
Amoníaco 0–50 ppm 10044520 10044528
Amoníaco 0–100 ppm 10062612 10056992
Arsina 0–2 ppm 10044428 10044452
Bromo 0–5 ppm 10044518 10044526
Cloro 0–5 ppm 10044514 10044522
Cianhídrico 0–50 ppm 10044422 10044446
Clorhídrico 0–50 ppm 10044516 10044524
Diborano 0–50 ppm 10044431 10044455
Dióxido de Nitrógeno 0–10 ppm 10044515 10044523
Dióxido de Cloro 0–3 ppm 10044517 10044525
Flúor 0–10 ppm 10044519 10044527
Fosfina 0–2 ppm 10044427 10044451
Germano 0–3 ppm 10044430 10044454
Hidrógeno 0–1000 ppm 10044432 10044456
Monóxido de Carbono 0–100 ppm 10044364 10044433
Monóxido de Carbono 0–500 ppm 10044365 10044434
Oxido de Etileno 0–10 ppm 10044521 10044529
Oxido Nítrico 0–100 ppm 10044421 10044445
Oxígeno 0–10 % 10044366 10044436
Oxígeno 0–25 % 10044367 10044438
Silano 0–25 ppm 10044429 10044453
Sulfhídrico 0–10 ppm 10044368 10044440
Sulfhídrico 0–50 ppm 10044369 10044442
Sulfhídrico 0–100 ppm 10044420 10044444

Elija entre las opciones para
crear su ULTIMA X

Tipo de Rosca del Prensaestopas

Opciones LED/Relé/Señal Salida
ULTIMA XE/XIR sin LEDs y sin relés, salida 2-conductores (solo para tóxicos, no para combustibles) 10044388
ULTIMA XE/XIR sin LEDs y sin relés, salida 3-conductores 10044386
ULTIMA XE/XIR LEDs y sin relés, salida 3-conductores 10044385
ULTIMA XE/XIR Relés y sin LEDs, salida 3-conductores 10044387
ULTIMA XE/XIR LEDs relés, salida 3-conductores 10044384
ULTIMA X³ ModBUS-PCB sin LEDs y sin relés 10062613
ULTIMA X³ ModBUS-PCB LEDs y sin relés 10062614
ULTIMA X³ ModBUS-PCB Relés y sin LEDs 10062615
ULTIMA X³ ModBUS-PCB LEDs y relés 10062616
Opciones Instalación
Soporte de montaje instrumento 10047561
Caja terminales para instalación sensor remoto, 3/4" NPT 10044457
Caja terminales para instalación sensor remoto, 25 mm. métrico 10044458
Reductor M25/M20 EExde 10045881
Pensaestopas M20 EExd 10045880

Accesorios
Configurador ULTIMA 10044459
Calibrador ULTIMA 10044470
Pulsador reset (externo) 10074014
Cabezal calibración ULTIMA XE 10020030
Adaptador de flujo ULTIMA XE 10041866
SensorGard ULTIMA XE 10028904
Cabezal calibración ULTIMA XIR 10041533
Cabezal de flujo ULTIMA XIR 10042600
SensorGard ULTIMA XIR 10041265

*Consulte las especificaciones. 
Más tipos de gas, opciones y accesorios
disponibles bajo demanda.
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Delegaciones
Centro 91 4133143-44
Norte 94 4540893

639 350333
Sur 95 4126584

639 350332 
Levante 620 241655
Galicia 618 014654

España
Narcís Monturiol, 7 
Pol. Ind. del Sudoeste
08960 Sant Just Desvern 
(Barcelona) 
Tel +34 93 3725162
Fax +34 93 3726657 
info.es@MSAsafety.com

Su contacto directo

Sujeto a cambio sin aviso previo
ID 07-703.2 ES/04

Acerca de MSA 
Los más de 100 años de experiencia y la
competencia en soluciones de seguridad de
gran envergadura han convertido a MSA en
una empresa moderna orientada al futuro
para la protección de personas, instalaciones
y del medio ambiente. MSA es uno de los
pocos proveedores de tecnología de
medición en los sistemas de detección de
gases y llamas para montaje fijo (FGFD) que
desarrolla y fabrica una gama completa de
productos, integrándolos en soluciones de
seguridad.

Con la adquisición de General Monitors en
septiembre de 2010, la oferta de productos
FGFD de MSA se amplió aún más. Como
expertos sin igual en la detección de gas y
llamas, nuestra  fortaleza unida está demos-
trando que la combinación correcta de
productos duraderos y de tecnología innova-
dora puede incrementar la seguridad con una
eficiencia operativa garantizada.

Juntos, MSA y General Monitors cuentan con
la oferta más extensa de tecnologías para la
detección de gas y llamas. Podemos crear
soluciones que no solo proporcionan seguri-
dad a los trabajadores y protegen las
instalaciones, sino que también reducen los
costes totales durante el ciclo de vida. Además
de continuar teniendo a su disposición los
excelentes productos y servicios en los que ya
confiaban, ahora nuestros clientes también
tienen acceso a mucho más: un servicio
superlativo, un soporte mejorado, una oferta
más amplia de tecnología y soluciones
exclusivas reafirmadas por la pujanza conjunta
de MSA y General Monitors.


