
Ultra Elite
Nästa generations helmasker
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Genom att använda den senaste maskteknologin skapar Ultra Elite hel masken
en ny standard när det gäller kvalitet, direkt inspirerad av dess föregångare –
MSA 3S.

Praktiskt erfarenhet i kombination med modern design gör den till ett hög -
presterande andningsskydd.

Ultra Elite har utvecklats i nära samarbete med räddningstjänsten såväl som
industrin för alla typer av luftförsörjning.

Alla Ultra Elite masker är godkända enligt EN 136 klass 3.

Hög komfort
■ Hög användarkomfort tack vare ergonomisk design

■ 5-punkts bandställ

■ Snabb av- och påtagning

■ Utmärkt ljudöverföring

■ Lågt in- och utandningsmotstånd

Optimalt synfält
■ Lins med stort synfält utan brytningsfel

■ Unikt luftflöde som förebygger att linsen immar igen

Olika användningsområden
■ All industri

■ Räddningstjänst

■ Civilförsvar

■ Specialområde: Optimal användning i kombination 
med kemskyddsdräkt

Stort utbud
■ Finns i över 40 olika utföranden för att passa dina ändamål (se tabellen

över de mest populära på följande sidor)

■ Många olika bandställ: Gummi, Silikon, Nomex, maskadaptrar för mask-
hjälm-kombinationer

■ Mask-Hjälm-Kombination för snabb och säker av- och påtagning 
(se broschyr 05-432.2) 

■ Stort utbud av tillbehör

Perfekt under kemskydds -
dräkter tack vare det 
utmärkta synfältet och den
ergonomiska designen.

Unika MSA-adaptrar för mask-
och hjälmkombination

Finns i standard- och
mindre storlek.

EZ (Easy-Don)
Nomex bandställ

Lins med stor design för
utmärkt sikt.
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Beskrivning

1. Siktskivan
ger ett synfält på nästan 100% och har silikatbeläggning för ökad
motståndskraft mot repor och kemiska ämnen.

2. Innermasken
ger ett optimalt luftflöde och håller siktskivan imfri. Form och
design för utmärkt komfort.

3. Talmembranet
möjliggör kommunikation.

4. Anslutningen
innehåller in- och utandningsventiler, talmembran. Standard- alt.
snabbkoppling. Att byta ut anslutningen (från normalt tryck till
övertryck) är snabbt och enkelt. Utandningsventil täcks av ett lock.

5. Bandstället
möjliggör en snabb av- och påtagning utan större justeringar.
Bekväm passform även i kombination med skyddshjälm. 
Med bärbandet kan masken bäras runt halsen, redo för omedelbar
användning.

6. Maskkroppen
har en mycket komfortabel tätning. Finns i svart gummi eller gul
silikon för standardstorlek alt. i gummi i storlek small (för små
huvudstorlekar).

7. Innermasken
är rymlig och passar för alla typer av ansikten.

2

1

3

7

5

6

4



Fö
r M

as
k-

 H
jä

lm
 K

om
bi

-
na

tio
n 

(M
SA

 G
al

le
t)

Si
lik

on
 (g

ul
)

M
as

ke
r i

 g
um

m
ib

la
nd

ni
ng

Ultra Elite och

Modeller & 
art. nr.:

Modeller & 
art. nr.:

Modeller & 
art. nr.:

Lu
ng

au
to

m
at

er

Modeller & 
art. nr.:

Teckenförklaring:



Ultra Elite-Silikon
D2056718

Ultra Elite-H-F1
10045891

Ultra Elite-H-F1 small
10045892

Ultra Elite
D2056700

Ultra Elite small
D2056779

Ultra Elite-EZ
D2056770

Ultra Elite-EZ small
D2056780

Ultra Elite m. transponder
10013876

Ultra Elite-PF
D2056741

Ultra Elite-PF small
D2056785

Ultra Elite-PF-EZ
D2056771

Ultra Elite-PF-EZ small
D2056781

Ultra Elite-PF-Silikon
D2056763

Ultra Elite-H-PF-F1
10045893

Ultra Elite-H-PF-F1 small
10045894

Gänganslutning M 45 x 3 (EN 148-3)
Helmasker med fjäderbelastad utandningsventil. För trycklufts -

anslutning och andningsventil för säkerhetstryck.

Standardanslutning Rd 40 (EN 148-1)
Helmasker med separat in- och utandningsventil. 

För filter, tryckluftsanslutning, andningsventil för normaltryck 
och fläktfilteraggregat.

Standardgänga

 lungautomater – Beställningsinformation
Positivt tryck

LA 96-N
D4075852

LA 88-N
D4075960

AutoMaXX-N
10023686

LA 96-AE
D4075851

AutoMaXX-AE
10023687

EZ = bandställ av Nomex       ·       H-F1 = För F1 hjälmen       ·       PF = För positivt tryck med M 45 x 3-gänga       ·       PS = För positivt tryck med MSA:s snabbkoppling        ·        MaXX = För pos



Ultra Elite-PS
D2056751

Ultra Elite-PS small
D2056789

Ultra Elite m. transponder 
10026552

Ultra Elite-PS-MaXX 
10031385

Ultra Elite-PS-MaXX small
10031383

Ultra Elite-PS-Silikon
D2056764

Ultra Elite-PS-MaXX-Silikon
10031384

Ultra Elite-H-PS-F1
10045897

Ultra Elite-H-PS-F1 small
10045898

Ultra Elite-H-PS-MaXX-F1
10045899

Ultra Elite-H-PS-MaXX-F1 small
10045910

MSA snabbkoppling
Helmask med fjäderbelastad utandningsventil. Snabbkopplingsfäste för tryckluftsanslutning och 

andningsventil för säkerhetstryck.

Ultra Elite-PS-EZ
D2056772

Ultra Elite-PS-EZ small
D2056782

Ultra Elite-PS-MaXX-EZ
10031382

Ultra Elite-PS-MaXX-EZ small
10031381

AutoMaXX snabbkoppling
Helmask med fjäderbelastad utandningsventil. För tryckluftsutrustning

med lungautomat AutoMaXX-AS med säkerhetstryck.

LA 96-AS
D4075850

LA 88-AS
D4075906

AutoMaXX-AS
10023688

sitivt tryck med MSA:s snabbkoppling för AutoMaXX-AS        ·        Small = Maskstorlek small



Mask i gummiblandning
Standardmodell med talmembran och
bärband. Separat in- och utandnings-
ventil.

Silikon (gul)
Lik standarmodellen men med mask-
kropp, innermask och bandställ i silikon.
Silikon är extremt hudvänligt och 
resistent mot ozon och UV-strålning.

Masker för mask-hjälm kombina-
tioner till MSA Gallet F1 hjälmen
MSA erbjuder även lösningar till andra
hjälmar från andra tillverkare av brand-
hjälmar. För mer information om mask-
hjälm kombinationer, se separat 
broschyr 05-431.2 SE.

Lungautomater
Denna översikt visar endast ett urval.

För mer information se broschyr: 
Industri SCBA 01-102.2 eller Räddningst -
jänst SCBA 01-103.2.
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Tillbehör till Ultra Elite Helmask

Lämplig för följande Ultra Elite Masker:

Art. nr. Beskrivning FIgur Stand. PF PS H MaXX

10026179 Advantage behållare A ■ ■ ■ ■ ■

(plast, med väggfäste)

D2056734 Elite behållare ■ ■ ■ ■

(plast, med bärrem)

D2055400 Elite bärväska ■ ■ ■ ■

(ex. för förvaring i fordon)

D2056730 Glasögon för Elite ■ ■ ■ ■ ■

(plastbågar)

D2056733 Glasögon för Elite M B ■ ■ ■ ■ ■

(metallbågar)

D2056702 Engångssiktskiva (paket om 10 st) ■ ■ ■ ■ ■

D2056701 Svetsadapter Elite C ■ ■ ■ ■

(utan lins)

D2055753 Maskhängare (förp. med 4) ■ ■

med standardgänga

D2056735 Maskhängare (förp. med 2) ■

med gänga M 45 x 3

D6063705 Täthets-testare för mask D ■ ■ ■ ■ ■

D2056703 Skyddslock Elite ■ ■ ■

(nödvändig för testning av alla typer av
övertrycksmasker)

D4074847 Adapter för täthetstestare ■

för standardgänga M 45 x 3

D4074890 Adapter för täthetstestare ■

för MSA snabbkoppling

10035659 Adapter för täthetstestare ■

för MSA snabbkoppling till AutoMaXX

D1070712 Adapter Rd 40 x 1/7 ■

(filteradapter för helmasker med MSA
snabbkoppling)

10039412 Adapter AutoMaXX E ■

(filteradapter för helmasker med MSA 
AutoMaXX snabbkoppling)

D2055765 AUER Disinfectant 90 (2 liter) ■ ■ ■ ■ ■

D2055766 AUER Disinfectant 90 (6 liter) ■ ■ ■ ■ ■

10032164 MSA AUER Klar Pilot ■ ■ ■ ■ ■

På Radiokommunikationsset F ■ ■ ■ ■ ■

begäran
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MSA NORDIC AB
Kopparbergsgatan 29
214 44 Malmö
Sverige
Tel. + 46 (0)40 699 07 70
Fax. + 46 (0)40 699 07 77
E-mail info@msanordic.se
www.msanordic.se

Reservation för ändringar

ID 05-418.2 SE/09/11.11

Dessa produkter distribueras av
MSA Europe 
Thiemannstrasse 1
12059 Berlin
Germany
Tel. +49 (0)30 68 86-0
Fax +49 (0)30 68 86-1517
E-mail contact@msa-europe.com
www.msa-europe.com

MSA International 
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA 16066
Tel. +1 412 967 33 54
Fax +1 412 967 34 51
E-mail msa.international@msanet.com
www.MSAnet.com
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