
Descripción

El UltraSonic EX-5 es un detector de gas no basado
en la concentración, utilizado para la detección de
fugas de sistemas a alta presión. Al igual que otros
monitores por ultrasonidos, el UltraSonic EX-5
responde a los ultrasonidos transportados por el
aire generados por la liberación de gas en zonas
abiertas y bien ventiladas, donde los métodos
tradicionales de detección pueden no resultar
aptos o depender de la ventilación. Puesto que el
UltraSonic EX-5 responde al origen de una fuga de
gas, en lugar de al gas dispersado, no se ve
afectado por los cambios en la dirección del
viento, la dilución del gas ni la dirección de la fuga
de gas. Además, gracias a su radio de cobertura
máximo de 20 metros, puede supervisar un área
relativamente grande con un único dispositivo.

El UltraSonic EX-5 es inmune a numerosas señales
falsas y puede configurarse para filtrar ruidos
ultrasónicos de breve duración que pueden pro-
vocar alarmas molestas. Las frecuencias inferiores
a 25 kHz se eliminan mediante un filtro de paso
alto, suprimiendo así de forma eficaz las
interferencias procedentes de ruidos ultrasónicos
de baja frecuencia y audibles. Al mismo tiempo, al
ajustar el nivel de activación de alarma por encima
del ruido de fondo de ultrasonido, se asegura la
inmunidad frente a otras fuentes de ruido. El
resultado es un método fiable de detección, capaz
de monitorizar entornos con altos niveles de
ultrasonidos, como pueden ser las salas de
turbinas y las estaciones de compresores.

El UltraSonic EX-5 también incorpora la tecnología
de autocomprobación patentada Senssonic™ para
un funcionamiento a prueba de fallos. Esta
autocomprobación verifica la integridad eléctrica
del dispositivo y del micrófono cada 15 minutos,
garantizando que el dispositivo esté operativo en
todo momento.

Aplicaciones
• Instalaciones de petróleo y gas terrestres y

marinas
• Unidades flotantes de producción, almacenaje

y descarga (FPSO)
• Estaciones de medición y compresores de gas
• Instalaciones de almacenamiento de gas

subterráneas
• Plantas de procesamiento petroquímicas
• Instalaciones de almacenamiento de

hidrógeno

• Transporte en tren de GNL / GLP
• Plantas de regasificación de GNL
• Centrales eléctricas con turbinas

de gas
• Instalaciones de almacenamiento

de gas 
• Refinerías

Funcionamiento duradero y a prueba de fallos
en condiciones ambientales extremas

Características y ventajas
La autocomprobación acústica integrada Senssonic™ garantiza un funcionamiento a prueba
de fallos

El moderno micrófono de acero inoxidable posibilita la detección inmediata de fugas de
gas a alta presión con un radio de cobertura de hasta 20 metros

La salida analógica de 4–20 mA y la comunicación digital HART y Modbus permiten
métodos de salida flexibles para el estado y el control remoto según los estándares
industriales

La carcasa antideflagrante AISI 316L de acero inoxidable proporciona resistencia a la
corrosión en entornos adversos

La comprobación de sonido y la calibración por una sola persona con una unidad de
comprobación portátil precisa que aseguran una gran fiabilidad y un mantenimiento sin
problemas

La pantalla digital de tres LED muestra el nivel real de presión sonora y la indicación de
alarma

FlameGard® 5
Detector de llamas UV/IR-H2

UltraSonic EX-5
Detector de fugas de gas por

ultrasonidos



Especificaciones del sistema

Tipo de detector Detector de fugas de gas (acústico) 
por ultrasonidos

Rango de frecuencia del
detector

25 kHz – 70 kHz

Rango dinámico 58 – 104 dB

Tiempo de respuesta
típico

< 1 s (velocidad del sonido)

Frecuencia sonora de
prueba

40 ± 3 kHz

Presión sonora de prueba 100 ± 7 dB, 60 mm 
desde la fuente de sonido

* El gas de referencia es metano: todos los niveles dB están dentro del rango de
frecuencia de ultrasonidos.

Clasificación ATEX / IEC Ex
Ex d ia IIB+H2 T6 Gb
Ex tb IIIC T85°C Db
(Tamb = de –40°C a +60°C) IP66
CSA / FM
Clase I, div. 1, 2, grupos B, C, D
Clase II/III, div. 1, 2, grupos E, F, G
(Tamb = de –40°C a +60°C) tipo 4X

Garantía 2 años
Homologaciones ATEX, IEC Ex 

CSA, FM
SIL 2 y 3

Cobertura del detector* Zonas con nivel de ruido muy bajo
(< 58 dB) Radio de 13-20 m con un
índice de fuga = 0,1 kg/s

Zonas con un nivel de ruido bajo
(< 68 dB) Radio de 9-12 m con un
índice de fuga = 0,1 kg/s

Zonas con un nivel de ruido alto
(< 78 dB) Radio de 5-8 m con un 
índice de fuga = 0,1 kg/s

Especificaciones eléctricas
Alimentación eléctrica 15–36 VCC

Protección RFI/EMI De conformidad con EN 61000-6-2 y EN 61000-6-4

Velocidad en baudios 2.400, 4.800, 9.600 o 19.200 bps

Señal analógica 0  m A :  Puesta en funcionamiento / otro error
1 mA: Error test acústico
3 mA: Unidad desactivada
4 –20 mA: 58 dB –104 dB

Consumo máx. de corriente 250 mA 

Salida RS-485 Modbus RTU, apto para conexión de hasta 247 unidades
con repetidores

HART (opcional) HART 6, lenguaje de descripción de dispositivos HART
disponible 

Relés 8 A @ 250 VCA / 8 A @ 30 VDC

Relé 1: Indicación de error / fallo
Relé 2: Indicación del nivel de activación

Requisitos de cables Longitud máx. de cable entre el UltraSonic EX-5 y la fuente de
alimentación @ 24 VCC (20 ohmios) – 14 AWG (2,08 mm2) –
1.809 m

Especificaciones ambientales

Rango de temperatura
de funcionamiento

De –40 °C a +60 °C

Rango de humedad de 
funcionamiento

0–95% de humedad relativa, sin condensación

Clase de protección IP66

Información para pedido

Detector de fugas de gas 
UltraSonic EX-5

4 –20 mA, Modbus dual, alarma desactivada, 3/4" NPT

4 –20 mA, HART, Modbus, alarma desactivada, 3/4" NPT
4 –20 mA, Modbus dual, alarma desactivada, M20
4 –20 mA, HART, Modbus, alarma desactivada, M20

Accesorios Unidad de comprobación y calibración portátil

Pantalla solar
Soporte de montaje y tornillería

Micrófono con derivabrisas

UEX5-1111

UEX5-5111
UEX5-1131
UEX5-5131

80510-1

80612-1

Barra imantada 80499-1
80601-1

80333-1

Especificaciones mecánicas

Carcasa Acero inoxidable AISI 316L
Dimensiones 203 x 203 x 201 mm
Peso 7,5 kg
Montaje Soporte de montaje de acero inoxidable
Entradas para conexiones M20 x 1,5 (disponible adaptador 3/4” NPT opcional)

Delegaciones
Centro      (91) 413 31 43/44
Norte        (94) 454 08 93
                    639 35 03 33
Sur             (95) 412 65 84
                    639 35 03 32 
Levante    620 2416 55
Galicia        618 01 46 54

MSA Europe 
Thiemannstrasse 1
12059 Berlin
Germany
Tel +49 (0)30 68 86-0
Fax +49 (0)30 68 86-1558
E-mail contact@msa-europe.com

MSA International 
1000 Cranberry Woods Drive
Cranberry Township, PA16066
USA
Tel +1 412 967 33 54
Fax +1 412 967 34 51
E-mail msa.international@msanet.com

MSA Española, S.A.U.
Narcís Monturiol, 7
Pol. Ind. del Sudoeste
08960 Sant-Just Desvern
(Barcelona) 
España
Tel         +34 (0)93 372 51 62
Fax        +34 (0)93 372 66 57 
E-mail  info@msa.es

Su contacto directo

Sujeto a cambio sin aviso previo
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www.MSAsafety.com


