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Protezione anticaduta

Gamma MSA Workman

L’equipaggiamento per la protezione anticaduta personale viene utilizzato dai
lavoratori in molti settori industriali. E’ ideato ed utilizzato per impedire infortuni sul
lavoro o per proteggersi dalle conseguenze degli infortuni sul lavoro.

MSA opera nel settore della sicurezza in altezza dal 1930. Oggi si occupa attivamente
della fornitura e della distribuzione di prodotti anticaduta innovativi. In effetti MSA 
è produttore di fama mondiale di sistemi anticaduta, con i principali stabilimenti
produttivi siti nel Nord e Sud America, Messico e Cina, supportati da una rete di
distribuzione sparsa per il mondo.

Linee guida per lavorare in altezza
 Evitare possibilmente di lavorare in altezza
 Adottare altre misure, quali barriere di sicurezza, per impedire la caduta dove non si

può evitare di lavorare in altezza
 L’uso dell’equipaggiamento di ritenuta personale impedisce al lavoratore di correre

dei potenziali rischi.
 L’uso del sistema anticaduta riduce al minimo la distanza e la forza in caso di caduta.

Da ricordare: bisogna usare l’equipaggiamento più idoneo che offra misure di
protezione, quali barriere di sicurezza, e abbia precedenza sui sistemi anticaduta
personali 

Le statistiche dimostrano, anno dopo anno, che la mancata protezione è un fattore che
incide sul tasso di mortalità e di infortunio sul lavoro. La linea di prodotti MSA
Workman permette alla vostra azienda di offrire ai vostri lavoratori una qualità ottimale
e confortevole dei sistemi anticaduta. Combinazione di qualità, comfort e valore.

 Valore eccellente
 Qualità ottimale
 Protezione affidabile
 Pratico funzionamento
 Struttura facile da usare
 Comodo



3www.msa-europe.com

Bardature

MSA Workman Light
MSA Workman Light, bardatura con singolo anello D, fornisce una comoda
protezione grazie ai componenti leggeri e alle cinghie durevoli. 

La bardatura stile giubbotto è adatta ad ogni tipo di corporatura e taglia. Le
cinghie dal colore contrastante da applicare alle cosce e al torso semplificano
l’indossamento. Le cinghie per le gambe Qwik-Fit sono semplici 
da regolare.

Certificato in conformità alla EN 361.

MSA Workman Premier
MSA Workman Premier offre al lavoratore un ulteriore punto di attacco sulla
parte frontale, con sistemi di regolazione extra sul torso per una regolazione
persino maggiore. La bardatura offre anche degli anelli sulle spalle per l’uso con
MSA Spreader Bar. 

La bardatura MSA Workman Premier è disponibile con cinghie per le gambe
Qwik-Fit (con fibbia tradizionale) o modello a baionetta (sgancio autobloccante
a doppia azione). Entrambi i modelli si possono 
collegare regolare e collegare in modo rapido 
e semplice.

Certificato in conformità alla EN 361, EN 1497.

MSA Workman Utility
MSA Workman Utility offre tutto quello che la bardatura Premier offre e
tanto altro ancora. Una cintura integrale posta in vita, il cuscinetto per un
ulteriore comfort e gli anelli a D da posizionare sui fianchi rendono la
bardatura perfetta per le attività delle 
aziende di servizi. 

Certificato in conformità alla EN 358, 
EN 361, EN 1497.

MSA Workman Spreader Bar
La MSA Workman Spreader Bar è utilizzata in combinazione con la bardatura
Premier o Utility per sollevare ed abbassare una persona durante un
salvataggio. Le asole in tessuto si possono utilizzare per assicurare le braccia
inabili della vittima quando viene sollevata o abbassata.

Certificato in conformità alla EN 354.



Cordini ad assorbimento di energia MSA Workman
I cordini ad assorbimento di energia sono un mezzo di collegamento tra il sistema anticaduta delle
imbracature per il corpo MSA ed un connettore di ancoraggio affidabile. L’assorbitore di energia
mantiene le forze di arresto della caduta sotto i limiti EN e la distanza di decelerazione viene
controllata ad un massimo di 175 cm. Il cordino è disponibile per configurazioni in tessuto e corda
con guaina a basso coefficiente di allungamento, con una serie di ganci a scatto.

I cordini ad assorbimento di energia MSA Workman sono leggeri con una linea a basso profilo.
L’assorbitore di energia comprende una copertura trasparente di protezione durevole sulle etichette
per aumentare la durata utile e permettere una facile ispezione.

 Struttura a strappo per ridurre le forze anticaduta sotto 6 kN
 Scelta di configurazioni a gamba singola o doppia
 Scelta delle configurazioni dei connettori
 Certificato in conformità alla EN 354, EN 355

Cordini e connettori di ancoraggio
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Gamba singola, cinghia,
moschettoni a ghiera in acciaio

Gamba singola, corda con
guaina a basso coefficiente di
allungamento, moschettoni a
ghiera in acciaio

Gamba doppia, cinghia, moschettoni
a ghiera in acciaio

Gamba doppia, corda con guaina a
basso coefficiente di allungamento,
moschettoni a ghiera in acciaio

Altri collegamenti...
Moschettone a ghiera in alluminio (1)
Gancio a scatto in alluminio (2)
Gancio da ponteggio in acciaio (3)
Gancio da ponteggio in alluminio (4)
Moschettone autobloccante in
alluminio (5)

... per l’ancoraggio ... per la bardatura

Varianti

(1) (2) (3) (4) (1) (5)(5)
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Cordini autoretrattili MSA Workman PFL EN
I cordini autoretrattili sono dispositivi di arresto ad azione rapida che limitano 
la distanza di caduta libera sprigionando le forze di caduta mentre consente al
lavoratore di muoversi liberamente. 

Grazie alla robusta struttura e al meccanismo di frenata ad azione rapida
potrete fidarvi del limitatore di caduta personale MSA Workman (PFL) che sarà
con voi quando ne avrete di sicuro bisogno. E’ ideale per salire le scale o
qualsiasi altra applicazione dove si richiede una mobilità in verticale.

 Indicatore di carico integrale
 Snodo integrale sul connettore PFL/SRL
 Corpo durevole in materiale termoplastico
 Certificato in conformità alla EN 360.

Braga di ancoraggio MSA Workman
I connettori di ancoraggio sono compatibili per l’uso con sistema
anticaduta MSA e componenti di accesso/recupero in spazi confinati.
Presentano una minima forza di rottura di 22.24 kN. 

 Cinghie da 25 mm
 Lunghezze disponibili di 1,5 metri o 2 metri
 Certificato in conformità alla EN 354, EN 795

Cordini di trattenuta MSA Workman
I cordini di trattenuta vengono usati principalmente per limitare la
corsa (per impedire al lavoratore di rischiare di cadere) e posizionarsi
sul lavoro (dando stabilità ad un lavoratore in un punto elevato).
Collega il punto di ancoraggio all’imbracatura del corpo e non
dovrebbe mai essere usato per arrestare una caduta.

Per soddisfare tutte le esigenze di applicazione e gli ambienti di lavoro,
i cordini di ritenuta MSA Workman sono disponibili in tessuto e corda
con guaina a basso coefficiente di allungamento.

Certificato in conformità alla EN 358. Cinghie, moschettone a ghiera in acciaio

Corda con guaina a basso coefficiente di
allungamento, moschettone in alluminio
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Informazioni per l’ordine

Bardature Altri

Bardatura MSA Workman Light, cordino per gamba
doppia, gancio da ponteggio in alluminio

(1) Moschettone a ghiera in alluminio
(2) Moschettone a ghiera in acciaio
(3) Moschettone autobloccante in acciaio 
(4) Moschettone da ponteggio autobloccante in alluminio

(1) (2) (3) (4)

Le vostre principali esigenze di protezione anticaduta per l’edilizia e la manutenzione
generale sono adesso disponibili in un semplice kit da ordinare. Tutti i kit di protezione
anticaduta comprendono la bardatura MSA Workman Light, cordino ad assorbimento di
energia (cinghia) e connettore di ancoraggio in una borsa semplice da custodire.

Certificato in conformità alla EN 354, EN 355 e EN 361.

Kit bardature MSA Workman Light

Codice n° Taglia Cordino Attacco di ancoraggio
10115529 Small Gamba singola Moschettone in alluminio
10115530 Medium Gamba singola Moschettone in alluminio
10115531 Large Gamba singola Moschettone in alluminio
10115532 Small Gamba singola Gancio da ponteggio in alluminio
10115533 Medium Gamba singola Gancio da ponteggio in alluminio
10115534 Large Gamba singola Gancio da ponteggio in alluminio
10115535 Small Gamba doppia Moschettone in alluminio
10115536 Medium Gamba doppia Moschettone in alluminio
10115537 Large Gamba doppia Moschettone in alluminio
10115538 Small Gamba doppia Gancio da ponteggio in alluminio
10115539 Medium Gamba doppia Gancio da ponteggio in alluminio
10115540 Large Gamba doppia Gancio da ponteggio in alluminio

Bardatura MSA Workman Light

Codice n° Taglia Cinghie per le gambe Punto di attacco
10115526 Small Qwik-Fit posteriore anello a D
10115527 Medium Qwik-Fit posteriore anello a D
10115528 Large Qwik-Fit posteriore anello a D
Bardatura MSA Workman Premier
Codice n° Taglia Cinghie per le gambe Punto di attacco
10115541 Small Qwik-Fit posteriore anello a D, frontale, spalla
10115542 Medium Qwik-Fit posteriore anello a D, frontale, spalla
10115543 Large Qwik-Fit posteriore anello a D, frontale, spalla
10115544 Small baionetta posteriore anello a D, frontale, spalla
10115545 Medium baionetta posteriore anello a D, frontale, spalla
10115546 Large baionetta posteriore anello a D, frontale, spalla 
Bardatura MSA Workman Utility
Codice n° Taglia Cinghie per le gambe Punto di attacco
10115547 Small baionetta posteriore anello a D per fianchi, frontale, spalla
10115548 Medium baionetta posteriore anello a D per fianchi, frontale, spalla
10115549 Large baionetta posteriore anello a D per fianchi, frontale, spalla

MSA Workman Spreader Bar
Codice n° Attacco bardatura
10115550 Gancio a scatto in acciaio
10115551 Gancio a scatto in alluminio

Moschettoni
Codice n° Ghiera Modello
10113001 17 mm Ghiera in acciaio
10080675 22 mm Acciaio autobloccante
10080678 25 mm Acciaio autobloccante
10080676 52 mm Acciaio autobloccante
10113006 19 mm Ghiera in alluminio
10080677 52 mm Ponteggio in alluminio 

autobloccante
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Cordini
Cordini ad assorbimento di energia MSA Workman

Codice Codice Materiale Lunghezza Attacco bardatura Attacco di ancoraggio 
Gamba singola Gamba doppia

10115741 10115750 Cinghie regolabili 2,0 m Moschettone a ghiera in acciaio Moschettone a ghiera in acciaio

10115742 10115751 Cinghie regolabile 2,0 metri Moschettone a ghiera in acciaio Gancio da ponteggio in acciaio

10115745 10115754 Cinghie regolabile 2,0 metri Moschettone a ghiera in alluminio Moschettone a ghiera in alluminio

10115747 10115756 Cinghie regolabile 2,0 metri Moschettone a ghiera in alluminio Gancio da ponteggio in alluminio

10115748 10115757 Cinghie regolabile 2,0 metri Moschettone a ghiera in alluminio Gancio a scatto in alluminio

10115749 10115758 Cinghie regolabile 2,0 metri Moschettone autobloccante in alluminio Moschettone autobloccante in alluminio

10115759 10115777 Corda con guaina a basso 
coefficiente di allungamento 1,5 m fisso Moschettone a ghiera in acciaio Moschettone a ghiera in acciaio

10115760 10115778 Corda con guaina a basso 
coefficiente di allungamento 1,5 m fisso Moschettone a ghiera in acciaio Gancio da ponteggio in acciaio

10115763 10115781 Corda con guaina a basso 
coefficiente di allungamento 1,5 m fisso Moschettone a ghiera in alluminio Moschettone a ghiera in alluminio

10115765 10115783 Corda con guaina a basso 
coefficiente di allungamento 1,5 m fisso Moschettone a ghiera in alluminio Gancio da ponteggio in alluminio

10115766 10115784 Corda con guaina a basso 
coefficiente di allungamento 1,5 m fisso Moschettone a ghiera in alluminio Gancio a scatto in alluminio

10115767 10115785 Corda con guaina a basso 
coefficiente di allungamento 1,5 m fisso Moschettone autobloccante in alluminio Moschettone autobloccante in alluminio

10115768 10115786 Corda con guaina a basso 
coefficiente di allungamento 2,0 m fisso Moschettone a ghiera in acciaio Moschettone a ghiera in acciaio

10115769 10115787 Corda con guaina a basso 
coefficiente di allungamento 2,0 m fisso Moschettone a ghiera in acciaio Gancio da ponteggio in acciaio

10115772 10115790 Corda con guaina a basso 
coefficiente di allungamento 2,0 m fisso Moschettone a ghiera in alluminio Moschettone a ghiera in alluminio

10115774 10115792 Corda con guaina a basso 
coefficiente di allungamento 2,0 m fisso Moschettone a ghiera in alluminio Gancio da ponteggio in alluminio

10115775 10115793 Corda con guaina a basso 
coefficiente di allungamento 2,0 m fisso Moschettone a ghiera in alluminio Gancio a scatto in alluminio

10115776 10115794 Corda con guaina a basso 
coefficiente di allungamento 2,0 m fisso Moschettoni autobloccanti in alluminio Moschettone autobloccante in alluminio

Cordini di ritenuta MSA Workman

Codice n° Materiale Lunghezza Attacco

10115795 Cinghie 1,5 m fisso Moschettone a ghiera in acciaio

10115796 Cinghie 1,5 m fisso Moschettone a ghiera in alluminio 

10115797 Cinghie 2,0 m fisso Moschettone a ghiera in acciaio

10115798 Cinghie 2,0 m fisso Moschettone a ghiera in alluminio

10115799 Cinghie regolabili 2,0 m Moschettone a ghiera in acciaio

10115800 Cinghie regolabili 2,0 m Moschettone a ghiera in alluminio

10115801 Corda con guaina a basso 
coefficiente di allungamento regolabili 2,0 m Moschettone in alluminio

Cordini autoretrattili MSA Workman PFL EN

Codice n° Materiale Lunghezza Attacco Lifeline Attacco PFL

10119078 Cavo 3,6 m Gancio a scatto in acciaio nessuna

10119079 Cavo 3,6 m Gancio a scatto in alluminio nessuna

10119080 Cavo 3,6 m Moschettone in alluminio nessuna

10119081 Cavo 3,6 m Gancio da ponteggio in acciaio posteriore connettore a D

Connettori di ancoraggio
Braga di ancoraggio MSA Workman

Codice n° Materiale Lunghezza
10115802 Cinghia regolabile 1,5 m

10115803 Cinghia regolabile 2,0 m



Come indossare la bardatura

1

2

3

4

5

1. Tenere la bardatura dal cuscinetto di localizzazione dell’anello a 
D posteriore e scuoterlo leggermente per rimuovere qualsiasi
attorcigliatura nella cinghie.

2. Fare scivolare le cinghie sulle spalle per posizionare l’anello a 
D posteriore al centro della vostra schiena tra le due spalle.

3. Stringere tirando ogni cinghia tra le gambe e fissarla alla fibbia.
4. Tirare le cinghie per le gambe per far sì che la bardatura aderisca

bene al corpo e sia comoda da indossare. Se la bardatura ha una
cintura, allacciarla solo dopo aver fissato le cinghie delle gambe.

5. Collegare la cinghia pettorale e posizionarla al centro del petto.
Stringere per tendere bene le cinghie dorsali e fissare le cinghie in
eccesso mediante dei fermagli.
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