
Dispositifs de sauvetage
Workman® et Dynevac® II

Parce que chaque vie compte...



• Capacités de récupération en situation d'urgence
• Passage du mode arrêt de chute au mode récupération

rapidement et facilement
• Permet à l'utilisateur de réinitialiser le dispositif à partir du mode

de récupération au mode antichute
• Fonctionnement simple —prêt pour une récupération

immédiate en situation d'urgence
• Après l'arrêt d'une chute ou une récupération, l'appareil peut

être réutilisé à condition d'avoir subi une inspection réalisée par
une personne qualifiée
• Système antichute et de montée et descente d'urgence pour

l'entrée dans des espaces clos
• Longueurs de ligne disponibles : 15 m (50 pi) et 30 m (95 pi)
•Mécanisme pour l'absorption de chocs intégré qui limite la force

d'impact
• Répond à toutes les réglementations OSHA et aux normes

Z359.14 et CSA tel qu'indiqué dans le tableau ci-dessous

www.MSAsafety.com

Remarque : Ce bulletin d’information ne renferme
qu’une description générale des produits
présentés. Bien que les capacités de rendement et
d’utilisation y soient décrites en détail, ces
produits ne doivent être utilisés sous aucun
prétexte par des personnes sans formation ou non
qualifiées. Seules les personnes ayant lu
attentivement et compris toutes les instructions,
ainsi que tous les avertissements ou mises en
garde s'il y a lieu, pourront les
utiliser. Seuls ces documents
pertinents renferment les
renseignements complets et
détaillés relatifs à l’emploi et à
l’entretien de ces produits.
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Longe autorétractable Dynevac ii, modèle à réglage sur place

ansi Csa

Longes 
auto-RétRaCtabLes

DynevaC ii

10007782 Longe autorétractable de 16 m (50 pi) avec évacuateur 
d'urgence, ligne en acier inoxydable d'un diamètre de 3/16 po 

10007783 Longe autorétractable de 30 m (95 pi) avec évacuateur 
d'urgence, ligne en acier inoxydable d'un diamètre de 3/16 po 

10127293 Longe autorétractable de 16 m (50 pi) avec évacuateur 
d'urgence, ligne en acier inoxydable d'un diamètre de 3/16 po 

10127295 Longe autorétractable de 30 m (95 pi) avec évacuateur 
d'urgence, ligne en acier inoxydable d'un diamètre de 3/16 po 

Dispositif de sauvetage Workman

Dispositif de 
sauvetage Workman
Nº de pièce 10158177

Longe auto-rétractable Dynevac II
avec évacuateur d'urgence

Nº de pièce 10127293

ansi Csa

DisPositiF De 
sauvetage 
WoRkMan

10158177 Dispositif de sauvetage Workman, câble en acier galvanisé, 15 m (50 pi) 

10158178 Dispositif de sauvetage Workman, câble en acier inoxydable, 15 m (50 pi) 
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Caractéristiques standards  :
• Capacité de charge jusqu'à 181 kg (400 lb) pour les personnes
• Câble en acier inoxydable ou galvanisé 3/16 po
• Support de montage intégré
• Interrupteur à code couleur pour l'activation du mécanisme de

récupération
• Poignée de transport ergonomique, en acier inoxydable pouvant

également servir de point d'ancrage
• Absorbeur de chocs intégré
• Boîtier en aluminium robuste avec pare-chocs en matière

thermoplastique
• Porte-mousqueton pivotant à verrouillage automatique avec 

indicateur de charge
• Poignée manuelle pliable et escamotable
• Compatible avec l'identification par radiofréquence
• Répond à toutes les réglementations OSHA et ANSI Z359.14 applicables

Caractéristiques

• Vitesse de verrouillage de 1,4 m (4,5 pi)
par seconde et absorbeur de chocs
intégré

• Câble en acier inoxydable de 3/16 po

• Porte-mousqueton pivotant à
verrouillage automatique avec
indicateur de charge en acier forgé
zingué

• Trois mécanismes de freinage à came
indépendants préviennent le blocage
dans des conditions de gel hivernales
ou de corrosion

• Vitesse moyenne de levage de 7,6 m
(25 pi) par minute

    Caractéristiques

• Poids net
16,3 kg (incluant le support)

• Matériau de la poignée de la 
manivelle
Acier au carbone, zingué

• Matériau du boîtier
Fonte d'aluminium

• Rapport d'engrenage pour soulever
et abaisser
Rapport d'engrenage : 5:1

• Distance maximale de chute libre
0,6 m (2 pi)

• Distance maximale de décélération
1,4 m (54 po)

• Force d'arrêt maximum
8 Kn (1800 lb)

Protection antichute rapide, facile et intuitive accompagnée d'une
fonction intégrée de récupération bidirectionnelle. Installation et
une configuration rapides; support intégré exclusif utilisant la
goupille de trépied existante. Peut être utilisé comme appareil
rétractable autonome, puisque la poignée de transport peut servir
de point d'ancrage. 


