
Fiche technique

Cellule de dioxyde de soufre (SO₂)

Spécifications de performance

PORTÉE 0-25 ppm

CODE DE GAZ
X5000
S5000

50
D50

VALEUR D’ÉCHELLE PAR DÉFAUT 10 ppm

ALARMES PAR DÉFAUT
ALARME 1
ALARME 2

2 ppm
5 ppm

CONCEPTION DE CELLULE Cellule électrochimique sans consommation

SAFESWAP La cellule peut être changée sous tension

GARANTIE/DURÉE DE STOCKAGE 3 ans

DURÉE DE VIE DE LA CELLULE2 > 5 ans

ÉTALONNAGE Pour une plus grande précision et pour une stabilité 
de référence, laisser la cellule allumée pendant un 
délai de 24 heures pour qu’elle puisse s’acclimater 
avant de procéder au premier calibrage.

RÉGULATEUR 1 LPM

GAZ ZÉRO Recommandé

ÉQUILIBRAGE DE LA BOUTEILLE N2 ou air

REMARQUE Le gaz de calibrage expire plus vite que les autres gaz.  
Contrôler la date d’expiration avant toute utilisation.

PRÉCISION1,4 < ±1 % de la valeur mesurée

LINÉARITÉ1 < ±2 % de la valeur mesurée

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE 
FONCTIONNEMENT

–40 °C à 60 °C (–40 °F à 140 °F)

PLAGE D’HUMIDITÉ DE 
FONCTIONNEMENT

INTERMITTENT
CONTINU

 

Humidité relative de 0 % à 100 %
Humidité relative de 10 % à 95 %, sans condensation

EFFET DE LA TEMPÉRATURE
ZÉRO

SENSIBILITÉ
< 0,01 ppm/°C
< 0,1 % de la valeur mesurée/°C

EFFETS DE L’HUMIDITÉ
ZÉRO

SENSIBILITÉ
Aucun effet
Aucun effet

DÉRIVE DU ZÉRO1 < 1 % PE/an

DÉRIVE DU POINT D’ÉCHELLE1 < 2 % PE/an

TEMPS DE RÉPONSE
T50

1

T90
1

DE RÉCUPÉRATION T90
1

< 3 secondes
< 6 secondes
< 25 secondes

LIMITATION DE L’EXPOSITION AU 
GAZ

Aucun

TEMPS DE CHAUFFE (X5000, 
S5000)1

2 minutes

CONSIDÉRATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES

Aucun

Données de sensibilité croisée

Gaz appliqué Concentration 
appliquée Sensibilité croisée

ACÉTONE 1 000 ppm 0 ppm

ACÉTYLÈNE 100 ppm 0,5 ppm

ACRYLONITRILE 1 000 ppm 0 ppm

ALCOOL MÉTHYLIQUE 100 ppm 0 ppm

ALCOOL D’ÉTHYLÈNE 100 ppm 0 ppm

AMMONIAC 300 ppm 0 ppm

BENZÈNE 50 ppm 0 ppm

BUTADIÈNE 2 000 ppm 6 ppm

DIOXYDE DE CARBONE 10 000 ppm 0 ppm

MONOXYDE DE CARBONE 100 ppm 0 ppm

SULFURE DE CARBONYLE 50 ppm 0 ppm

CHLORINE 10 ppm 0 ppm

ÉTHYLÈNE 20 ppm 0 ppm

OXYDE D’ÉTHYLÈNE 100 ppm 0 ppm

ÉTHER ÉTHYLIQUE — —

HEXANE 10 000 ppm 0 ppm

HYDROGÈNE 500 ppm 0 ppm

CHLORURE D’HYDROGÈNE 40 ppm 0 ppm

ACIDE CYANHYDRIQUE 35 ppm 6 ppm

SULFURE D’HYDROGÈNE 40 ppm 0 ppm

ISOBUTANE 100 ppm 0 ppm

ISOBUTYLÈNE 100 ppm 0 ppm

MÉTHANE — 0 ppm

MÉTHYLE MERCAPTAN 50 ppm 0 ppm

ÉTHYLE MERCAPTAN 30 ppm 0 ppm

OXYDE D’AZOTE 50 ppm 0,3 ppm

DIOXYDE D’AZOTE 60 ppm -4 ppm

MONOXYDE D’AZOTE 100 ppm 0 ppm

R-22 1 000 ppm 0 ppm

R-404A 2 000 ppm 0 ppm

DIOXYDE DE SOUFRE 10 ppm 10 ppm

1  Toutes les valeurs de performance sont des valeurs types, telles que celles 
appliquées aux nouvelles cellules dans des conditions ambiantes de 
laboratoire.

2  Les résultats individuels peuvent varier en fonction des conditions 
d’exposition environnementale de la cellule individuelle.

3  Testée selon les normes ISA
4  Ne pas prendre en compte les variations de la précision du gaz de 

calibrage.
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Note : ce bulletin ne contient qu’une description générale des produits présentés. Même si l’utilisation et les performances sont décrites, les 
produits ne doivent en aucun cas être utilisés par des personnes non formées ou non qualifiées. Ils ne doivent pas non plus être utilisés avant 
d’avoir lu attentivement et compris les instructions/le manuel d’utilisation qui contient des informations détaillées sur l’utilisation conforme 
et l’entretien des produits, y compris tous les avertissements ou mises en garde fournis. Les spécifications sont sujettes à modification sans 
notification préalable. 

MSA est présente dans plus de 40 pays à 
travers le monde. Pour trouver un bureau 
MSA à proximité de chez vous, veuillez 
vous rendre sur MSAsafety.com/offices.
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