
motionSCOUT 
La nuova generazione di sistemi di allarme e sicurezza autonomi e personali

La nuova generazione di sistemi di allarme e sicurezza
autonomi e personali motionSCOUT rileva l’inter-
ruzione di movimento dell’operatore attivando un
allarme automatico. Per una maggiore sicurezza, 
è possibile attivare l’allarme anche in modo manuale. 

motionSCOUT è estremamente facile da utilizzare. 
Il sensore elettronico riconosce tutti i normali movi-
menti del corpo.

Privo di manutenzione, motionSCOUT garantisce un
ottimo rapporto costo-prestazione.

Dettagli Tecnici
Peso 225 g (con batteria)
Dimensioni 100 x 75 x 45 mm (H x L x P) 
Protezione ingresso

IP67
Frequenza 2.6 – 3.0 kHz 
Indicatore LED bicolore
Allarme 95 dB a 3 m; 2 LED ultrabrillanti
Preallarme 2 segnali/secondo con livello sonoro ridotto 
Allarme completo

3 segnali/secondo con max. livello sonoro 
Batteria 2 batterie AA
Autonomia batteria

200 ore di funzionamento; 10 ore in allarme
Garanzia 2 anni (escluso batteria) 

Informazioni per l’ordine
10088031 motionSCOUT 
10088032 motionSCOUT K (versione c/chiave) 
10088033 motionSCOUT T (sensore temperatura) 
10088034 motionSCOUT K-T (versione c/chiave, sensore temperatura) 
10088475 motionSCOUT R (reset allarme manuale) 
10088476 motionSCOUT K-R (versione c/chiave, reset allarme manuale) 
10088477 motionSCOUT T-R (sensore temperatura, reset allarme manuale) 
10088478 motionSCOUT K-T-R (versione c/chiave, sensore temperatura, reset allarme manuale)
10089042 Chiave di ricambio per motionSCOUT
10091539 motionSCOUT K-UK versione c/chiave, conforme a JCDD/38) 
10091540 motionSCOUT K-T-UK versione c/chiave, sensore temperatura, conforme a JCDD/38)
10089042 motionSCOUT Spare key 
10094369 motionSCOUT staffa di montaggio e moschettone (5 pezzi)
10094370 motionSCOUT gancio di ricambio ( 5 pezzi)

Approvazioni
ATEX II 1G EEx ia IIC T3/T4; 

I M1 Ex ia I ; IECEx Zone 0 Ex ia IIC T3/T4
–20 °C a +55 °C 
AUS/NZ N10132
GA 401-2002 
Test 
EMC (2004/108/EC): 
EN 61000-6-2, EN 61000-6-3 
MIL-STD-810E 
Flame engulfment conforme alla
norma EN 137 
EN 60529 (IP 67)
JCDD/38 (per UK)
Corrosione: EN 60068-2-11 
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Applicazioni
motionSCOUT non è perfetto soltanto per le opera-
zioni di antincendio e salvataggio bensì anche per
soccorso e ricerche urbane, perlustrazioni di tunnel e
per molte altre applicazioni. 

In pratica, è adatto ogni qualvolta un operatore deve
entrare o lavorare in un ambiente peri coloso.
Soprattutto nei siti industriali in cui gli operatori 
lavorano singolarmente. 

Per esempio: durante la pulizia di serbatoi, in magaz-
zini con alte scaffalature, o nei silos. motionSCOUT
garantisce la sicurezza personale senza compromessi.

Facile utilizzo
Grazie ai due pulsanti, il funzionamento è molto 
semplice ed intuitivo. Il tasto di grandi dimensioni
serve ad attivare l’allarme manuale, mentre il tasto
più piccolo ad accendere lo strumento. 

Per una maggiore sicurezza, motionSCOUT può 
essere spento solo quando vengono premuti i due
tasti contemporaneamente.

Un LED bicolore indica chiaramente che l’apparecchio
è pronto: con il verde viene indicata la funzionalità,
con il rosso la batteria scarica. 

Design Robusto
motionSCOUT ha un design compatto, robusto e
impermeabile (IP67). Costruito in modo tale da resi-
stere anche nelle condizioni più rigide. 

La guarnizione integrata tra l’alloggiamento superio-
re e quello inferiore assicura la tenuta stagna anche
quando le batterie sono state sostituite.

Grazie alla presenza del gancio, motionSCOUT può
essere facilmente attaccato sia allo spallaccio sia alla
cintura. 

Sistema allarme speciale
Il sistema di allarme di ottima qualità consiste in un
allarme acustico di 95 dB a 3 m e in LED ultra-brillanti.
Incaso di mancato movimento, il preallarme si attiva
dopo ~25 secondi con un volume ridotto. Dopo 
ulteriori 15 secondi di mancato movimento, viene
attivato l’allarme completo. 

Low-Cost
motionSCOUT è privo di manutenzione. E’ necessario
soltanto sostituire le batterie AA. Il tempo di funzio-
namento è estremamente elevato: >200 ore, cosi
come il tempo di allarme acustico continuo della
durata di 10 ore. 

Varie versioni
Esistono diverse versioni di motionSCOUT adatte a
diverse applicazioni. La versione con chiave (accensione
per mezzo dell’estrazione della chiave) rende 
possibile una perfetta registrazione degli strumenti.
Nel centro di controllo incidenti tutte le chiavi 
vengono raccolte in un punto centrale (es. il pannello
MSA CONTROL E 10050271). 

Quindi il centro di coordinamento ha la possibilità di
controllare un numero di operatori in azione in ogni
momento, verificando la presenza di incidenti in modo
più rapido ed efficace. 

Il sensore della temperatura motionSCOUT T si attiva
quando il campo della temperatura di esercizio viene
superato. Maggiore sicurezza dunque per l’operatore!

In caso di necessità, la funzione di ripristino manuale
dell'allarme fornisce una funzione tattica aggiuntiva.

■ Led rossi ad alta visibilità

■ Sensore elettronico
sensibile al movimento

■ Privo di manutenzione

■ LED Bicolore per 
l’indicazione di stato
e batteria scarica

■ Allarme sonore a
95 dB per >10 ore

■ Facile da
usare

■ Robusto, maneggevole

■ Guarnizione integrata

■ Gancio

■ Impermeabile IP67 




