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ESTE MANUAL DEBE SER ENTREGADO AL
PROPIETARIO DE LA CASA PARA REFERENCIA FUTURA

Generalidades

Esta unidad de aire acondicionado exterior SL22KLV con
serpentin de aluminio estd disefiada para usarse con
refrigerante R454B Unicamente.

Estas instrucciones constituyen una guia general, pero de ninguna
manera debe interpretarse que reemplazan a los cédigos locales.
Consultar con las autoridades que tienen jurisdiccion antes de la
instalacion.

ESTA UNIDAD ES UN COMPONENTE INTEGRAL DE UN SISTEMA
QUE REQUERIRA UN TERMOSTATO CON COMUNICACION
Y UNA UNIDAD DE MANEJO DE AIRE O CALEFACTOR

CON COMUNICACION.
Termostato con

comunicacion

Unidad de manejo de aire o

calefactor con comunicacion
Pl
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[
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SL22KLV

Esta unidad debe instalarse con una unidad de manejo de aire
0 serpentin interior aprobado. Para acoplamientos de sistemas
certificados por AHRI y clasificaciones expandidas, visite www.
LennoxPros.com.

NOTA: Esta unidad SL22KLV es una UNIDAD PARCIAL DE
AIRE ACONDICIONADO que cumple con los requisitos de
UNIDAD PARCIAL de las normas, y solo debe conectarse a
otras unidades que cumplan con los requisitos de UNIDAD
PARCIAL correspondientes de tales normas, UL 60335-2-40/CSA
C22.2 N.° 60335-2-40 0 UL 1995/CSA C22.2 N.° 236.

CONFIGURACION DE LA UNIDAD - Espaciamientos

INSTRUCCIONES
DE INSTALACION

Sistema SL22KLYV de la Coleccién
Signature® de Dave Lennox

BOMBA DE CALOR (BC)
508501-01SP
6/2025

LISTA DE EMPAQUE

& ¢

ARANDELAS (2) CASQUILLO (1)

TARJETA DE
GARANTIA

CONECTOR RAST
DE 6 CLAVIJAS (1)

UNIDAD EXTERIOR

A ADVERTENCIA

La instalacion, ajuste, alteracion, servicio o mantenimiento
inapropiado puede ocasionar dafios materiales, lesiones

personales o mortales. La instalacion y el servicio deben ser
realizados por un instalador de CVAA profesional licenciado o
equivalente, o por la agencia de servicio.

IMPORTANTE: Se requieren procedimientos especiales para
limpiar el serpentin de aluminio de la unidad. Consulte la pagina
26 de estas instrucciones para obtener informacion.

NOTA: Transporte la unidad con cuidado desde el camién hasta
el sitio de instalacion con un carrito o “diablo”,

Una vez en el sitio de instalacion, se la puede manipular con o sin
el carrito para colocarla en el lugar deseado.

‘ CAJA DE
Ver NOTAS CONTROL

en otro espacio restringido.)

Ver NOTAS NOTAS:
* Se debe mantener un espaciamiento de servicio de 30 pulg. (762 mm)
i i en uno de los lados adyacentes a la caja de control.

El espaciamiento en uno de los otros tres lados debe ser de 36 pulg. (914 mm).

<& Ver ®| El espaciamiento en uno de los dos lados restantes puede ser de 12 pulg.
(305 mm) y el del lado final puede ser de 6 pulg. (152 mm).

Se debe mantener un espaciamiento de 24 pulg. entre dos unidades.

Debe haber un espaciamiento de 48 pulg. (1219 mm) arriba de la unidad.

AVISO: Aplicaciones especificas pueden requerir ajuste de los espaciamientos de instalacion indicados para proteger
la unidad contra dafios fisicos o evitar condiciones que limitan la eficiencia de operacién. (Ejemplo: Quizas haya que

aumentar los espaciamientos para impedir que la nieve o hielo caiga encima de la unidad. También podrian requerirse
espaciamientos adicionales para impedir la recirculacién del aire cuando la unidad se instala debajo de una cubierta o

Pagina 1



A ADVERTENCIA

Para prevenir lesiones graves o muerte:
1. Bloquear y etiquetar antes de dar mantenimiento.

2. Si el sistema requiere electricidad (por ejemplo,
mantenimiento de los detectores de humo), desactive la

potencia al soplador, quite la correa del ventilador donde
sea aplicable, y asegurese de que todos los controladores
y termostatos estén apagados antes de dar mantenimiento.
. Siempre mantenga las manos, cabello, ropa, joyas,
herramientas, etc. alejados de las partes en movimiento.

A ADVERTENCIA

Solo personas competentes pueden realizar procedimientos
de trabajo que impliquen un riesgo de seguridad. Ninguna
persona (incluidos nifios) con capacidades fisicas, sensoriales
o mentales reducidas, o falta de experiencia y conocimientos,

puede manipular este aparato, a menos que una persona
responsable de su seguridad le proporcione supervision o
instrucciones sobre como usarlo. Se debe supervisar que los
nifios no jueguen con el aparato.

A ADVERTENCIA

No utilice ninguin otro medio para acelerar el proceso de des-
congelacién ni realizar limpiezas que los recomendados por
el fabricante.

El aparato se debe almacenar en una habitacion sin fuentes
de ignicién en funcionamiento continuo (por ejemplo: llamas
expuestas, un aparato de gas o calentador eléctrico en fun-
cionamiento).

No perforar ni quemar.
Tenga en cuenta que los refrigerantes pueden ser inodoros.

A PRECAUCION

Algunos jabones utilizados en la deteccién de fugas son
corrosivos para ciertos metales. Lave cuidadosamente la
tuberia después de haber completado la prueba de fugas.
No use cerillos, velas, llama ni otras fuentes de ignicion para
detectar fugas de gas.

A PRECAUCION

En ninguin caso se deben utilizar fuentes potenciales de ignicion
para la busqueda o deteccion de fugas de refrigerante. No se
deben utilizar sopletes de haluros (ni cualquier otro detector
que utilice una llama expuesta).

Los siguientes métodos de deteccion de fugas se consideran
aceptables para todos los sistemas de refrigerante.

Se pueden utilizar detectores electronicos de fugas para
detectar fugas de refrigerante, pero en el caso de los
refrigerantes inflamables, la sensibilidad podria no ser la
adecuada o quizas sea necesario volver a calibrar el dispositivo.
(el equipo de deteccién se debe calibrar en una zona sin
refrigerante). Asegurese de que el detector no sea una fuente
potencial de ignicién y que sea adecuado para el refrigerante
utilizado. El equipo de deteccion de fugas se debe configurar
en un porcentaje del limite inferior de inflamabilidad (LFL) del
refrigerante, se lo debe calibrar segun el refrigerante empleado
y se debe verificar el porcentaje adecuado de gas (25 % como
maximo). Los fluidos de deteccion de fugas también son
adecuados para utilizarse con la mayoria de los refrigerantes,
pero se debe evitar el uso de detergentes que contengan cloro,
ya que pueden reaccionar con el refrigerante y corroer las
tuberias de cobre. Si se sospecha que hay una fuga, se deben
extinguir o eliminar todas las llamas expuestas. Si se detecta
una fuga de refrigerante que se deba reparar con soldadura
fuerte, se debera recuperar todo el refrigerante del sistema o se
lo debera aislar (mediante valvulas de cierre) en una parte del
sistema alejada de la fuga.

A IMPORTANTE

Una vez finalizada la instalacién de tuberias en el sitio para
los sistemas split, se deberan someter dichas tuberias a una
prueba de presion con un gas inerte y, a continuacion, a una
prueba de vacio antes de la carga del refrigerante, de acuerdo
con los siguientes requisitos:

— Las uniones en las tuberias de refrigerante que se realicen
en el sitio en interiores se deberan someter a pruebas
de hermeticidad. EI método de prueba debera tener una
sensibilidad, bajo presion, de 0.2 onzas 0 menos por afio de
refrigerante.

No se deben detectar fugas.

A ADVERTENCIA

Si se usa este aparato para acondicionar un espacio con un
area menor que lo indicado en TAmin o si esta guardado en un
espacio con un area menor que lo indicado en Amin, tal como
se define en estas instrucciones, el espacio no debe presentar
llamas expuestas en funcionamiento continuo (por ejemplo, un

aparato de gas en funcionamiento) ni otras fuentes potenciales
de ignicién (por ejemplo, un calentador eléctrico en funciona-
miento o una superficie caliente similar). Se puede instalar un
dispositivo que produzca llamas en el mismo espacio si el dis-
positivo cuenta con un sistema eficaz de detencién de llamas.
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NOTA: El R-454B es un refrigerante A2L. La instalacién del sistema debe cumplir con los siguientes parametros basados en la carga total del
refrigerante (incluido el conjunto de lineas). TAmin (area minima acondicionada total) es el area acondicionada minima permitida que se basa en
la carga total del sistema al nivel del mar. Los valores deben multiplicarse por el factor de ajuste de altitud a la altitud instalada.

La tabla Qmin hace referencia a los requisitos minimos de flujo de aire durante la mitigacion de fugas de refrigerante que lleva a cabo el sistema
de deteccion de refrigerante y que se basa en la carga total del sistema.

Consulte las tablas a continuacion.
Tabla de TAmin

Carga (Ib) 10.0 15.0 20.0 25.0 30.0
Carga (kg) 4.5 6.8 9.1 11.3 13.6
Area minima acondicionada (pies?) 149.9 224.9 299.9 374.8 449.8
Area minima acondicionada (m?) 13.9 20.9 27.9 34.8 41.8

NOTA: Multiplique los valores de la tabla de TAmin por los factores de ajuste de altitud para corregir el valor de TAmin en funcioén de la altitud
de la instalacion.
Factor de ajuste de altitud

Altitud (m) 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
Altitud (pies) 0 660 1310 1970 2620 3280 3940 4590 5250
Factor de ajuste 1 1 1 1 1.02 1.05 1.04 1.1 1.12
Altitud (m) 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2800 3000 3200
Altitud (pies) 5250 5910 6560 7220 7870 8530 9190 9840 10500
Factor de ajuste 1.12 1.15 1.18 1.21 1.25 1.28 1.32 1.36 1.4
Tabla de Qmin

Carga de refrigerante en libras (kg) PCM requeridos Carga de refrigerante en libras (kg) PCM requeridos

5(2.3) 135 18 (8.1) 487

6 (2.7) 162 19 (8.6) 514

7(3.2) 189 20 (9.1) 541

8 (3.6) 216 21 (9.5) 568

9 (4.1) 244 22 (10) 595

10 (4.5) 271 23 (10.4) 622

11 (5) 298 24 (10.9) 649

12 (5.4) 325 25 (11.3) 676

13 (5.9) 352 26 (11.7) 704

14 (6.4) 379 27 (12.2) 731

15 (6.8) 406 28 (12.7) 758

16 (7.3) 433 29 (13.2) 785

17 (7.7) 460 30 (13.6) 812

NOTA: Qmin es el requisito minimo del flujo de aire para la mitigacién de fugas de refrigerante.
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A IMPORTANTE

Al ingresar al circuito de refrigerante para hacer reparaciones, o
porotromotivo, se deben utilizar procedimientos convencionales.
Sin embargo, en el caso de los refrigerantes inflamables, es
importante que se sigan las practicas recomendadas y, como
la inflamabilidad es un aspecto que debe tenerse en cuenta,
se deberan respetar los procedimientos tales como retirar
el refrigerante de forma segura siguiendo las regulaciones
locales y nacionales, purgar el circuito con gas inerte, evacuar
(opcional para A2L), purgar con gas inerte (opcional para A2L)
o abrir el circuito mediante corte o soldadura fuerte. La carga de
refrigerante se debe recuperar en los cilindros de recuperacion
adecuados si los cédigos locales y nacionales no permiten el
venteo. En el caso de los aparatos que contengan refrigerantes
inflamables, el sistema se debe purgar con nitrogeno sin
oxigeno para que el aparato se vuelva seguro.

Es posible que este proceso deba repetirse varias veces. No se
debe utilizar aire comprimido ni oxigeno para purgar el sistema
de refrigerante. En el caso de los aparatos que contengan
refrigerantes inflamables, la purga se debera realizar rompiendo
el vacio del sistema con nitrégeno sin oxigeno y seguir
llenandolo hasta alcanzar la presion de trabajo; luego, se debe
liberar el refrigerante a la atmosfera vy, finalmente, continuar
extrayendo hasta lograr un vacio (opcional para A2L). Este
proceso se debera repetir hasta que no haya refrigerante dentro
del sistema (opcional para A2L). Cuando se utilice la carga final
de nitrégeno sin oxigeno, el sistema se debera ventear hasta
alcanzar la presion atmosférica, a fin de permitir que se realicen
trabajos. Asegurese de que la salida de la bomba de vacio no
esté cerca de ninguna fuente potencial de ignicién y de que se
pueda ventilar.

A IMPORTANTE

Ademas de los procedimientos de carga convencionales, se
deberan cumplir los siguientes requisitos:

*Asegurese de que no se produzca contaminacion cruzada
de refrigerantes cuando se utilice el equipo de carga. Las
mangueras o lineas deben ser lo mas cortas posible para
reducir al minimo la cantidad de refrigerante que contienen.
*Los cilindros se deben mantener en la posicion apropiada de
acuerdo con las instrucciones.

«Asegurese de que el SISTEMA DE REFRIGERACION esté

conectado a tierra antes de cargar el sistema con el refrigerante.
Etiquete el sistema cuando se haya completado la carga (si
aun no lo ha hecho).

*Debera tener mucho cuidado de no sobrecargar el SISTEMA
DE REFRIGERACION.

Antes de recargar el sistema, debe someterlo a una prueba de
presion con el gas de purga adecuado. El sistema se debera
someter a prueba de fugas una vez finalizada la carga y antes
de la puesta en servicio. Antes de retirarse del sitio, debera
realizar una prueba de fugas como seguimiento.

A IMPORTANTE

Al retirar el refrigerante de un sistema, ya sea para el
mantenimiento o desmontaje, se recomienda retirar todos los
refrigerantes de forma segura.

Cuando transfiera el refrigerante a los cilindros, asegurese de
que solo se utilicen los cilindros de recuperacion adecuados.
Asegurese de contar con la cantidad correcta de cilindros
para transferir la carga total del sistema. Todos los cilindros
que se vayan a utilizar estan designados y etiquetados para el
refrigerante recuperado especifico (es decir, cilindros especiales
para la recuperacion de refrigerante). Los cilindros deberan
estar completos con una valvula de descarga de presion y
valvulas de cierre asociadas en buen estado de funcionamiento.
Los cilindros de recuperacion vacios se deben evacuar y, si es
posible, se los debe enfriar antes de la recuperacion.

El equipo de recuperacion debe funcionar bien, debe incluir
un conjunto de instrucciones relativas al equipo que esté a
disposicion y debe ser adecuado para la recuperacién de
todos los refrigerantes apropiados, lo que incluye, cuando
corresponda, los refrigerantes inflamables. Ademas, debera
disponerse de un conjunto de basculas calibradas y en
buen estado. Las mangueras deben estar completas con
acoplamientos de desconexion sin fugas y en buenas
condiciones. Antes de utilizar la maquina de recuperacion,
compruebe que esté en buen estado, que haya recibido el
mantenimiento adecuado y que los componentes eléctricos
asociados estén sellados, a fin de evitar cualquier ignicién en
caso de liberacion del refrigerante. Consulte al fabricante en
caso de duda.

El refrigerante recuperado se debera devolver al proveedor
de refrigerantes en el cilindro de recuperacion adecuado y
se le debera colocar la nota de transferencia de residuos
correspondiente. No mezcle refrigerantes en unidades de
recuperacion y, sobre todo, en cilindros.

Si se deben retirar compresores o aceites del compresor,
asegurese de que se hayan evacuado de manera correcta, a
fin de que el refrigerante inflamable no permanezca dentro del
lubricante. El proceso de evacuacién se debera llevar a cabo
antes de devolver el compresor a los proveedores. Solo se
podra emplear calefaccion eléctrica al cuerpo del compresor
para acelerar este proceso. Cuando se drene aceite del
sistema, se lo debera realizar de forma segura.

A ADVERTENCIA

Los conductos conectados a un aparato no deben contener una
fuente potencial de ignicion.

A IMPORTANTE

Asegurese de que el espacio esté abierto o bien ventilado
antes de trabajar sobre el sistema o realizar cualquier trabajo

en caliente. Durante el periodo en que se realicen los trabajos,
se debe mantener un minimo de ventilacion.
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A IMPORTANTE

Compruebe que el cableado no esté desgastado ni expuesto

a la corrosion, la presion excesiva, la vibracion, los cortes o
cualquier otro efecto ambiental adverso.

A ADVERTENCIA

Las UNIDADES PARCIALES solo deben conectarse a un
aparato que utilice el mismo refrigerante.

A PRECAUCION

Igual que con cualquier equipo mecanico, el contacto con los
bordes afilados de la plancha de metal puede producir lesiones.

Sea precavido cuando maneje este equipo, y use guantes y
ropa protectora.

A IMPORTANTE

El sistema de tuberias, incluido el material, el trazado y la
instalacion, deben contar con proteccion contra dafos fisicos
durante el funcionamiento y el servicio, y se deberan cumplir los
codigos y estandares nacionales y locales, como las normas

ASHRAE 15, ASHRAE 15.2, el Coédigo mecanico uniforme
de la IAPMO, el Cédigo mecanico internacional del ICC o el
CSA B52. Es necesario poder acceder a todas las uniones
realizadas en el sitio para inspeccionarlas antes de cubrirlas o
envolverlas.

jAVISO!

La informacion de carga se incluye en la calcomania del
procedimiento de carga en el panel de acceso a la unidad.
Para informacién mas detallada, consulte el manual de
Procedimientos de Instalacion y Servicio, disponible en
LennoxPros.com o a través del Departamento de Asistencia
Técnica llamando al 800-453-6669.
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DETALLE A DETALLE B

INSTALE LA UNIDAD NIVELADA O, SI ESTA EN UNA PENDIENTE,

MANTENGA UNA TOLERANCIA DE INCLINACION DE 2 GRADOS
INSTALE LA UNIDAD LEJOS DE LAS VENTANAS (O 2 PULGADAS CADA 5 pies [50 mm CADA 1.5 M]) LEJOS DE

LA ESTRUCTURA DEL EDIFICIO.

| 1
ESTRUCTURA [T
DEL EDIFICIO
LOSA DE
MONTAJE
DOS CODOS DE 90° INSTALADOS EN ,
EL CONJUNTO DE LINEAS REDUCIRAN NIVEL DEL SUELO A=t yrwvn PN TR,
LA VIBRACION DEL CONJUNTO. e e ket T

Montaje de la losa a nivel del suelo
Colocacion de la unidad exterior

DETALLEC DETALLED

Montaje lateral en la losa \\

N
TORNILLOS PARA LAMINA \ \N /
DE METAL AUTORROSCANTES 1 i
N.°10 X 1/2” DE LARGO N I SERPENTIN
SOPORTE ESTABILIZADOR (METAL \

CALIBRE 18 — 2" DE ANCHO; —— \| COLECTOR
ALTURA SEGUN SEA REQUERIDO) \\K DE LA BASE

TORNILLO DE CABEZA HEX. \<
N.° 10 X 1 1/4” DE LARGO
Y ARANDELA PLANA

POSTE DE

PLATAFORMA DE HORMIGON — USE DOS ANCLAJES ESQUINA

DE PLASTICO (PERFORE ORIFICIOS DE 1/4")
PLATAFORMA DE MADERA O PLASTICO —SIN ANCLAJE
DE PLASTICO (PERFORE ORIFICIOS DE 1/8")

S

Montaje de MINIMO UNO
cubierta superior POR LADO

SOPORTE ESTABILIZADOR (METAL CALIBRE \

18 DE 2" (50.8 MM) DE ANCHO; ALTURA

SEGUN SEA NECESARIO); DOBLAR PARA
FORMAR ANGULO RECTO

T

€=t

;(L)SEMI'fE’;AC?RSES PARA ANADIR —
; ; : QUE
Parte inferior de la unidad EN EL MONTAJE ESTABILIDAD
que muestra elevadores LATERAL EN LOSA
esquineros opcionales UN SOPORTE POR LADO (MiN.); PARA MAYOR ESTABILIDAD,

DOS SOPORTES POR LADO A 2" (50.8 MM) DE CADA ESQUINA.

Estabilizacion de la unidad en superficies irregulares

iIMPORTANTE! Para ayudar a estabilizar la unidad exterior, algunas instalaciones

pueden requerir que se sujete la unidad a la plataforma con soportes y anclajes que
se suelen conseguir con facilidad en el mercado.
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| DIMENSIONES DE LA UNIDAD - PULGADAS (MM)

AIRE DE
ENTRADA

' Adade 3 pulg. (76 mm)
06 pulg. (152 mm) a
la altura de la unidad

L/ﬂmm
CONEX,I(') i
DE LA LINEA 40-5/8 (1032)

DE SUCCION VISTA LATERAL

F == 4(102)
il i
AIRE DE | | l Hl\
ENTRADA
26
(660)
i AIRE DE
CONEXION & ENTRADA
DE LA LINEA Il [Tkl |
DE LiQUIDO \Q_ U ?{;g“)
CONEXION ﬁ AIRE DE f
DE LA LINEA ENTRADA
DE SUCCION ?1';’68) - 3(7)'715/2
VISTA SUPERIOR (775)
VISTA INFERIOR; BASE
(Con el kit de separacion opcional)
39 3/4 (1010) 35 3/4 (908)
(profundidad) (ancho)
AIRE DE
DESCARGA
‘ ENTRADAS | 1N i LENNDYD i
ELECTRICAS 1 %%%%% '%%EEEEE
CONEXION . %%%%%%%
DE LA LINEA ]
DE LiQUIDO %%
(e ==———
s = S====
4158 (105) Liquido \| | %%%EE%E
(105) Liquido
4 1/2 (114) Succion
| 1 KIT DE ELEVACION %%
2 === Y SEPARACION CON )
\ ‘ Il 4 BORDE PROTECTOR \
MM) (colocado en el sitio)/mLLLM& IR

- 37 (940)
VISTA FRONTAL

X
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CONFIGURACION DE LA UNIDAD
(Continuacion) — Colocacion de la unidad

jAVISO!
ijDaio al techo!

Este sistema contiene refrigerante y aceite. Algunos
materiales de caucho del techo pueden absorber aceite y
degradar el caucho. Si se hace caso omiso a este aviso,
podria danarse la superficie del techo.

A IMPORTANTE

Esta unidad se debe acoplar con un serpentin interior
especificado en AHRI (Air-Conditioning, Heating and
Refrigeration Institute). Para acoplamientos de sistemas
certificados por AHRI y clasificaciones expandidas, visite www.

LennoxPros.com.
Los serpentines cargados previamente con HCFC-22 se deben

| TUBERIA DE REFRIGERANTE

A IMPORTANTE

Si esta unidad se acopla con un conjunto de lineas aprobadas
0 con un serpentin de unidad interior que se habia cargado
previamente con aceite mineral, o si se acopla con un serpentin
fabricado antes de enero de 1999, el serpentin y el conjunto de
lineas se deben purgar antes de su instalacién. Asegurese de
que se vacien todas las trampas existentes. Se usan aceites
de éter polivinilico (PVE) en las unidades Lennox cargadas con
refrigerante R454B. Los residuos de aceite mineral pueden
actuar como aislante, impidiendo la transferencia apropiada del
calor. También pueden obstruir el dispositivo de expansién y
reducir el rendimiento y capacidad del sistema. Si no se purga
el sistema segun estas instrucciones y los detalles en el manual
de Procedimientos de Instalacion y Servicio, se anulara la
garantia.

A ADVERTENCIA

Cumpla con lo siguiente para impedir lesiones personales o
darios a los paneles o estructura de la unidad:

Durante la instalacion o servicio de esta unidad, almacene
todos los paneles retirados de manera que no causen lesiones
al personal o dafios a objetos o estructuras cercanas. Ademas,
proteja los paneles para que no se dafien (dobladuras o
rayaduras).

Cuando manipule o almacene los paneles, considere las
condiciones climaticas (especialmente el viento) que pudiesen
empujar y dafar los paneles.

A IMPORTANTE

La ventilacién de escape de las secadoras, calentadores de
agua y calefactores se debe dirigir en sentido opuesto a la
unidad exterior. La exposicion prolongada a los gases de escape

y a los productos quimicos que ellos contienen puede causar
condensacion en el gabinete de acero y en otros componentes
de metal de la unidad exterior. Esto reducira el rendimiento y
durabilidad de la unidad.

Siga las siguientes instrucciones para purgar el conjunto de
lineas existentes. Para informacion adicional, consulte el manual
de Procedimientos de Instalacion y Servicio disponible en
LennoxPros.com. PRECAUCION: NO intente purgar y reusar los
conjuntos de lineas existentes o el serpentin interior si el sistema
contiene contaminantes (es decir, compresor quemado).

Se usa aceite de éter polivinilico (PVE) en los compresores
SL22KLV. Para instalaciones de la unidad SL22KLV con lineas
de refrigerante o serpentines cargados previamente con aceite
POE y R410A, Lennox recomienda purgar las lineas existentes
y el serpentin con refrigerante R410A para remover el exceso de
aceite POE que pudiese haber en el sistema.

Si se instala un nuevo conjunto de lineas, consulte la tabla 1 para
dimensionar las tuberias.

NOTA: Cuando instale lineas de refrigerante de mas de 50 pies
de largo, consulte el manual de Directivas de diserio y fabricacion
de tuberias de refrigerante disponible en LennoxPros.com (Corp.
9351-L9), o solicite ayuda al grupo de Aplicacién de productos del
Departamento de Asistencia Técnica.

NOTA: Para instalar un conjunto de lineas nuevas o de repuesto,
consulte la Nota de Servicio y Aplicacion - Corp. 9112-L4 (C-91-4).

jAVISO!

La informacion de carga se incluye en la calcomania del
procedimiento de carga en el panel de acceso a la unidad.
Para informacién mas detallada, consulte el manual de
Procedimientos de Instalacion y Servicio en LennoxPros.
com o a través del departamento de Apoyo Técnico
llamando al 800-453-6669.

A IMPORTANTE

Apartirdel 1 de julio de 1992, la Ley de Aire Puro de 1990 prohibe
el venteo intencional de refrigerante (CFC, HCFC y HFC). Se
deben aplicar métodos aprobados de recuperacion, reciclaje o

remediacién. Se pueden imponer multas y/o encarcelamiento
por incumplimiento.

A ADVERTENCIA

A PRECAUCION

Igual que con cualquier equipo mecanico, el contacto con los
bordes afilados de la plancha de metal puede producir lesiones.
Sea precavido cuando maneje este equipo, y use guantes y

ropa protectora.

Cuando use un gas de alta presion como
el nitrébgeno para presurizar un sistema de
refrigeracion o de aire acondicionado, utilice un

regulador que pueda controlar la presion hasta 1 o
2 psig (6.9 a 13.8 kPa).

Pagina 8



A ADVERTENCIA

El refrigerante puede ser perjudicial si se inhala. El refrigerante
se debe usar y recuperar de forma responsable.

Si se hace caso omiso a esta advertencia, se podrian producir
lesiones 0 muerte.

A ADVERTENCIA

Peligro de incendio, explosién y seguridad

personal. Sise hace caso omiso a estaadvertencia,
se podrian producir dafios, lesiones o muerte.

Nunca usar oxigeno para presurizar o purgar las

lineas de refrigerante. Cuando se expone a una

4 chispa o llama abierta, el oxigeno puede producir

/ incendio o explosion, lo cual podria causar dafios
P) materiales, lesiones o muerte.

A ADVERTENCIA

Los aceites de éter polivinilico (PVE) que se usan con el
refrigerante R454B absorben humedad rapidamente. Es muy

importante que el sistema de refrigerante se mantenga cerrado
lo mas posible. NO quite las tapas de las lineas o las tapas de
las valvulas de servicio hasta que vaya a hacer las conexiones.

A IMPORTANTE

Algunos compresores espirales tienen un protector de vacio
interno que descargara los espirales cuando la presion de
succion disminuye a menos de 20 psig. Se oirda un sonido
sibilante cuando el compresor esta funcionando descargado.
El protector se reinicializara cuando la baja presion en el
sistema aumenta a mas de 40 psig. NO REEMPLACE EL
COMPRESOR.

La unidad SL22KLV es un sistema de enfriamiento de capacidad
variable que utiliza una tecnologia de compresores de velocidad
variable. Con el compresor de velocidad variable y capacidad de
bombeo variable, se debe dar consideracion adicional al tamafo
y aplicacion de las tuberias de refrigerante. Las directivas a
continuacién son para utilizarse exclusivamente en los sistemas
SL22KLV.

SISTEMA DE BOMBA DE CALOR (R454B)

+ El largo total equivalente es igual a 180 pies (incluyendo la
tuberia y todos los accesorios).

NOTA: La longitud es una referencia general. Los largos pueden
ser mayores o menores, dependiendo de los factores de disefio
del sistema restante.

+ Largo lineal maximo (real) = 150 pies.
» Elevacion lineal maxima de liquido = 60 pies.

NOTA: Las elevaciones maximas dependen de la longitud total,
cantidad de codos, etc., que contribuyen a la caida total de
presion.

+ Largo maximo del elevador de vapor = 60 pies.

» Hasta 50 pies lineales: Usar los tamafios nominales de linea
indicados en la tabla 1.

+ Entre 51y 150 pies lineales: Calentador del carter y valvula de
expansion térmica (TXV) de orificio sin purga instalados en la
fabrica. No se requieren componentes adicionales. El elevador
de vapor vertical debe dimensionarse segun el elevador de
vapor listado en la Tabla 2 en sistemas con conjuntos de linea
de mas de 51 pies. Usar las Tablas 2 y 3 para determinar los
tamarios correctos de las lineas de liquido y vapor.

+ Mas de 150 pies lineales: no se recomienda.

» No se requiere aceite adicional para sistemas con lineas de
hasta 150 pies.

TRAMPAS DE SUCCION

Para sistemas en que la unidad exterior esta 5 a 60 pies sobre la
unidad interior, se debe instalar una trampa en el extremo inferior
del elevador de succion.

AGREGADO DE REFRIGERANTE PARA LOS CONJUNTOS DE LINEAS LARGAS

NOTA: Aisle la linea de liquido cuando se conduzca a través de areas donde la
temperatura ambiente circundante podria llegar a ser mas alta que la temperatura
de la linea de liquido o cuando la caida de presién sea igual o mayor que

METODO DE CARGA PARA
LOS CONJUNTOS DE LINEAS LARGAS
64 °F (17.7 °C) e inferior 20 psig.
Cantidad Ajuste la cantidad de variacion en
especificada e(li largo de(lj c?njlunto (ée Ilineads y
en la placa de iametro de la linea de liquido
identi?icacién usando la tabla a continuacion. Carga total
- + =
/ Diametro del
L - conjunto de R454B .
= | lineas de liquido | (ONZas por pie)
| 5/16" 0.40
i "
s 3/8 0.60
ey 112" 1.00
. L]

NOTA: La placa de identificacién anterior es con fines ilustrativos tnicamente.
Consulte la placa de identificacién real en la unidad exterior para informacién sobre
la carga.

Formula de carga para los ajustes de carga de la linea de liquido

[(Conj. de lineas onzas/pie x largo total) - (carga de fabrica para el conjunto de lineas)]

Ejemplo: Las unidades vienen cargadas de fabrica para 15 pies (4.6 metros)
del conjunto de lineas de 3/8".
La carga de fabrica para 3/8" es de 0.60 onzas/pie x 15 = 9.0 onzas.

= ajuste de carga

FIGURA 1. Uso del método de ponderacion de R454B
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TABLA 1. Conjunto estandar de lineas de refrigerante — Hasta 50 pies lineales
Pulgadas (mm)

Conexiones de tamafio de las valvulas Conjuntos de lineas recomendados
Nolodtgpriune [ Lago dleonve " imero o ctdlog
-024 3/8” (10 mm) 3/4" (19 mm) L15-65-30 30 pies (9.1 m) 89J60
036 - L15-65-40 40 pies (12.2 m) 89J61
048 3/8” (10 mm) 718" (22 mm) [15-65-50 50 pies (15.2 m) 89J62
-060 3/8” (10 mm) 1-1/8” (29 mm) ** Fabricacion en el sitio

* Se aplica a todos los numeros de revisiones menores, salvo que se especifique lo contrario.
** Algunas aplicaciones podrian requerir un adaptador de 1 1/8" a 7/8" colocado en el sitio.

TABLA 2. Directivas para el conjunto de lineas de la unidad SL22KLV - Entre 51 y 150 pies lineales de largo

L. Tamarios
Largo equ’iv_alente L:ar_go lineal Largo maximo del Iinlil:lv;cél)(()i%a p['eferidos de las Tam_aﬁo
Modelo total maximo maximo (real) elevador_ de vapor de liquido lineas de vapor requerido del
(pies) (pies) (pies) (pies) pa:‘a Igs tendidos | elevador de vapor
orizontales
-024 180 150 60 60 7/8" 5/8"
-036 180 150 60 60 7/8" 3/4"
-048 180 150 60 60 7/8" 7/8"
-060 180 150 60 60 7/8" 7/8"
TABLA 3. Tabla de seleccion de diametro de las lineas de liquido
Unidad Tamaiio de linea Largo lineal total (pies)
25 50 75 100 125 150
-024 5/16" 25 50 55 48 40 33
3/8" 25 50 60 60 60 60 o
-036 3/8" 25 50 60 56 51 45 = §
1/2" 25 50 60 60 60 60 2 g
-048 3/8" 25 50 50 41 31 22 = 3
1/2" 25 50 60 60 60 60 x
-060 3/8" 25 50 36 22 8 NR
1/2" 25 50 60 60 60 59

NOTA: Las filas sombreadas indican el tamafio nominal de la linea de liquido.

Busque su unidad en el lado izquierdo de la tabla.

Comience con el tamafio nominal de la linea de liquido (fila sombreada) en la unidad exterior.

Seleccione el largo lineal total de su sistema segin se muestra en la fila superior de la tabla.

La elevacién que se indica en la tabla es la maxima permitida para la linea de liquido indicada.

Seleccione o tenga en cuenta el tamario de la linea de liquido mas grande que se muestra en la tabla si la elevacion no cumple
con sus necesidades.

NOTA: Para instalar un conjunto de lineas nuevo o de repuesto, consulte la Nota de Servicio y Aplicacioén - Corp. 9112-L4 (C-91-4).

A PRECAUCION A ADVERTENCIA

Las aleaciones y el fundente de soldadura contienen materiales Peligro de incendio. Si se purga la carga de
nocivos para la salud. refrigerante desde el lado superior Unicamente,
Evite respirar los vapores desprendidos de las operaciones de se puede presurizar el casco del lado inferior y la
soldadura. Realice las operaciones en areas bien ventiladas
Unicamente.

moow»

tuberia de succion. La aplicacién de un soplete
de soldadura a un sistema presurizado podria
producir ignicién de la mezcla de refrigerante y
aceite. Revise las presiones superior e inferior
antes de aplicar calor.

Use guantes y gafas o caretas de proteccion contra las
quemaduras.

Lavese las manos con agua y jabén después de tener contacto
con las aleaciones y el fundente de soldadura.
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| TUBERIA DE REFRIGERANTE - Retiro del dispositivo de medicion interior existente

PROCEDIMIENTO TiPICO PARA
RETIRAR EL ORIFICIO FIJO EXISTENTE
(SE MUESTRA EL SERPENTIN SIN CAJA)

1A

‘ ALOJAMIENTO DEL ORIFICIO

. DE LA LINEA DE LiQUIDO
AY
A

TUBOS DE DISTRIBUCION

ANILLO DE TEFLON®
ORIFICIO FIJO

TUERCA DE LATON

~ N ,I
ENSAMBLEDEL ~ ~ - -

DISTRIBUIDOR
RETIRE Y DESECHE
EL SELLO BLANCO DE TEFLON®
(SIESTA PRESENTE) ENSAMBLE DE LA LINEA DE
LIQUIDO (INCLUYE REJILLA)
A - Enlos serpentines en caja, quite el panel de acceso al serpentin y el panel de

plomeria.

c 1B

PLACA DE PARCHE DE DOS PIEZAS
(SOLO PARA SERPENTIN SIN CAJA)

PROCEDIMIENTO TiPICO DE RETIRO DE
LA VALVULA DE EXPANSION EXISTENTE
(SE MUESTRA EL SERPENTIN SIN CAJA)

EXTREMO CORTO
ALOJAMIENTO VALVULA DE
DEL ORIFICIO RETENCION/
DE LA LINEA DE .
UBGS DE LALINEA EXPANSION
DISTRIBUCION ANILLO DE
\ _ TEFLON®
4 - ~
’ / o
L}
[
.\ \
.~ ) LINEA DE
@ DETECCION
|
ENSAMBLE / LINEA DEL
DEL DISTRI-@ IGUALADOR
BUIDOR

ENSAMBLE DE LA LINEA DE
LIQUIDO CON TUERCA DE LATON

/ LINEA DE

VAPOR “\

CE
] )/
°—

ACCESORIO MACHO DE
LA LINEA DEL IGUALADOR

\

LINEA DE

BULBO SENSOR LiQuibo

En los serpentines en caja, quite el panel de acceso al serpentin y el panel de
plomeria.

Retire cualquier abrazadera de envio de la linea de liquido y del distribuidor.
Desconecte la linea del nivelador del accesorio de la valvula de
retencién/expansion en la linea de vapor.

Retire el bulbo sensor de la linea de vapor.

Desconecte la linea de liquido de la valvula de retencién/expansion en el
ensamble de la linea de liquido.

Desconecte la valvula de retencién/expansion del alojamiento del orificio de
la linea de liquido. Tenga cuidado para no torcer o dafar los tubos del
distribuidor durante este proceso.

Quite y deseche la valvula de retencién/expansion y los dos anillos de
Teflon®.

Use un accesorio proporcionado en el sitio para reconectar temporalmente la
linea de liquido al alojamiento del orificio de la linea de liquido de la unidad
interior.

DE LA LINEA DE VAPOR

UNIDAD
INTERIOR
EXISTENTE

B - Retire cualquier abrazadera de transporte de la linea de liquido y del distribuidor.

C - Con dos llaves, desconecte la linea de liquido del alojamiento del orificio de la
linea de liquido. Tenga cuidado para no torcer o dafiar los tubos del distribuidor
durante este proceso.

D - Retire y deseche el orificio fijo, el ensamble del vastago de la valvula (si esta p .
presente) y la arandela de Teflon® como se ilustra arriba.

E- Use un accesorio proporcionado en el sitio para reconectar temporalmente la B -
linea de liquido al alojamiento del orificio de la linea de liquido de la unidad ¢ .
interior.

D-
CONECTE LOS MEDIDORES Y EQUIPOS E-
PARA PROCEDER CON LA PURGA
TANQUE QUE CONTIENE HCFC-22 . F-
LIMPIO PARA LA PURGA (situado MU&E'[;B%QEL
para suministrar refrigerante liquido)
/ G-
A )
ATA | H-
VALVULA DE SERVICIO NUEVA
UNIDAD
EXTERIOR

PURGA DEL CONJUNTO DE LINEAS

El conjunto de lineas y el serpentin de la unidad interior deben purgarse con al
menos la misma cantidad de refrigerante limpio con la que se cargé previamente el
sistema. Compruebe la carga en el cilindro de purga antes de proceder.

instrucciones de la maquina.

VALVULA DE SERVICIO CA S qui I Ui "
DE LA LINEA DE LIQUIDO A AJ’uste la maquina para !a recuperacion de liquido y e_n'C|endaIa. Abrg las
valvulas del medidor y deje que la maquina de recuperacion cree un vacio en
TANQUE DE RETORNO el conjunto de lineas del sistema existente y en el serpentin de la unidad
RECUPERACION © DEL TANQUE interior.
\ C B - Sitte el cilindro de refrigerante HCFC-22 limpio para suministrar refrigerante
D lo ENTRADA liquido y abra la valvula para que fluya el liquido al sistema a través de la
valvula de la linea de vapor. Permita que circule refrigerante desde el cilindro
O DESCARGA ) ) ; : e
y a través del conjunto de lineas y el serpentin de la unidad interior antes de
MAQUINA DE RECUPERACION que ingrese a la maquina de recuperacion.
C - Después que se haya recuperado todo el refrigerante liquido, cambie la
A- Cilindro de HCFC-22 con refrigerante limpio (situado para suministrar magquina al modo de recuperacion de vapor para recuperar todo el vapor del
refrigerante) a la valvula de servicio de vapor. refrigerante HCFC-22. Deje que la maquina lleve el sistema a 0.
B- Medidor de HCFC-22 (lado bajo) a la vélvula de la linea de liquido. D - Cierre la valvula del tambor invertido de HCFC-22 y las valvulas del medidor.
C- Orificio central del medidor de HCFC-22 a la entrada de la maquina de Extraiga el refrigerante restante de la maquina de recuperacion y apaguela.
recuperacién con un tanque de recuperacion vacio conectado al medidor.
D- Conecte el tanque de recuperacion a la maquina de recuperacion segun las

FIGURA 2
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| TUBERIA DE REFRIGERANTE - Procedimientos de soldadura fuerte

RETIRO DEL PANEL DE TUBERIAS/

1

mantenerse redonda. No pliegue el extremo de la linea.

PREPARACION DEL CONJUNTO DE LiINEAS

Retire el panel de tuberias para ganar acceso a las valvulas de servicio.
Corte perpendicularmente los extremos de las lineas de refrigerante
(sin mellas o abolladuras) y quite las rebabas. La tuberia debe

RETIRO DE LA TAPA'Y EL NUCLEO

Retire la tapa y nucleo de servicio de los orificios de servicio

CORTE Y RETIRO <\
DE REBABAS \
)
EL TAMANO DEL CONJUNTO
DE LINEAS CORRESPONDE CON
LA CONEXION DE LAS VALVULAS DE SERVICIO

CONEXION DE LA VALVULA DE SERVICIO

SECCION CORTA DEL
TUBO DE COBRE

REDUCTOR

o,

9\ LINEA DE REFRIGERANTE

EL TAMARO DEL CONJUNTO
DE LINEAS ES MAS PEQUERNO
QUE LA CONEXION

NO PLIEGUE EL CONECTOR DE LA VALVULA
DE SERVICIO SI LA TUBERIA ES MAS
PEQUENA QUE LA CONEXION

3

un punto de salida.

EL ORIFICIO DE SERVICIO DE SUCCION /

de las lineas de succion/vapor y de liquido.

TAPA DEL ORIFICIO

@7 DE SERVICIO

NUCLEO DEL ORIFICIO
& DE SERVICIO

NUCLEO DEL ORIFICIO
DE SERVICIO

TAPA DEL ORIFICIO
DE SERVICIO

VALVULA DE SERVICIO DE

LA LINEA DE SUCCION / VAPOR

CONECTE LOS (=
MEDIDORES

CONECTE EL MEDIDOR DEL MULTIPLE PARA SOLDAR LAS VALVULAS DE SERVICIO
DE LAS LINEAS DE SUCCION / VAPOR Y DE LiQUIDO
A. Conecte el lado de baja presion del medidor a la valvula de servicio de la linea de liquido (orificio de servicio).

B. Conecte el orificio central del medidor al tanque de nitrégeno con regulador.

C. Con el nucleo de la valvula retirado del orificio de servicio de la linea de succién / vapor, el flujo de nitrégeno tendra

VAPOR DEBE ESTAR ABIERTO Y SE DEBE
QUITAR EL NUCLEO DEL ORIFICIO DE
SERVICIO PARA QUE HAYA UN PUNTO DE VALVULA
SALIDA DEL FLUJO DE NITROGENO DE SERVICIO
DE LA LINEA DE
LiNEA DE SUCCION SUCCION / VAPOR
I/ VAPOR
UNIDAD
INTERIOR E _—
N - - ':ﬂ:l
LINEA DE LiQUIDO VALVULA DE SERVICIO @
DE LA LINEA DE LiQUIDO

UNIDAD
EXTERIOR

NITROGENO

FIGURA 3
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Para ayudar a proteger los sellos de las valvulas de servicio durante la soldadura, envuelva las cajas de las valvulas y las secciones de tubo de cobre
con trapos saturados con agua. Use trapos saturados con agua adicionales debajo de la caja de la valvula para proteger la pintura de la base.

4 ENVUELVA LAS VALVULAS DE SERVICIO

FLUJO DE NITROGENO ADVERTENCIA

Aplique un flujo regulado de nitrégeno (a 1 a 2 psig) a través del medidor de iSe podrian producir INCENDIOS, LESIONES O DANOS A LA

refrigeracion en la conexion del orificio del vastago de la valvula de servicio de A PROPIEDAD si no envuelve el cuerpo de las valvulas de servicio

liquido y hacia afuera del orificio del vastago de la valvula de succién o vapor. de las lineas de liquido y de succion y las secciones de tubo de

Ver los pasos 3A, 3B y 3C en la pagina anterior y abajo para la configuracion cobre con un trapo empapado en agua durante la soldadura del

del medidor del multiple. conjunto de lineas! Una vez que haya terminado, la soldadura
. debe enfriarse con agua para absorber el calor residual.

6 SOLDADURA DEL CONJUNTO DE LINEAS w No abra las vélvulas de servicio hasta que se hayan realizado
Los trapos se deben mantener empapados durante el proceso de soldadura pruebas de fugas en las lineas de refrigerante y en el
y enfriamiento. serpentin interior y se hayan vaciado. Consulte el manual de
1. Suelde la linea de liquido a la valvula de servicio de dicha linea. Bf&gﬂgf“tos de instalacion y servicio disponible en

2. Suelde la linea de succién / vapor a la valvula de servicio de succion / vapor.

iIMPORTANTE!

Usar electrodos de soldadura de aleacion de plata
de un minimo del 5% para la soldadura de cobre a
cobre y del 45% para la soldadura de cobre a latén o
de cobre a acero.

CUANDO SUELDE EL CONJUNTO DE LINEAS
ALAS VALVULAS DE SERVICIO, APUNTE
LA LLAMA EN SENTIDO OPUESTO A LA VALVULA.

EL ORIFICIO DE SERVICIO DE
SUCCION / VAPOR DEBE ESTAR
ABIERTO Y SE DEBE QUITAR
EL NUCLEO DEL ORIFICIO
DE SERVICIO PARA QUE HAYA
UN PUNTO DE SALIDA DEL

FLUJO DE NITROGENO

LINEA DE SUCCION / VAPOR

TRAPOS SATURADOS
CON AGUA

i{IMPORTANTE!

Deje que la union de la soldadura se enfrie. Aplique trapos
saturados con agua adicionales para ayudar a enfriar las
uniones soldadas. No quite los trapos saturados con agua
hasta que la tuberia se haya enfriado. Las temperaturas
por encima de 250 °F dafnaran los sellos de las valvulas.

LINEA DE LiQUIDO

TRAPOS SATURADOS
CON AGUA \

7 PREPARACION PARA EL PROXIMO PASO

Después de haber soldado todas las conexiones, desconecte el medidor del multiple de los orificios de servicio. Aplique trapos saturados con
agua adicionales a ambas valvulas de servicio para enfriar la tuberia. Una vez que la tuberia esté fria, quite los trapos saturados con agua.

FIGURA 4
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| TUBERIA DE REFRIGERANTE - Instalacién de la valvula de expansién interior

Esta unidad exterior esta disefiada para usarse en sistemas que incluyen un dispositivo de medicién de valvula de retencion/expansion
(comprado separado) en el serpentin interior. Consulte el boletin de Especificaciones de Productos SL22KLV (EHB) sobre kits de valvulas
de retencion/expansion coincidentes aprobados e informacion de aplicacion. La valvula de retencion/expansion debe instalarse dentro
del gabinete. En aplicaciones donde se instala un serpentin sin caja en un pleno proporcionado en el sitio, instale la valvula de retencién/
expansion de manera tal que pueda tener acceso a la valvula de expansion para darle servicio en el sitio en el futuro. Consulte la
ilustracion a continuacion como referencia durante la instalacién de la unidad de la valvula de retencion/expansion.

1/2 vuelta

INSTALACION DE LA VALVULA DE EXPANSION INTERIOR  3- Instale uno de los anillos de Teflon® incluidos alrededor del

PLACA DE PARCHE (Se muestra el serpentin sin caja) extremo corto de la valvula de retencion/expansion y lubrique
DE DOS PIEZAS EXTREMO CORTO apenas las roscas del conector y la superficie expuesta del anillo
(SERPENTIN SIN /BLE?_JSM:EETS de Teflon® con aceite refrigerante.

CAJA UNICAMENTE)  DE LA LINEA VALVULA DE 4 - Conecte el extremo corto de la valvula de retencion/expansion a la
i RETENCION/ cubierta del orificio de la linea de liquido. Ajuste con la mano y use
DE LIQUIDO - - ) ) -
TUBOS DE EXPANSION una llave de tamafio adecuado para girar media vuelta adicional en
DISTRIBUCION sentido horario, como se ilustra en la figura de arriba, o apriete a
10N~ ANILLO DE 20 pie-libras.

TEFLON®

5- Coloque la arandela de Teflon® restante alrededor de la vélvula de

= retencion/expansion. Lubrique apenas las roscas del conector
0 \ y la superficie expuesta del anillo de Teflon® DE LA LINEA DEL
‘\ ANILLO DEW SENSOR con aceite refrigerante.
. @ TEFLON® LINEA DE ‘6- Conecte el ensamble de la linea de liquido a la valvula de
~ DETECC|0N| retencion/expansion. Ajuste con la mano y use una llave de
/ \ J tamafio adecuado para girar media vuelta adicional en sentido
. - horario, como se ilustra en la figura de arriba, o apriete a
ENSAMBLE LINEA DEL 20 pie-libras.
DEL DISTRI- IGUALADOR
BUIDOR
ENSAMBLE DE LA 5
C LINEA DE LIQUIDO CON/ INSTALACION DEL BULBO SENSOR
TUERCA DE LATON 1-  Conecte el bulbo sensor de la linea de vapor en la orientacion
/o\/ adecuada como se ilustra abajo usando la abrazadera y
los tornillos incluidos.
2 —
ACCESORIO MACHO DE EN LINEAS DE MENOS DE 3/4”, COLOQUE EL BULBO SENSOR

LINEA DE
VAPOR

LA LINEA DEL IGUALADOR EN LA POSICION DE LAS 1:00 U 11:00 HORAS DEL RELOJ.
(VER LA INSTALACION DE
LA LINEA DEL IGUALADOR

PARA MAS DETALLES)

LINEA DE
LiQuibo

Se debe aislar el bulbo sensor si se monta por fuera
de la carcasa del serpentin; consulte la instalacion
del bulbo sensor para conocer el posicionamiento.

EN LINEAS DE 3/4"Y MAS GRANDES, COLOQUE EL BULBO SENSOR
INSTALACION DE LA LiNEA DEL NIVELADOR EN LA POSICION DE LAS 3:00 O 9:00 HORAS DEL RELOJ.

1- Quite y descarte la tapa de sello conico o la tuerca conica con el bonete 1
de sello conico de cobre del orificio de la linea del nivelador en la linea O D
de vapor como se muestra en la figura de abajo.

2 - Quite el accesorio colocado en el sitio que reconectaba temporalmente i
la linea de liquido al ensamble del distribuidor de la unidad interior.
NOTA: NUNCA COLOQUE EL BULBO SENSOR
EN EL EXTREMO INFERIOR DE LA LINEA.

TAPA DE
SELLO CONICO ——— @ TUERCA CONICA NOTA: Si bien se recomienda instalar el bulbo sensor en un
segmento horizontal de la linea de vapor, también es
| aceptable instalarlo en un segmento vertical de tuberia si es
| gg{“:gggﬁlco necesario. Consulte la figura de la derecha para ver la
orientacion adecuada del bulbo en un segmento vertical de

| _J DE COBRE tuberia.

NOTA: Compruebe que haya contacto térmico entre la linea l
ACCESORIO MACHO de vapor y el bulbo de retencion/expansion antes de aislarel ~ *- =

DE LATON DE LA LINEA .
DEL IGUALADOR bulbo sensor una vez instalado.

LINEA DE VAPOR 2- Conecte la linea del nivelador desde la vélvula de retencion/
expansion al orificio de vapor del nivelador en la linea de vapor.
Ajuste con la mano la tuerca conica mas 1/8 de vuelta
(7 pie-libras) como se ilustra a la derecha.

FIGURA 5
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| PRUEBA DE FUGAS Y EVACUACION

PRUEBA DE FUGAS

MEDIDOR DEL MULTIPLE

UNIDAD EXTERIOR

B

A LA VALVULA

DE SERVICIO

DE VAPOR Bl
NOTA: Sitte el cilindro para
suministrar refrigerante liquido.
|
NITROGENO R-454B

1 CONECTE EL MEDIDOR

del multiple.
NOTA: Mas adelante, el cilindro de R-454B se reemplazara por un tanque de nitrégeno.

2 REALICE UNA PRUEBA DE FUGAS

del multiple. Abra la valvula en el tanque de R-454B (vapor Unicamente).

de alta presion del medidor del multiple. Desconecte el tanque de R-454B.
del multiple.

del multiple para presurizar el conjunto de lineas y la unidad interior.

y el conjunto de lineas) con una sensibilidad de 5 gramos de refrigerante por afio.
F - Después de la prueba de fugas, desconecte los medidores de los orificios de servicio.

A - Conecte la manguera de alta presion del medidor del multiple del R-454B al orificio de servicio de la valvula de vapor.

NOTA: Por lo general, la manguera de alta presion se conecta al orificio de la linea de liquido. Sin embargo,
conectarla al orificio de vapor protege mejor al medidor del multiple contra los dafios causados por la alta presion.

B - Con las dos valvulas del multiple cerradas, conecte el cilindro de refrigerante R-454B al orificio central del medidor

Después de haber conectado el conjunto de lineas a las unidades interior y exterior, revise las conexiones del conjunto
de lineas y de la unidad interior para detectar fugas. Use el siguiente procedimiento para la prueba de fugas:

A - Con las dos valvulas del multiple cerradas, conecte el cilindro de refrigerante R-454B al orificio central del medidor

B - Abra el lado de alta presion del multiple para permitir la entrada del R-454B al conjunto de lineas y a la unidad
interior. Pese una cantidad infima de R-454B. [Una cantidad infima es un maximo de dos onzas (57 g) de
refrigerante o tres libras (31 kPa) de presion]. Cierre la valvula del cilindro de R-454B vy la valvula del lado

C - Conecte un cilindro de nitrégeno con una valvula de regulacién de presion al orificio central del medidor
D - Ajuste la presion del nitrégeno a 160 psig (1103 kPa). Abra la valvula del lado de alta presion del medidor

E - Después de unos pocos minutos, abra uno de los orificios de la valvula de servicio y verifique que el refrigerante
que se afiadi6 al sistema anteriormente es medible con un detector de fugas. Una vez que se compruebe que
el detector funciona, realice una prueba de fugas en todo el sistema (incluidas las uniones realizadas en el sitio

FIGURA 6
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CONECTE EL MEDIDOR
NOTA: Quite los ntcleos de las valvulas de servicio (si atin no lo ha hecho).

A - Conecte el lado inferior del medidor del multiple
conuna T en linea de 1/4 SAE a la valvula de
servicio de la linea de vapor.

B - Conecte el lado superior del medidor del multiple UNIDAD MEDIDOR DEL
ala valvula de serv[i)cio de la linea de liquido. P EXTERIOR ;gg’;(igég g(I)R’\/‘ATORIO MULTIPLE

C - Acople el conector del medidor de micrones
alaT enlinea de 1/4 SAE.

D - Conecte la bomba de vacio (con el medidor
en micrones) al orificio central del medidor

EVACUACION
3 BAJA

d e . g . MEDIDOR
el multiple. La linea del orificio central se usara EN 1
maés tarde para los contenedores de R-454B MICRONES .
y de nitrégeno. A LA VALVULA
NOTA: Sitte el cilindro DE SERVICIO

DE VAPOR

para suministrar
refrigerante liquido.

kT NITROGENO

R-454B

A LA VALVULA
DE SERVICIO DE
LA LINEA DE LiQUIDO

!

A
1
4 EVACUE EL SISTEMA M e
A - Abra las dos valvulas del multiple y encienda la bomba de vacio.
B - Evacue el conjunto de lineas y la unidad interior a una presién absoluta de 23,000 micrones (29.01 pulgadas de mercurio).
NOTA: Durante las primeras etapas de evacuacion, se recomienda cerrar la valvula del medidor del multiple al menos una vez. Si la presiéon aumenta
répido quiere decir que hay una fuga relativamente grande. Si esto ocurre, repita el procedimiento de prueba de fugas.

NOTA: El término “presion absoluta” significa la presion real total por encima del cero absoluto dentro de un volumen o sistema determinado.
La presién absoluta en un vacio es igual a la presion atmosférica menos la presién de vacio.

C ﬁ:gg?;)sl?gﬁirsi{ce)? absoluta alcance 23,000 micrones (29.01 pulgadas de mercurio), IADVE RTENCIA'
+ Cierre las valvulas del medidor del mdltiple. Posible dafo al equipo.
+ Cierre la valvula de la bomba de vacio. Evite la operacion a un alto nivel de vacio.
* Apague la bomba de vacio. No use compresores para evacuar un sistema.
. Descopecte la manguera del orificio central del medidor del multiple de la bomba Un nivel extremadamente bajo de vacio puede
de vacio. producir un arco eléctrico y una falla del

+ Conecte la manguera del orificio central del multiple al cilindro de nitrégeno con
el regulador de presion ajustado a 160 psig (1103 kPa) y purgue la manguera.

+ Abra las valvulas del medidor del multiple para interrumpir el vacio en el conjunto
de lineas y en la unidad interior.

+ Cierre las valvulas del medidor del multiple.

D - Cierre el tanque de nitrégeno y quite la manguera del medidor del multiple del tanque. Abra las valvulas del medidor del multiple para descargar
el nitrégeno del conjunto de lineas y de la unidad interior.

E - Vuelva a conectar el medidor del maltiple a la bomba de vacio, encienda la bomba y contindie evacuando el conjunto de lineas y la unidad interior hasta
que la presion absoluta no aumente por encima de los 500 micrones (29.9 pulgadas de mercurio) en un periodo de 20 minutos después de haber
apagado la bomba de vacio y haber cerrado las valvulas del medidor del multiple.

F - Cuando se haya cumplido el requisito de presion absoluta anterior, desconecte la manguera del multiple de la bomba
de vacio y conéctela a un cilindro de refrigerante R-454B listo para suministrar refrigerante liquido. Abra la valvula 1/6 DE VUELTA
del medidor del maltiple de 1 a 2 psig para liberar el vacio en el conjunto de lineas y en la unidad interior.

G - Haga lo siguiente:

+ Cierre las valvulas del medidor del multiple.

« Cierre el cilindro de R-454B.

+ Vuelva a colocar los nucleos de las valvulas de servicio quitando la manguera del multiple de la valvula de servicio. Instale
rapidamente los nucleos con la herramienta para nucleos manteniendo una presion positiva del sistema.

» Vuelva a colocar las tapas de los vastagos, ajustelas con la mano y apriételas un sexto (1/6) de vuelta adicional como
se indica en la imagen.

compresor. El dafio causado por la operacion a
un alto nivel de vacio anulara la garantia.

FIGURA7
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SERVICIO ELECTRICO - Dimensionamiento
del circuito y ruta de los cables

En los Estados Unidos, el cableado debe cumplir con los codigos
locales actuales y con el Cédigo Eléctrico Nacional (NEC) actual.
En Canada, el cableado debe cumplir con los cédigos locales
actuales y con el Codigo Eléctrico Canadiense (CEC) actual.

Consulte los diagramas de aplicacién de cableado adicionales en
las instrucciones de instalacion de la unidad de manejo de aire
o del calefactor y la ampacidad minima del circuito y el tamafio
de proteccion maxima contra la sobrecorriente en la placa de
identificacién de la unidad.

TRANSFORMADOR DE 24 VCA

Use el transformador incluido con el calefactor o la unidad de
manejo de aire para controlar la potencia de bajo voltaje (24 VCA -
40 VA minimo).

SISTEMA DE DETECCION DE REFRIGERANTE

Se debe instalar la unidad con el sistema de deteccién de
refrigerante (SDR) y el sensor aprobados por Lennox.

No opere el sistema hasta que se verifique que el sistema de
deteccion de refrigerante funcione bien.

A ADVERTENCIA

Peligro eléctrico
Alto voltaje
Espere 5 minutos

Los componentes eléctricos pueden retener carga.
No retirar el panel ni dar servicio a esta zona
durante 5 minutos después de haber desconectado
la electricidad.

A ADVERTENCIA

Peligro de incendio. El uso de cable de aluminio con el producto
puede producir un incendio, causando dafios materiales,

lesiones graves o muerte. Solo use cable de cobre con este
producto.

A ADVERTENCIA

Si no se usa cableado y cortacircuitos del tamafio apropiado,
se pueden producir dafios materiales. Dimensione el cableado
y los cortacircuitos segun el boletin de Especificaciones de
Productos (EHB) y la placa de clasificacion de la unidad.

A ADVERTENCIA

La descarga electrostatica puede afectar

los componentes electronicos. Tome

precauciones durante la instalacion y

servicio de la unidad para proteger los

DESCARGA controles electronicos. Las precauciones
SRzl I NI[J M ayudaran a evitar la exposicion de los
(ESD) controles a la descarga electrostatica al

Precauciones y
procedimientos

colocar la unidad, el control y el técnico
al mismo potencial electrostatico. Toque
una superficie sin pintar de la unidad con
la mano y con todas las herramientas
antes de realizar un procedimiento
de servicio para neutralizar la carga
electrostatica.

EL INTERRUPTOR DE DESCONEXION

INSTALE EL TERMOSTATO
Instale el termostato del cuarto (ordenado separado) en

1 DIMENSIONE EL CIRCUITO E INSTALE

una pared interior en el centro del area acondicionada y a
5 pies (1.5 m) del piso. El termostato no debe instalarse en
una pared exterior o donde pueda verse afectado por la luz
del sol o las corrientes de aire.

Consulte la placa de identificacion de la unidad para la
ampacidad minima del circuito y el tamafio maximo de fusible o
cortacircuito (HACR segun NEC). Instale el cableado de
potencia y el interruptor de desconexiéon de tamafo apropiado.

INTERRUPTOR DE
DESCONEXION DE SERVICIO

TERMOSTATO

5 PIES
(1.5M)

NOTA: Las unidades se aprueban para usarse con
conductores de cobre unicamente. Conecte a tierra la
unidad en el interruptor de desconexiéon o conéctela a
una tierra solida.

NOTA: Las conexiones de circuitos Clase Il de 24 VCA
se hacen en la caja de control.

FIGURA 8
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| SERVICIO ELECTRICO - Puentes y bornes del control exterior (A175)
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FIGURA 10. Cableado tipico en el sitio
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TENDIDO DE CABLES DE ALTO VOLTAJE, DE PUESTA A TIERRA Y DE CONTROL
CABLES DE ALTO VOLTAJE / PUESTA A TIERRA

Cualquier exceso de cableado de alto voltaje en el sitio debe
recortarse y sujetarse lejos del cableado de bajo voltaje. Para facilitar ;
el paso de un conducto, se incluye una abertura en el extremo inferior MENOS DE 100 pies (30 METROS) 18 CLASIFICACION DE TEMP.
del panel de control. Conecte el conducto al panel de control con el MAS DE 100 pies (30 METROS) 16 35°C MiNIMO.
accesorio apropiado.

LARGO DEL TENDIDO DE CABLES = CALIBRE (AWGH#) TIPO DE AISLAMIENTO

NOTA: El lazo prensacables protege el cable de control de bajo voltaje
contra los tirones y mantiene separados los circuitos de bajo y alto
voltaje instalados en el sitio.

NOTA: Para los voltajes adecuados, seleccione un cable del

termostato (cables de control) del calibre indicado en la tabla de arriba.

NOTA: No junte el exceso de cable de control de 24 VCA dentro del

panel de control.

Instale el cableado de bajo voltaje desde la unidad exterior a la unidad

interior y desde el termostato a la unidad interior como se ilustra.

A - Extienda los cables del control de 24 VCA a través de
la arandela aislante y sujételos con el lazo prensacables
que se incluye.

B - Realice las conexiones de los cables del termostato de 24 VCA.
Identifique los dos cables del contactor y haga la conexiéon
usando las tuercas de alambre proporcionadas en el sitio:

e  Amarilloa Y1

e NegroaC (comun)

FIGURA 12

Unidad exterior de etapa Unica con unidad interior de etapa Unica

INTERRUPTOR DE FLOTADOR
DE CONDENSADO N. C.
OPCIONAL

Sensor de SDR Unidad interior

W1 %VIZ SENSOR #1 A Wi 1 IIJJ
(]| w1
W2 W2

G LD Ca| G
swi1

0/B o/B

Termostato

w1

(00 O © O

DS DS
Placa de control de soplador con SDR

C de 24 voltios, n.2 de cat. (27A02) C
Y1 Y1
Y2 Y2

c
Y1l

Y1

[ole) é o O
V000000
[000000000]

_.
2 |
=

Calefactor de etapa

JONING  ALARM INDOOR Gnica/unidad de manejo

NO COM NC NO COM NC de aire de etapa Unica

i 000000

L

O
@ N Amarillo %___

A Bloque de bornes del termostato/de la unidad exterior (NEGRO)

A Bloque de bornes de la unidad interior (AZUL)
Cableado en obra de voltaje clase Il

Unidad exterior

FIGURA 13
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| PUESTA EN MARCHA DE LA UNIDAD

A IMPORTANTE

Si la unidad esta equipada con un calentador del carter, se
debe energizar 24 horas antes de poner en marcha la unidad

para evitar dafios al compresor debido a taponamiento.

1- Gire el ventilador para detectar atascamiento.

2 - Inspeccione todo el cableado de instalacién en la fabrica y
en el sitio para detectar conexiones sueltas.

3 - Unavez concluida la evacuacion, abra los vastagos de las
valvulas de servicio de la linea de liquido y de la linea de
vapor para descargar la carga de refrigerante (contenida
en la unidad exterior) al sistema.

4 - Reinstale las tapas de los vastagos y apriételas al valor
indicado en la Tabla 2.

5- Verifique el suministro de voltaje en el interruptor de
desconexion. El voltaje debe estar dentro del rango
indicado en la placa de identificacién de la unidad. De
lo contrario, no arranque la unidad hasta que haya
consultado con la compafia de electricidad y se haya
corregido la condicién de voltaje.

6 - Conecte el medidor del multiple para efectuar pruebas y
cargar, o use la aplicacién Configuracién del Distribuidor
Lennox para observar las presiones y temperaturas del
sistema de refrigeracion.

7 - Encienda la electricidad a la unidad interior y cierre el
interruptor de desconexion de la unidad exterior para
arrancar la unidad. La puesta en marcha y las pruebas
se deben realizar con la unidad operando a la capacidad
maxima de enfriamiento (100% de capacidad), La unidad
se puede operar a maxima capacidad ingresando al
modo de prueba en el termostato o usando la aplicacion
Configuracién del Distribuidor Lennox. El Modo de Prueba
de S40 se puede seleccionar yendo a Menu> Ajustes
avanzados> Ver el centro de control de distribuidores>
Prueba y entonces seleccionar Enfriamiento - Prueba de
tasa maxima.

8 - \Verifique nuevamente el voltaje mientras la unidad esta
funcionando. La potencia debe estar dentro del rango
indicado en la placa de identificacion de la unidad.

9- Compruebe que haya suficiente refrigerante en el
sistema mediante los procedimientos que se explican en
Verificacién de la carga de refrigerante.

CONTROL DE LA BOMBA DE CALOR - OPERACION DE
DESCONGELAMIENTO

Una descripcién completa del control de la bomba de calor se
puede encontrar en el manual detallado de procedimientos de
instalacion y servicio en LennoxPros.com.

El control principal mide las diferencias de temperatura para
detectar cuando el rendimiento del sistema es deficiente debido
a la acumulacion de escarcha en el serpentin exterior. El control
de la bomba de calor se autocalibra cuando el sistema de
descongelamiento se pone en marcha y después de cada ciclo
de descongelamiento del sistema. El control de la bomba de calor
monitorea la temperatura ambiente, la temperatura del serpentin
exterior y el tiempo total de funcionamiento para determinar
cuando se requiere un ciclo de descongelamiento. El sensor de
temperatura del serpentin esta disefiado con una presilla a resorte
para montarlo en la tuberia del serpentin exterior. La ubicacion
del sensor del serpentin es importante para la operacion de
descongelamiento apropiada.

Se incluye informacion detallada en el manual de Procedimientos
de Instalacién y Servicio de unidades SL22KLV, Corp. 1252-L11
disponible en LennoxPros.com.

NOTA: El control de la bomba de calor mide exactamente el
rendimiento del sistema cuando se acumula escarcha en el
serpentin exterior. Tipicamente, esto significa un tiempo de
funcionamiento mas largo entre ciclos de descongelamiento a
medida que se acumula mas escarcha en el serpentin exterior
antes de que el control de la bomba de calor inicie los ciclos de
descongelamiento.

OPERACION DEL MEDIDOR DEL MULTIPLE
Y LAS VALVULAS DE SERVICIO

Las valvulas de servicio de las lineas de liquido y vapor se usan
para extraer refrigerante, purgar, realizar pruebas de fugas,
evacuar, verificar la carga y cargar.

Cada valvula esta equipada con un orificio de servicio que tiene
un vastago de valvula instalado en la fabrica. Las Figuras 13 y
14 proporcionan informacion sobre como acceder y operar las
valvulas de servicio angulares y de bola.

Requisitos de torsion

Cuando se dé servicio o se reparen componentes del sistema de
calefaccion, ventilacion y aire acondicionado, asegurese de que
los sujetadores estén apretados correctamente. La tabla 1 indica
los valores de torsion para los sujetadores.

TABLA 1 - REQUISITOS DE TORSION

Partes Torsion recomendada

Tapa de la valvula de servicio 8 pie-libras 11 NM

Tornillos para hoja metalica 16 pulg.-libras | 2 NM

Tornillos para metales #10 28 pulg.-libras | 3 NM
Pernos de compresion 90 pulg.-libras | 10 NM
Tapa de sello del orificio del 8 pie-libras 11 NM

A IMPORTANTE

Para evitar dafar las varias tapas utilizadas, se debe usar una
llave de tamafio apropiado sujeta firmemente sobre la tapa
antes de apretar.

Uso del medidor del multiple

Cuando se revise la carga del sistema, use un medidor del
multiple con accesorios antirretroceso y de baja pérdida.

El medidor del multiple utilizado con sistemas de refrigerante
R454B debe poder manejar las presiones de operacion mas
altas del sistema. Los medidores deben estar clasificados para
utilizarse con presiones de 0 a 800 psig en el lado superior y con
un vacio de hasta 250 psig en el lado inferior de 30" con velocidad
amortiguada de hasta 500 psi. Las mangueras del medidor deben
estar clasificadas para uso con hasta 800 psig de presion, con
una clasificacion de ruptura de 4000 psig.
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OPERACION DE LA VALVULA DE SERVICIO DE BOLA

1- Quite la tapa del vastago con una llave de tamafio adecuado.

2 - Use una llave de tamafio adecuado para abrir. Para abrir la valvula,
gire el vastago 90° en sentido antihorario. Para cerrar, gire el vastago
en sentido horario 90°.

PARA ABRIR, GIRE EL VASTAGO

90° EN SENTIDO ANTIHORARIO. BOLA (MOSTRADA

CERRADA)

PARA CERRAR, GIRE EL VASTAGO VASTAGO

90° EN SENTIDO HORARIO. DE LA
ALVULA

ORIFICIO DE SERVICIO
NUCLEO DEL ORIFICIO

DE SERVICIO

TAPA DEL ORIFICIO

DE SERVICIO

TAPA DEL VASTAGO
FIGURA 15

FUNCIONAMIENTO DE LA VALVULA DE SERVICIO ANGULAR

1-  Quite la tapa del vastago con una llave de tamafio adecuado.

2- Use una llave de servicio con una extension hexagonal (3/16" para la de valvula
de la linea de liquido y 5/16" para la valvula de la linea de vapor) para retroceder
el vastago en sentido antihorario hasta el fondo.

TAPA DEL ORIFICIO DE SERVICIO

NUCLEO DEL ORIFICIO DE SERVICIO

(VASTAGO DE LA VALVULA ABIERTO)
INSERTE LA LLAVE HEXAGONAL AQUI

TAPA DEL VASTAGO

VALVULA DE SERVICIO ANGULAR
(ASENTADA HACIA ATRAS, ABIERTA)

Cuando la valvula de servicio esta ABIERTA, el orificio de servicio
esta abierto al conjunto de lineas y a la unidad interior y exterior.

(VASTAGO DE LA VALVULA
CERRADO) INSERTE LA
LLAVE HEXAGONAL AQUI

VALVULA DE SERVICIO
ANGULAR (ASENTADA HACIA
ADELANTE, CERRADA)

Cuando la valvula de servicio estd CERRADA, el orificio de
servicio esta abierto al conjunto de lineas y a la unidad interior.

NOTA: Puede haber una etiqueta con los requisitos de torsién especificos adjunta
a la tapa del vastago. Si hay una etiqueta, use la torsion indicada.

ACCESO AL ORIFICIO DE SERVICIO

Una tapa protege el nucleo del orificio de servicio contra la contaminacién
y sirve de sello principal contra las fugas.

1 - Quite la tapa del orificio de servicio con una llave de tamafio adecuado.
2 - Conecte el medidor al orificio de servicio.

3 - Una vez concluida la prueba, vuelva a colocar la tapa del orificio
de servicio y apriétela de la siguiente manera:

« Sitiene una llave de torsion, primero ajuste con
la mano y luego apriete la tapa segun la tabla 2.

1/6 DE VUELTA

« Sino tiene una llave de torsién, primero
ajuste con la mano y luego use una llave
del tamafio apropiado para apretar la tapa
1/6 de vuelta adicional en sentido horario.

Reinstale la tapa del vastago

La tapa del vastago protege el vastago de la valvula contra
el dafio y sirve de sello principal. Reinstale la tapa del vastago

y apriétela de la siguiente manera:
- . . . 1/12 DE VUELTA
« Sitiene una llave de torsion, primero ajuste con

la mano y luego apriete la tapa segun la tabla 2.

» Sino tiene una llave de torsién, primero
ajuste con la mano y luego use una llave
del tamafio apropiado para apretar la tapa
1/12 de vuelta adicional en sentido horario.

FIGURA 17

Carga

FIGURA 16

Compruebe que la unidad esté conectada a tierra antes de cargar
el sistema. Debera tener mucho cuidado de no sobrecargar el
sistema de refrigeracion.

Se debe verificar y ajustar la carga utilizando la informacion
descrita en esta seccién y en las tablas que se encuentran en la
etiqueta de carga en el panel de acceso de control de la unidad.

El R454B es una mezcla zeotropica de dos refrigerantes. A
cualquier presion determinada, el R454B tendra dos temperaturas
de saturacion: una temperatura de liquido saturado y una
temperatura de vapor saturado. Consulte la tabla de temperatura
de presion del refrigerante R454B en el manual de instalacion y
servicio para conocer las temperaturas de saturacion.

Las unidades que utilizan R454B deben cargarse con refrigerante
liquido. Siga los procedimientos de carga convencionales
al cargar el sistema. El técnico debe marcar la carga total del
sistema instalado en la placa de identificacion de la unidad,
donde se incluye la carga de la placa de identificacion (carga de
fabrica) y la carga adicional que se agrega al sistema al momento
de la instalacion.

Los cilindros para refrigerante R454B tienen una conexion
abocardada de rosca izquierda de %4 pulg., por eso, se necesitara
un adaptador abocardado hembra de rosca izquierda de ¥z pulg.
Conecte los manometros y las mangueras del multiple segun los
procedimientos de carga convencionales. Coloque el cilindro del
refrigerante R454B para suministrar refrigerante liquido.

La unidad SL22KLV viene cargada de fabrica con R454B.
Consulte la etiqueta de carga de la unidad para ver la longitud
de linea base para la carga de fabrica de la unidad y obtener
instrucciones adicionales sobre la carga.

Inicie una demanda de enfriamiento y permita que se estabilicen
las presiones y temperaturas del refrigerante. Ajuste la carga
al uso del método de subenfriamiento. La etiqueta de carga de
la unidad muestra los valores de subenfriamiento especificos.
Registre la temperatura de la linea de liquido. Mida la presion de
la linea de liquido y use el valor para determinar la temperatura
del liquido saturado. Calcule el subenfriamiento restando la
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temperatura de la linea de liquido a la temperatura de liquido
saturado.

Subenfriamiento = temperatura de liquido saturado — temperatura
de la linea de liquido

Compare los resultados con la etiqueta de carga de la unidad.

Una vez que se haya completado la carga del sistema, se
deben marcar la carga adicional y la carga total en la placa de

identificacion de la unidad. Carga total = carga de fabrica + carga
adicional. La carga total se marca en el espacio adyacente a
“Total Charge” (“Carga total”). Consulte la placa de identificacién
que se encuentra mas abajo.

Se incluye informacién adicional en el manual de Procedimientos

de Instalacion y Servicio de unidades SL22KLV disponible en
LennoxPros.com.

S
— E—
M/N
S/N l MEG: Mnnthf"r'e;r Carga adiciongl agregada para
= completar el sistema (longitud
CONTAINS R-4548 tntmen vttt del conjunto de lineas/combinacion
FACTORY CHARGE | 648 P3IG {4412.8 kPa) de serpentines)
ox LBS xx 028 (XX kg) =
AR ¥~ Carga total del sistema (carga
ELECTRICAL RATING | NOMINAL VOLTS 2687230 de fabrica + carga adicional)
1PH |-~ 60 HZ |MIN 197 | MAX 253

conocer mas informacion sobre la carga).

(NOTA: Esta placa de identificacion solo sirve como ejemplo ilustrativo. Consulte la placa de identificacién real en la unidad exterior para

A IMPORTANTE

El sistema se debe cargar con la unidad operando a la
capacidad maxima de enfriamiento (100% de capacidad), La
unidad se puede operar a maxima capacidad ingresando al
modo de prueba en el termostato S40 o usando la aplicacion
Configuracion del Distribuidor Lennox. El Modo de Prueba
de S40 se puede seleccionar yendo a Menu> Ajustes
avanzados> Ver el centro de control de distribuidores>
Prueba y entonces seleccionar Enfriamiento - Prueba de
tasa maxima. La pantalla de siete segmentos en la unidad
exterior indicara la capacidad de funcionamiento de dicha
unidad.

Configuracion de componentes del sistema
(unidad exterior)

Toda la configuracion de la unidad exterior se completa con el
termostato S40. Consulte la Guia de Instalacion y Configuracion
del Termostato S40 para obtener detalles sobre cémo integrar
esta unidad a un sistema con comunicacion.

Interruptor de alta presion (S4)

Carga de refrigerante por largo del conjunto de lineas

DIAM. DE LA LINEA | ONZAS CADAS5 PIES (G CADA 1.5 M) - AJUSTE
DE LIQUIDO DEL CONJ. DE LINEAS DE 15 PIES (4.6 M)*

Esta unidad esta equipada con un interruptor de alta presion
situado en la linea de liquido. El interruptor de presion SPST,
normalmente cerrado, se abre cuando la presion de la linea de
liquido aumenta por encima del valor de fabrica de 590 * 15 psig
y se restablece automaticamente a 418 + 15 psig.

Informacion para el propietario

3/8 pulg. (9.5 MM) 3 ONZAS CADA 5 pies (85 G CADA 1.5 M)

* Si el largo de la linea es de mas de 15 pies (4.6 m), afiada esta can-
tidad. Si el largo de la linea es de menos de 15 pies (4.6 m), reste esta
cantidad.

NOTA: Aisle la linea de liquido cuando se conduzca a través de areas
donde la temperatura ambiente circundante podria llegar a ser mas alta
que la temperatura de la linea de liquido o cuando la caida de presion sea
igual o mayor que 20 psig.

Alarmas

Se brinda informacién sobre alarmas en el panel de acceso a la
unidad exterior y en la Guia de Instalacion y Configuracion del
Termostato S40. También se incluye informacién sobre alarmas
en el manual de Procedimientos de Instalacion y Servicio de la
Unidad SL22KLV disponible en LennoxPros.com.

Pantalla de siete segmentos y pulsador del
control exterior

Informacion sobre la pantalla de 7 segmentos y operaciones de
pulsadores del control exterior se incluye en el panel de acceso
a la unidad y en el manual de Procedimientos de Instalacién y
Servicio de la Unidad SL22KLV.

A PRECAUCION

Antes de intentar dar servicio o mantenimiento, apague la

electricidad a la unidad en el interruptor de desconexion.

El sistema se debe mantener adecuadamente para garantizar un
rendimiento dptimo. Los filtros tapados y el flujo de aire obstruido
impiden que la unidad funcione a su nivel mas eficiente. Un técnico
de servicio de CVAA profesional licenciado (o equivalente) debe
inspeccionar y dar servicio al sistema antes de cada temporada
de enfriamiento y calefaccién.

Mantenimiento realizado por el propietario
El propietario puede realizar las siguientes operaciones de
mantenimiento.
« Comunicarse con un técnico de CVAA profesional licenciado
para programar la inspeccion y mantenimiento de su equipo
antes de cada temporada de calefaccion y enfriamiento.

* Revisar el filtro de la unidad interior cada mes y reemplazarlo
si es necesario.
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Pedir al distribuidor de Lennox que le muestre dénde esta
ubicado el filtro de la unidad. Estara en la unidad interior
(instalado adentro o afuera del gabinete) o detras de la rejilla
de aire de retorno en la pared o en el techo. Revisar el filtro
mensualmente y limpiarlo o reemplazarlo segun sea necesario.
Los filtros desechables se deben reemplazar con un filtro del
mismo tipo y tamario.

Revisar la linea de drenaje de la unidad interior una vez al mes
para detectar obstrucciones. El serpentin interior esta equipado
con un colector de drenaje para recolectar el condensado que
se forma cuando el sistema extrae humedad del aire interior.
Pedir a su distribuidor que le muestre la ubicacion del colector
de drenaje y como revisarlo para ver si hay obstrucciones. (Esto
también corresponderia al drenaje auxiliar, si esta instalado).

Revisar el area alrededor de la unidad exterior una vez al mes
y quitar cualquier obstruccion que pudiese restringir el flujo de
aire a la unidad exterior. Esto incluye recortes de césped, hojas
o papeles que pudiesen haberse acumulado alrededor de la
unidad.

Recortar los arbustos alrededor de la unidad y revisar
periédicamente para ver si se han acumulado residuos
alrededor de la unidad.

Durante los meses de invierno, mantener el nivel de la nieve
por debajo de los paneles con rejillas.

NOTA: El filtro y todos los paneles de acceso deben estar siempre
colocados cuando la unidad esté en funcionamiento. Si no esta
seguro acerca del filtro requerido para su sistema, pida ayuda a
su distribuidor de Lennox.

Revision antes del servicio

Si su sistema no funciona, verifique lo siguiente antes de llamar
a servicio:

Verifique que la configuracién del termostato es correcta.

Verifique que todos los interruptores de desconexion eléctrica
estan en la posicién ON (encendido).

Identifique cualquier fusible quemado o cortacircuitos
disparados.

Verifique que todos los paneles de acceso estan instalados.
Verifique que el filtro esta limpio.

Si necesita servicio, encuentre y anote el nimero de modelo de la
unidad y téngalo a mano antes de llamar.

Mantenimiento profesional

;AVISO!

A IMPORTANTE

No deben instalarse rociadores y mangueras de remoje
donde la unidad exterior estaria expuesta un tiempo
prolongado al agua tratada. La exposicion prolongada de
la unidad al agua tratada (es decir, sistemas de regadio,
mangueras de remoje, aguas residuales, etc.) corroera la
superficie de las piezas de acero y aluminio, reducira el
rendimiento y afectara la durabilidad de la unidad.

Si no se siguen las instrucciones, se causaran dafos a la
unidad.

Esta unidad esta equipada con un serpentin de aluminio.
Los serpentines de aluminio se pueden dafar si se
exponen a soluciones con un pH inferior a 5 o superior

a 9. El serpentin de aluminio se debe limpiar con agua
potable a una presion moderada (menos de 50 psi). Si no
es posible limpiarlo solo con agua, Lennox recomienda
usar un limpiador de serpentines con un pH entre 5y 9. El
serpentin se debe enjuagar bien después de limpiarlo.

En zonas costeras, el serpentin se debe limpiar con agua
potable varias veces por aino para evitar la acumulacion
de materias corrosivas (sal).

Funcionamiento del termostato

Ver el manual del propietario del termostato para instrucciones
sobre cémo operarlo.

Funcionamiento de la bomba de calor

Su nueva bomba de calor Lennox tiene varias caracteristicas
sobre las que usted deberia estar informado:

Las bombas de calor satisfacen la demanda de calefaccion
circulando altos volumenes de aire calido en el entorno interior
de la casa. La diferencia con los calefactores de encendido a
gas o aceite es que estos circulan volimenes mas bajos de aire
considerablemente mas caliente para calefaccionar el espacio.

No es motivo de alarma si notara que en los meses de invierno
se forma escarcha en el serpentin de la unidad exterior. Se
forma escarcha en el serpentin exterior durante el ciclo de
calefaccion cuando las temperaturas bajan a menos de
45 °F (7 °C). El control de la bomba de calor activa un ciclo
de descongelamiento que dura de 5 a 15 minutos a intervalos
preestablecidos a fin de eliminar la escarcha acumulada.

Durante el ciclo de descongelamiento podria salir vapor de la
unidad exterior. Esta es una condicién normal. El termostato
podria comandar la generacion de calor auxiliar durante el
ciclo de descongelamiento para satisfacer la demanda de
calefaccion, pero al concluir el ciclo de descongelamiento, la
unidad volvera a operar normalmente.

Un técnico de CVAA profesional licenciado deberia inspeccionar
y mantener el sistema de calefaccion y aire acondicionado dos
veces cada afo (antes del inicio de las temporadas de enfriamiento
y calefaccion). Puede esperar que el técnico revise los siguientes
articulos. Estas revisiones solo deben ser realizadas por un
técnico de CVAA profesional licenciado.

Unidad exterior

1 - Inspeccione el cableado de los componentes para detectar
conexiones sueltas, gastadas o dafiadas. Ademas,
verifiqgue que no haya roce ni pellizcos de cables. Confirme

el voltaje y la corriente apropiados de la unidad exterior.

Verifique la limpieza del ventilador exterior y la condicion
de las aspas (grietas), y limpielas o reemplacelas si es
necesario.

Inspeccione los colectores de drenaje de la base y
limpielos si es necesario.

Inspeccione la condicion de las tuberias de refrigerante
y confirme que no haya rozaduras de cobre con cobre.
Ademas, revise la condicion del aislamiento en las lineas
de refrigerante. Reparelo, corrijalo o reemplacelo si es
necesario.

Someta a prueba el condensador. Reemplazar si es
necesario.

Inspeccione los contactos del contactor para detectar
picaduras o marcas de quemaduras. Reemplazar si es
necesario.

Revise el motor del ventilador exterior para detectar
cojinetes/bujes gastados. Reemplazar si es necesario.

Inspeccione y limpie los serpentines exteriores si es
necesario y note cualquier dafio a los serpentines o
sefales de fugas.
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Unidad interior (unidad de manejo de aire o calefactor)
1-

Inspeccione el cableado de los componentes para detectar

conexiones sueltas, gastadas o dafiadas. Confirme el

voltaje y la corriente apropiados de la unidad interior.
Inspeccione y limpie o reemplace los filtros de aire en la

unidad interior.

necesario.

Inspeccione los colectores de drenaje del serpentin interior

Verifique la limpieza del soplador interior y limpielo si es

y los drenajes de condensado para detectar oxidacion,
residuos, obstrucciones, fugas o grietas. Eche agua en
los colectores para confirmar el drenaje apropiado desde
el colector a la salida de la tuberia. Limpiar o reemplazar

segun sea necesario.
5.
6 -

Inspeccionar y limpiar el serpentin interior si es necesario.
Inspeccione la condicion de las lineas de refrigerante

y confirme que no haya rozaduras de cobre con cobre.
También asegurese de que las tuberias de refrigerante
no sean afectadas por la contaminacién del aire interior.
Revise la condicién del aislamiento en las lineas de
refrigerante. Reparelo, corrijalo o reemplacelo si es

necesario.

Inspeccione el sistema de conductos para detectar fugas u

otros problemas. Reparelo o reemplacelo si es necesario.

8 -

1-

Revise el motor del soplador interior para detectar desgaste
de los cojinetes/bujes. Reemplazar si es necesario.

Si la bomba de calor estd acoplada con un calefactor
de encendido a gas o aceite para calefaccion auxiliar, el
servicio de la unidad interior también incluira la inspeccion
y limpieza de los quemadores y una inspeccioén completa
del sistema de la valvula de gas, el intercambiador de
calor y el tragante (de escape).

Prueba general con el sistema en funcionamiento

El técnico realizara una prueba general del sistema.
Encendera el aire acondicionado para verificar las
funciones de operacion como la puesta en marcha y el
apagado. También revisara para detectar ruidos u olores
inusuales, y medira las temperaturas interiores y exteriores
y las presiones del sistema segun sea necesario. Revisara
la carga de refrigerante segun la informacién en la
calcomania de carga en la unidad exterior. También debera
garantizar la correcta ubicacion e instalacion del sensor
antes de encender la unidad en la primera instalacion.

Verifique que los valores de presion estatica total y de flujo
de aire del sistema estan dentro de los parametros de
operacion especificos.

Verifique la caida de temperatura correcta en el serpentin
interior.

Lista de control de arranque y rendimiento de la unidad SL22KLV

Cliente

Modelo de la unidad interior

Modelo de la unidad exterior

Notas:

Direccion
Numero de serie
Numero de serie

REVISIONES DE PUESTA EN MARCHA
Tipo de refrigerante:

Carga nominal en amperios

MODO DE ENFRIAMIENTO

Presion de succion:

Temperatura del aire de entrada:

Amperios de carga plena del ventilador del condensador Amperios reales:

Amperios reales

Presion de liquido:

Temperatura ambiente:

Voltios nominales
Voltios reales

Temperatura del aire de retorno:

Carga de refrigerante del sistema. (Consulte la informacién del fabricante sobre la unidad o las instrucciones
de instalacion en cuanto a las temperaturas de subenfriamiento y aproximacion.)

Temperatura del aire de retorno (A)
menos la temperatura del aire de suministro (B)

Subenfriamiento: A — B = SUBENFRIAMIENTO
Temperatura de condensacion saturada (A)
menos la temperatura de la linea de liquido (B)
Aproximacion: A — B = APROXIMACION
Temperatura de la linea de liquido (A)
menos la temperatura del aire exterior (B)
Caida de temperatura del serpentin interior (18a22°F) A — B = CAIDA DE TEMP. DEL SERPENTIN
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Tabla de presion y temperaturas del refrigerante R-454B

Temp. Temp. » Temp. Temp. L, Temp. Temp. Temp. Temp.
Presion | liquido vapor Presion liquido vapor Presion liquido vapor Presion | liquido vapor
(psig) saturado saturado (psig) saturado saturado (psig) saturado saturado (psig) saturado saturado
(°F) (°F) (°F) (°F) (°F) (°F) (°F) (°F)
0 -58.9 -57.1 158 58.9 61.3 272 93.0 95.4 362 113.4 115.6
25 -19.2 -17.2 160 59.6 62.0 274 93.5 95.9 364 113.8 116.0
30 -13.9 -11.8 165 61.4 63.8 276 94.0 96.4 366 114.2 116.4
35 -9.0 -6.9 170 63.1 65.5 278 94.5 96.9 368 114.6 116.8
40 -4.4 -2.3 175 64.9 67.3 280 95.0 97.4 370 115.0 117.2
45 -0.2 1.9 180 66.6 69.0 282 95.5 97.9 372 1154 117.6
50 3.7 5.9 185 68.2 70.6 284 96.0 98.4 374 115.8 118.0
55 7.5 9.7 190 69.8 72.2 286 96.5 98.8 376 116.2 118.4
60 11.0 13.2 195 71.4 73.8 288 97.0 99.3 378 116.6 118.8
65 14.4 16.6 200 73.0 75.4 290 97.5 99.8 380 117.0 119.2
70 17.6 19.8 202 73.6 76.0 292 97.9 100.3 382 117.4 119.6
75 20.6 22.9 204 74.2 76.6 294 98.4 100.7 384 117.7 119.9
80 23.6 25.9 206 74.9 77.3 296 98.9 101.2 386 118.1 120.3
85 26.4 28.7 208 75.5 77.9 298 99.4 101.7 388 118.5 120.7
90 29.1 31.4 210 76.1 78.5 300 99.8 102.2 390 118.9 121.1
95 31.7 34.0 212 76.7 79.1 302 100.3 102.6 392 119.3 121.5
100 34.3 36.6 214 77.3 79.7 304 100.8 103.1 394 119.7 121.9
102 35.3 37.6 216 77.9 80.2 306 101.2 103.5 396 120.1 122.2
104 36.2 38.6 218 78.4 80.8 308 101.7 104.0 398 120.5 122.6
106 37.2 39.5 220 79.0 81.4 310 102.1 104.4 400 120.8 123.0
108 38.1 40.5 222 79.6 82.0 312 102.6 104.9 405 121.8 123.9
110 39.1 41.4 224 80.2 82.6 314 103.0 105.4 410 122.7 124.9
112 40.0 42.4 226 80.8 83.1 316 103.5 105.8 415 123.6 125.8
114 40.9 43.3 228 81.3 83.7 318 103.9 106.2 420 124.6 126.7
116 41.8 44.2 230 81.9 84.3 320 104.4 106.7 425 125.5 127.6
118 42.7 45.1 232 82.4 84.8 322 104.8 107.1 430 126.4 128.5
120 43.6 46.0 234 83.0 85.4 324 105.3 107.6 435 127.3 129.4
122 44.5 46.9 236 83.6 86.0 326 105.7 108.0 440 128.2 130.2
124 45.4 47.7 238 84.1 86.5 328 106.2 108.5 445 129.0 131.1
126 46.2 48.6 240 84.7 87.1 330 106.6 108.9 450 129.9 132.0
128 47.1 49.4 242 85.2 87.6 332 107.0 109.3 460 131.6 133.7
130 47.9 50.3 244 85.8 88.1 334 107.5 109.7 470 133.3 135.3
132 48.8 51.1 246 86.3 88.7 336 107.9 110.2 480 135.0 137.0
134 49.6 51.9 248 86.8 89.2 338 108.3 110.6 490 136.7 138.6
136 50.4 52.8 250 87.4 89.7 340 108.8 111.0 500 138.3 140.2
138 51.2 53.6 252 87.9 90.3 342 109.2 111.5 510 139.9 141.8
140 52.0 54.4 254 88.4 90.8 344 109.6 111.9 520 141.5 143.3
142 52.8 55.2 256 88.9 91.3 346 110.0 112.3 530 143.0 144.8
144 53.6 56.0 258 89.5 91.8 348 110.5 112.7 540 144.5 146.3
146 54.3 56.7 260 90.0 92.4 350 110.9 113.1 550 146.1 147.8
148 55.1 57.5 262 90.5 92.9 352 111.3 113.5 560 147.5 149.2
150 55.9 58.3 264 91.0 93.4 354 111.7 114.0 570 149.0 150.7
152 56.6 59.0 266 91.5 93.9 356 112.1 114.4 580 150.5 152.1
154 57.4 59.8 268 92.0 94.4 358 112.5 114.8 590 151.9 153.5
156 58.1 60.5 270 92.5 94.9 360 112.9 115.2 600 153.3 154.8
Nota
1. EIR-454B es una mezcla zeotrdpica y se debe cargar solo con refrigerante liquido.
2. Latemperatura del liquido saturado se utiliza para calcular el subenfriamiento liquido.
3. Latemperatura del vapor saturado se utiliza para calcular el sobrecalentamiento de la succidn.
4. Consulte la etiqueta de carga de la unidad para conocer los valores de subenfriamiento y obtener mas informacion sobre la carga.
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