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Il est essentiel de réaliser des inspections 
régulières de votre équipement de protection 
antichute pour vous assurer que des niveaux de 
protection élevés sont toujours garantis. Tous les 
dispositifs antichute doivent être soumis à un 
contrôle visuel et tactile avant toute utilisation. En 
outre, une personne compétente et habilitée 
conformément à la législation en vigueur dans le 
pays doit inspecter régulièrement chaque pièce de 
l'équipement de protection antichute. Certains 
équipements mécaniques, tels que les SRL, 
doivent également être soumis à un contrôle dans 
un centre de réparation agréé par l'usine, à des 
intervalles définis par le fabricant. 

Commencez chaque inspection en vérifiant les 
étiquettes du produit. Il s'agit d'une partie 
importante du processus d'inspection. Les 
étiquettes contiennent des informations de 
référence, dont la référence du modèle, la taille, la 
date de fabrication, les normes applicables, le 
marquage pertinent, la grille d'inspection et 
d'autres détails. Des étiquettes supplémentaires 
indiquent les points d'ancrage du système stop 
chute. Assurez-vous de pouvoir lire toutes les 
étiquettes avant d'utiliser l'équipement de 

protection antichute. 

Poursuivez l'inspection en contrôlant les absorbeurs d'énergie et les indicateurs d'impact de charge. 
Inspectez l'unité pour détecter d'éventuels signes d'activation, ainsi que des composants pliés, 
fissurés ou déformés. N'utilisez pas l'équipement si l'indicateur d'impact de charge a été 
endommagé ou activé. Retirez également l'équipement de toute utilisation si l'absorbeur d'énergie a 
été déployé. 

Ensuite, contrôlez les pièces en plastique ou en métal de votre équipement, telles que le boîtier, les 
crochets et mousquetons, les câbles, le rembourrage de dos, l'anneau en D, les boucles, etc. Vous 
ne devez pas utiliser l'équipement si des composants sont endommagés, cassés ou déformés. Il 
doit être exempt de bords tranchants, de fissure et de corrosion. Vérifiez que les boucles 
fonctionnent sans heurts et que tous les éléments mobiles fonctionnent correctement. Assurez-vous 
que les mousquetons et crochets ne restent pas ouverts et qu'ils se ferment automatiquement. 
Enfin, examinez également les mécanismes de verrouillage. 

Continuez en inspectant les éléments souples en textile, y compris les sangles, cordes, etc. Le 
matériel doit être exempt de fibres cassées, coupées ou effilochées. Contrôlez la présence 
d'abrasion, de moisissures, de brûlures ou de décoloration. Inspectez les coutures pour vérifier 
qu'elles ne sont pas coupées, étirées ou déchirées. Enfin, examinez les parties qui peuvent être 
recouvertes par le matériel. 

Tout équipement de protection antichute individuel en Europe doit être contrôlé par l'utilisateur avant 
chaque utilisation et régulièrement inspecté par des personnes compétences conformément aux 
instructions du fabricant, ainsi qu'aux législations locales et européennes. 


